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Vtok dešťová kanalizace

Vtok splaškové kanalizace (šachta)

Vtok splašková kanalizace (šachta)

stáv. vtok dešťová kanalizace

Žumpa - poklop -0,360
poklop 600x600 mm

Kanalizační vpusť - odvod dešťové plochy ze zpevněných ploch + část střechy

Stávající dešťový svod
vyvedený na terén

Stávající dešťový svod
vyvedený na terén

Šachta pod umýváním kopaček

PT -0,410
UT -0,250

PT -0,370
UT -0,265

Výška terénu -0,410

Výška terénu -0,390

Výška poklopu -0,490
Výška hladiny odtoku -0,900

PT -0,360
UT -0,265

Výška poklopu -0,510

PT -0,480

PT -0,390
UT -0,250

dno šachty -1,020

dno šachty -1,240

dno šachty -1,420

dno šachty -1,060

Nejnižší možná hladina = -1,520 (výška odtoku z žumpy)

Stávající výška napojení do žumpy -1,520

rušená kameninová splašková kanalizace

Stávající kameninová dešťová kanalizace

Stávající (rušená) kameninová dešťová kanalizace

Rušená kanalizační vpusť

Nově navržená kanalizační vpusť

Nová dešťová kanalizace

Nově navržená dešťová kanalizace

Navrženo nové napojení ve výšce -1,450

Stávající výška napojení = -1,520
Navržená nová výška = -1,450

-1,180 (dno); -0,410(poklop)

-1,070 (dno)
-1,150 (dno)

-1,420 (dno); -0,510(poklop)

-1,020 (dno); -0,300(poklop)

-1,090 (dno); -0,300(poklop)

-1,000 (dno)

-1,240 (dno); -0,300(poklop)

-1,420 (dno); -0,300(poklop)

-1,470 (dno); -0,300(poklop)

Rušená kanalizace

1,8%

1,8%

Stávající kanalizace

UT -0,320

-0,170

+0,000

-1,51 (dno); -0,360(poklop)

Výhled rozšíření
venkovního skladu

Zámková betonová dlažba

Okapový chodník
velkoformátová betonová dlažba

Okapový chodník
velkoformátová betonová dlažba

vtok čistící zóny

Betonové schody

Betonová rampa

Betonová rampa

Okapový chodník
velkoformátová betonová dlažba

D1-PVC-KG DN 150

D1-PVC-KG DN 200

S1-PVC-KG DN 200

D1-PVC-KG DN 150

S1-PVC-KG DN 150
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 NEZAMĚŘENO; STÁVAJÍCÍ

SOUŘADNÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - neurčeno

Ing. Radomír Pauler

LEGENDA PLOCH
řešené stavební objekty
budovy/dočasné plechové sklady (stávající)

stávající sousední objekty

výhledový návrh hospodářské budovy
(nahrazení dočasných plechových buněk, sklady pro potřebu areálu)
betonové schody, rampy

okapový chodník; velkoformátová betonová dlažba

chodník; zámková betonová dlažba

vstup do objektu

LEGENDA SÍTÍ
stávající dešťová kanalizace
rušená kanalizace splašková/dešťová
nová kanalizace dešťová
nová kanalizace splašková

M = 1:250
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