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0. Zéakladni tdaje

Néazev stavby :

Misto stavby :

Objednatel :

Zodpovedny projektant :

Stupen dokumentace :

Vychozi podklady :

1. Rozsah projektu

1.1 Projekt ieSi:

Nastavba Saten a socialniho zatizeni TJ Sokol Stara Bé&la

Fotbalovy areal, ul. Nad Rybnikem 724 00, Ostrava - Stara Béla
Parc.¢. 3628/2, k.. Stara Béla 753 661

Statutarni mésto Ostrava
ProkeSovo namésti 8, 729 30 Ostrava

Kamil Kratky - Projektovani el. zatizeni
Gogolova 5, 746 01 Opava,

IC : 65520831

Cislo autorizace: CKAIT 1102773
Tel.: 605 521 889

DPS

Setieni v misté stavby, stavebni vykresy s technickou
a pravodni zpravou a jednani s investorem stavby.

- dodavku a montadz hlavniho domovniho vedeni HDV

- dodavku a montadz rozvadécée méieni ozn. RE

- dodavku a montadz rozvadécn budovy ozn. RH, R1, R2

- dodavku a montdZz hlavnich napajecich kabelt pro vySe uvedené rozvadéce

- dodavku a montdZ veSkerych svételnych, zasuvkovych a jinych rozvoda
napajenych z vyse uvedenych rozvadécu

- dodavku a montadZ osvétlovacich soustav

- dodavku a montdZ nouzového a protipanického osvétleni

- dodavku a montdZz uzemnovaci skiiné HOP véetné ochranného pospojovani
a dopliujiciho ochranného pospojovani objektu

- dodavku a montaZz uzemnovaci soustavy

- dodavku a montaZz systému ochrany pied bleskem - LPS

- dodavku a montaZz trubkovani pro slaboproudé systémy

- dimenzovani a jisténi elektroinstalace z hlediska proudového zatizeni

1.2 Projekt neresi:

- kabelovou ptipojku AYKY 4x35 V. ptipojkoveé skiing (stavajic)
- dodavku a montaz technologie pro méteni a regulaci UT
- kompenzaci el. energie



2. Predpisy a normy

Projektovd dokumentace je zpracovana a montadZz musi byt provedena v souladu
s piedpisy , normami CSN a katalogy platnymi v dobé zpracovani, zejména podle

CSN 33 2000-1 ed. 2 (332000)

Elektrické instalace budov - Cést 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice

CSN 33 2000-4-41 ed. 2 (332000)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opatieni pro zajisténi bezpe¢nosti - Ochrana pied
Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 (332000)

Elektrické instalace budov - Cést 4: Bezpegnost - Kapitola 43: Ochrana proti nadproudam

CSN 33 2000-4-443 ed. 2 (332000)

Elektrické instalace budov - Cést 4-44: Bezpeénost - Ochrana pred ruivym napétim a elektromagnetickym
ruSenim - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickym nebo spinacim prepétim

CSN 33 2000-4-46 ed. 2 (332000)

Elektrotechnické predpisy - Elektricka zatizeni - Cast 4: Bezpecnost - Kapitola 46: Odpojovani a spinani
CSN 33 2000-4-473 (332000)

Elektrotechnické predpisy. Elektricka zatizeni. Cast 4: Bezpecnost. Kapitola 47: PouZiti ochrannych opatieni
pro zajisténi bezpecénosti. Oddil 473: Opatieni k ochrané proti nadproudiam

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 (332000)

Elektricka instalace budov - Cést 5-51: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - V3eobecné piedpisy

CSN 33 2000-5-52 (332000)

Elektrotechnické predpisy - Elektricka zatizeni - Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zaiizeni - Kapitola 52:
Vybeér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-523 ed. 2 (332000)

Elektrické instalace budov - Cést 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Oddil 523: Dovolené proudy v
elektrickych rozvodech

CSN 33 2000-5-54 ed. 2 (332000)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Viybér a stavba elektrickych zatizeni - Uzemnéni, ochranné
vodicée a vodice ochranného pospojovani

CSN 33 2000-7-701 ed. 2 (332000)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-701: Zatizeni jednolcelova a ve zvladtnich objektech - Prostory
s vanou nebo sprchou

CSN 33 2130 ed. 2 (332130)

Elektrické instalace nizkého napéti - Vnittni elektrické rozvody

CSN EN 12464-1 (360450)

Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostort - Cast 1: Vnitini pracovni prostory

CSN EN 1838 (360453)

Svétlo a osvétleni — Nouzoveé osvétleni

CSN EN 50110-1 ed. 2 (343100)

Obsluha a prace na elektrickych zatizenich (narodni dodatky)

CSN EN 60204-1 ed.2 (332200)

Bezpecnost strojnich zatizeni - Elektricka zatizeni stroji - Cast 1: V3eobecné poZzadavky.

CSN EN 62305-1 (341390)

Ochrana pied bleskem - Cast 1: Obecné principy

CSN EN 62305-2 (341390)

Ochrana pied bleskem - Cast 2: Rizeni rizika

CSN EN 62305-3 (341390)

Ochrana pied bleskem - Cast 3: Hmotné 3kody na stavbach a nebezpeéi Zivota

CSN EN 62305-4 (341390)

Ochrana pied bleskem - Cast 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbach

CSN 73 6005

Prostorové usporadani siti technického vybaveni




3. Zakladni technické udaje

3.1 Rozvodné soustavy - 3PEN sti. 50Hz, 400V/TN-C (ptipoj. skiin RJ, rozvadéc RE)
- 3NPE sti. 50Hz, 400V/TN-C-S (rozvadé¢ meéieni RH)
- 3NPE stt. 50Hz, 230/400V/TN-S (nova elektroinstalace )

3.2 Bilance odbéru Instalovany piikon objektu
Pi =33 kW (napojeno z distribu¢ni sité — piipojkou NN)
- celkové osvétleni objektu - 6 kW 0,5
- stavajici osvetleni hriste - 12 kW 1
- pracky - 8 kwW 0,5
- béZzna zasuvkova instalace - 6 kW 0,3
- VZT, klimatizace - 1 KW 0,5

Cinitel soudobosti (pramérny)
beta = 0,4966

Vypoctové zatizeni
Pp = 21,3 KW

Vypoctovy proud celého objektu
Ip = 31,5 A (pti cos fi = 0,98)

Osazeni jisti¢a pred elektroméry :

V objektu je osazen stav. jistic B32/3, doporucuji investorovi provést navyseni
jistice na min. hodnotu B40/3A a to také s ohledem na ndb&h vybojkového
osvétleni htiSt¢ a zachovani selektivity v jisténi.

3.3 Urceni vn¢jSich vlivi k vypracovani projektové dokumentace pro realizaci stavby
je provedeno dle CSN 332000-5-51 ed.3 a prifazeni vngjsich vlivi z hlediska
nebezpedi Grazu elektrickym proudem je provedeno dle CSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2
(ptilohy NA.5 — jako Zmeéna Z1) :

3.3.1 Pro venkovni el. instalaci je v kategorii vnéjSich vlivi - kombinace stupni :
AB8 - venkovni prostory a prostory nechrdnéné pied atmosférickymi vlivy,
teplota -30°C az +40°C, min. kryti IP21
AD3 - spad vodyve formé vodni trist¢ pod Ghlem vétSim jak 60°, min. kryti IPx3
AF2 - Kkorosivni latky atmosférického pavodu, min. kryti IP44
AN2 - stredni intenzita slune¢niho zafeni ( intensita 500-700 W/m2)
AR2 - stiedni intenzita vzduchu ( rychlost 1-5 m/s)
Zavér: Z hlediska urazu el. proudem se jedné o prostory zvlast’ nebezpeéné

3.3.2 Pro osvétleni a z&suvky pod piistieSkem - kombinace stupia :
AB7 - venkovni prostory chrdnéné pred atmosférickymi vlivy bez regulace teploty
a vlhkosti, teplota -25°C az +40°C, rel. vlhkost 10-100%, min. kryti IP21
AD2 - prostory s obéasnym vyskytem pary a spadem kapek, min. kryti IPx2
AF2 - Kkorosivni latky atmosférického pavodu, min. kryti 1P44
AR2 - stiedni pohyb vzduchu
Zavér: Z hlediska urazu el. proudem se jedné o prostory zvIlast’ nebezpeéné



3.3.3 Pro prostory spole¢nych umyvaren a pradelny ( m.¢. 103, 105, 111, 115)
- kombinace stupnt :
Prostor do vySe obklada
AD4 - strikajici voda vSemi sméry, min. kryti IPx4
Prostor nad obklady
AD2 - obcasny vyskyt pary, prileZitostné kondenzujici kapky, min. kryti IPx2

Zavér: Z hlediska urazu el. proudem se jedné o prostory zvIast nebezpeéné (AD4)
3.3.4 Prostory sprch a koupelen - kombinace stupnu :
Pozn.: Vn&jsi vlivy pro prostor koupelen ¥esit dle CSN 33 2000-7-701 ed.2

3.3.5 Konstrukce budovy - kombinace stupni :
CA2 - Hortlavy material (dieveénd konstrukce a polystyrénovy obklad aj.)
Pro el. zatizeni umisténa na hoflavych podkladech a v nich plati CSN 33 2312
a CSN 33 2000-4-482.

3.3.6 Ostatni mistnosti a rekonstruované prostory objektu
Vsechny ostatni vnéjsi vlivy pro specifikované prostory jsou v souladu
s CSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2 (ptilohy NA.5 — jako Zména Z1) - NORMALNI.

3.4 Ochrana pied urazem elektrickym proudem bude zajisténa v souladu
s CSN 33 2000-4-41ed.2, CSN 33 2000 -5 -54 ed.2, a souvisejicimi normami
podle odkazi v téchto normach. Ochrana pii poruse je zajisténa ochrannym
pospojovanim a automatickym odpojenim od zdroje.
Zasuvkové okruhy (do 32A veetn€) jsou navic doplnény o doplikovou ochranu
proudovym chréanicem s vybavovacim proudem 30mA, mimo nezdmeénné zasuvky
pro PC. Zasuvky nad 32A budou navic dopinény o dopliikovou ochranu
proudovym chranicem s vybavovacim proudem 100mA.

.....

3.5 Druh a zptsob ochranného uzemnéni
Rozsah zatizeni vyZaduje stavbu ochranného a pracovniho uzemnéni, které bude
tvofit strojeny, dratovy zemni¢ ve vykopu kolem objektu, hloubky 0,7m,
popiipadé bude zemnici drat uloZen v betonovych zékladech stavby. Na tuto
uzemnovaci soustavu bude napojena stavajici pripojkova skiin ozn. RJ, hlavni
ochrannd pripojnice objektu ve skiini HOP, piipojnice (PA) rozvadéce R1,
svodice bleskovych proudi T1 a jednotlivé svody ochrany pied bleskem.
Déle budou s ptipojnici HOP spojeny ochranné svorky — ochranné pospojovani
budovy ozn. OP a kovové konstrukce uvnité budovy v¢. jimaca DEHNcon.
Uzemiovaci soustava musi spliovat podminky ustanoveni CSN 33 2000 - 5 - 54
ed.2 a CSNEN 62305 a vie musi byt ovéfeno revizi.



4. Popis technického reSeni

4.1 Piipojkova skiin a hlavni domovni vedeni HDV

Ze stavajici pripojkové skiiné ozn. RJ, kterd je umisténa na objektu, bude vyvedeno
nové hlavni domovni vedeni, kabel CYKY-J 4x35 pod omitkou k elektromérovému
rozvadééi RE. Jisteéni hlavniho domovniho vedeni se provede pojistkami 3x E33 - 50A.
Hlavni domovni vedeni je dimenzovano pro jisténi do hodnoty pojistek v piipojkové
skiini 3x100A.

4.2 Rozvadé¢ mereni RE

Je oceloplechovy zapustény rozvadéé fy SCHRACK, kryti 1P43/20, modul M2000,

pro 3 elektromérova mista, ktery bude osazen ve vyklenku vné objektu ve vysce
+1,0m nad kone¢nou Urovni terénu. V rozvadéci je pocitdno s osazenim 1 elektroméru,
rezervou pro HDO a rezervnim mistem pro dalsi 1 elektromér. Z rozvadéce RE bude
kabelem CYKY-J 4x35 napojen hlavni rozvadéc¢ objektu ozn. RH. Déle bude s timto
kabelem poloZen rezervni kabel CYKY-J5x1,5. Schéma napajeni a hlavniho
pospojovani viz. vykres ¢. F1.4-104.

4.3 Rozvadéc RH

Je novy zapustény oceloplechovy rozvadé¢ SCHRACK, kryti 1P40/20, modul M2000,
typ 3U-24, ktery bude umistén v zdzemi 1.NP. Piivod do rozvadéce RH je proveden
kabelem CYKY-J 4x35+5x1,5 z RE+ CYA 16 z HOP. Z rozvadéce R1 bude
napojena veSkera nova elektroinstalace objektu a venkovnich prostor. V rozvadéci RH
dochazi ke zmén¢ rozvodné soustavy TN-C na TN-S.

4.4 Rozvadé¢ R1

Je novy zapustény oceloplechovy rozvadé¢ SCHRACK, kryti 1P43/20, modul M2000,
typ 2U-12, ktery bude umistén vné objektu ve vySce +1,4m nad terénem. Privod do
rozvadéce R1 je proveden kabelem CYKY-J 4x25+ 5x1,5 z RE + Nerez V4A pram.
10mm z uzemnovaci soustavy. Z rozvadéce R1 bude napojena veSkerd stavajici
elektroinstalace hristé (osvétleni, cerpadla). V rozvadéci R1 je pouZita stavajici
soustava TN-C, pouze u nékterych okruhi je pouZita soustava TN-S.

4.5 Rozvadé¢ R2

Je novy zapustény oceloplechovy rozvadéc fy SCHRACK, kryti 1P40/20, modul M2000,
typ 2U-24, ktery bude umistén v 2.NP. Pfivod do rozvadéce R2 je proveden kabelem
CYKY-J 5x16 + 5x1,5 z RE+ CYA 16 z HOP. V rozvadéc¢i je provedeno jisteéni
svételnych a z&suvkovych okruhtt 2.NP. Rozvadé¢ bude proveden v soustavé TN-S

dle CSN 33 2000 - 4 - 41 ed.2.

4.6 Osvétleni

V objektu jsou navrZzena svitidla v provedeni stropnim a nasténném. Osvétlovaci
soustavy budou tvorit zéafivkova svitidla fy THORN, tak jak je uvedeno v legendé
svitidel na vykrese. Navrh osvétlovacich soustav v kanceldtich a zasedacich
mistnostech je vypocten na poZadovanou min. osvétlenost 5001x, v socidlnim zatizeni
na 200Ix, schodistich na 150 Ix a na chodbach na 100Ix. Navrh osvétlovacich soustav
bude spliiovat podminky stanovené normou CSN EN 12464-1. Osvétleni na schodisti
je ovladano tlacitky pies impulsni relé. Ovladani svitidel se provede béZnymi spinaci
fy Legrand, typ VALENA, ve venkovnim prostoru v kryti 1P44. VySka umisténi
spina¢u nad podlahou je +1,2m. Svitidla pied vstupem do objektu jsou ovladana




pohybovymi ¢idly. Rozvody ke svitidlam a jejich ovladani jsou provedeny kabely
CYKY —J pod omitkou a v dutinach s&drokartonovych pticek a stropt. V dutinich
jsou kabely vedeny na upeviovacich systémech napt. fy OBO Bettermann (piichytky
ozn. GRIP a kabelové plastové Uchyty).

4.7 Zasuvkové obvody a rozvody ke spotiebic¢im

Zéasuvkovy rozvod je instalovan pro vieobecné pouZiti, kryty zasuvek jsou barvy bilé.
Zéasuvky jsou veétSinou napojeny smyckovanim. Rozvody k zasuvkdm 230V jsou
provedeny kabely CYKY-J pod omitkou a v dutindch sadrokartonovych pricek

a stropia. V podhledech jsou kabely vedeny na upeviovacich systémech napt. fy OBO
Bettermann (pfichytky ozn. GRIP a kabelové plastové uchyty). U zadsuvkovych a jinych
okruht je provedena doplikova ochrana proudovym chranicem o vypinacim proudu
30mA. Vyska umisténi zésuvek je +0,3m, v soc. zatizeni +1,2m nad podlahou,
popiipadé dle oznaceni na vykrese. Budou pouZity béZzné zésuvky fy Legrand,

typ VALENA. Elektrickd instalace bude chranéna proti prepéti pouzitim tristupriové
ochrany. Prvni stupen zajistuje svodi¢ bleskovych proudt typ T1, ktery je umistén

v rozvadécich RH a R1. Druhy stupen prepétové ochrany typ T2 je umistén

ve vSech podruznych rozvadégich. Tieti stupen T3 zajiStuje piepétova ochrana,

ktera je soucasti zasuvky 230V a je umisténa v piedpokladaném misté umisténi
elektronickych zatizeni (nutno zapojit vzdy jako prvni v soustavé zasuvek).

Pozn.: Vypinade a zasuvky instalovat do vicendsobnych rameéki.

4.8 Vzduchotechnika (VZT)
Dle poZadavku projektanta VZT je provedeno napojeni jednotlivych ventilatorka
s dobéhem (viz. vykres). Ovladani ventilatora soucasné se stropnimi svitidly.

4.9 Trubkovéni pro slaboproudé systémy

Dle pozadavku investora jsou v objektu provedeny trubkové trasy pro dodate¢né
zatazeni slaboproudych systému (rozhlas, data aj.). Hlavni rozvod mezi protahovacimi
krabicemi je proveden trubkami 2x PVC pram. 36mm, odbo¢eni trubkou PVC pram. 23mm.

4.10 Vnitini LPS — Ekvipotencidlni pospojovéani a piepétové ochranné zaiizeni SPD
Vnitini systém ochrany pred bleskem (LPS) musi zabréanit nebezpe¢nym jiskienim
uvniti stavby, kterd mohou byt zptisobena prachodem bleskového proudu v jinych
vodivych ¢astech stavby. Nebezpe¢nému jiskieni bude zabranéno ekvipotencialnim
pospojovani proti blesku a to tak, Ze u rozvadé¢e RH a R1 bude osazena hlavni
ochrannd pripojnice "HOP", s kterou musi byt navzajem spojeny do tzv. hlavniho
pospojovani tyto vodivé casti:
- ochranny vodi¢ PE (PEN) v rozvadécich budovy
- uzemnovaci ptrivod od spol. uzem. soustavy
- rozvod potrubi v budove, napi. plynu, vody, kanalizace
- kovové konstrukeni ¢asti stavby, Ustiedni topeni a klimatizace
- nerezovy pasek jima¢t DEHNcon-H - HVI Light, ktery je vyveden
z podpurné trubky se musi pripojit k systému vyrovnani potencialu
(HOP) vodicem min. CY®6.

Hlavni ochranné pospojovani se provede vodi¢i min. CYA 6 a vysSi s uloZenim pod
omitkou. Prafez vodice hlavniho ochranného pospojovani dimenzovat s ohledem na
vodi¢ PEN (PE) napdjecich kabeld instalace (viz.tabulka 54.3 — CSN 33 2000-5-54



ed.2). Dale budou se skiini HOP propojeny svorkovnice mistniho ochranného
pospojovani (ozn. OP) umisténé v krabicich KO125 a IP54. Elektricka instalace bude
chranéna proti prepéti pouZzitim svodict bleskovych proudt a piepéti typ T1+ T2

a to v hlavnim a podruznych rozvadécich. Vnitini systém ochrany musi byt proveden
dle CSN EN 62305-3 a 4.

4.11 Ochranné dopliujici pospojovani

Dle CSN 33 2000-7-701 ed.2 a CSN 332000-4-41 ed.2, je v technickych mistnostech
a koupelnach provedeno mistni ochranné dopliujici pospojovani, které se provede
vodicem min. CY4 (popiipadé vysSim dle ochrannych vodict napéjecich kabela
jednotlivych spotiebict) v soubéhu s napajecim kabelem stroje (spotiebice) a vse

je spojeno s pripojnici doplniujiciho pospojovani (ozn. OP) v krabici KO125 (IP54).
Déle je nutno k piipojnici ,,OP* ptipojit veSkeré kovové konstrukéni ¢asti

(Gstredni topeni, VZT, Kklimatizaci, rozvod potrubi plynu, vody, kanalizaci aj.).

Pozn.: Ochranné vodice nesmi byt uloZeny v ptimém dotyku s hotlavymi latkami
nebo podklady, viz. CSN 33 2000-5-54 ed.2, NA.17.3.

4.12 VngjSi LPS - Uzemnéni

Uzemnéni je feSeno jako spole¢na uzemmovaci soustava el. zafizeni a ochrany pied
bleskem (LPS). Na tuto spole¢nou uzemnovaci soustavu se pripoji hlavni ochranna
ptipojnice budovy ve skiini HOP, jednotlivé svody ochrany ptred bleskem a ptipojkova
skiin objektu aj.. Uzemnéni je provedeno nerez dratem pram.10mm, typ V4A, ktery
se ulozi do vykopu hloubky 0,7m po obvodu objektu. Pied zahozenim uzemnéni

je tieba navzajem vodivé propojit vSechny kovové ¢asti v terénu (ocelové konstrukce,
stvajici uzemneéni atd.) privarenim (pfipojenim), ke spole¢né uzemmnovaci soustave.
Veskeré spoje v zemi a piechody uzemmnovacich vyvoda z betonu na vzduch je nutno
chréanit proti korozi asfaltovanim. Uzemmnovaci vyvody od spole¢né uzemmovaci
soustavy budou provedeny z vodi¢e Nerez o pram.10mm, typ 10N V4A. Uzemnovaci
soustava musi spliiovat podminky ustanoveni CSN 332000-5-54ed.2 a CSN EN
62305-3 a vie musi byt ovéreno revizi.

4.13 VngjSi LPS — Jimaci soustava a svody

Pro objekt htisté byla provedena analyza fizeného rizika dle CSN EN 62305-2
~Ochrana pred bleskem — &ast 2: Rizeni rizika”. Objekt je zatazen do systému ochrany
pred bleskem — t¥idy LPS I1l. Pro ndvrh jimaci soustavy byla pouZita metoda
ochranného Uhlu a valici se koule pro polomér r=45m. Jimaci soustavu bude tvorit
tzv. izolovany oddaleny LPS a to z davodu nemoZnosti dodrZet dostate¢nou vzdalenost
od kovovych konstrukénich ¢asti budovy (nova - stavajici kovova strecha a kovové
kominy) a také od elektrického zatizeni budovy (kabely uvniti objektu). Vypoctené
hodnoty dostate¢né vzdalenosti (s) jsou soucasti technické zpravy. Objekt bude opatien
jimacimi tyéemi DEHNcon-H - HVI Light, SET | se samostatnymi svody (vodice HVI
Light) celkové délky 10m. Svody z vodict HVI budou uchyceny do nerezovych

a plastovych podpér HVI a budou provedeny jako skryté. Svody budou ukonéeny
zkuSebni svorkou v nice (205x145mm) s reviznimi dvitky nerez V4A (285x225mm)
+0,6m nad terénem. Jednotlivé svody do zemé se oznaci Stitky, na kterych se vyznaci
¢isla svodu, druh zemnic¢e a jeho provedeni. Vzdalenost podpér na stieSe a sténdch
objektu bude 1,0m. Ochrana pied bleskem musi byt provedena v souladu s CSN EN
62305-3, CSN 33 2000-4-41ed.2 a CSN 33 2000 -5-54 ed.2. K provedeni
ochrany pred bleskem se voli normalizovany material dle CSN EN 50 164-1a7 7.




4.14 Zpusob uloZeni zemniciho pasku do betonového zékladu a do terénu

1) Dle CSN 33 2000-5-54 ed.2 se uloZeni zemni¢t provéadi dvéma zpasoby a to jako
zakladovy zemni¢, tak jako strojeny zemnié, ktery je uloZen ve vykopu v zeming.
Ve vykopu nesmi byt kameny, popel, Skvara atd., ale méla by byt v nich hlina
(viz. ptiloha ZA.3.2).

2) Provedeni zakladového zemnige viz. piiloha ZB a NA.10.6.1, normy CSN 33 2000-5-54
ed.2. Zemnic¢ (paskovy) se uklada nastojato, cca 5cm nad dnem vykopu a to tak,
aby byl obklopen betonovou smési.

3) VSechny spoje zemni¢t a podzemni spoje uzemiovacich piivoda se musi chranit
proti korozi pasivni ochranou (napt. asfaltovou zalivkou, lici pryskytici, antikorozni
paskou apod.). Viz. ptiloha NA.7.1, normy CSN 33 2000-5-54 ed.2.

4) VSechny uzemnovaci piivody je nutno pti prechodu do pudy opatiit pasivni
ochranou a to ngjméné 30cm pod povrchem a 20cm nad povrchem. Viz. piiloha
NA.7.3, normy CSN 33 2000-5-54 ed.2.

5) VSechny prechody zékladového (strojeného) zemnice na prechodu z betonu do zem¢
se musi chrénit pasivni ochranou a to nejméné 30cm v betonu a 100cm v zemi,
na prechodu z betonu na povrch se musi chranit nejméné 10cm v betonu a 20cm
nad povrchem. Viz. piiloha NA.7.5, normy CSN 33 2000-5-54 ed.2.

5. Pozarné bezpeénostni zarizeni (PBZ)

5.1 Nouzové osvétleni (NO)

Pro nouzové osvétleni budou pouzita zarivkova a LED svitidla 1x5W, 1x8W

s vestavénym vlastnim akumulatorovym zdrojem ve smyslu CSN EN 1838. Tato
svitidla jsou za b&Zného provozu soucasné napdjena se stavajicim umélym osvétlenim.
Pii vypadku dodavky el. energie dojde u svitidel nouzového osvétleni k automatickému
prepnuti na wvnitini zdroj (akumulator), ktery zajisti funkci svitidla po dobu min. 60
minut. Sméry Uniku budou ur¢eny pomoci piktogrami napojenych na systém
nouzového osvétleni. Nouzové osvétleni bude s pozadovanou svitivosti min. 1 lux

a protipanické min. 0,5lux dle CSN EN 1838.

5.2 Prostupy rozvodu a technickych instalaci

Prostupy technickych rozvodia pies pozarné délici konstrukce sousednich pozarnich
Gsekd musi byt utésnény v celé tloustce prostupu podle schvaleného a odzkouSeného
postupu a to tak, aby se zamezilo Sifeni poZaru témito rozvody v souladu

s CSN 73 0810. Ucpavky musi vykazovat poZzarni odolnost dle konstrukce, ve které
se nachazeji, max. EI60, certifikovany systém napt. HILTI, PROMAT apod..
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6. Zasady z hlediska bezpeénosti prace

6.1 Bezpecnost z hlediska Urazu el. proudem
bezpe¢nost bude zajisténa ochranou dle bodu 3.4 této zpravy.

6.2 Obsluha a prace na el. zatizeni
musi byt provadéna dle CSN EN 50 110-1,2 ed.2 a v souladu s vyhlaSkou ¢.50/1978Sh.

6.3 Povinnosti montaZni organizace
- uloZeni kabelt bude provedeno v souladu s normami CSN zejména
s CSN 332000-5-52, CSN 736005, dale s vyhlaskami a platnymi piedpisy
- vykopové préce nesmi byt zahajeny pokud nebudou vytyceny podzemni sité
- jiz realizované inZzenyrské sit¢ musi byt chranény proti mechanickému poSkozeni

6.4 Povinnosti investora
zajistit vytyceni vSech stavajicich inZzenyrskych siti pied zahajenim zemnich praci

POZNAMKA : Nutno pIné respektovat pozarné bezpeénostni feseni stavby.
Toto pozarné bezpeénostni ¥eSeni stavby je nedilnou souéasti
projektové dokumentace elektroinstalace!!!
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