POZNAMKA:

- schémata jsou kreslena v pohledu ze strany pantu (interiérové dvere); z vnéjSi strany ve fasadé (exterieru)
- pred zahajenim vyroby nutno ovéfit hrubé stavebni rozméry pfimo na stavbé

- bliz§i specifikace a pfesné provedeni bude pied zahajenim vyroby dohodnuto za Ucasti investora
mezi autory projektu a konkrétni dodavatelskou firmou

- parametry vyplini otvord v obvodovych sténach:
minimalni souginitel prostupu tepla zasklenim Ug = 0,7 (W/m?.K), souc. pr. tepla ramu U = 1,2 (W/m2.K)

- zpusob kotveni a osazeni bude dohodnut béhem realizace s konkrétnim dodavatelem

- specifikace kotevniho materialu je sou¢asti montazni dokumentace zhotovitele, pfesny zpisob kotveni a osazeni
bude dohodnut béhem realizace s konkrétni dodavatelskou firmou

- nékteré dvefe nutno opatfit Stitky - jednoznacéné znageni mistnosti

- Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci dodavatele!!!
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D.01

svétly rozmér stavebniho otvoru 2100/2250
svétly rozmér dvefi 2100/2250

levé

501, 1000 ,550
, 2100 ,

2250

jednokfidlé hlinikové vstupni dvefe + 2 bo¢ni svétliky

kfidlo: vnéjSi pIné hlinikové, zateplena kazeta, otviravé

(dle schematu) barva bila, vyplii kazety PUR panely
zaskleni svétliki: bezpeénostni izolacni dvojsklo (trojsklo)
zaruben: hlinikova pro jednokfidlové dvefe s pevnymi
boénimi svétliky (barva bila)
kovani: pro hlinikové dvere
z&mek: tfibodovy bezpecnostni
svrchni kovani: provedeni klika/klika, barva napf. matny nikl
prah: bezbariérovy hlinikovy s pferuSenym tepelnym mostem
ostatni: dvefni samozavira¢ (hlinik), pfedchystano
pro bezbariérové pouZiti
tepelné technické parametry celého prvku < 1,2 (W/m2K)

1.NP

-
o |0

2.NP

o
o

CELK.

D.02

svétly rozmér stavebniho otvoru 980/2050
svétly rozmér dvefi 900/1970

980
pravé

2050
1970

jednokfidlové vnitfni dvefe (Castecné zaskleni) - pravé
dverni kfidlo:¢aste¢né zaskleni, hladké s polodrazkou,
vnitni vypli odlehéena DTD
povrch CPL (stfednétlaky laminat)
barva bila CPL
zaskleni: bezpe¢nostni sklo ¢iré
svrchni kovani: provedeni klika/klika,material napf. matny nikl
zamek: zadlabaci pro cylindrickou viozku
bezpeénostni vioZka
zaruben: ocelova pro dodate¢né osazeni, barva hnéda
prah: pfechodova lista
dvere opatfeny pfislusnym Stitkem (fotbalové Satny alt. kabiny)

1.NP

2.NP

CELK.

D.03

svétly rozmér stavebniho otvoru 980/2050
svétly rozmér dvefi 900/1970

980
pravé 1

2050
P
1970

jednokfidlové vnitini dvefe piné - pravé

dverni kfidlo:pIné, hladké s polodrazkou,
vnitfni vyplfi odlehéena DTD
povrch CPL (stfednétlaky laminat)
barva bila CPL

svrchni kovani: provedeni klika/klika,materil napf. matny nikl
zamek: vlozkovy zadlabavaci

zaruben: ocelova pro dodateéné osazeni barva hnéda
prah: dievény (natfeny dle odstinu podlahy)

mfizky: vétraci mfizka hlinik 100/400 mm, osazena do dvefniho
kfidla 100 mm nad podlahu

dvefe opatfeny pfislusnym Stitkem (napf. pradelna)

1.NP

2.NP

CELK.

D.04

svétly rozmér stavebniho otvoru 880/2500
svétly rozmér dvefi 800/1970

, 880 , R

-
N
7/
7/

800

Ca—

40

1970
2500

2

jednokFidlé dfevéné vnitini dvefe s nadsvétlikem
dverni kfidlo:¢aste¢né zaskleni, hladké s polodrazkou,
vnitni vyplfi odleh&end DTD
povrch CPL (stfednétlaky laminat)
barva bila CPL
zaskleni: bezpecnostni sklo ¢iré
nadsvétlik: bezpe€nostni sklo ¢iré
svrehni kovani: provedeni klika/klika,material napf. matny nikl
zamek: vlozkovy zadlabavaci
zaruben: ocelova pro dodate¢né osazeni, barva hnéda
prah: pfechodova lista
dvefe opatfeny pfislusnym Stitkem (zdravotni sluzba alt. prvni pomoc)

1.NP

2.NP

CELK.

D.05

svétly rozmér stavebniho otvoru 920/2500
svétly rozmér dvefi 800/1970

levé

l

jednokfidlé plastové vstupni dvefe s nadsvétlikem

(otevieni dle schéma) barva bila, vyplfi kazet PUR panely
zaskleni nadsvétliku: bezpe€nostni izolaéni dvojsklo (trojsklo)
zaruben: systémovy plastovy ram (barva bila)
kovani: pro plastové vstupni dvefe
zamek: tfibodovy bezpecnostni
svrchni kovani: provedeni klika/klika, barva napf. matny nikl

prah: bezbariérovy hlinikovy s preruSenym tepelnym mostem
tepelné technické parametry celého prvku < 1,2 (W/m2K)

1.NP

2.NP

CELK.
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D.06

svétly rozmér stavebniho otvoru 780/2050
svétly rozmér dvefi 700/1970

pravé F880 2 leve F880 2

/ N\

/
&

1970
2050
2050
L
1970

N\ /
N\ /

, 800

jednokfidlové vnitni dvefe piné - pravé, levé
dverni kfiidlo:pIné, hladké s polodrazkou,
vnitfni vyplf odlehéena DTD
povrch CPL (stfednétlaky laminat)
barva bila CPL
svrchni kovani: provedeni klika/klika,material napf. matny nikl
zamek: vlozkovy zadlabavaci
zarubef: ocelova pro dodatecné osazeni, barva hnéda

prah: 1NP - dfevény (natfeny dle odstinu podlahy - lakovany)
v 2NP bezprahovy - navrZena pfechodova lista

dvere opatfeny pfislusnym Stitkem (fotbalové Satny alt. kabiny)

1.NP

o
N

2.NP

N
N

CELK.

D.07

svétly rozmér stavebniho otvoru 880/2050
svétly rozmér dvefi 800/1970

pravé F880 2

1970
N
2050

jednokfidlové vnitfni dvefe piné - pravé, levé

dverni kfidlo:¢aste¢né zaskleni, hladké s polodrazkou,
vnitfni vyplfi odlehéena DTD
povrch CPL (stfednétlaky laminat)
barva bila CPL

svrchni kovani: provedeni klika/klika,materiél napf. matny nikl
zamek: vlozkovy zadlabavaci

zaruben: pro osazeni do sadrokartonu, barva hnéda
prah:pfechodova lista
dvefe opatfeny pfislusnym Stitkem (fotbalové Satny alt. kabiny)

1.NP

2.NP

CELK.

D.08

do stavebniho otvoru Sitky cca 1 150 (délici pficka vysky 2 045)

pravé , 1150 o
80, 700 70

1945
2045

sanitarni systémova délici pricka s dvefmi (pravé)

dverni kfidlo:vnitini HPL, pIné, hladké bez polodrazky pro dvefe
jednokfidlové otogné, barva dle vzorkovnice HPL

konstrukce: hlinik/elox EV1

zamek: we - soucast systémove pficky HPL

svrchni kovani: k"k)& se Stitky, napf. matny nikl

Sanitarni délici pricka je kotvena do bo¢nich stén + podpéma

kce od podlahy (viz systém)

1.NP

2.NP

CELK.

D.09

svétly rozmér stavebniho otvoru 1350/2050
svétly rozmér dvefi 1250/1970

levé

2050

7
’
s
s

900 450
, 1350

dvoukfidié dfevéné vnitfni dvere (Castecné zaskleni) - levé
dverni kfidla:¢aste¢né zaskleni, hladké s polodrazkou,

vnitni vyplfi odleh&end DTD

povrch CPL (stfednétlaky laminat)

barva bila CPL
zaskleni: bezpecnostni sklo ¢iré
svrchni kovani: provedeni klika/klika,material napf. matny nikl
zamek: dvefe opatfeny pFislusnym Stitkem (Kotelna, WC)
zaruben; zadlabaci pro cylindrickou vioZku bezpec¢nostni viozka

prah: bezprahové (mezi podlahy vioZit pfechodové profily)
dvere opatfeny pfisluSnym Stitkem (bufet)

1.NP

2.NP

CELK.

D.10

svétly rozmér stavebniho otvoru 880/2060
svétly rozmér dvefi 800/1970

pravé o

2050

jednokfidlé plastové vstupni dvefe - pravé (¢astecné zaskleni)

otviravé (dle schematu) barva bila, vyplii kazet PUR panel
zaskleni: bezpe€nostni izolacni dvojsklo (trojsklo)
zaruben: systémovy plastovy ram pro jednokfidlové ¢asteéné
zasklené dvefe (barva bila)
kovani: pro plastové vstupni dvefe
zamek: tfibodovy bezpecnostni
svrchni kovani: provedeni klika/klika, barva napf. matny nikl
prah: bezbariérovy hlinikovy s pferuSenym tepelnym mostem
ostatni: dvefni samozavirac (hlinik),
tepelné technické parametry celého prvku < 1,2 (W/m2K)

dvefe opateny piislusnym Stitkem (WC Muzi, WC Zeny)

1.NP

2.NP

CELK.
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L P
DA0A svétly rozmér stavebniho otvoru 880/2060 jednokfidlé plastové vstupni dvefe - pravé (Gasteéné zaskleni) 1.NP 0 1
At svetly rozmér dvefi 800/1970 kfidlo: vn&j$i Gastedné zasklené plastové, zateplena kazeta, 2.NP 0 0
otviravé (dle schematu) barva bila, vyplf kazet PUR panel
) zaskleni: bezpe€nostni izolaéni dvojsklo (trojsklo)
prave  goo zarubefi: systémovy plastovy ram pro jednokfidiové dastedné
zasklené dvefe (barva bila)
L ’ kovani: pro plastové vstupni dvefe
ol | o zamek: tfibodovy bezpecénostni
§ & svrchni kovani: provedeni klika/klika, barva napf. matny nikl
. - prah: bezbariérovy hlinikovy s pferuSenym tepelnym mostem
AN ostatni: dvefni samozavira¢ (hlinik), pfedchystano
880 pro bezbariérové pouZiti
tepelné technické parametry celého prvku < 1,2 (W/m2K) CELK
dvere opatfeny piislusnym Stitkem (WC invalida) ' 0 1
D 1 1 do stavebniho otvoru viz plidorysné schéma 1NP 0
. 2.NP 0 0
pidorysné schéma s rozméry (pficka celkové vysky 2 045) sanitami systémova délici pricka s dvefmi (prave) )
dverni kfidlo:vnitini HPL, pIné, hladké bez polodrazky pro dvefe
3 jednokfidlové otocné, barva dle vzorkovnice HPL
konstrukee: hlinik/elox EV1
zamek: wc - soucast systémové pricky HPL
0 g svrehni kovani: kliky se titky, napf. matny nikl
1945] ©jw Sanitarni délici pricka je kotvena do bocnich stén + podpéma
— kce od podlahy (viz systém)
1800
CELK. 0 1
D 1 2 do stavebniho otvoru Sitky cca 1 030 (délici pficka vysky 2 045) 1NP 0
. 2.NP 0 0
, 1030
levé 80, 700 50 sanitarni systémova délici pficka s dvefmi (levé)
dverni kfidlo:vnitini HPL, pIné, hladké bez polodrazky pro dvefe
AN jednokfidlové otogné, barva dle vzorkovnice HPL
e . konstrukce: hlinik/elox EV1
o S zamek: wc - soucast systémové pricky HPL
e svrchni kovani: ink)L se $titky, napf. matny nikl
, Sanitarni délici pricka je kotvena do bo¢nich stén + podpéma
4 kce na podlaze (viz systém)
JENY | I ,\,8
CELK. 1 0
svétly rozmér stavebniho otvoru 2140/2050 dvoukfidlé dfevéné vnitini dvefe (pIné zaskleni) -pravé 1.NP 0 0
D- 1 3 svétly rozmér dvefi 1600/2000 + bocni svétlik 2.NP 0
. dverni kfidla:pIné zaskleni, kce dvefi hladka s polodrazkou,
prave | 2140 , vnitini vyplfi zaskleni
20 1600 povrch CPL (stfednétlaky laminat)
barva bila CPL
zaskleni: bezpecnostni sklo ¢iré
o boéni svétlik: bezpecnostni sklo ¢iré
pre svrchni kovani: provedeni klika/klika,material napf. matny nikl
o~ zamek: zadlabaci pro cylindrickou vioZku bezpecnostni viozka
zaruben: dfevéna rdmova zaruben, barva hnéda
% 1650 prah: bezprahové (mezi podlahy vlozit pfechodové profily)
CELK. 0 1
svétly rozmér stavebniho otvoru 1680/2050 dvoukfidlé dfevéné vnitini dvefe (pIné zaskleni) -pravé 1.NP 0 0
D. 1 4 svétly rozmér dvefi 1600/1970 2.NP 0

1600

I

900 1,700
, 1 GgO .

levé

2050

dverni kfidla:pIné zaskleni, kce dvefi hladka s polodrazkou,
vnitfni vypli zaskleni
povrch CPL (stfednétlaky laminat)
barva bila CPL
zaskleni: bezpecnostni sklo ¢iré
svrchni kovani: provedeni klika/klika,material dofeSen v realizaci
zamek: vlozkovy zadlabavaci
zéaruben: dfevéna rdmova zaruben, barva hnéda

prah: bezprahové (mezi podlahy vlozit pfechodové profily)
dvere opatfeny pfislusnym Stitkem (Spolecenska mistnost)

CELK.
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D.15

svétly rozmér stavebniho otvoru 880/2050
svétly rozmér dvefi 800/1970

prave , 880

1970
IS
2050

jednokfidlové vnitfni dvefe piné - pravé
dverni kfidlo:piné, hladké s polodrazkou,
vnitfni vypli odlehena DTD
povrch CPL (stfednétlaky laminat)
barva bila CPL
svrchni kovani: provedeni klika/klika,material napf. matny nikl
zamek: vlozkovy zadlabavaci
zaruben: ocelova pro dodatecné osazeni barva hnéda
prah: bezprahové (mezi podlahy vlozit pfechodové profily)
mfizky: vétraci mfizka hlinik 100/400 mm, osazena do dvefniho
kfidla 100 mm nad podlahu

dvefe opatfeny pfislusnym Stitkem (Kotelna, WC)

1.NP

o
o

2.NP

o
N

CELK.

D.16

svétly rozmér stavebniho otvoru 780/2050
svétly rozmér dvefi 700/1970

pravé 780 levé 780

1970
PN
2050
2050
L
1970

jednokfidlové vnitfni dvefe piné - pravé, levé
dverni kfidlo:piné, hladké s polodrazkou,
vnitni vypli odlehéena DTD
povrch CPL (stfednétlaky laminat)
barva bila CPL
svrchni kovani: provedeni klika/klika,materiél napf. matny nikl
zamek: vlozkovy zadlabavaci
zaruben: pro osazeni do sadrokartonu, barva hnéda
prah: bezprahové (mezi podlahy vloZit pfechodové profily)
mfizky: vétraci mfizka hlinik 100/400 mm, osazena do dveiniho
kfidla 100 mm nad podlahu

dvefe opatieny piislusnym stitkem (WC Muzi, WC Zeny)

1.NP

2.NP

CELK.

D.17

do stavebniho otvoru viz plidorysné schéma

pudorysné schéma s rozméry (pficka celkové vysky 2 045)

sanitarni systémova délici pricka s dvefmi (pravé)

dverni kfidlo:vnitini HPL, pIné, hladké bez polodrazky pro dvefe
jednokfidlové otogné, barva dle vzorkovnice HPL

konstrukce: hlinik/elox EV1

zamek: we - soucast systémove pficky HPL

svrchni kovani: k"k)& se Stitky, napf. matny nikl

Sanitarni délici pricka je kotvena do bo¢nich stén + podpéma

kce od podlahy (viz systém)

1.NP

2.NP

CELK.

D.18

do stavebniho otvoru viz plidorysné schéma

pudorysné schéma s rozméry (pficka celkové vysky 2 045)

sanitarni systémova délici pficka s dvefmi (levé)

dverni kfidlo:vnitini HPL, pIné, hladké bez polodrazky pro dvefe
jednokfidlové otogné, barva dle vzorkovnice HPL

konstrukce: hlinik/elox EV1

zamek: we - soucast systémove pficky HPL

svrehni kovani: kliky se 8titky, napf. matny nikl

Sanitarni délici pricka je kotvena do bo¢nich stén + podpérna

kce od podlahy (viz systém)

1.NP

2.NP

CELK.

DS1

dvefni kfidla stavajici 800/1970

stavajici dvefni kfidla + ocelové zarubné
kfidlo: stavajici kfidla, které zstanou zachovany, budou
pfed realizaci stavebnich Uprav demontovany, uskladnény
na skladovaci misto, a pfed zpétnym osazenim budou
repasovany (vytmeleni + pfebrouseni + natér)
zaruben: ocelova (pfepiskovat + natfit dvojitym emailem hnédym
svrchni kovani: provedeni klika/klika, barva dofe$ena pii realizaci
Prislu$né dvefe opatfit Stitky (WC, Sprchy, €islovani kabin, atd.)

1.NP

2.NP

CELK.

DS2

dvefni kfidla stavajici 600/1970

stavajici dvefni kfidla + ocelové zarubné
kfidlo: stavajici kfidla, které zistanou zachovany, budou
pfed realizaci stavebnich Uprav demontovany, uskladnény
na skladovaci misto, a pfed zpétnym osazenim budou
repasovany (vytmeleni + pfebrouseni + natér)
zaruben: ocelova (pfepiskovat + natfit dvojitym emailem hnédym
svrchni kovani: provedeni klika/klika, barva dofe$ena pii realizaci
Prislusné dvefe opatfit Stitky (WC, Sprchy, €islovani kabin, atd.)

1.NP

2.NP

CELK.
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