
KANCELÁŘ : HUSOVA 9, 702 00 OSTRAVA 1, TEL/FAX :  596 116 323, E-MAIL :  ATELIER38@ATELIER38.CZ  -  ATELIER : SOLNÁ 13, 746 01 OPAVA, TEL/FAX :  553   626  224,  E-MAIL : ATELIER38@ATELIER38.CZ

zak. č.:
Tabulka zámečnických prvků

A3812055

Nástavba  šaten  a  soc iá ln ího  zař ízen í  TJ  Sokol  S tará  Bě lá

Datum :

Zodp. projektant :

Místo :

Investor:
Stupeň :

Projektant:
říjen 2012

RDS
Ing. Luděk Valík, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ČKAIT 1102452
Ing. Radomír Pauler & ArchiCAD 15 + Canon iPF755 / Canon iR C2380

Statuární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Fotbalový areál, ul. Nad Rybníkem 724 00, Ostrava - Stará Bělá,
parc.č. 3628/2, k.ú. Stará Bělá 753 661

ZPRACOVATELKONTROLOVALZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

ING. LUDĚK VALÍK ING.RADOMÍR PAULER

zak. č.: A3812055S0-01 (A) - TJ Sokol Stará Bělá

č.v.: F - A.17

 NEZAMĚŘENO, STÁVAJÍCÍ

SOUŘADNÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv

ING. LUDĚK VALÍK

- bližší specifikace a přesné provedení bude před zahájením výroby dohodnuto za účasti investora
  mezi autory projektu a konkrétní dodavatelskou firmou

- před zahájením výroby nutno ověřit rozměry přímo na stavbě

POZNÁMKA:

- Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci dodavatele!!!

měř.: 1:20,1:50
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ocelový tenkostěnný profil
60/40 tl. 2 mm

pásovina 40/8 dl. 780 mm

ocelový tenkostěnný profil
60/40 tl. 2 mm

pásovina 40/8 dl. 780 mm

ocelová pásovina 60/8 dl. 500 mm

ocelový tenkostěnný profil
60/60/2 dl. 300 mm

ocelový tenkostěnný profil
60/40 tl. 2 mm

pásovina 40/8 dl. 780 mm

ocelový tenkostěnný profil
60/40 tl. 2 mm

pásovina 40/8 dl. 780 mm

ocelová pásovina 60/8 dl. 500 mm

ocelový tenkostěnný profil
60/60/2 dl. 300 mm

- všechny prvky okenních mříží jsou žárově pozinkovány
- přesné rozmístění vertikálních profilů se dohodne před realizací
- rozměry jsou pouze orientační, před výrobou nutno přeměřit na místě
Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci zhotovitele!!!

Z.1

Z.2

KANCELÁŘ : HUSOVA 9, 702 00 OSTRAVA 1, TEL/FAX :  596  116  323, E-MAIL : NAMASTE@ATELIER38.CZ  -  ATELIER : DOLNÍ NÁMĚSTÍ 13, 746 01 OPAVA, TEL/FAX :  553 - 626  224,  E-MAIL : ATELIER38@ATELIER38.CZ

zak. č.: A3812 - 055
Z.1; Z.2

Nástavba šaten a sociálního zařízení TJ Sokol Stará Bělá

měř. 1 : 20

Datum :

Místo :

Zodp. projektant :
Stupeň :
Investor :

Vypracoval :

Fotbalový areál, ul. Nad Rybníkem 724 00, Ostrava - Stará Bělá

Ing. Luděk Valík - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
Ing. Radomír Pauler

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
RDS

10/2012

č.v. Z-001;Z-002

..hmotnost 1ks mříže
  cca 55 kg

celkem mříží.. 9 ks

..hmotnost 1ks mříže
  cca 35 kg

celkem mříží.. 1 ks
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ocelový tenkostěnný profil
60/40 tl. 2 mm

pásovina 40/8 dl. 780 mm

ocelová pásovina 60/8 dl. 500 mm

ocelový tenkostěnný profil
60/60/2 dl. 300 mm

ocelový tenkostěnný profil
60/40 tl. 2 mm

pásovina 40/8 dl. 780 mm pásovina 60/8 dl. 430 mm

ocelový tenkostěnný profil
60/60 tl. 2 mm - dl. 200 mm

Pozn: kotevní prvek pro uchycení mříže
(v místě rozšiřovacího profilu okna)

KANCELÁŘ : HUSOVA 9, 702 00 OSTRAVA 1, TEL/FAX :  596  116  323, E-MAIL : NAMASTE@ATELIER38.CZ  -  ATELIER : DOLNÍ NÁMĚSTÍ 13, 746 01 OPAVA, TEL/FAX :  553 - 626  224,  E-MAIL : ATELIER38@ATELIER38.CZ

zak. č.: A3812 - 055
Z.3

Nástavba šaten a sociálního zařízení TJ Sokol Stará Bělá

měř. 1 : 20

Datum :

Místo :

Zodp. projektant :
Stupeň :
Investor :

Vypracoval :

Fotbalový areál, ul. Nad Rybníkem 724 00, Ostrava - Stará Bělá

Ing. Luděk Valík - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
Ing. Radomír Pauler

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
RDS

10/2012

č.v. Z-003

Z.3

- všechny prvky okenních mříží jsou žárově pozinkovány
- přesné rozmístění vertikálních profilů se dohodne před realizací
- rozměry jsou pouze orientační, před výrobou nutno přeměřit na místě
Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci zhotovitele!!!

..hmotnost 1ks mříže
  cca 105 kg

celkem mříží.. 1 ks
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ocelový tenkostěnný profil
60/40 tl. 2 mm

pásovina 40/8 dl. 1 380 mm

ocelová pásovina 60/8 dl. 500 mm

ocelový tenkostěnný profil
60/60/2 dl. 300 mm

ocelový tenkostěnný profil
60/40 tl. 2 mm

pásovina 40/8 dl. 1 380 mm

KANCELÁŘ : HUSOVA 9, 702 00 OSTRAVA 1, TEL/FAX :  596  116  323, E-MAIL : NAMASTE@ATELIER38.CZ  -  ATELIER : DOLNÍ NÁMĚSTÍ 13, 746 01 OPAVA, TEL/FAX :  553 - 626  224,  E-MAIL : ATELIER38@ATELIER38.CZ

zak. č.: A3812 - 055
Z.4

Nástavba šaten a sociálního zařízení TJ Sokol Stará Bělá

měř. 1 : 20

Datum :

Místo :

Zodp. projektant :
Stupeň :
Investor :

Vypracoval :

Fotbalový areál, ul. Nad Rybníkem 724 00, Ostrava - Stará Bělá

Ing. Luděk Valík - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
Ing. Radomír Pauler

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
RDS

10/2012

č.v. Z-004

Z.4

- všechny prvky okenních mříží jsou žárově pozinkovány
- přesné rozmístění vertikálních profilů se dohodne před realizací
- rozměry jsou pouze orientační, před výrobou nutno přeměřit na místě
Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci zhotovitele!!!

..hmotnost 1ks mříže
  cca 45 kg

celkem mříží.. 1 ks



1 0
00

920

60
0

600

90 750 80

1 0
00

60
0

90 410 100

60
0

30
0

40
40 8

60

40 40
8

60

ocelový tenkostěnný profil
60/40 tl. 2 mm

pásovina 40/8 dl. 880 mm

ocelová pásovina 60/8 dl. 500 mm

ocelový tenkostěnný profil
60/60/2 dl. 300 mm

ocelový tenkostěnný profil
40/40 tl. 2 mm

pásovina 40/8 dl. 480 mm

ocelová pásovina 40/8 dl. 500 mm

ocelový tenkostěnný profil
60/40/2 dl. 300 mm

ocelový tenkostěnný profil
60/40 tl. 2 mm

pásovina 40/8 dl. 880 mm

ocelový tenkostěnný profil
40/40 tl. 2 mm

pásovina 40/8 dl. 480 mm

Z.5

Z.6

KANCELÁŘ : HUSOVA 9, 702 00 OSTRAVA 1, TEL/FAX :  596  116  323, E-MAIL : NAMASTE@ATELIER38.CZ  -  ATELIER : DOLNÍ NÁMĚSTÍ 13, 746 01 OPAVA, TEL/FAX :  553 - 626  224,  E-MAIL : ATELIER38@ATELIER38.CZ

zak. č.: A3812 - 055
Z.5; Z.6

Nástavba šaten a sociálního zařízení TJ Sokol Stará Bělá

měř. 1 : 20

Datum :

Místo :

Zodp. projektant :
Stupeň :
Investor :

Vypracoval :

Fotbalový areál, ul. Nad Rybníkem 724 00, Ostrava - Stará Bělá

Ing. Luděk Valík - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
Ing. Radomír Pauler

Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
RDS

10/2012

č.v. Z-005;Z-006

- všechny prvky okenních mříží jsou žárově pozinkovány
- přesné rozmístění vertikálních profilů se dohodne před realizací
- rozměry jsou pouze orientační, před výrobou nutno přeměřit na místě
Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci zhotovitele!!!

..hmotnost 1ks mříže
  cca 35 kg

celkem mříží.. 1 ks

..hmotnost 1ks mříže
  cca 30 kg

celkem mříží.. 2 ks
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SCHÉMA POPISZN. POČET

Z.7

CELK. 1

pohled shora na zábradlí

pohled na zábradlí

kotvení zábradlí

kotvení - pohled shora

Popis: vnitřní schodišťové ocelové zábradlí výšky 1000 mm,

Povrchová úprava: žárový zinek

Poznámka: kotveno shora pomocí kotev do betonu 4xM8
 a kotevní ocelové desky 5/80/80

Materiály:
madlo - dřevěné Ø 50 mm - dl. 9 350 mm
sloupky - 9x L profil 40/40/4 mm (opatřen zespodu kotevní
ocelovou deskou + nahoře ocelovou pásovinou pro
uchycení madla) - dl. 1150 mm
výplň - ocelová lana Ø 5 mm, která budou napnuta mezi
sloupky přes předem vrtané otvory)

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci!!!

Popis: vnější svařované ocelové zábradlí výšky 900 mm,
           osazeno na rampě pro bezbariérový přístup do objektu
           pro bezbariérové spodní madlo ve výšce 250 mm

Povrchová úprava: žárový zinek

Poznámka: kotveno shora do rampypomocí kotev do betonu
 4xM8 a kotevní ocelové desky 5/125/125

Materiály:
madlo - 2xTR Ø 50x2 mm dl. 3 020 mm
sloupky - 2xTR Ø 50x2 mm dl. 850 mm

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci!!!

kotvení - pohled shora

kotvení zábradlí

1.NP 1

2.NP 0

CELK. 1

Z.8
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Z.9
Popis: vnější svařované ocelové zábradlí výšky 900 mm,
           osazeno na rampě pro bezbariérový přístup do objektu,
           spodní madlo ve výšce 250 mm nad podlahou

Povrchová úprava: žárový zinek

Poznámka: kotveno zboku do rampy pomocí kotev do betonu
 4xM8 a kotevní ocelové desky 5/125/125

Materiály:
madlo - 2xTR Ø 50x2 mm dl. 3 020 mm
sloupky - 2xTR Ø 50x2 mm dl. 1050 mm

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci!!!

1.NP 1

2.NP 0

CELK. 1

SCHÉMA POPISZN. POČET

Z.10
Popis: vnější svařované ocelové zábradlí výšky 900 mm,
           osazeno na rampě pro bezbariérový přístup do objektu,
           spodní madlo ve výšce 250 mm nad podlahou

Povrchová úprava: žárový zinek

Poznámka: kotveno shora do rampy pomocí kotev do betonu
 4xM8 a kotevní ocelové desky 5/125/125

Materiály:
madlo - 2xTR Ø 50x2 mm dl. 3 020 mm
sloupky - 3xTR Ø 50x2 mm dl. 850 mm

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci!!!

1.NP 1

2.NP 0

CELK. 1

kotvení zábradlí

kotvení - pohled shora

kotvení zábradlí

Z.11
Popis: vnější svařované ocelové zábradlí výšky 900 mm,
           osazeno na rampě pro bezbariérový přístup do objektu,
           spodní madlo ve výšce 250 mm nad podlahou

Povrchová úprava: žárový zinek

Poznámka: kotveno zboku do rampy pomocí kotev do betonu
 4xM8 a kotevní ocelové desky 5/125/125

Materiály:
madlo - 2xTR Ø 50x2 mm dl. 3 020 mm
sloupky - 3xTR Ø 50x2 mm dl. 1 050 mm

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci!!!

1.NP 1

2.NP 0

CELK. 1

kotvení zábradlí
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Z.12
Popis: vnější svařované ocelové zábradlí výšky 900 mm,
           osazeno na kci pro bezbariérový přístup do objektu,
           spodní madlo ve výšce 250 mm nad podlahou

Povrchová úprava: žárový zinek

Poznámka: kotveno zboku do kce pomocí kotev do betonu
 4xM8 a kotevní ocelové desky 5/125/125

Materiály:
madlo - 2xTR Ø 50x2 mm dl. 3 685 mm
sloupky - 4xTR Ø 50x2 mm dl. 1050 mm

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci!!!

1.NP 2

2.NP 0

CELK. 2

SCHÉMA POPISZN. POČET

Z.13
Popis: vnější svařované ocelové zábradlí výšky 900 mm,
           osazeno na kci pro bezbariérový přístup do objektu,
           spodní madlo ve výšce 250 mm nad podlahou

Povrchová úprava: žárový zinek

Poznámka: kotveno zboku do kce pomocí kotev do betonu
 4xM8 a kotevní ocelové desky 5/125/125

Materiály:
madlo - 2xTR Ø 50x2 mm dl. 1800 mm
sloupky - 3xTR Ø 50x2 mm dl. 1050 mm

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci!!!

1.NP 1

2.NP 0

CELK. 1

kotvení zábradlí

Z.14
1.NP 0

2.NP 2

CELK. 2

Půdorys

Pohled

Pohled

kotvení zábradlí

Popis: vnitřní ocelové zábradlí šířky 880 mm,
           výšky 1000 mm,

Povrchová úprava: žárový zinek

Poznámka: kotveno shora pomocí kotev do betonu 4xM8
 a kotevní ocelové desky 5/80/80

Materiály:
madlo - dřevěné Ø 50 mm
sloupky - 2 x L profil 40/40/4 mm (opatřen zespodu kotevní
ocelovou deskou + nahoře ocelovou pásovinou pro
uchycení madla)
výplň - ocelová lana Ø 5 mm, která budou napnuta mezi
sloupky přes předem vrtané otvory)

Tato dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci!!!
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