Zatepleni soklu - obvodova zed 400 mm

- navrzeno v souladu s principy certifikovanych systémi (ETICS)
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Pastovita silikonova omitka, zrno 1,5 mm odstin svétle
zeleny ( véetné podkladniho natéru )

Armovaci tkanina s plognou hmotnosti min. 145 g/m?
Lepici a stérkova cementova hmota (pro KZS)
[zolagni desky EPS 100 F tloustky 120 mm

Lepici a stérkovy cementovy tmel (pro KZS)

Plastova talifova hmozdinka

Stavajici obvodové zdivo 400 mm + 25 mm Brizolit
Soklovy zakladaci profil se zatloukaci hmozdinkou

pro kotveni soklového profilu

Tésnici paska

Lepici hmota na bazi PUR

Izolagni soklové desky XPS tl. 70 mm

pfipevnéné lepici hmotou a plast. talifovou hmoZzdinkou

12. Lepici a stérkova cementova hmota (flexibilni)

13. Armovaci tkanina s plo§nou hmotnosti min. 145 g/m?

14. Dekorativni omitka soklu stfednézrna (drceny mramor)
véetné podkladniho natéru

15. Nopova folie vySka nopu 10 mm

16. Okapni betonova dlaZdice 500x500x50 mm

17. Betonovy obrubnik 50x250x500 mm

18. Hubeny beton

19. Ohumuseni vetné osevu travni monokultury 100-200 mm

20. Stérkopiskovy zasyp

21. Piskové loze

22. Filtraéni vrstva geotextilie 200-300 g/m?

23. Stérkodrt - drenazni vrstva frakce 16/32

24. Drenazni trubka

Poznmka : Provadéni ETICS je zavazné upraveno éeskou technickou normou CSN 73 29 01 a CSN 73 29 02
Provadéni vnéjsich tepelné izolacnich kompozitnich systému - platnou od 1.dubna 2005
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