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LEGENDA HMOT POZN.: SKLADBY KONSTRUKCI
- Stavajici zdéné konstrukce Zdivo (&) Podlaha 1NP - nové naslapné vrstvy (89 Podlaha 2NP - chodba - novy stav (59 Skladba schodisté - nastupni rameno - novy stav & Stény - Novy stav Dilatace novych zakladl - vice viz vykresy fezu a zaklad(
Dozdivky obvodového zdiva a nosného zdiva jsou navrzeny z cihel plnych palenych CP20 na maltu M10 a z plynosilikatovych tvarnic PORFIX — naslapna vrstva - keram.dlazba x PVC ..cca10-15mm — naslapna vrstva - keram.dlazba x PVC ..cca5-8mm — nova nalapna vrstva - keram. dlazba + cca 8 mm — vnitfni povrchové Gprava - omitka + malba ..cca 15 mm rostl4 zemina
Stavajici zdivo z CPP, Skvarobetonovych a plynosilikatovych tvarnic t.300 a 400 mm P2-480 tl. 250, 300 a 400 mm. Ve vykresové &asti je zdivo kotovano stejné. VSechny nové vyzdivané prvky jsou okotovany samostatné pfimo — samonivelaéni vyrovnavaci vrstva ..cca 10 mm — lepici vrstva - flex. tmel x pur lepidio ..cca 57 mm | profiskluzna hrana — stavajici nosné stény ..400 mm stavajici zakladova konstrukce
) ych a ply ¥ lepidlo - flexibilni tmel 5-7 mm
+ novy KZS 11.120 mm ve vykresech a znaceny &ervenou barvou. — betonova mazanina ...cca 80 - 100 mm — samonivela&ni vyrovnavaci vrstva (pod PVC) | e . . — bizolitova vnj$i omitka ..25mm meziobjektova dilatace - tuha izolagni deska ...cca 20-30 mm
V4 Nové navrhované nosné zdivo pro dozdivani z plynosilikatovych tvarnic PORFIX P2 - 480 Nad nové budovanymi otvory ve sténach jsou ulozeny nové nosné pieklady z ocelovych profilti (I profily, L profily). Pocet profilli je uveden ve hydroizolace betonova i 70 stavajici amovana monolfické deska y KZS - EPS 100F - systémové feSeni 120 & navrzené zaklady - beton C16/20 XC1 300
LS - , . — Nnyaroiz — Detonova mazanina ...CcCa mm L.z . P : P — hovy - - Systemove reseni mm nove navrzene zaklaay - beton mm
//I/A 1:300 mm (30042504500 mm) na zdici maltu PORFIX vypisu ocelovych profild. — podkladni beton — PE folie Vapenna oMl - rouyTsivy S ~ceazomm — silikonova jemnozma probarvend omitka (svétle zelend) rostlé zemina
V H X il A Y Arni - vrv L . . L L _ v , , , L .
m %glggglr%%ll(té Blérﬁolzsil)ll(katovych tvarnic PORFIX P2-480 tI. 100 a 150 mm (100(150)x249x599 mm) Picky ] - ’ . ) S rostla zemina zvkova izolace ZI-EPS 100 ...cca 40 mm @ Skladba schodi§té - vystupni rameno - novy stav exteriér
- - Jsou navrzeny z tvamic systému PORFIX P2 - 480 tl. 100 a 150 mm. Pficky budou zalozeny, dle technologického predpisu vyrobce. & Podlaha 1NP - pfistavba - novy stav — gggggoggoaggg?gggnfg\ugfg{tgaxpfggmg'%; .cca 100 mm [ nova naslapna wrstva - keram. dlazba + 5 )
| Nové navrhované zdéné konstrukce z cihel pinych palenych - CP20 (290x140x65 mm) Ve vykresové Easti jsou pficky z tvarnic PORFIX P - 480 tl. 100 - kétovany jako pficka tl.100 mm, pficky z tvaric PORFIX P - 480 tl 150 - " nédlapna vrstva - keram.diazba x PVC _cca5-8mm L 1 profil 120 ~120 mm B lprolt('jk'uﬁnalglrlaf,‘? | “-Cga 3 mm (2 Stény - Novy stav
—— katovany jako pricka tl.150mm. Nutno poditat s tim, Ze na tuto tloustku bude provedena omitka v celkové tioustce cca 10 mm na kazdé L lepic vrstva - flex. tmel x pur lepidio cca 57 mm | vzduchova mezera B :;’v'a°arnf;"V;:; mn?onolitické esa b0 ssoviio mm — vnitini povrchova Gprava - omitka + malba ...cca 15 mm
7 //// Zelezovy beton - beton €20/25 XC2, betonarska ocel B500 strané. | samonivelacni vyrovnavaci vrstva (pod PVC) | nosna konstrukee stévajici stfechy svarence z | profilu 180 mm + KARI sit 8x100/100 mm 180 mm — pIyn95|I|katove tvamice o ..300 mm
W Daéle jsou navrzeny SDK pricky impregnované, dvojité oplasténé se zvukovou izolaci z mineralni vaty - tlouStka konstrukci je patrna z vykresu | betonova mazanina ..cca 80 mm | bourany stavajici podhled '— vépenné omitka - dvouvrstvy $tuk ...cca 20 mm — novy KZS - EPS 100F - systémové feSeni 120 mm
Monoliticky prosty beton C16/20 XC1 ad | i P " ., ..cca 100 mm — silikonova jemnozma probarvena omitka (svétle zelen4)
2 puaorysu. PE folie — zavéSeny SDK podhled na dvojitém syst. ocelovém rostu L
IR o S i Strecha — wrstva Tl - EPS 100 ..cca 60 mm §19 Skladba vstupnich zavétii (rampy) - novy stav - exterer
10000 Tl'z mineralni viny nebo EPS - viz skladby Na objektu je v sougasnosti sedlova jednoplastova stfecha. V ramci stavebnich prav dojde ke ztuZeni krovovych konstrukci, pomoci — 2x asfaltovy izolagni pas (89 Podlaha 2NP - Jizni strana - novy stav I hydrofobni protiskluzny natér S Sténa 2NP - Nov stav
Y . drevénych prvkl. Konkrétné vypséano ve vykresu krovu. Dimenze byly navrZzeny dle pfilozeného statického vypoctu. — podkladni beton s KARI siti 6 x 150/150 mm .cca 100 mm — naslapna vrstva - keram.dlazba x PVC ..cca’5-8mm [~ naslapna vrstva - monoliticka armovana deska s KARI 450 . 300 mm Iy - Novy St
AN Tl spodni stavby z XPS v tl. 70 mm . e , siti opatfena protiskluzovou _Upravou - zdrsnén ] — vnitfni povrchové Gprava - omitka + malba ..cca 15 mm
) | Podhledy — hutnény podsyp — lepici vrstva - flex. tmel x pur lepidio ..cca 5-7 mm r’éﬁv))é?“)koététem - technika STRIAZ (beton C30/37 (dle vykresu) | cihla plna pélena P20, M5 300 mm
. , i . v ’ ’ Ja v v :. r 0 4 r v s . v v g L tl o, t . [ . v s v v ~ . 5 '
Hutnény nasyp na hodnotu Edef=25 Mpa Podhledy jsou navrzeny ze sadrokartonoveho’syvstemovghol feseni Vice viz vyvkresova cast Podhlec’jy budpu zaveseny na ocelovych ’ rostly terén hydr0|zlolacr'1| ’nater (stferka? mokré provozy | hunéng podsyp e 150 mm 0wy KZS - EPS 100F - systémové fesent 20 mm
systémovych dvojitych rostech (CD profily + zavésy). Stavajici podhledv chodbé 1NP bude demontovan a nasledné bude proveden novy na . L , — samonivelaéni vyrovnavaci vrstva (pod PVC) S | sikonova jemnozm probarvend omitka (svétle zefend|
W Rostly terén stavajici nosné konstrukci stropu, v 2NP budou podhledy zavé$eny na krovové konstrukci. V suchych prostorech budou pouzity klasické & R?dla,ha 1N|? - Pr]StaVba - Zadve“ - hovy stav I~ betonova mazanina .70 mm — rostly terén e J P
% sadrokartonové desky, ve vihkych budou pouzity desky s vysokou odolnosti proti vihkosti (zeleng). [ naSlapna rstva - Cistici zona (koberec) + lepidio .cca 10 mm — PE folie 6 Skladba okapového chodniku
N Zdéné konstrukce a prvky uréené k demolici — samonivelacni vyrovnavaci vrstva .cca 5-10 mm — vrstva ZI - EPS 100 cca 100 -150 mm bet 5 dlazdi P 500 x 500
: ] ) : — betonova dlazdice X mm_ - - - \/ - Vi7Z WV fi
PV Stropni konstrukce — betonova mazanina ..cca 70 mm | nsyp Liapor - frakee 4-16 .dle potfeby cca 0-200 mm betonova diazdico 500 X R0 M. somm €9 Sokl (zaklad) - Novy stav - viz vykresy fezu
S Nové prvky a konstrukce Nova stropni kce nad chodbou 1NP bude provedena za pomoci | profilii €.120, na n&z budou polozeny trapézové plechy tl. 0,75 mm a B PE:(’”; chs 100 " — stavajici nosné konstrukce - strop - panel SPIROLL ..250 mm — Iézekz jm SfrD z:-ssm:nsuo 138 mm B :i‘r’jé';';:';':g;‘:y‘:g:ig”s‘cesystémové et sy sy o
; & : i ¥ iti ice Vi ickV Wnod | vrstva 1i- ~-cca bumm L vapenna omitka ..6ca 20 mm — Stérkodrt SD fr. 8 -16 mm 150 mm ) R o
r;izléegge zabetonovany pomoci betonu tfidy C25/30 XC2 a KARI siti 8x100/100 mm. Vice viz staticky vypocet. 9 xasfatovy izolacni pés p | utning dosyp (niym) o0 | pod terénem - nopova fdlie + hutnény dosyp + rostla zemina
X , . . . ) ., . i — &ni naté 55: - i - Y L ) tard — nad terénem - jemnozrna dekorativni omitka soklu (drceny mramor)
Objekt bude zateplen pomoci KZS z EPS 100 F v tloustce 120 mm a zakonéen silikonovou jemnozrnou probarvenou omitkou svétle zelené penefracnl natér y © Rgdla,ha 2NP SeYeml strana - novy stav rosty terén L exteric
ivr iy , v . . Y . , A , \ . — podkladni beton C20/25 XC2 s KARI siti 6x 150/150 mm...cca 170 mm — naslapna vrstva - keram.dlazba x PVC ..cca5-8mm exterier
P o ZN barvy. Vnéjsi osténi okennich a dvernich otvori je opatfeno tepelnou izolaci t1.30-40 mm. Stavajici soklovy obklad bude odstranén. Nova L I .
[ - - . . 3 , . o , 3 — hutnény podsyp ...cca 150 mm lepici vrstva - flex. tmel x pur lepidlo ...cca 5-7.mm @ Skladb ich snvech ploch (min. 470 ) . . . . o . . .
y . o , . . V|d|teln'a ¢ast soklu bude opatfena KZS z Tl XPS v tloustce 80 mm, na ktery bude nasledné nanesena dekorativni jemnozrnna omitka soklu L rosty terén | samonivelacni vyrovnévaci vrstva (pod PVC) a ! g noyyc ! zZpevnenych ploc (min. mm) @ Dilatace novych zakladu - vice viz vykresy fezu a zakladu
a - rohozka s odvodnénou skfini z vysokopevnostniho polymerbetonu s integrovanou celoobvodovou pozinkovanou (drceny mramor). ) ! — betonova zamkova dlazba DL 80 (POJIZDENA) .80 mm [ rostla zemina
ocelovou hranou a podpérnym Zebrem. Rohozka je zakongena krycim ro$tem z tahokovu. Rohozka s moznosti napojeni ® Podlaha 2NP - piistavba - novy stav [ betonova mazanina 10 mm — I62e z drti fr. 4-8 mm L40 .40 mm | tavaiici zékladova konstrukce
na odvod destové vody. Rozmer je navrzent000 x 500 mm. Napr, MEA Meagard. Kétovani $ifek oken a dvefi - hrubé stavebni otvory; kétovani visek - hrubé stavebni otvory od trovné &isté podiahy. Pfed vyrobou +Slapn3 o y e — mechanicky zpevnéné kamenivo 200 mm oo ¢ s zolacni
e - v oznaGenych mistech provést podezdéni pomoci CP20 (290x150x65mm) na maltu M10 - zvySeni tuhosti a pevnosti konstrukce vart heiat i : 1t otvory, Koto y - ; Yy Ste p y- y [ naslapna vrstva - keram.dlazba x PVC .cca’5 -8 mm — extrudovany polystyrén ..cca 80 mm | Sterkodrt D fr. 0-63 mm 150 mm [~ meziobjekiova dilatace - tuha izolacni deska -~.cca 20-30 mm
(provést véetné doklinovani viici stropni konstrukci). truhlarslfych, Zamecm(:kycvh pI’Vk}J a ,O(felovy(?h prel(lladu je nutno zaméit stavebni otvory pfimo na stavbe! — lepici vrstva - flex. tmel x pur lepidlo ...cca 5-7 mm | nasyp Liapor ..cca80mm L rostlv terén ' — nové navrzené zaklady - beton C16/20 XC1 ..300 mm
j - Ocelovy svafenec vystupniho ramena schodisté - dojde k demontaZi stavajiciho ramena, véetné odfiznuti stavajiciho svafence. V exteriéru budou odstranény stavajici markyzy a fimsy. — samonivelani vyrovnavaci vrstva (pod PVC) L stavajici nosna konstrukee - strop - panel SPIROLL 250 mm y L rostla zemina
Nasledné dojde k navafeni nového svafence z | profili 180, ktery bude osazen ve stejném uhlu jako nastupni rameno. Po zavafeni Nad nové budovanymi otvory v nosnych a obvodovych sténéch se na pfeklenuti pouZije ocelovych vélcovanych nosniki (dimenze nosniku — betonova mazanina ..cca 70 mm L vapenna omitka ..cca 20 mm L v iy w ,
nosného prvku vystupniho ramena dojde k podbednéni, vyztuzeni KARI siti 100/100/8 mm a dobetonovani betonem C25/30 XC2. nad jednotiivymi otvory jsou uvedeny pfimo ve vikresech + ve vypisu ocelovych profild. L PE folie $19 Skladba stfechy pristiesku - novy stav e ————— prer———— prpvsyr— SSURAONT SUSTET ek
k - mezischodiStova sténa Sirky 270 mm vyzdéna jen do Urovné horni hrany vystupniho ramena, tim vznikne Sikma hrana, do které Destové svody budou pred zateplenim objektu demontovany, budou protazeny Kotvici prvky a nasledné po zatepleni zpétné osazeny. I vrstva ZI - EPS 100 ..cca 80 mm () Zavéseny podhled 2NP - novy stav [ plechova krytina - imitace tasky — — : VYSKOVY SYSTEM - Bpv
se nasledn® provede kotveni schodiStoveho zabradi Jako naslapna vrstva vnitiniho schodiété bude pouZita keram. protiskluz. dlazba + protiskluzna hrana stupné (kombinace mékké/tvrdé PVC). — betonova stropni konstrukce (PZD desky + zalivka) ..cca 200 mm — Ochranné vrstva TI, paropropusind texini fie lehkého typu [ poistnaizolace ING. LUDEK VALK | ING. LUDEK VALK | ING RADOMIRPAULER /1) I NEZAMERENO. STAVAJICI
. Okna v 2NP (spol. mistnost) jsme pfidali z divodu pfimeho osvétleni a vétrani, z vjchodni strany doslo k posunuti okna v 1NP dle osténi " vapenna omitka ..cca 20 mm — T~ minerain vina polozena na rostu -~cca 200 mm [ PlnoploSné bednéni 2 desek 1. 25 mm ~25mm Ve \Jiu_ \odee i A ’
" okna v 2NP — zavéSeny systémovy ocelovy dvousmémy roét cca 60 mm — konstrukce krovu (krokve) 140 mm SO N S S " /
&keré né i4lt pFio. virobed té ialdisou i ivni geni ickvch poi ; : 63 - DFi - Y - AvatF , -01 (A) - TJ Sokol Stara Bela zak. ¢.: A3812055
Veskeré nazvy materidl pfip. vyrobei téchto materidld jsou informativni pro urceni standardu technickjch pozadavk. V koupelnach a pradelné provést vyspadovani dlazby k jednotivjm podiahovym vpustim, ve sprchéch takté vyspadovat k liniové (D) R?dla,ha 2NP pns}avba novy stav - nad zaveétfim | parozabrana (A)
Proto je mozné tyto materialy po dohodé s investorem a projektantem zaménit za jiné se shodnymi technickymi parametry. L , . . v g , s . . — naslapna vrstva - keram.dlazba x PVC ~.ccab-8mm L zavgeny SDK podhled cca 12,5 mm
odvodnovaci vpusti. Ocelové konstrukce opatfit zakladnim a krycim, ochrannym natérem proti korozi. | lepici vrstva - lex, tmel x pur lepiclo wes 5.7 mm & o di) e - .
Nové otvory a draZky do velikosti 80 mm nejsou ve stavebnich vykresech zakresleny a kétovany. Budou vysekany pfipadné vyvrtany L s7 adba strechy - novy stav ’ v . s ’ w7 ’ ’ vz
— | tva (pod PVC A
pﬁ real|zac| Stavby dle dokumentace Jednoﬂw)’/ch profesi | ZZ?;ZZI\\//::’:;TaVnyi:;\mavaCI visva (pO ) eca 70 mm — plechova krytlna - imitace tasky N a S t a v b a S a t e n a s o c I a I n I h o z a r I z e n I T J S o k o I S t a r a B e I a
Ve vétsiné mistnosti 1NP jsou zhotoveny nové naslapné vrstvy podlah rizné materialové zakladny (keramicka dlazba, koberec, PVC,..). Pfed | PE folie — 'atf"’a’j'.
polozenim novych naslapnych vrstev je navrzeno nejprve strhnout stavajici naslapnou vrstvu, provést vybrouseni podkladu se zagidténim po | urstva ZI - EPS 100 ' ca 80 mm [ Pojisina izolace Misto: Fotbalovy aredl, ul. fad Ryonikem 72 00, Ostrava - Stara Bela, .
lepidlech a nasledné na podiahu plnoplo&né vylit vyrovnavaci samonivelagni stérku. Na tuto stérk de nova naslapna vrstva dle Ucel — konsirukee krowu (krokve) 140 mm pare.6, 552072, k1 Stara BEIA 799 59
epi vec a,nas e ,ne na poaianu pinoplosne vylit vyrovnavaci samonivelacni Sterku. Na tuto sterku se provede nova naslapna vrstva die ucelu — betonova stropni konstrukce (PZD desky + zalivka) ...cca 200 mm Investor: Statuarni mésto Ostrava, Proke$ovo namésti 8, 729 30 Ostrava
a potfeb mistnosti. | novy KZS - EPS 70F - systémové fegeni 120 mm Stupe : RDS

Stavajici vétraci svodné potrubi od stavajicich WC bude odstranéno. V ramci ZTI budou vytvofeny nové odvétravaci prvky nad stfechu.
V rdmci vedeni kabeld silnoproudu bude provedeno trubkovani (husi krk) pro slaboproud - rozhlas, satelit pro televizni vysilani, internet.
Rozvody ZT, UT a EL nutno koordinovat s pfislusnymi dily projektové dokumentace!!!
11IPfi stavebnich pracech je nutno dodrzovat platné zakony, nafizeni viady, vyhlasky a normy

tykajici se bezpecnosti prace!!! Vice viz. souhrnna technicka zprava - B.

exteriér

Zodp. projektant :

Ing. Ludék Valik, autorizovany inzenyr v oboru pozemni stavby CKAIT 1102452
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Projektant: Ing. Radomir Pauler & ArchiCAD 15 + Canon iPF755 / Canon iR C2380
Datum: Fllen 2012 zak. €.: A3812055
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	F -A.10 Řezy 1

