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Napojeni zatepleni osténi na ram okna

- navrzeno v souladu s principy certifikovanych systémd (ETICS)
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400 mm

25 mm

120 mm

M1:5

Nova vnitini omitka osténi

Stavajici obvodové zdivo 400 mm + 25 mm Brizolit
PVC ukonCovaci okenni profil pro omitku

Okenni profil

Okenni ukoncovaci PVC profil pro ETICS

Lepici a stérkova cementova hmota (pro KZS)
Armovaci tkanina s plosnou hmotnosti min. 145 g/m?
Pastovita silikonova omitka, zrno 1,5 mm odstin svétle
zeleny ( v&etné podkladniho natéru )
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11. Izola¢ni desky EPS 100 F tloustky 120 mm

12. Ocelovy tenkosténny profil 60x60x2 mm dl. 300 mm
mechanicka kotva do zdiva

13. Ocelova pasovina 60x8 mm dl. 500 mm
pfivafeno k tenkosténnému profilu

14. Ocelovy tenkosténny profil mfize 60x40x2 mm
mechanicky kotveny k ocel. pasoviné

15. Ocelova pasovina 40x8 mm
pfivafeno k tenkosténnému profilu

9. Parapet s ukon¢ovacim U profilem 16. Prelepeni pfipojovaci spary zevnitf interiéru parotésnou
10. Rohovy profil s integrovanou sklenénou paskou (paronepropustné)
sitovinou 100 x 100 mm 17. Prelepeni spary zvenéi difizné otevfenou paskou
(paropropustné)
Poznmka : Provadéni ETICS je zavazné upraveno ¢eskou technickou normou CSN 73 29 01 a CSN 73 29 02 D 3
Provadéni vnéjsich tepelné izolacnich kompozitnich systémd - platnou od 1.dubna 2005 .
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