POZNAMKA:

- schémata jsou kreslena v pohledu z vnéjsi strany (exterieru)
- pied zahajenim vyroby nutno ovéfit rozméry pfimo na stavbé

- bliz&1 specifikace a pfesné provedeni bude pfed zahajenim vyroby dohodnuto za Ucasti investora
mezi autory projektu a konkrétni dodavatelskou firmou

- parametry vyplini otvortl v obvodovych sténach:
predepsany soudinitel prostupu tepla celého okna U,, < 1,20 (W/m2.K))

- kovani celoobvodové s bezpe€nostnimi prvky
- bezpecnostni klika 2 - 4 polohy otevirani (otevfeno, zavieno, ventilace, mikroventilace)

- specifikace kotevniho materialu je soucasti montazni dokumentace zhotovitele, pfesny zpisob kotveni a osazeni
bude dohodnut béhem realizace s konkrétni dodavatelskou firmou

- pfipojovaci spary okna se zdivem budou oSetfeny pomoci parobrzdy z interiéru a difuzni félie z exteriéru

- Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci dodavatele!!!
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POPIS
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L P
e . . trojkfidlé okno, jedna &ast sklopné + otevirava, druhé cast otevirava | TNP 5 4
O 1 svétly rozmér stavebniho otvoru 1 760/900 ! ') P '
. kfidla: celoprosklené, oteviravé a sklopné dle schematu, plastovy | 2NP 1 1
vyztuzeny profil, barevny odstin bily
zaskleno izolaénim dvojsklem ¢i trojsklem Cirym
i . kovani: celoobvodové kovani s mikroventilaci
pave |Eﬁ _____ vrehni kovani: bezpenostni vicepolohova Klika, odstin bily
=4 /} pN1 =4 T X\ material ramu: plastovy vyztuzeny profil, barva bila
D ;- A~ D 2 1 N N
SRR L L pfipojovaci spary: osetfeni pripojovaci spary ke zdivu parobrzdou
487 487 487 487, 487, 487 ze strany interiéru a difuzni folii z exteriéru
H—AH A A e A 000
50 100"100™ 50 50 100™"100750
, 1760 L, 1760 parapet: ]
7 7 7 7 int.. bily LDTD tl. 20 mm, olepena hrana, nos 40 mm
ext.: systémovy z tazeného Al, hnédy + plastové krytky pod omitku| CELK. 11
O 2 svétly rozmér stavebniho otvoru 900/900 Jednokiclé okno, skiopné a otevirave 1NP - 1
. kfidla: celoprosklené, oteviravé a sklopné dle schematu, plastovy | 2NP - -
vyztuzeny profil, barevny odstin bily
zaskleno izolacnim dvojsklem €i trojsklem Eirym
kovani: celoobvodové kovani s mikroventilaci
vrchni kovani: bezpeénostni vicepolohova klika, odstin bily
~Nll o o . i L
K = material ramu: plastovy vyztuzeny profil, barva bila
= pfipojovaci spary: oSetfeni pfipojovaci spary ke zdivu parobrzdou
900 ze strany interiéru a difazni folii z exteriéru
i
parapet:
int.: bily LDTD tl. 20 mm, olepena hrana, nos 40 mm
ext.. systémovy z tazeného Al, hnédy + plastové krytky pod omitku | CELK. 1
svtly rozmér stavebniho otvoru 34801900 Ctyfkridlé okno, sklopné a oteviravé, ram rozsifen vici vnitini pficce INP 1
03 kfidla: celoprosklené, oteviravé a sklopné dle schematu, plastovy | 2NP - -
vyztuzeny profil, barevny odstin bily
zaskleno izolacnim dvojsklem €i trojsklem cirym
N kovani: celoobvodové kovani s mikroventilaci
= == = vrchni kovani: bezpeénostni vicepolohova klika, odstin bily
/// j\/\\ i/\ K i\\ : § material ramu: plastovy vyztuzeny profil, barva bila
= = pfipojovaci spary: oSetfeni pfipojovaci spary ke zdivu parobrzdou
y—1925 4“4”1 501 405 ze strany interiéru a diftizni folii z exteriéru
L 3480 L
i 7 parapet:
int.: bily LDTD tl. 20 mm, olepena hrana, nos 40 mm
ext.. systémovy z tazeného Al, hnédy + plastové krytky pod omitku | CELK. 1
04 svétly rozmér stavebniho otvoru 900/1500 Jednokidlé okno, skiopné a otevirave
. kfidla: celoprosklené, oteviravé a sklopné dle schematu, plastovy | 2NP - -
vyztuzeny profil, barevny odstin bily
zaskleno izolacnim dvojsklem ¢i trojsklem €irym
kovani: celoobvodové kovani s mikroventilaci
J >\/ - vrchni kovani: bezpe¢nostni vicepolohové klika, odstin bily
Z B material ramu: plastovy vyztuzeny profil, barva bila
o \\ pfipojovaci spary: oSetfeni pfipojovaci spary ke zdivu parobrzdou
ze strany interiéru a difuzni folii z exteriéru
A&F
parapet:
int.: bily LDTD tl. 20 mm, olepena hrana, nos 40 mm
ext.. systémovy z tazeného Al, hnédy + plastové krytky pod omitku | CELK. 1
05 svétly rozmér stavebniho otvoru 920/1000 Jednokfidlé okno, sklopné
. kfidla: celoprosklené, sklopné dle schematu, plastovy 2NP -
vyztuzeny profil, barevny odstin bily
zaskleno izolacnim dvojsklem ¢i trojsklem €irym
kovani: celoobvodové kovani s mikroventilaci
vrchni kovani: bezpeénostni polohovaci klika, odstin bily
: o material ramu: plastovy vyztuzeny profil, barva bila
) % § pfipojovaci spary: oSetfeni pfipojovaci spary ke zdivu parobrzdou
ze strany interiéru a difuzni folii z exteriéru
5920 parapet:
int.: bily LDTD tl. 20 mm, olepena hrana, nos 40 mm
ext.: systémovy z tazeného Al, hnédy + plastové krytky pod omitku
CELK. 1
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0.6

svétly rozmér stavebniho otvoru 1 000/2 100

1450

100
2100

dvoukfidlé okno, spodni ¢ast sklopna + homi éast otevirava

kfidla: celoprosklené, oteviravé + sklopné dle schematu, plastovy
vyztuzeny profil, barevny odstin bily
zaskleno izolaénim dvojsklem ¢i trojsklem Cirym
s bezpe&nostni folii
kovani: celoobvodové kovani s mikroventilaci
vrchni kovani: bezpeénostni polohovaci klika, odstin bily
material ramu: plastovy vyztuzeny profil, barva bila
pfipojovaci spary: oSetfeni pfipojovaci spary ke zdivu parobrzdou
ze strany interiéru a difuzni folii z exteriéru
parapet:

int.. bily LDTD tl. 20 mm, olepena hrana, nos 40 mm
ext.: systémovy z tazeného Al, hnédy + plastové krytky pod omitku

INP

2NP

CELK.

0.7

1450

2100

100

550

, 1125 4, 1075 4, 1125
100 100

L 525 L
7# 7#

Sestikridlé okno, spodni Cast sklopna + horni ¢ast otevirava

kridla: celoprosklené, oteviravé a sklopné dle schematu, plastovy
vyztuzeny profil, barevny odstin bily
zaskleno izolacnim dvojsklem €i trojsklem Eirym
s bezpe&nostni folii

kovani: celoobvodové kovani s mikroventilaci

vrchni kovani: bezpeénostni vicepolohova klika, odstin bily

material ramu: plastovy vyztuzeny profil, barva bila
pfipojovaci spary: o$etfeni pfipojovaci spary ke zdivu parobrzdou
ze strany interiéru a difizni folii z exteriéru

parapet:
int.: bily LDTD tl. 20 mm, olepena hrana, nos 40 mm
ext.: systémovy z tazeného Al, hnédy + plastové krytky pod omitku

INP

2NP

CELK.

0.8

svétly rozmér stavebniho otvoru 600/600

jednokfidlé okno, sklopné a oteviravé

kfidla: celoprosklené, oteviravé a sklopné dle schematu, plastovy
vyztuzeny profil, barevny odstin bily
zaskleno izolacnim dvojsklem €i trojsklem cirym

kovani: celoobvodové kovani s mikroventilaci

vrchni kovani: bezpeénostni vicepolohova klika, odstin bily

material rdmu: plastovy vyztuzeny profil, barva bila

pfipojovaci spary: oSetfeni pfipojovaci spary ke zdivu parobrzdou
ze strany interiéru a difazni folii z exteriéru

parapet:
int.: bily LDTD tl. 20 mm, olepena hrana, nos 40 mm
ext.: systémovy z taZzeného Al, hnédy + plastové krytky pod omitku

INP

2NP

CELK.

0.9

svétly rozmér stavebniho otvoru 2110/1350

1350
1350

, , 2110 L
7 7 7

trojkfidlé okno, sklopné a oteviravé

kfidla: celoprosklené, oteviravé a sklopné dle schematu, plastovy
vyztuzeny profil, barevny odstin bily
zaskleno izolacnim dvojsklem ¢i trojsklem €irym

kovani: celoobvodové kovani s mikroventilaci

vrchni kovani: bezpe¢nostni vicepolohové klika, odstin bily

material ramu: plastovy vyztuzeny profil, barva bila

pfipojovaci spary: oSetfeni pfipojovaci spary ke zdivu parobrzdou
ze strany interiéru a difuzni folii z exteriéru

parapet:
int.: bily LDTD tl. 20 mm, olepena hrana, nos 40 mm
ext.: systémovy z tazeného Al, hnédy + plastové krytky pod omitku

INP

2NP

CELK.

0.10

svétly rozmér stavebniho otvoru 1500/900

AL

| \/\\\

J N

,675 ‘%‘!675 ,
150

, 1500 ,

o
o
D

dvoukfidlé okno, sklopné a oteviravé, stfed ramu rozsifen vaci vnitini pficce

kfidla: celoprosklené,oteviravé a sklopné dle schematu, plastovy
vyztuzeny profil, barevny odstin bily
zaskleno izolacnim dvojsklem ¢i trojsklem €irym

kovani: celoobvodové kovani s mikroventilaci

vrchni kovani: bezpeénostni polohovaci klika, odstin bily

material ramu: plastovy vyztuzeny profil, barva bila

pfipojovaci spary: oSetfeni pfipojovaci spary ke zdivu parobrzdou
ze strany interiéru a difuzni folii z exteriéru

parapet:
int.: bily LDTD tl. 20 mm, olepena hrana, nos 40 mm
ext.: systémovy z tazeného Al, hnédy + plastové krytky pod omitku

INP

2NP

CELK.
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0.11

svétly rozmér stavebniho otvoru 900/1 400

1400
1400

jednokfidlé okno, sklopné +oteviravé

kfidla: celoprosklené, oteviravé + sklopné dle schematu, plastovy
vyztuzeny profil, barevny odstin bily
zaskleno izolaénim dvojsklem ¢i trojsklem Cirym

kovani: celoobvodové kovani s mikroventilaci

vrchni kovani: bezpeénostni polohovaci klika, odstin bily

material ramu: plastovy vyztuzeny profil, barva bila

pfipojovaci spary: oSetfeni pfipojovaci spary ke zdivu parobrzdou
ze strany interiéru a difazni folii z exteriéru

parapet:
int.. bily LDTD tl. 20 mm, olepena hrana, nos 40 mm
ext.: systémovy z tazeného Al, hnédy + plastové krytky pod omitku

INP -

2NP 1

CELK. 3

0.12

1350

trojkfidlé okno, sklopné a oteviravé

kridla: celoprosklené, oteviravé a sklopné dle schematu, plastovy
vyztuzeny profil, barevny odstin bily
zaskleno izolacnim dvojsklem €i trojsklem Eirym

kovani: celoobvodové kovani s mikroventilaci

vrchni kovani: bezpeénostni vicepolohova klika, odstin bily

material ramu: plastovy vyztuzeny profil, barva bila

pfipojovaci spary: oSetfeni pfipojovaci spary ke zdivu parobrzdou
ze strany interiéru a difazni folii z exteriéru

parapet:
int.: bily LDTD tl. 20 mm, olepena hrana, nos 40 mm
ext.: systémovy z tazeného Al, hnédy + plastové krytky pod omitku

INP -

2NP 1

CELK. 1

0.13

1400
1400

jednokfidlé okno, sklopné a oteviravé

kfidla: celoprosklené, oteviravé a sklopné dle schematu, plastovy
vyztuzeny profil, barevny odstin bily
zaskleno izolacnim dvojsklem €i trojsklem cirym

kovani: celoobvodové kovani s mikroventilaci

vrchni kovani: bezpeénostni vicepolohova klika, odstin bily

material rdmu: plastovy vyztuzeny profil, barva bila

pfipojovaci spary: oSetfeni pfipojovaci spary ke zdivu parobrzdou
ze strany interiéru a difazni folii z exteriéru

parapet:
int.: bily LDTD tl. 20 mm, olepena hrana, nos 40 mm
ext.: systémovy z taZzeného Al, hnédy + plastové krytky pod omitku

INP -

2NP 1

CELK. 2

0.14

1450

, 1430 4, 1430
7 7

100
L 2960 L
7 7

Ctyfkfidlé okno, oteviravé a sklopné

kfidla: celoprosklené, oteviravé a sklopné dle schematu, plastovy
vyztuzeny profil, barevny odstin bily
zaskleno izolacnim dvojsklem ¢i trojsklem €irym

kovani: celoobvodové kovani s mikroventilaci

vrchni kovani: bezpe¢nostni vicepolohové klika, odstin bily

material ramu: plastovy vyztuzeny profil, barva bila

pfipojovaci spary: oSetfeni pfipojovaci spary ke zdivu parobrzdou
ze strany interiéru a difuzni folii z exteriéru

parapet:
int.: bily LDTD tl. 20 mm, olepena hrana, nos 40 mm
ext.: systémovy z tazeného Al, hnédy + plastové krytky pod omitku

INP -

2NP 2

CELK. 2

0.15

svétly rozmér stavebniho otvoru 1500/1350

1350

dvoukidlé okno, sklopné a oteviravé

kfidla: celoprosklené, sklopné a oteviravé dle schematu, plastovy
vyztuzeny profil, barevny odstin bily
zaskleno izolacnim dvojsklem ¢i trojsklem €irym

kovani: celoobvodové kovani s mikroventilaci

vrchni kovani: bezpeénostni polohovaci klika, odstin bily

material ramu: plastovy vyztuzeny profil, barva bila

pfipojovaci spary: oSetfeni pfipojovaci spary ke zdivu parobrzdou
ze strany interiéru a difuzni folii z exteriéru

parapet:
int.: bily LDTD tl. 20 mm, olepena hrana, nos 40 mm
ext.: systémovy z tazeného Al, hnédy + plastové krytky pod omitku

INP -

2NP 2

CELK. 2
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