~— stavajici plechova krytina Napojeni zatepleni fasady na okapni hranu krovu
— stavajici lat

—— stavajici kontralat

—— stavajici pojistna hydroizolace

@ —— stavajici krokev

- navrzeno v souladu s principy certifikovanych systémd (ETICS)

— stavajici pozednice

stavajici hak podokapniho Zlabu —

{
Q @ stavajici podokapni zlab ——
ONG

|

/

[=tes
=z

\\\\
\%

min. 30 mm

ww 0G¢
&
>
5
S
K
5
<
4
7
SCIo
Tﬁ

M1:5

« ‘ 1. Izolacni desky EPS 100 F tloustky 120 mm 8. Ochranna vrstva tepelné izolace, paropropustna textilni folie
2. UkonCovaci dievéna liSta podbiti fasady 30x50 mm lehkého typu
‘ 3. Samosvorny Sroub M10 (6.hr) matice M10 véetné 9. Vrstva tepelné izolace z mineralni viny tl. 2x100 mm
\ ,\ ,\ WQ. " % podlozky , | dodévka v roli uréeno do vétranych dvouplagtovych strech
‘ ’ U ) ] . 4, Venkovm opkladvova palupka 25x125 mm, impregnace 10. Vrstva tepelné izolace z mineralni viny tl. 2x100 mm
J proti hnilobé a drevokaznému hmyzu dodavka v roli uréeno do vétranych dvouplastovych stfech
5. Vodorovny namétek (namétek) 60x100 mm 11. Systémovy ocelovy roét SDK podhledu, dvousmérny
‘ “ ‘ ’ ‘ impregnace proti hnilobé a dfevokaznému hmyzu dodavka véetné systémovych zavés a spojovacich prvki
: 6. Svisly namétek (namétek) 60x100 mm 12. Vrstva parotésné izolace lehkého typu, parot&sny prelepeny
impregnace proti hnilobé a dfevokaznému hmyzu spoj folie véetné ukondeni na navazujici konstrukce
7. Tuha dezka tepelna izolace s minerlni viny, tl. 120 mm 13. SDK deska fl. 1x 12.5 mm
do provétravanych fasad ' ' ’

Poznmka : Provadéni ETICS je zavazné upraveno ¢eskou technickou normou CSN 73 29 01 a CSN 73 29 02 D 6
400 mm 2 5 mm 1 20 mm Provadéni vnéjsich tepelné izolacnich kompozitnich systémd - platnou od 1.dubna 2005 .
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