Objekt : TJ Sokol Stara Béla

Popis : Nouzové osvétleni
Cislo projektu : 092012
Datum : 21.09.2012

1 1.07 Chodba
1.1 Piehled vysledku, 1.07 Chodba

1.1.1 Prehled vysledku, Srovnavaci rovina 1
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Intenzita osvétleni [IX] A
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu Slozka pfima S
Vy8ka hodnotici plochy 0.00 m
Vyska roviny svitidel 3.10 m L
Udrzovaci Cinitel 0.72
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 93 Im O -
Celkovy vykon 5W Z
Celkovy vykon na plose (25.20 m2) 0.20 W/m2 (12.83 W/m2/100Ix)
Intenzity osvétleni A
Udrzovana osvétlenost Em 1.55 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 1.02 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 211 Ix
Rovnomérnost g1 Emin/Em 1:1.51 (0.66)
Rovnomérnost g2 Emin/Emax  1:2.06 (0.49)
Typ C.  vyrobce
Thorn
9 1 Objednaci ¢. : 96 503 715
| Nazev svitidla : VOYAGER LED ROUTE MCE E3M WHI [NOT]
Osazeni .1 xLED_Series E33W /93 Im
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Objekt : TJ Sokol Stara Béla

Popis : Nouzové osvétleni
Cislo projektu : 092012
Datum : 21.09.2012

2 2.02 Chodba

2.1 Prehled vysledki, 2.02 Chodba

2.1.1 Prehled vysledki, Srovnavaci rovina 1
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Intenzita osvétleni [IX] A
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu Slozka pfima S
Vy8ka hodnotici plochy 0.00 m
Vy8ka roviny svitidel 2.60m
Udrzovaci Cinitel 0.72
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 93 Im -
Celkovy vykon 5W

Celkovy vykon na plose (25.00 m2)

Intenzity osvétleni

0.20 W/m2 (10.00 W/m2/100Ix)

Udrzovana osvétlenost Em 2 Ix

Minimalni osvétlenost Emin 1.07 Ix

Maximalni osvétlenost Emax 2.98 Ix

Rovnomérnost g1 Emin/Em 1:1.87 (0.53)

Rovnomérnost g2 Emin/Emax  1:2.79 (0.36)

Typ C.  vyrobce
Thorn

9 1 Objednaci ¢. : 96 503 715
| Nazev svitidla : VOYAGER LED ROUTE MCE E3M WHI [NOT]

Osazeni .1 xLED_Series E33W /93 Im

Vypocty NO
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Objekt : TJ Sokol Stara Béla

Popis : Nouzové osvétleni
Cislo projektu : 092012
Datum : 21.09.2012

3 2.15 Spolec¢enska mistnost

3.1 Prehled vysledki, 2.15 Spolecenska mistnost

3.1.1 Prehled vysledkt, Srovnavaci rovina 1
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Intenzita osvétleni [IX]
Obecné
Pouzity algoritmus vypoctu Slozka pfima S
Vy8ka hodnotici plochy 0.00 m
Vy8ka roviny svitidel 2.60m
Udrzovaci Cinitel 0.72
Celkovy svételny tok vSech zdrojl 186 Im O
Celkovy vykon 10W Z
Celkovy vykon na plose (73.91 m2) 0.14 W/m2 (16.67 W/m2/100Ix)
Intenzity osvétleni
Udrzovana osvétlenost Em 0.81 Ix
Minimalni osvétlenost Emin 0.51 Ix
Maximalni osvétlenost Emax 1.05 Ix
Rovnomérnost g1 Emin/Em 1:1.59 (0.63)
Rovnomérnost g2 Emin/Emax  1:2.06 (0.49)
Typ C.  vyrobce
Thorn
10 2 Objednaci ¢. : 96 503 725
| Nazev svitidla : VOYAGER LED AREA MCE E3M WHI [NOT]
Osazeni .1 xLED_Series E33W /93 Im

Vypocty NO
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