MONTAZNi SCHEMA PLYNOVODU

BEZ MERITKA
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LEGENDA:
K PLYNOVY KONDENZACNI KOTEL
PS PLYNOVY SPORAK
B NEPRIMOTOPNY ZASOBNIK TEPLE VODY
P1 STOUPACKA PLYNU DN25
_— VNITRNI ROZVOD PLYNU OCEL, ALT. Cu
—_—+ — STAVAJICI VNEJSI NTL PLYNOVOD

STAVAJICI PLYNOVE JEDNOTKY A STAVAJICI ROZVOD PLYNU BUDE DEMONTOVAN
ROZVODY PLYNU KOORDINOVAT S OSTATNIMI PROFESEMI

CELKOVA TLAKOVA ZTRATA VNITRNIHO PLYNOVODU JE <50 Pa BEZ PLYNOMERU

PRI VEDENI MEDENEHO POTRUBI POD OMITKOU, JE POVINNA MONTAZNI FIRMA PREDAT
PROVOZOVATELI DOKUMENTACI S PRESNYM ZAKRESLENIM TRASY PLYNOVODU
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BUDERUS LOGAMAX PLUS CB162—45 "
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POZN.:
CELKOVA TLAKOVA ZTRATA VNITRNIHO PLYNOVODU JE <50 Pa BEZ PLYNOMERU
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