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Rekonstrukce vejného osstleni Ostrava - Jih
29. dubna unor 2013

A. PRUVODNIi ZPRAVA

a) ldentifika ¢ni Udaje stavby

Nazev stavby Rekonstrukce wejného osdtleni 29. dubna

Misto stavby: Statutarni nssto Ostrava, #stsky obvod Ostrava - Jih
Objednatel: Statutarni nssto Ostrava, ProkeSovo nam. 8, 729 30 Ostrava
Zpracovatel PD: PTD Muchov4, s.r.o0., Oledni 313/14, 712 00 Ostraéuglinov

Ing. Alena Muchové& — AT pro technologick&izani stavels. 1100344

Zéakladni charakteristika stavby:

Predmétem projektové dokumentace pro provedeni staviogkenstrukce viejného osstleni v oblasti

ohrantené ul. 29. dubna ¢etrg), ul. VySkovickou (mimo rekonstrukci) a nakupnitiesliskem Odra
(mimo rekonstrukci) v stském obvodu Ostrava — Jih. V rdmci stavby bude mpmstaveno 87 ks
swtelnych mist, zruSeno bude 88 ks stavajicictiedrych mist, na 2 ks stavajicich pédyO bude

provedena modernizacerzzeni VO.

Ucel stavby:
Ucelem stavby je zajistit pozadované®iné technické parametry na ashvanych komunikacich
a plochach v souladu siglusnymi technickymi normami a zvySit bezpest a spolehlivost
osWtlovaci soustavy oproti stavajicimu stavu. Rekakste VO spoiva ve vystavd nového VO se
svitidly na samostatnych stozarech VO a kabely VIOzanymi v zemi a v nasledné demontazi
stavajiciho zéizeni VO v pedepsaném rozsahu.

b) Udaje o dosavadnim vyuZziti a zastasnosti Gzemi

Stavba se nachazi v zastag ¢asti meéstského obvodu Ostrava — Jih s hromadnou bytovstavidou.
Jedna se o rekonstrukci stavajici soustavyejmého oswtleni. Udaje o da@enych pozemcich
a majetkopravnich vztazich — viz tabulkadwotych parcel v souhrnné technické zgravdokladova
cast.

c) Udaje o provedenych piizkumech a o napojeni na dopravni a technickou infrstrukturu

V ramci zpracovani PD byl provedenipkum v terénu a byly zji§hy informace o vyskytu stavajicich
inZenyrskych siti v déeném Gzemi. Stavajici inZenyrskée dilyly informativreé zakresleny do PD
podle poskytnutych podklédspravaé téchto inzenyrskych sitiZzakresleni vSech inZzenyrskych siti je
pouze informativni, proto je nezbyt nutné, aby organizace, ktera bude na stayrovadt
inZenyrskowinnost, zabez@@la presné vywyeni vSech inzenyrskych sitied zahajenim vykopovych
praci a aby tyto sétbyly respektovany dle podminek uvedenych vergnpéch jednotlivych spravic
Rovrez je nutno respektovat vesSkeré pozadavky majiket’enych nemovitosti a orgarstatni spravy,
jejichz seznam je uveden v PD.

Vychozi podklady pro zpracovéani PD:
- Katastralni a technicka map#iglusné oblasti
- Studie ,Rekonstrukce vejného oswtleni oblast Stigkova“
- DUR stavby ,Obchodni centrum Odra®, projektant AieSimona
- vyjadieni sprava inZenyrskych siti a orgérstatni spravy
- vyjadieni majitet dottenych pozemk
- pasportizace stavajicihoiegného osstleni
- navaznost na stavajici VO
- CSN EN 13201¢SN 33 2000-7-714 a dal3figlusné a souvisejici normy
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Stavba VO respektuje stavajici dopravni a techmidkdrastrukturu a nevyvolaiplozky stavajicich
dopravnich staveb ani cizich inzenyrskych sitiijePd ke stavenisti je po stavajicichieja@ych
komunikacich. Stavbou nedojde ke &wh organizace dopravy na vySe uvedenych komunikacich.
Pripadné kratkodobé dopravni omezeni bu@seno zhotovitelem stavby formou schvaleného
prozatimniho dopravniho z¥eni. Prozatimni dopravni zZtemi si zajisti dodavatel stavby podle
aktualni poteby.

d) Informace o splnéni pozadavki dotéenych organi

PoZzadavky dd@enych organizaci, orgdna ostatnich institucbyly do projektové dokumentace
zapracovany. Pro stavbu bylo odborem vystavby atiitio prosiedi UMOb Ostrava - Jih vydano
Rozhodnuti &. 11/2013 (Uzemni rozhodnuti o o unifdt stavby a stavebni povoleni). Ré%n
podminky tohoto rozhodnuti jsou dodrzeny.

e) Informace o dodrzeni obecnych pozadawkna vystavbu

Projektova dokumentace je zpracovana dle vyhlaSk409/2006 Sb., v platném &mi. Stavba je
navrzena v souladu s vyhlaskaii 501/2006 Sb., v platném &r a vyhlaskou¢. 269/2009 Sb.,
v platném zmni. Stavba bude provedena dle poZzadawkedenych ve vyhlasce. 268/2009 Sb.,
v platném zani a dle vyhlasky. 398/2009 Sb., v platném &mi.

f) Udaje o splréni podminek regulaniho planu

Platnou Gzem planovaci dokumentaci pro danou lokalitu je Uzeplah neésta Ostravy (schvéaleny
usnesenim Zastupitelstva¢gta Ostravyc. 778/M dne 5.10.1994¢v naslednych schvalenych &n).
Platna uzemi planovaci dokumentace v dané lokalitestanovuje zavazné podminky podrobné
prostorove regulace.

g) Vécné acasové vazby stavby na souvisejici a podinijici stavby a jina opateni v doteném
tuzemi
V zajmovém Uzemi stavby byl zjit zangr stavby ,Obchodni centrum Odra®, jehoz investorem
3E PROJEKT, a.s., Na Valech 5519, Ostravaiebdvice. PD pro uvedenou stavbu ve stupni DUR
byla zpracovana v roce 2008 Ateliéerem Simona —ebig a inZenyrskdinnost, s.r.o., Vystavni 8,
709 00 Ostrava — Marianské Hory. Stavba rekonsa© uvedenou stavbu respektuje, vzajemna
¢asova koordinace obou staveb neni nutna. Pro budapojeni zézeni VO realizovaného v ramci
uvedené stavby bude na hranici stavhgnaven novy odbiny rozvadc verejného osttleni.

h) Predpokladana lhita vystavby Wetné popisu postupu vystavby

Predpokladany termin realizace stavby je rok 2014or&Wl5, potvrzeni terminu realizace stavby je
mozné az po schvaleni planu investic SMO fialgsny rok. Postup vystavby aith vystavby budou
predmétem smlouvy o dilo mezi zhotovitelem a investoreavisy.

i) Zhodnoceni technicko-ekonomické efektivnosti stavby

Zatizeni véejného oswtleni v rekonstruované oblasti je jiz za hranicé svotnosti, technicky stav
mnoha stavajicich stoZaWO je nevyhovujici a 1ize pro své okoli igdstavovat nebezpie nckolik
stozafi VO jiz pred zpracovanim PD muselo byt vymino z divodu velmi Spatného stavu. Kompletni
rekonstrukce VO zajisti zlepSeni beapesti a spolehlivosti Z&Zzeni VO a dale zajisti poZzadované
swteln¢ technické parametry na agvanych komunikacich, coz ma&ipnivy vliv na bezpénost
motoristického provozu, jakoZ i na bezpest chodé a majetku, ve w&ernich, nénich acasnych
rannich hodinach.

Stavba viéejného osstleni je stavba liniova, ostlovano bude cca 2,9 km komunikaci a chodrpko
péSi. Nové VO v prvnichtech letech provozu nebude vyZzadovat rozsahlou dadddu Gdrzbu,
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Zivotnost nového z&eni VO je zavisla na dodrZeni kvality stavebnfmiaci a materidlu a na
nasledném prov&di pravidelné preventivni Udrzby podle konkrétnfité@nu. Realizace stavbyipese
diky pouziti modernich svitidel s kvalitni optikawykonnymi sételnymi zdroji sniZeni instalovaného
piikonu os¥tlovaci soustavy o cca 4,889 kW oproti stavajicirstavu i zlepSeni parameir
osWtlovaci soustavy a zvySeni bezpesti na dopravhnebezpénych usecich komunikaci.

J) Klasifikace stavebnich praci a stavebniho dila
Klasifikace produkce CZ-CPA 4222 — Inzenyrské pib elektinu a telekomunikace a jejich vystavba.

k) Zatridéni stavby dle klasifikace stavebnich objekt
Veftejné osvtleni: 828.75.1.5
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

1. Urbanistické, architektonické a stavebi technickéfeSeni

a) Zhodnoceni stavenist, stavebrg historicky prazkum

Stavba je situovana v zastaé casti méstskeho obvodu Ostrava - Jih v katastralnim Uzeyskdvice

u Ostravy. Zajmoveé Uzemi stavby se nachazi v béizkdopravie velmi vyznamné a frekventované
komunikace ul. VySkovicka. V sdasnosti se v dééném Uzemi nachazi stavajictizani véejného
oswtleni, které bude nahrazeno novyniedirét stavby neni kulturni pamatkou, stavba se nenachaz
v pamatko¥ chrartném tuzemi.

b) Urbanistické a architektonické ieSeni stavby, popipadé pozemki s ni souvisejicich

Jedna se o liniovou stavbu inZzenyrské sitverejného osttleni. Dle Uzemniho planu #ata Ostravy
jsou stavbou doené pozemky @eny pro funkni vyuziti: ,Bydleni hromadné“¢asténe ,Obcanska
vybavenost“. Dle ,Regulativ funkéniho a prostorového usfgmani uzemi* péi prednetna stavba do
kategorie ,gipustné*.

Novéa sw¢telna mista podél ul. 29. dubna budouity@ silnknimi ocelovymi oswtlovacimi stozary
jmenovité vysky 10 m s vyloZzniky a LED svitidly, gpioswtleni chodnik pro @Si jsou navrzeny
hlinikové konické osstlovaci stoZzary jmenovité vySky 4 m a 5 m s LEDtiglf na diku. Na 2 ks
stavajicich sadovych sto#avO budou osazena nova LED svitidla.

c) TechnickéreSeni

Hlavni technické udaje

Napet'ova soustava 3x400/230V TN-C-S

Uréeni sit:
- rozvod VO 3PEN $t50Hz, 400/230V, TN-C
- svody ke svitidlm INPE st 50Hz, 230V, TN-S

Prostedi dleCSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1 nebegpé (prace na Z&zeni VO je mozno
provadt pouze v dob pasobeni vejsSiho vlivu
kategorie AD maximakAD1)

(vngjSi  vlivy uréeny Protokolem ¢. 1/2011 -
original uloZzen na OK, a.s.: AA3 a AA4, AB3
a AB4, AC1, AD3, AE3, AF1 , AG1, AH1, AK1,
AL1, AN2, AP1, AQ2, AR1l, AS2, BA1l,
BC3, BD1, BE1, AT2, AU1)

Minimalni kryti el. gedneta svitidla - IP66
rozvad¢e, skinky apod. — min. IP44 / 1IP2X
(pfi uzawenych / oteienych dveéich)

Zivé ¢asti - IP43 (p uzawenych dvikach stozar)
- IP2X (i otewenych dvikach stoZ4r)

Ochranné op&tni automatické odpojeni od zdroje

dleCSN 33 2000-4-41 ed. 2l. 411
Ochrana fed atmosférickymiepstim dleCSN EN 62305¢CSN 33 2000-5-54 ed. 2 - zegmim.
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Zattideni dotenych komunikaci daid oswtleni dle gilohy Generelu VO SMO a pozadované hodnoty
pro oswtleni v souladu €SN EN 13201-2:

. tiida —
komunikace oswtlent E Emin
ul. 29. dubna a ostatni motoristické komunikac®asti
. . . S4 51Ix 11x
a odstavné plochy pro motorova vozidla
chodniky pro psi S6* 2 Ix 0,6 Ix

* Dle zapisu z projednani PD ze dne 29.8.2012 Igetteni chodnik pro pSi navrhnout jako
orient&ni (tfida os¥tleni S7)

Svételné technické vypoty

Vypocty byly zpracovany pomoci vygetniho programu pracujiciho s databazi charakitepsuzitych
swtelnych zdroji a typi svitidel dle metodik¢’ SN EN 13201-3.

ul. 29. dubna (mezi stoZ. 9 a¢. 10):

Sitka komunikace 6,0 m

Sitka protilehlé odstavné plochy 50m

Sirka prilehlé odstavné plochy 45m

soustava jednostranna

svitidla LED svitidla typu 1 — specifikace viz TZ
zdroje 60 LED, 6000 Im, NW — 4000 K
zawsna vyska 10 m

roztee 32,0m

intenzita E (komunikace) 9,0 Ix

intenzita K, (komunikace) 5,4 Ix

intenzita E (protilehla odstavnéa plocha) 6,3 Ix

intenzita B, (protilehla odstavna plocha) 2,8 Ix

intenzita E (ptilehla odstavna plocha) 51 Ix

intenzita By, (pfilehla odstavna plocha) 2,1 Ix

Technicky popis

Nové zdizeni VO:

MontdZze nového z&eni VO budou provedeny dle vykéesVO-829/501 a VO-829/502.
Rekonstruované ¥aeni VO bude napajeno z obnoveného zapinacihcadd® RVO 698. Nové
zatizeni VO, které je saasti planované stavby ,Obchodni centrum Odra“ budgojeno
z pripraveného nového odtiého rozvagkte RVOO 698/1.

Zapinaci rozvatt RVO 698 bude v rdmci stavby kompletaymeénén . napajeciho kabelu. Novy
napajeci kabel bude 1-CYKY-J 3x50+35 fmmapojeni bude provedeno ze stavajiciho vyvodwi@o
v trafostanici CEZ Distribuce, a.s. Konec napéjeciho kabelu je mubpatit rozliSovacimi pasky
dle prisludné srrnice CEZ Distribuce, a.s. Novy zapinaci roz¢&dRVO 698 bude umish v blizkosti
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stavajiciho rozvastte RVO 698, nedojde ke zm adresy odérného mista ani ke zmé¢ mista
napojeni. RVO 698 bude v plastovém provedenitiregzenym odétravanim (Sestivyvodovy,
na plastovém piti s odnimatelnym j@dnim krytem). Pouzité plasty musi byt vhodné diekegniho
(pfi uzawenych/otevenych dveéich). Rozvadé bude mit dvoukdlové dveée, které budou vybaveny
dvojitym zamkem a oky pro visaci zamek (min. @10)mirovedeni rozvade musi odpovidat
platnym technickym normam aqulpigim. V rozvadci RVO 698 bude osazen 3f hlavni jisthar. ,,B*

se jmenovitym proudem 50 A (hodnota shodna s hhavrjisticem ve stavajicim rozvéd)

a programovatelné spinaci hodiny (provedeni scheagpravou VO). Schéma zapojeni RVO 698 je
ve vykrese VO-829/503, vSechny pouzitésproje musi vyhovovat stanovenyméjgim vlivim. Novy
odbany rozva@g¢ RVOO 698/1 bude rowZ v plastovém provedeni $immzenym odétravanim
(¢tyfvyvodovy, na plastovem pilis odnimatelnym jfgdnim krytem). PoZadavky na provedeni, pouZzity
material a na uzamykani jsou shodné jako u RVO &@8éma zapojeni RVOO 698/1 je ve vykrese
VO-829/504. V rdmci stavby bude radmprovedena vygma napajeciho kabelu stavajiciho zapinaciho
rozvadiée RVO 586. Novy napajeci kabel bude 1-CYKY-J 3x3#®f, napojeni bude provedeno ze
stavajiciho vyvodu pro VO v trafostaniCEZ Distribuce, a.s. Konec napéajeciho kabelu je moatit
rozliSovacimi pasky dleifslusné srrnice CEZ Distribuce, a.s. V3echny konce kabelrozvadsich
nebo v DTS budou opa&ny kabelovymi koncovkami.

Nova s¥telna mista budou tvena:

1) tristupiovymi ocelovymi bezpaticovymi silémimi stozary jmenovité vysky 10 m sikem
urcenym k vetknuti do zakladu v zemil{68/114/89 mm, oboustranné Zarové zinkovani,
zesilovaci manzeta v méstetknuti do zer délka diku uena k vetknuti do ze#nl,5 m,
nadzemni vySka 8,2 m,,fir=1,24 kN, zapusha dvika 100x400 mm, spodni okraj dek
600 mm nad Urovni vetknuti) s jednoramennymi oggtavobloukovymi vylozniky (vyloZzeni
2 m, osazeni naiik (0189 mm, ptimér vyloZzniku 60 mm, vyloZnik zaji§ije na popsaném
stozaru za¥snou vySku svitidla 10 m, uhel vyloZzeni nezatizeneflozniku 4°, oboustranné
Zarové zinkovani) a LED svitidly typu 1.

2) tristumovymi ocelovymi bezpaticovymi silémimi stoZary jmenovité vysky 10 m v provedeni
s dikem ugenym kvetknuti do zakladu v zemi nebo firgbovém provedeni
(0168/114/89 mm, oboustranné zarove zinkovani, umnajich stozar zesilovaci manzeta
v misg€ vetknuti do zema délka diku ucena k vetknuti do ze#rl,5 m, nadzemni vySka 8,2 m,
Trmin=1,24 kKN, zapugha dvika 100x400 mm, spodni okraj dek 600 mm nad Urovni vetknuti
nebo nad spodnicasti giruby) sjednoramennymi nebo dvouramennymi ocelovym
obloukovymi vylozniky (vyloZzeni 2 m, osazeni n#kd189 mm, pamér vyloZzniku 60 mm,
Uhel vyloZeni nezatizeného vyloZzniku 4°, oboustéatiarové zinkovani, u dvouramennych
vyloznika Uhel seyeni ramen 180°, vylozniky zafigji na popsanych stozarech Zsawou vySku
svitidel 10 m) a LED svitidly typu 2. Svitidla neb&areché. 18 a¢. 19 (odstavna plocha mezi
ul. Vyskovickou a ul. 29. dubna) budou nakina \i¢i vodorovné rovig o +10°.

3) konickymi hlinikovymi stozary jmenovité vysky 4 nelmo 5 m v provedeni gidlem ugenym
k vetknuti do zakladu v zemi nebo tippbovém provedeni (pmér diiku v hornicasti 60 mm,
pramér diiku u @iruby nebo u zesu vetknutych stozérl120 mm, u vetknutych stoZadélka
diiku urkena k vetknuti do zetn 0,8 m, tlouska stny diiku 4 mm, zapusha dvika
95x400 mm, vySka digék min. 500 mm nad arovni vetknuti nebo nad spa@dsti giruby)
s LED svitidly typu 3 s optikou A nebo B (viz vykr& O-829/502).

4) konickymi hlinikovymi stozary jmenovité vySky 4 nelmo 5 m v provedeni gilem ugenym
k vetknuti do zakladu v zemi nebo tippbovém provedeni (pmér diiku v hornicasti 60 mm,
pramér diiku u @iruby nebo u zesu vetknutych stozér120 mm, u vetknutych stoZadélka
diiku urkena kvetknuti do zetn 0,8 m, tlouska stny diiku 4 mm, zapusha dvika
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95x400 mm, vySka digk min. 500 mm nad darovni vetknuti nebo nad spa@dsti giruby)
s LED svitidly typu 4.

5) Stavajicim sadovym stozarem VO jmenovité vysky & biED svitidlem typu 4.

6) Stavajicim sadovym stozarem VO jmenovité vysky & biED svitidlem typu 3 s optikou A

Specifikace LED svitidel typu 1:

60 LED, setelny tok 6 000 Im, funkce udrzovani konstantnikistedného toku po celou dobu Zivota
svitidla, gikon wetre predradniku max. 51 W na konctgdpokladané Zivotnosti, barvactia 4000 K,
celohlinikové provedeni, kryti min. IP 66 - dvojitéyti, moznost autonomniho stmivani svitidla
v pirednastaveném provoznim rezimu (od sepnuti do 22 ho@ % swtelného toku, od 22 hod. do
23 hod. 75 % stelného toku, od 23 hod. do 04 hod. 50 %tewého toku, od 04 hod. do 05 hod.
75 % s¥telného toku, od 05 hod. do vypnuti 100 %teineho toku), odolnost proti narazu svitidla
IK 09, tfida ochrany I, specialnichodka pro vyrovnani tldkuvnit a vre svitidla, Zivotnost svitidla
min. 80 000 hod., garance na svitidlo a na LED jednain. 5 let, rozréry — délka 710 mm az 730 mm
v¢. upewiovaci objimky, §ka 430 mm az 440 mm, vySka 115 mm az 125 minugeviovaci objimce

v poloze pro upewini na vyloZnik, aerodynamicky odpor do 0,0 hmotnost svitidla max. 11,5 kg,
barevné provedeni — gris 900 Sablé (anthracit)agazané charakteristiky vyizavani sételného toku
svitidla — viz Rilohac¢. 1, moZnost zgny naklonu svitidla v rozmezi min. -10° az +16°ypevreni na
vylozniku, zngény naklonu max. po 5°, svitidla musi umogat osazeni na dodané vylozniky s rameny
@60 mm.

Specifikace LED svitidel typu 2:

Vzhled a rozniry svitidla shodné se svitidlem typu 1, 60 LEDsteiny tok 7 000 Im, funkce udrZzovani
konstantniho sttelného toku po celou dobu Zivota svitidlgikpn Wetrg predradniku max. 60 W na
konci predpokladané Zivotnosti, barvaéa 4000 K, celohlinikové provedeni, kryti min. 6B -
dvojité kryti, moznost autonomniho stmivani svétigdlgrednastaveném provoznim rezimu (od sepnuti
do 22 hod. 100 % stelného toku, od 22 hod. do 23 hod. 75 %taswmého toku, od 23 hod. do 04 hod.
50 % s¥telného toku, od 04 hod. do 05 hod. 75 %tawmého toku, od 05 hod. do vypnuti 100 %
swtelného toku), odolnost proti narazu svitidla IK G®da ochrany |, specialni jowhodka pro
vyrovnani tlak uvnitt a vrg svitidla, Zivotnost svitidla min. 80 000 hod., @are na svitidlo a na LED
zdroje min. 5 let, rozgry — délka 710 mm az 730 mnt.vupewiovaci objimky, §ka 430 mm az
440 mm, vySka 115 mm az 125 mnii pipeviiovaci objimce v poloze pro upe&m na vyloznik,
aerodynamicky odpor do 0,06°nhmotnost svitidla max. 11,5 kg, barevné provedegiis 900 Sablé
(anthracit), poZzadované charakteristiky wymaani s¥telného toku svitidla — vizioha¢. 2, moznost
zmeny naklonu svitidla v rozmezi min. -10° az +1GF ypevreni na vyloZzniku, zrény naklonu max.
po 5°, svitidla musi uma@bvat osazeni na dodané vylozniky s rameny @60 mm.

Specifikace LED svitidel typu 3 s optikou A nebopdikou B:

30 LED, budici proud max. 350 mA, &glny tok 3 700 Im, fikon Wetré predfadniku max. 36 W,
barva s¥tla 4000 K, celohlinikové provedeni, kryti min. 8B, odolnost proti narazu svitidla 1K 10,
cocek IK 06, tida ochrany I, specialnijchodka pro vyrovnani tlakuvnitc a vre svitidla, Zivotnost
svitidla 100 000 hod., pokles&glného toku LED zdrdj max. 15% po 100 000 hod. provozu, garance
na svitidlo a na LED zdroje min. 10 let, raam — délka 590 mm az 600 mm,ikd 260 mm az
270 mm, aerodynamicky odpor do 0,06 nmotnost svitidla max. 7,5 kg, barevné provedeni
gris 900 Sablé (anthracit), moznosté&m naklonu svitidla v rozmezi min. 0° az +2Gf gpevreéni na
vylozniku, min. 0° az +10°d¢&i zakladni poloze ip osazeni naidku, zmény naklonu max. po 5°,
svitidla musi umaifovat osazeni nafiky stozad @60 mm i na vylozniky @60 mm. Pozadované
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charakteristiky vyzovani s¥telného toku svitidla pro optiku A — vizihac. 3A, pro optiku B — viz
Prilohac. 3B.

Specifikace LED svitidel typu 4:

36 LED, budici proud max. 350 mA, &giny tok 4 400 Im, fikon \Wetré predfadniku max. 44 W,
barva s¥tla 4000 K, celohlinikové provedeni, kryti min. 8B, odolnost proti narazu svitidla 1K 10,
tiida ochrany |, Zivotnost svitidla 100 000 hod., Ipeks¥telného toku LED zdrdj max. 15% po
100 000 hod. provozu, garance na svitidlo a na kHidje min. 10 let, kruhovy tvar svitidla,goner
svitidla 595 mm az 605 mm, vySka svitidlat. upewiovaci objimky 190 mm az 200 mm,
aerodynamicky odpor do 0,07mhmotnost svitidla max. 4 kg, barevné provederig §00 Sablé
(anthracit), svitidla musi umddvat osazeni na fiky stozah @60 mm, roté&né symetricka
charakteristika vyzavani, poZzadované charakteristiky vimzani s¢telného toku — viz flohac. 4.

Ve vSech ddtenych stoZzarech VO budou osazeny noveé elektrovjglsgisenim 6 A/gG, které
umoziuji pripojeni 3 kabal rozvodu VO a propojeni nezivyctasti (dika stozati a vyloznik)

s ochrannym vodem. Elektrovyzbroje budou mit kryti min. IP2X a musjistit pozadované kryti
Zivych casti stozarové rozvodniceipuzavenych dvikach stozér dle stanovenych wsich vlivi.

Svody od svitidel do elektrovyzbroji budou provegdmbely CYKY-J 3x1,5 mm Nové kabelové
rozvody v zemi budou provedeny kabely 1-CYKY-J 3x38 mnf (napdjeci kabely), 1-CYKY-
J 4x25 mm, CYKY-J 4x16 mm a CYKY-J 4x10 mm Nové stoZary budou @i komunikacim
orientovany tak, aby dika stozak byla situovana proti sénu jizdy vozidel v pilehlém jizdnim pruhu.

Natery:

VSechny nové silgni stozary VO a vyloZzniky budou dodany celé obaustr Zarow zinkované

a budou naeny zakladnim nétem (specialni na pozinkovany povrch) a 2 vrstvamhniho natru.
Vrchni natry téchto stozar a vyloZniki budou provedeny barvouitrnou (RAL 9006), tiky stozah

do vySky 1,4 m nad zemi budou ity barvou Sedou (RAL 7046). Ve spodni@stech po prvni
zUZeni dika stozaru budou dle poZzadavku spravce VOe&rgasilnicnich stoZar ve specialnim
provedeni ,antiplakat‘. Kénické hlinikové stozarySky 4 m a 5 m budou dodany od vyrobce
v povrchové Upray eloxovanim, barevny odstirfippdni hlinik. Ve spodnéasti hlinikovych stozZar
bude ochrana polyuretanovym elastomerem proti amkara solim do vySky 350 mm nad zem.

Natery dotenych ponechavanych stavajicich stéZzéudou provedeny stejnym ugobem jako

u novych silnknich stoZéat, avSak bez povrchové Upravy spodsti ,antiplakat”.

Cislovani stozdr ve vykresech je pouze pracovéisla jednotlivych stozérbudou pi realizaci stavby
upresreéna powienym pracovnikem spravy V@islovani stozdr bude provedeno kontrastni barvou
(¢ernou na stbrnych stozarech nebo na stozarech vdatirodniho hliniku), velikostislic i pismen
70 mm, ve vysSce 2,2 m nad terénem, na &tdiiku prilehlé ke komunikaci. Dwka vSech stozéar
rozvadcu a skinék budou ozn&na vystraznymi blesky v souladuigsh normou.

Ovladani VO:

Nové zdizeni VO bude napojeno z obnoveného zapinacihcad#w RVO 698 osazenéhodr@mi
programovatelnymi spinacimi hodinami nastavenyraigtbvozniho planu spinani VO. Nové&izani
VO vybudované vramci stavby ,Obchodni centrum Odoade napojené z nového odineého
rozvadice RVOO 698/1. Impulsni kabely nebudou v ramci sygutikladany.

Ochranné op#&t¢ni:

Je navrzeno automatické odpojeni od zdrojeC@&l 33 2000-4-41 ed. 2. 411. VSechny neziv&asti
budou propojeny s ochrannym voein dlecl. 411.3.1.1 a toto spojeni musisplat gesré stanovené
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podminky odpovidajici Zsobu uzeméni si€. Pro pozadovanou dobu odpojeni od zdroje byla
kontrolovana impedance poruchovych sely v nejmén priznivych mistech s ohledem na pouzité
jistici pristroje. Na datenych vyvodech rozvé&de bude osazeno j&ti dle vykresu VO-829/503.
Napdjeci kabel RVO 698 bude v DTS §i$tpojistkami 80 A/gG, napdjeci kabel RVO 586 bud@hs
jistén pojistkami 63 A/gG.

Uzemréni, ochrana protiiepsti, pred bleskem:

VSechny datené stozary a rozvéeke budou uzemmy zemntem FeZn g10 mm, ktery spojuje vzdy
minimalné dva stoZzary nebo stozar a roz&&dozebiratelnym spojenim proéheni zemniho odporu.
Zemni bude uloZen na drvykopu v zemis v hloubce min. 50 cm. Na tento zemse vodi¥ propoji
piisludné stozary a bude také slouzittiz@mreni kabelového vedeni dIESN 33 2000-4-41 ed. 2
aCSN 33 2000-5-54 ed. 2. Schéma uzénije Zejmé z vykresu VO-829/502 fifprachodu zemrie
zakladem stozaru bude po celé délce uloZzené v betangechodovych Usecich v délkach min. 20 cm
nad povrch a 100 cm v zemi zechrargn pasivni antikorozni ochranou di#gusné normy a navic
bude zemni opaten zZ smr&vaci trubici. Zemnici svorka budéadré ozna&ena dle pisl. normy.

U prirubovych ocelovych stoz&nVO bude zemrti k zemnici svorcefjveden ges otvor v pirube, pro
dodavatele fislusnych pirubovych stoZdar je nutno specifikovat pozadované provedeni stozar

Demontaze:

Po uvedeni rekonstruovanéharizani VO do provozu bude demontovano stavajicititzeni VO

v rozsahu dle vykresu VO-829/501ripadné omezeni provozu @Hevaci soustavy musi byt
s predstihem projedndno se spravcem VO. V mistech derhiorstavajicich stozar VO bude
provedena demontédz zakiagtoZzah — zaklady stozarbudou odkopany do min. hloubky 0,7 m, beton
bude rozbit, stozary upaleny (pokud je spravou \(@aplovano fedani demontovaného stozaru VO,
bude stozar demontovan bez posSkozeniy, ssdemontované stoZzary budou odstrgn jamy budou
zahazeny, povrch zhutn a budou provedeny terénni UGpravy dle stavajiotipl. Red zahajenim
demontazi projedna zhotovitel se spravcem VO - d@ské komunikace, a.s., ignb nakladani
s demontovanym materialemg¢emz bude proveden z4pis. Na zaklemhoto zapisuigda pozadovany
material spravci VO, ostatni zlikviduje v soulagduzéikonem o odpadech a vlastnésniti o nakladani

s odpady.

Zemni prace a ulozeni kabelu

Pred edanim staveni§tzabezpé&i investor nebo organizace pro¥fdi inZenyrskowinnost vytgeni
vSech stavajicich inZenyrskych siti jejich operdtiv spravci. Dodavatel prokazatélrseznami
pracovniky, kt& budou vykopové prace prowdds polohoudchto siti.

Pozor: V zakreslenych trasach seizm nachazet &8i mnozstvi kab&l Minimalne 14 dni ped
zahgjenim stavby dgdomi dodavatel stavby jednotlivé spravce inZengtsksiti o zahajeni praci.
Vykopové prace provét pouze rdne! Vykopek nesmi byt vhazovan na oploceni souseghaiciel,
sousedni parcely a na komunikace.

Vzoroveé tezy uloZzeni kabél VO v zemi a kizeni kabal VO s cizimi inz. sitmi jsou uvedeny
ve vykresech vzorovycliezi VO-829/507 az VO-829/509, vzory provedeni zaklalozafi jsou
ve vykresech VO-829/505 az VO-829/506. Navrzensatiagykof a umistni stozai dle vykresuwO-
829/501 vychazi z podklad vedeni ostatnich inzenyrskych siti, viastnipiwzemki a ze zji&ni pi
praizkumu v terénu. i pokladani kabél a stavk stozah je nutno respektovat zak@n458/2000 Sb.,
v platném zani, CSN 73 6005, ochranna pasma inzenyrskych siti, paddms$tavebniho povoleni
a dalSi souvisejici zakony, vyhlaskyiedpisy a normy. Trasy vykopoveé ryhy, umiigt stozai
a veskere koty ve vykrese VO-829/501 jsou pouzentaini a mohou byt potvrzeny az po skirtém
vytyceni vSech inZzenyrskych siti na misamém jejich operativnimi spravci. Vzdalenost lhovych
stozafi VO od okraji komunikaci musi byt minima0,5 m. Bi provadni vykopi pro zaklady
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stozafi, jam pro protlaky pod komunikacersi pii piekopech komunikaci musi zhotovitel vhodnym
zpasobem zajistit bezgaost pracovnik proti sesuvu zeminy do vykopu dl&giusnych pedpisi.

V terénu a v chodnicich budou kabely uloZzeny veopyk 35x50 cm v korugovanych ochrannych
trubkach HDPE/LDPEI75 mm, nad kterymi bude umist ¢ervena vystrazna folie, ktera plni funkci
vystrahy i naslednych vykopovych pracich v mistech uloZené&hbelového vedeni VO. Pty
chrantek ve vykopech jsou dle piu kabeli. Do vykopu v chodnicich a zpeimych plochach se
chrantky pro kabely kladou na srovnané dno vykopu dovyrdtidéné strusky frakce 0 az 8 mm,
v zeleni do vrstvy zeminy zbavené hrubyckiisiet a ¥tSich kamet. Po uloZeni se chratky s kabely
zasypou vrstvou stejného materialu o tlweS8 cm nad povrch chréhky. Trasa se ozwiacervenou
folii z plastické hmoty, jejiz provedeni a undistmusi odpovidaf SN 73 6006. Zasyp vykopovych ryh
nad obsypem kahielbude v chodnicich a komunikacich ptekopech proveden iadré zhutréné
tiidéné strusky frakce 0 az 8 mm. VesSkerécdaé povrchy budou neprodienvedeny do fivodniho
stavu. V mistech, kde je to technicky mozné a kelei whodné rozbijet stavajici povrch asfaltovych
chodniki v dobrém stavu, jsou navrZzeny protlaky pod chognioubka uloZeni chratek bude
min. 50 cm pod povrchem. V ostatnichpadech bude povrch chodifikozebran a po provedeni praci
neprodleg opraven.

Ve vjezdech bude kabel VO ulozen v ochrannych koawvagych trubkdch HDPE/LDPEI75 mm

ve vykopové ryze 35x80 cm, trubky budou obetonovamasled# zasypanyifdénou struskou frakce
0 az 8 mm a zasyp budadreé zhutren. V pozadované vysSce nad chtkau bude umigha cervena
vystrazna folie. VesSkeré d@né povrchy budou neprodieavedeny do fivodniho stavu.

Pro gechody kabeél pod komunikacemi budou v max. mozZnéienivyuZity stavajici prostupy,
v mistech, kde stavajici prostupy nejsou, neboeg@hrticky stav stavajicich prostumevyhovuijici,
budou provedeny nové protlaky pod komunikacemigmé chrarikami HDPE@L10 mm uloZenymi

v hloubce min. 120 cm.iBd provadnim protlaki je nutno o¥#it hloubky uloZeni vSech inZenyrskych
siti, které mohou byt realizaci protlaku &ty. V gipac, Ze pod komunikaci nelze z technickych
diuvodi provést protlak, bude prostup pod komunikaci gedphozim projednani se spravcem
komunikace provedenigkopem - ve vykopu 50x120 cm na podkladovém betdlucm) budou
umiseény chranéky z HDPE 0110 mm (pdet dle pdétu kabeti + 1x rezerva), chragky budou
obetonovany, ve vySce 30 cm nad ch¥faini bude poloZengervena vystrazna folie. Zasyp vykopoveée
ryhy bude proveden %itcné strusky frakce 0 az 8 mradre zhutrené na 45 MPa), bude opravena
konstrukni vrstva komunikace a povrch vozovky bude uvedemi/odniho stavu. #padny pekop
komunikaci je nutno provét po ¢astech nebo je nutno provést jina opat, aby byl v max. mozné
mite zajiStn provoz na d@éenych komunikacichi chodnicich.

Chrantky kabeli budou spojovany originalnimi spojkami dodavanymiobcem chrarek, rezervni
trubky v prostupech budou na koncich @éeay originalnimi \tky, konce trubek s kabely a spoje, hap
pii napojeni prostupa protlaki, budou zaji&ny proti zanaseni vhodnou hmotou. Material a prenéd
chrantek musi byt vhodny pro dané pouziti (mech. odolnteplotni odolnost dle stanovenych
vngjSich vlivi atd.). V mistech, kde kabely nelze chranit ochoaninubkou, bude provedena dodate
mechanicka ochrana kabetihlami, betonovymi korytky, atd.f®d zahozem kabelovych tras musi byt
veskeré praceipvzaty spravcem VO.iPkiizeni kabel VO s vn kabelyCEZ Distribuce, a.s. je nutno
kabel VO v chrariice chranit betonovymi Zlaby $gsahem 1 m na élstrany od pdorysného pmmeétu
cizi sit, pripadre jeji chrantky, kanalu apod.

Komunikace nesmi byt v fibéhu stavby zadnym #gobem poskozovany a zfi&’ovany. Vozidla
stavby a stavebni mechanizmy musi big¢dpovyjezdem na komunikaceisteny, aby se zabranilo
znegisténi komunikaci a vi@jného prostranstvi. Dojde-lkipstavebnicinnosti k znéisteni komunikaci
nebo véejného prostranstvi, budou tyto ihnediigieny. Po celou dobu provédi stavby musi byt
zajis€n pristup k nemovitostem a uma#n prijezd sanitnim vozidim zachranné zdravotni sluzby
a vozidiim HZS MSK. Ripadna poskozeni komunikaci budou neprodtgravena.
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Zajiskni bezpénosti silntniho provozu a chodcna komunikacich v fibéhu stavby bude v souladu
se zakonent. 361/2000 Sb., v platném &ri. Bechem stavby musiistat zachovana dopravni obsluha
okolnich objekli, rovnéz pristup chodé nebude zamezen. Stavebni material musi byt ultéieraby
nebylo ohroZzeno zdravi a beZpest obyvatel. Viejna prostranstvi a pozemni komunikace se pro
staveni&t smi pouZzit jen ve stanoveném nezbytném rozsahb& 8o ukoreni jejich uzivani jako
staveni&t musi byt uvedeny doipodniho stavu. Zginy zasyp vykop v MK bude proveden struskou.
Stavba musi byt provedena tak, aby nemohlésapit ohroZeni provozuschopnosti pozemnich
komunikaci v dosahu stavby a uhroZeni béapsti a plynulosti provozu na komunikacidtighajicich

ke stavenisti. Stavbou z#igtené komunikace, chodniky, vpusti apod. musi byt odlere vycisteny.
Stozary VO budou osazeny mimo stavajici chodnikgevrené plochy, ve vyjiméném gipad, kdy je
umisgni stozaru v hrahchodniku nezbytné, bude zachovan&chozi Stka min. 150 cm a stozar VO
bude ozn&en jako pevna ifekadzka kontrastnim pruhem v souladu s vyhlaskoB898/2009 Sb.,

v platném z#ni — nutno pedem projednat se spravcem mistnich komunikacivafita DZ na
demontovanych stoZzarech VO budewSeno bez zgny umiseni.

Min. 10 dm pred zahdjenim stavby bude spravce VO (OK, a.s.,limdk, tel.¢. 595 621 353,
724 063 309, e-mail: klimek@okas.cz) pisénwyzvan k pedani staveniststavbou dateného VO.
Vytyéeni siti VO provede udrzba VO OK, a.$i fredani staveni§tbude proveden pisemny zapis, kde
budou dohodnuty podminky provozu a Udrzby stavhmttietiého z&zeni VO, sotinnost s provozem
adrzby VO, pip. dalSi podminky spravy VO. Technik spravy VO éubvan k pejimce kabelovych
vedeni VO ped zahozem a ke kontrole stavby a o tom bude pevvedpis do stavebniho deniku.
V piipadt umisgni reklamniho zdzeni na stozarech VO bude upozom reklamni odéeni
Ostravskych komunikaci, a.s. Zadn&éma proti PD nesmi byt provedena béedzhoziho projednani
se spravcem VO a projektantemiefimka z#izeni VO bude sprév VO oznamena minimaén

s predstihem 7 din

V zajmovém Uzemi stavby se nachazi energeticki&erd v majetkuCEZ Distribuce, a.s., které je
chrargno ochrannymi pasmy dle zak.458/20000 Sb., v platném & a technickymi normami,
zejména PNE 33 3301GSN EN 50423-1. ZdzeniCEZ Distribuce, a.s. je nutnder zahajenim praci
vytycit a pracovnici, kt# budou provaét prace, budou s polohouitzeni a jeho ochrannymi pasmy
prokazateld seznameni. ie¢d vlastnim zahajenim praci v ochrannych pasmeergetickych z&zeni
CEZ Distribuce, a.s. musi konkrétni vybrany zhotelvitstavby poZadat o souhlasgisnosti

v ochranném pasmu ifaeni distribéni soustavyCEZ Distribuce, a.s. a stanovené podminky musi
dodrzet. Zahajeni praci je nutnéigiusnému provoznimu UtvaliEZ Distribuce, a.s. nutno oznamit
min. 3 dny pedem. Vykopové prace prova®e do hloubky #tSi nez 0,4 m nesmi byt prowdny

v okoli podgrnych bodi si€ nizkého nagti ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m. #pact obnazeni
kabelu nebo poskozeni energetickéhéizemi CEZ Distribuce, a.s. je nutno neprodiekontaktovat
poruchovou linku (tel. 840 850 860)id8l zahozem kabelové trasy musi byt provozovateklikab
(ptisludny provozni GtvarCEZ Distribuce, a.s) vyzvan ke kontrole uloZeni. Wbktoto nebude
zajiséno, vyhrazuje sCEZ Distribuce, a.s. pravo nechat inkriminované miatovu odkryt. Stavajici
kabelové vedeni nn a vn v nd@idttizeni bude uloZzeno do chréky s gresahem 1 m po obou stranach
od mista kizeni. Ri pohybu nebo pracich v blizkosti nadzemniho vedarse nesmi osobyjgrntty

a prostedky nemajici povahuijgbu iblizit k zivym ¢astem blize nez 2 m.i&by a podobna taeni
musi byt umisiny tak, aby v jakékoliv poloze byly vSechny jeji¢asti mimo ochranné pasmo vedeni
amusi byt zamezeno vymi¥st lana. Ukogieni stavby je nutno neprodkerohlasit gislusSnému
provoznimu Gtvar@EZ Distribuce, a.s.

Stavbou budou déeny podzemni tepelné sibalkiaCR, a.s., Region Severni Morava, které je nutno
pied zahajenim praci vyti§. S predstihem min. 7 dinpfed zahajenim praci je nutno piseéninédomit
Zavod Distribuce a sluzby, respiigiusnou sluzebnu lokality Dalki@R, a.s. V mistech, kde dojde
k soulthu nebo ke kZeni s teplarenskym #aenim, je ped zdhozem poZzadovano pisemmévpeti
zastupcem lokality se zapisem do denikiiz&ni kabal VO je nutno vést kolmo na tepelnéésit
amimo tlesa tepelnych kompenzatora Sachtic. V mistechi#eni kabely uloZit do betonové
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chrantky s pesahem 1 m na ébstrany od viSi hrany teplovodniho kanalu. &iv terénu vytyi
lokalita Ostrava - Jih (oblast Jizn&sto, Sidlovec — primarni 8ip. Rostislav Baletka tel. 596 786 627,
mobil 602 541 294, sekundarni &ip. Patrik Musial, tel. 595 707 128, mobil 602 3@D). Kazdé
poSkozeni teplarenskéhorizeni je nutno neprodlémhlasit na Zakaznickou linku tel. 800 800 860.

V zdjmovém Uzemi stavby se nachazieyeé vodovody a kanalizai stoky v provozovani OVak, a.s.,
které jsou chr&my ochrannymi pasmy.i®d zahajenim stavby je nutno provésesmé vytgeni
zaizeni OVak, a.s. Vifipac, Ze nebude mozno dodrZzet ochranna pasma katrdlihastok, budou
prace provéaeghy v souladu s Dohodou mezi OVakK, a.s a OK, a.sdze 8.3.2002 (stozary budou
piirubové, osa vedeni VO min. 1 m od osy kanalizadg.aPatky stoZdir musi byt situovany mimo
ochranné pasmo vodovodnitddi v provozovani spotmosti OVaK, a.s., pokud by v édodninych
piipadech nebylo mozno dodrzet toto ochranné pasmei byt lic patky min. 0,8 m od lice potrubi
a patka musi byt zaloZzena min. 0,5 m pod nivelelma potrubi. Protlaky pod komunikacemi je nutno
provadt tak, aby nedoSlo k poruSeni stavajicindizami OVak, a.s. Vippad kiiZzeni protlaku
s vodovodem je nutno provésténd kopanou sondu k @¥eni hloubky uloZeni vodovodu. Zahajeni
stavby je nutno 14 dnpredem oznamit spalaosti OVak, a.s., zastupci prowoOVak, a.s. budou
piizvani ke kontrole fed zahozem ak z&wecné kontrolni prohlidce (provoz vodovodni ésit
tel. 597 475 506, provoz kanalizd sit tel. 597 475 411).

Realizaci stavby dojde keifstu s telekomunikaim vedenim spot@mosti PODA, a.s., které je
chraréno ochrannym pasmem 1,5 m dle 8102 zakad27/2005 Sb. # pokladce z#zeni je nutno
dodrzet normuCSN 73 6005. fed zahajenim praci bude provedeno &gty zaizeni (p. Mrva,
tel.: 597 578 044, 775 233 729) a pracovnici reakzbudou s timto vedenim prokazatedeznameni
se zapisem do stavebniho denikki. delkryti delSiho Useku HDPE trubek, je nutné vedmibezpéit
proti pohybu a posSkozeni. Odkryti telekomugikidno zdizeni je nutno ohlasit odpsgnému
pracovnikovi (p. Mrva, tel.: 597 578 044, 775 22®) HRed zdhozem bude provedena kontrola
odpowdnym pracovnikem PODA, a.s.

V zdimovém Uzemi stavby se nachazi plynarenskizezd RWE Distribtni sluzby, s.r.o., které je
nutno ged zahgjenim praci vytif. Pred zahajenim praci je nutné zabe&#peytycéeni zdizeni
RWE Distribini sluzby, s.r.o. Plynarenské iz@ni bude chrémo v souladu €SN 73 6005,
TPG 702 01, fipadreé v souladu s dalSimifpdpisy souvisejicimi se stavbou. Pracovnici, preyéid
stavebnicinnosti na stav® budou prokazatetnseznameni s polohou plynarenskéhtizami. Je nutno
dbat, aby Zadnym Zgobem nedoSlo k poSkozeni plynarenskéhtizeni. Kazdé (i sebemensi)
poSkozeni plynarenského fzzeni (&. izolace, signalizmiho vodte, vystrazné félie atd.) bude
neprodled oznameno na tetislo 1239. Odkryté plynarenskérizeni musi byt po celou dolradre
zabezpéeno proti poSkozeni. Vifpadt pouziti bezvykopovych technologii (raprotlaki) bude ped
zahdjenim praci tmé provedeno obnazeni plynarenskéhéizami v mist kiizeni. Red provedenim
zasyf vykopi v ochranném pasmu plynarenskéharizzni bude provedena kontrola dodrzeni
stanovenych podminek a kontrola plynarenskéhiizemi. Kontrolu provede ifslusné regionalni
centrum. Zadost o kontrolu bude podana min. & pliedem ped pozadovanou kontrolou. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plynarensk&izani, ktera nebyla odkryta. O provedené kontrolgebsepsan
protokol. Bez provedené kontroly nesmi bytizani zasypano. Obnazené plynarenské&eai bude
pied zasypem vykopuadre podsypano a obsypanézéenym piskem, zhuéno a bude osazena
vystrazna folie zluté barvy, vde v soulad@SN 73 6006. Nové stozary VO budou uririgt mimo
ochranné pasmo plynovddRWE Distribieni sluzby, s.r.o. Dle pozadaviRWE Distribi&ni sluzby,
s.r.0. budou ¥Zeni a south kabelu VO s plynarenskym izzenim provedeny dI€SN 73 6005 jako
kiizeni a soukh se stokovymi s¥tmi a kanaliz&nimi péipojkami.

V mist stavby se nachéazeji &ielektronickych komunikaci (dale SEK) ve vlastnictielefénica Q
Czech Republic, a.s., které je nutni@g zahajenim praci nechat Wity Pracovnici, kt& budou na
stavi# provadt prace, budou s polohou SEK prokazatelseznameni. Zahajeni stavby bude
s predstihem oznameno p&enému pracovnikovi (Radim Ker, tel. 596 682 978, 602 438 599,
radim.konar@o2.com). Dojde-lifip provadni zemnich praci k odkryti podzemniho vedeni SEK
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Telefénica @ Czech Republic, a.s., je zhotovitel povinen vyzzabgstnance posfeného ochranou
sitt ke kontrole vedeniipd zakrytim. AZ po provedeni kontroly Ize provéstaz. Jakékoliv fipadne
poSkozeni SEK je nutno neprodéeohlasit na tel¢islo 800 184 084. DalSi podminky jsou uvedeny ve
vyjadieni Telefénica @Czech Republic, a.s.

Stavbou dojde rowi ke stetu s podzemnim komunikaim vedenim UP@eska republika, a.s. (dale
PKV). Pred zahdjenim vykopovych praci pozadat o &gty PKV. Ri zjiSténi rozporu skut@&ného
uloZzeni PKV od geodetického vyni nutno peruSit provadné prace a informovat o skitesti
pracovnika UPCCeska republika, a.s.tiPkiizeni a southu se z#izenim UPC nutno dodrZet
CSN 73 6005 &SN 332160. Red zakrytim obnazeného vedeni PKV bude vyzvan péstPC
Ceskéa republika, a.s. ke kontrole stavu. Zahoz jénagrovést pouze po povoleni pracovnika UPC
Ceska republika, a.s. Nebude-li toto slo, je mozno pozadovat &pé odkryti PKV. Jakékoliv
pokozeni zdzeni PKV je nutno neprodl@rohlasit poeienému pracovnikovi UPCeskéa republika,
a.s.

Parcely datené stavbou jsou uvedeny ve vypisech fidakatastru nemovitosti, jeZz jsou gasti
dokladovésasti PD a v nasledujici tabulce:

Katastralni
Uzemi Parcelg Druh pozemku Vlastnik Poznamka
Vyskovice | 740/39| ostatni plocha SMO, MO Ostrava-Jih, Horrii/290strava,
u Ostravy Hrabivka, 700 30
VySkovice | 740/4 | ostatni plochal SMO, MO Ostrava-Jih, Horni/290strava,
u Ostravy Hrahivka, 700 30
Vyskovice | 740/49| ostatni plocha SMO, MO Ostrava-Jih, Horrii/290strava,
u Ostravy Hrabivka, 700 30
VySkovice | 740/50| ostatni plocha SMO, MO Ostrava-Jih, Horrli/390strava,
u Ostravy Hrahivka, 700 30
Vyskovice | 1032 zastatna SMO, MO Ostrava-Jih, Horni 791/3, Ostrava,
u Ostravy plocha a nadvid Hrabivka, 700 30

PouZité predpisy a normy

Pravni pedpisy:

Zakon ¢. 22/1997 Sb., ré&eni vladyc¢. 17/2003 Sb., ri&eni vlady¢. 616/2006 Sb., r&eni viady
¢. 173/1997 Sb., fzeni vliadye. 163/2002 Sb., itzeni viadye. 179/1997 Sb., zakah 174/1968 Sb.,
zakon ¢. 458/2000 Sb., zakow. 47/1994 Sb., zakod. 13/1997 Sb., vyhlaska 104/1997 (vyhlaska
.300/1999 Sh. a 355/2000 Sb.), zakos. 361/2000 Sb., vyhlaSka ¢. 30/2001 Sb., z&kon
. 309/2006 Sbh., zakort. 133/1985 Sb., zakort. 185/2001 Sb., z&kort. 114/1992 Sh., vyhlaSka
. 398/2009 Sb., vyhlaSka:. 381/2001 Sh., vyhlaska:. 383/2001 Sh., vyhlaska. 268/2009 Sb.,
vyhlaska ¢. 269/2009 Sb., r&zeni vlady ¢. 17/2003 Sb., vyhlaska¢. 499/2006 Sb., vyhlaska
¢. 501/2006 Sb., zakoh 183/2006 Sb., vyhE. 501978 Sb., vyhk. 73/2010 Sb., zak. 127/2005 Sb.
—vSe v platném zmi.

Q< Q< O

Technické normy:

(‘SN 33 2000-1 ed. 2 (05/2009JSN 33 2000-4-41 ed. 2 (08/2007, &ma 04/2010)C'SN 33 2000-4-
42 ed. 2 (02/2012):SN 33 2000-4-43 ed. 2 (12/2010)SN 33 2000-4-45 (01/19965SN 33 2000-4-
46 ed.2 (09/2002)CSN 33 2000-4-473 (02/1994, #rma 01/1996, oprava 07/200TSN 33 2000-5-
51 ed. 3 (04/2010)°SN 33 2000-5-52 ed. 2 (02/2012)SN 33 2000-5-537 (02/2001¢;SN 33 2000-
5-54 ed. 3 (04/2012)CSN 33 2000-5-56 ed. 2 (10/2010, &ma 12/2012), 33 2000-6 (09/2007),

- 14 -



Rekonstrukce vejného osstleni Ostrava - Jih
29. dubna unor 2013

CSN 33 2000-7-714 ed. 2 (12/2012)SN 33 0166 ed. 2 (07/2002)SN 33 0360 (07/1989);SN 33
1500 (03/91, zrny 08/1996, 04/2000, 04/2004, 09/200¢KN 33 3210 (03/1987, zma 11/2002),
CSN 33 3320 (05/1996, zma 05/1997),CSN EN 50341-1 (11/2002, zma 03/2010, oprava
04/2012),CSN EN 50341-2 (06/2002, oprava 04/200Z%N EN 50423-1,2 (ab09/2005),CSN 35
9754 (07/1975)CSN 73 6005 (09/1994, zma 01/1996, 01/1998, 08/1999, 07/2003%N 73 6006
(08/2003),CSN 73 6100-1 (10/2008, zma 07/2011),CSN 73 6100-2 (10/2008(;SN 73 6100-3
(11/2007),CSN 73 6101 (10/2004, oprava 05/2005,&mgn 01/2009, 04/2013)CSN 73 6102 ed. 2
(06/2012),CSN 73 6110 (01/2006, zma 02/2010, oprava 04/201ZJSN 73 6201 (10/2008, zma
01/2012),CSN 73 7507 (01/2006, oprava 03/2007%N EN 40-1 (10/1995);SN EN 40-2 (06/2005),
CSN EN 40-3-1(08/2001)CSN EN 40-3-2 (08/2001)"SN EN 40-3-3 (12/2003)CSN EN 40-4
(07/2006, oprava 01/2007X;SN EN 40-5 (12/2002)CSN EN 40-6 (12/2002)CSN EN 40-7
(07/2003),CSN CEN/TR 13201-1 (03/2007§;SN EN 13201-2 (05/2005, zma 03/2007)CSN EN
13201-3 (05/2005, zéma 03/2007, oprava 05/2000SN EN 13201-4 (05/2005, zma 03/2007),
CSN EN 50110-1 ed. 2 (07/2005, oprava 09/2006N EN 60529 (11/1993, zma 04/2001)CSN
EN 60446 ed. 2 (03/2008, zma 07/2011), 62305-1 ed. 2 (09/201AFN EN 62305-2 ed. 2 (02/2013),
CSN EN 62305-3 ed. 2 (01/2012JSN EN 62305-4 ed. 2 (09/2011)SN EN 206-1 (09/2001, zny
01/2002, 12/2003, 02/2005, 10/2005, 04/206%HN 83 9061 (02/2006§;SN I1SO 3864-1 (12/2012)

Ostatni pedpisy:

TKP 15, TP 84, TP 98, TP 124, TP 146, TPG 702 ®GT702 04, Dopotieni ES 33.02.98,
Doporweni ES 00.02.94

Fotodokumentace stavby

Pro (ely pasportizace VO bude zhotovitelemiigena fotodokumentace novéhofiizani VO.
Dokumentace bude odevzdana v digitalni forma CD v adresé,Nové zaizeni“. VSechny fotografie
budou uloZzeny ve forméatu *.jpg s minimalnim roziifa 1280x960 a barevné hloubce 16,7 milion
barev (24bit). Kazdé jednotlivé zézeni VO bude dokladovano min. jednim samostatnyimisem.

Pred zahajenim stavby zajisti zhotovitel fotodokuraentkamerovou nahravku)apodniho stavu
mistnich komunikaci. Jedna sada butkglzahajenim pracig@dana spravci mistnich komunikaci.

Zavazné doklady k pfejimacimu Fizeni:

1. Kompletni dokumentace stavby. Dokumentace musi dpiavena dle skuteého stavu
dodavatelem stavbyietelrs, jednoznané¢ a trvanlivym zfisobem a musi byt opgeba
podpisem a razitkem zhotovitele.

Atesty, prohlaSeni o shdnavody k obsluze a tdzkomponent zidzeni VO.

Zpréava o vychozi revizi s nélezitostmi d@i&N 33 1500, 33 2000-6

Swételné technické msfeni osétlovaci soustavy VO.

Geodetické zasteni stavby na podkladu katastralni mapy s uvedekdtastralnich¢isel
ve trojim vyhotoveni §etré elektronické formy ve forméatu dgn, dxf nebo dwg.

Geodetické zagteni nového VO v ochranném pasmu kanalizace OVaK vaigitalni forng
(predat OVaK, a.s. pragtdnictvim OK, a.s.)

7. Digitalni fotodokumentace stavby.

8. Doklad o naloZeni s demontovanym materidlem VO

9. Doklady o naloZeni s odpady

10. Stavebni denik

11.Protokol o pedani a pevzeti praci s uvedenimdia demontovanych a novych&eglnych mist

abrowd

o
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d) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukuru

Nové zdizeni véejného osstleni bude napojeno ze stavajicich rozidd které jsou napojeny
z distribitniho rozvoduCEZ Distribuce, a.s. N&eSeni stavajici dopravni infrastruktury stavba nema
vliv.

e) ReSeni technické a dopravni infrastruktury Wetné ¥eSeni dopravy v klidu, dodrzeni podminek
stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovanémsyazném uzemi

Stavba VO respektuje stavajici dopravni a techmidkérastrukturu a nevyvolareloZzky stavajicich
dopravnich staveb ani cizich inZenyrskych siti. &k v komunikacich a podél komunikaci musi byt
po dobu odkryti zajighy dodavatelem pro bezgrest dopravy a pohybu chada musi byt neprodien
po uloZenich chradék zahazeny a zhutny a v co nejkratSi débmusi byt povrchy uvedeny do
puvodniho stavu. Prozatimni dopravni & si zajisti dodavatel stavby podle aktuélniteimy.
Veskeré pozadované podminky pro navrh staveb bdddrzeny.

f) Vliv stavby na Zivotni prostredi areSeni jeho ochrany

Vliv stavby na povrchové a podzemni vody

Realizaci stavby nesmi dojit ke Zm#ni podzemnich a povrchovych vod. VeSkerpadna
manipulace svodam zavadnymi latkami v&atiavby bude prov@&da tak, aby bylo zabréno
nezadoucimu uniku zavadnych latek didy nebo jejich nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo
srazkovymi vodami. Realizaci stavby nedojde ke Zéwoir odtokovych po#ni v predmétné lokalit.
Povinnosti firem je mit montazni vozidla v dobrémhnickém stavu, nesmi dochazet k samovolnym
unikam olejovych naplni.

Zasahy do veaejné zeleng

Pt realizaci stavby budou dodrZeny podminky stanéver vyjadeni odboru OZP MMO, které
je sowésti Koordinovaného stanoviska MMO. VSichni pradovise musi i své terénnicinnosti
chovat ohleduplé k okolnimu prostedi, zejména nevjiZl montaznimi vozy na ozel&né plochy, p
pohybu montazniho koSe neolamovétive stronii.

Nové stozary jsou navrzeny v maximalni mozné&miimo koruny stavajicichrelvin. V celé trase jsou
kabely VO ulozeny v chragkach, aby v fipadt budouci poruchy bylo mozno kabely pouze protahnout
bez nutnosti provad rozsahlé vykopovée prace. Poskozené travnaté plochsi byt dany bez
zbyteiného odkladu do gvodniho stavu. Definitivni povrchova Upravéetné oseti travou musi byt
vzdy provedena v celéispasma celkového poskozeni travniku, tedy nejastrl vykopové ryhy, ale

i mista odkladani vykopku, ryhy po pojez@adi techniky apod.

Zachovavanéigviny, nachazejici se do vzdalenosti od stavbyzvmizZe dojit k jejich dateni, budou

v souladu s 87 odst. 1 zakohal14/1992 Sb., v platném&mi, chragny pred poSkozovanim adgnim

v nadzemni i podzemndasti. Vykopy budou provady v poZzadované vzdalenosti od pat kihen
stromi. Zachovavané i@viny, nachazejici se do vzdalenosti od stavbyjZzvmize dojit Kk jejich
dotteni, budou vsouladu s 87 odst.1 zakonall4/1992 Sh., v platném &, chragny
pied poSkozovanim a d¢&@nim v nadzemni i podzemgasti. Okraje vykofp pro kabely a zaklady
stozafi budou ve vzdalenostitsi nez 2,5 m od pat kmérstromi, bude pihlédnuto kCSN 83 9061,
zejména | bolim 4.6, 4.8, 4.10 a 4.12. U zachovavanych stranpriméru kmene nad 30 cm bude
vykop umisén min. 3 m od pat kmen stromi. Nelze-li poZadované vzdalenosti dodrzet, bude
pokladka chrarek provedena protlakem v hloubce min. 100 cm, zZdpae jdmy budou ve
vzdalenosti min. 3 m od pat kmestromi. V dosahu korun stroinbudou vykopy pro ulozeni kalel
provadny Setrg, nebude pojizgho mechanizaci mimo zpesmeé plochy a nebude zde skladovéan
materidl a vykopova zemina.riPprovadni praci na stawbnesmi byt poSkozeny keny stroni

0 prameéru VetSim nez 3 cm.
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Realizace stavby si vyzada kaceni nebezyp rekolika dievin (viz vykres VO-829/501). O povoleni
kaceni devin rostoucich mimo les pozada v souladu s usbd$® 3 vyhlasky. 395/1992 Sbh. vlastnik
pozemku ¢i ndjemce nebo jiny opragny uzivatel se souhlasem vlastnikdjsfusny organ ochrany
prirody. Za vykacenérdviny a tim vzniklou ekologickou Ujmuiie byt poZzadovana nahradni vysadba
dievin. Povoleni ke kacenitevin podle ust. 88 odst. 3 vyhlaskyl114/1992 Sh. nenfeba u devin
rostoucich mimo vyznamné krajinné prvky, pokudnspl charakteristiku danou ust. 88 odst. 2
vyhlasky¢. 395/1992 Sb.

-y

V z4jmu ochrany volaZijicich druhi ptédlki nesmi dojit ke k&cenievin s obsazenymi hnizdy, které by
mélo za nasledek umysiné poskozeni,éeni a odstrami hnizd a vajec ptdkci jejich umysiné
usmrceni. Aktualé pied kadcenim bude provedena vizualni kontrdleviy z hlediska fipadného
zahnizdni ptaki. V pripact zjisteni zahnizéni je nutné ke kacentigtoupit az po ukateni hnizdni.

Cast stavby bude umésta ve vzdalenosti mensi nez 50 m od pozerplrc.¢. 735/1 a 735/2

v k.U. VySkovice u Ostravy, které jsowany k plreni funkce lesa. Dle ust. 848 odst. 2 pism. ¢) zakon
¢. 289/1995 Sh., ve #ni pozdjSich pedpis, vydal OOZP MMO podle §14 odst. 2 zékona
¢. 289/1995 Sb., ve #ni pozdjSich gedpidi, kladné zavazné stanovisko k uraigtstavby do 50 m od
okraje lesa.

Zpusob likvidace odpadi

Pfi provadtni praci dojde ke vzniku odpadu, ktery je nutnovillovat v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., vyhlaskau 381/2001 Sb. a vyhlask@éu383/2001 Sb. - vSe v platnémenin

Pri stavle I1ze predpokladat vznikéchto odpad:

. . Druh . dalSi nakladani
kod odpadu nazev MNoZstvi
odpadu s odpadem
200121 zévka a jiny odpad obsahujici | nebezpény 93ks spec. likvidace
rtut’
20 01 27 barvy a obaly s jejich zbytky neberge| do25kg | spec. likvidace
17 01 01 beton ostatnf do 25 m| skladka
17 02 03 plastové svitidlo ostatni 93 ks specidikee nebo
dalSi vyuziti
17 04 10 kabely ostatni do 900 m spec. likvidace
17 04 05 ocelovy stozZar ostatni 85 ks| ¢&rab suroviny
17 04 05 ocelovy vyloznik ostatni 29 ks | ést® suroviny nebo
dalSi vyuziti
17 05 04 zemina nebo kameny ostatn{ do 80 prekladka
17 09 04 srsné stavebni a demol. odpady  ostatni do’ 7 mskladka
17 03 01 asfaltové sfai obsahujici dehet nebezpg do 5 spec. likvidace
17 04 05 ocelovy rozvéd, skinka ostatni 7 ks slné suroviny

Dodavatel stavby musi shronddvané odpady vyidit podle druli a kategorii a musi véstiiieZznou
evidenci o odpadech aignbech nakladani s nimi. Odpady musi dany pouze subjektu, ktery je
opravren k nakladani a zpracovaniigusnych druth odpadi. Tuto skuténost je nutno dolozit.
Nebezpeéné odpady:

S nebezpnymi odpady vzniklymi @i stavebnicinnosti |ze nakladat jen se souhlaseiislpSného
spravniho tadu dle 8§ 16 odst. 3 zakona o odpadech. Tyto odpadsi byt zaji&ny proti odcizeni
a neopravéné manipulaci s nim. Je zakazano opalovat izokaiahtovanych kabglve volné pirode
vzhledem Kk uvalovani jedovatych latek do ovzduSi. Kabely buddedpodevzdanim do &t
upraveny autorizovanou firmou.
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Ostatni odpady:

Pri  vykopovych pracich vznikne tebytek vykopané zeminyft.t4, kterA bude odvezena
na skladku nebo bude vyuZitdi perénnich Upravach. Demontovany material, kteey dale vyuZzit,
bude v rozsahu pozadovaném spravcem Y&0gn tomuto spravci.

g) Reseni bezbariérového uzivani navazuijicich ¥ejné piistupnych ploch a komunikaci

Nové zdizeni véejného osdtleni nema negativni vliv na bezbariérové uzivégewe pristupnych
ploch a komunikaci. Nové stozary VO jsou urigtv zeleni mimo zpewmé plochy, kabelovy rozvod
VO je v celé trase uloZzen v zemi. Ve vyjitném gipadct, kdy je umistni stozaru v hrahchodniku
nezbytné, bude zachovanaignozi Stka min. 150 cm a stozar VO bude ozevajako pevnaiekazka
kontrastnim pruhem v souladu s vyhla3ko398/2009 Sh., v platném&mi. Po dobu provauhi stavby
musi byt vykopy podél komunikaci a v komunikaciah goobu odkryti zajig$hy dodavatelem pro
bezpeénost dopravniho provozu a pohybu chindbleprodle® po uloZeni chratek apod. musi byt
vykopy zahazeny a v co nejkratSifase povrchy uvedeny daiyodniho stavu. Prozatimni dopravni
znaeni si zajisti dodavatel stavby podle aktualnigimy.

h) Prizkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a z#&lenéni jejich vysledkia do projektové
dokumentace

V rdmci zpracovani PD stavby nebyly provedeny Z&peEialni pizkumy ani ndteni.

i) Udaje o podkladech pro vytgeni stavby, geodeticky referetni polohovy a vyskovy systém

Mapové podklady pro zpracovani PD byly poskytnutgdidtratem rssta Ostravy, odflenim GIS,
ve formatu *.dxf. Je pouzit staddnicovy systém JTSK a vySkovy systém Bpked®zahajenim stavby
bude po vytyeni vSech déenych inZenyrskych siti provedeno Wgwi stavby na zaklgdrytyéovacich
vykredi stavby.

j) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objei a technologické provozni soubory

Stavba nenitlenéna na jednotlivé objekty. Cela projektova dokumeatfe dokumentaci jednoho
objektu — véejného osttleni.

k) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okostavby pired negativnimi &inky
provadéni stavby a po jejim dokoréeni

Stavba je navrZena tak, aby jeji vliv na okolni graky a stavby byl minimalni. Po dobu realizace
stavby musi byt zaji§h pristup na navazujici pozemky a komunikad@&iné omezeni provozu musi
byt co nejkratSi. Po ukéeni stavby budou vesSkeré pozemky uvedenytdogniho stavu. Vykopovy
material nesmi byt skladovan mimotené pozemky. Stavbou nebude ohroZzena mechanidbifitata
okolnich staveb getre negipustného fetvaeni.

[) Zpiasob zajis€ni ochrany zdravi a bezpénosti pracovniki

Veskeré prace budou prowny v souladu siislusnymiCSN a souvisejicimiiedpisy platnymi v dob

realizace stavby. Ve smloéno dilo bude dohodnuto mezi zadavatelem a zholewitestavby, které
normy a pedpisy jsou pro tuto stavbu zavazné. Nesmi byt @muty bezpénostni gedpisy a nédzeni.

Pro ochranu f&d Urazem el. proudem je navrZzeno ochrannéi@patautomatickym odpojenim
od zdroje v souladu €SN 33 2000-4-41 ed. 2 a daldimiiglusnymi normami. Kryti elektrickych
predméta musi odpovidat danému prissili a podminkam, kvalifikace pracoviiiknusi odpovidat
provadnym ukorim na zéizeni. Ochrana proti dotyku Zivyctasti bude zajigha polohou a krytim.
Oznaeni vodit musi odpovida€ SN 33 0166 ed. 2. Montazni prace, Gdrzbu, oprasystuhu mohou
provadt na elektrickém zdzeni pouze pracovnici siplusnou odbornou #gobilosti dle vyhlasky
¢. 50/1978 Sb., v platném &mi. Pracovnici jsou povinni pouZivateolepsané pracovni pdioky
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a prostedky. Je nutno dodrzovat bezpestni pedpisy pro praci ve vyskach. Wipad poteby je
nutno zajistit vypnutéasti si¢ nn nebo z&éizeniCEZ Distribuce, a.s., je nutno dbéat zvySené opatino
a dodrZovat disledré vesSkereé pedpisy a nézeni pro praci v blizkosti #¥&eni pod nagtim. Fi pracich

v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je nutnd spEkeré podminky sprav¢schto vedeni.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Zatizeni VO je navrZeno tak, aby nebyla ohroZzena jghohanick& odolnost a stabilita ani mechanicka
odolnost a stabilita ciziho #Haeni ¢i objektu. Navrzené stoZzary VO vyhovuji priegpokladané
mechanické zatiZzeni, rozny a provedeni zakladbyly kontrolovany dle fislusné normy. PouZziti
vyhovujiciho materialu stpdepsanymi parametry musi garantovat zhotovitebgta

3. Pozarni bezpénost

Stavba VO tvéi zvlastni druh staveb, pro které platiisusné CSN, a na které se nevztahuje
CSN 73 0802.Cinnosti a objekty se zvySenym poZzarnim neb&ipejsou specifikovany v zakén
¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochéarv platném z#ni. Umistni zd&izeni VO nijak neomezuje nebo
neznemoiuje evakuaci osob a Zai i pozaru a bezgay zasah jednotek pozarni ochrany.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostedi

Stavba VO nepodléh&d posouzeni a schvaleni Krajskyjgienikem. Provoz \ejného osstleni nemé
za gredpokladu pravidelné udrzby negativni vliv na zdrasob a zuat ani na kvalitu zivotniho
prostedi. PoZzadavky na ochranu Zivotniho predt a zdravi pracovnikpii provadni stavby jsou
uvedeny v odstavcich f) a ) bodu 1. souhrnné tieklérepravy.

5. Bezpe&nost pii uzivani

Stavba se nachéazi vereg¥ pristupnych prostorech. Manipulovat sefizanim VO mohou pouze
powiené osoby sijslusnou elektrotechnickou kvalifikaci dle vykil.50/1978 Sb., v platném &ami.
Pti realizaci stavby musi byt dodrzeny veskeré plaieépisy, nézeni, vyhlasky a technické normy.
Pred uvedenim do provozu musi bytizani VO podrobeno vychozi revizi elfizeni. Zdizeni VO
musi byt pibézné pravidelr udrzovano ve vyhovujicim technickém stavu, v painych intervalech
danych pislusnou normou musi byt prowiy periodické revize el. ¥zeni. ZjiStné zavady je
nezbytné neprodlénodstraovat. Ri zatidéni prostedi, vemz je zdizeni VO umisino, jako
prostedi nebezpamého je mozno prace naizeni VO provadt pouze tehdy, isobi-li vrejsi vlivy
max. AD1.

6. Ochrana proti hluku

Zatizeni VO neni zdrojem hlukufifprovadni stavby je nutno dodrzovatiplusné pedpisy a normy.

7. Energeticka bilance

Prikon stavajiciho VO Bay = 9,240 kW
Ptikon nového VO Rowy = 4,351 kW
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Spoteba el. energie stavajiciho VO V= 38 346 kWh / rok
Spoteba el. energie nového V@.\stmivani* Wk = 15 686 kWh / rok
SnizZeni instalovanéhdifgonu soustavy VO AP; = 4,889 kW
Snizeni spdeby el. energied stmivani* AWk = 22 660 kWh/rok (tj. 0 59,1%)

* Funkci stmivani jsou vybavena LED svitidla typa fiypu 2 dle specifikace v této TZ

8. Redeni [Fistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schoptigehybu a orientace

Nové stozary VO jsou umisty v zeleni mimo zpewmé plochy, kabelovy rozvod VO je v celé trase
uloZzen v zemi. Ve vyjimsmém ipad, kdy je umisini stoZzaru v hrah chodniku nezbytné, bude
zachovana pichozi Stka min. 150 cm a stoZzar VO bude oga jako pevna igkazka kontrastnim
pruhem v souladu s vyhlask@u398/2009 Sb., v platném &ri. Po dobu provéaahi stavby musi byt
vykopy podél komunikaci a v komunikacich po dobkrgd zajiS€Eny dodavatelem pro bezpst
dopravniho provozu a pohybu chdéddNeprodleg po uloZeni chradek apod. musi byt vykopy
zahazeny a v co nejkratSitase povrchy uvedeny daiyodniho stavu. Prozatimni dopravni &eai

si zajisti dodavatel stavby podle aktuélniipby.

9. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiredi

Stavba je navrZena tak, aby Skodlivé vlivggiho prostedi na stavbu byly minimalizovany. Je nutno
dodrzZet veSkeré pozadavky demnych orgah a spravé dottenych inzenyrskych siti.

10. Ochrana obyvatelstva

Veftejné os¥tleni pispiva k ochraé majetku a osob ve vernich, nénich acasnych rannich hodinach.
Plan provozu, kontroly a udrzby VO, schvaleny radogsta Ostravy, je realizovan Ostravskymi
komunikacemi, a.s. Pro gini funkce civilni ochrany obyvatelstva neni VQ@emo.
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C. SITUACE STAVBY

© ©®© N o g bk~ w NP
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VO-829/500
VO-829/501
VO-829/502
VO-829/503
VO-829/504
VO-829/505
VO-829/506
VO-829/507
VO-829/508
VO-829/509
Prilohac. 1

Prilohag. 2

Prilohac. 3A
Ptilohac. 3B
Prilohac. 4

Umisini stavby v katastru nemovitosti

Situace a vyigni stavby

Schéma rozvodu VO

Schéma zapojeni RVO 698

Schéma zapojeni RVOO 698/1

Provedeni zakladtozad vySky 10 m

Provedeni zakladonickych stozarvysky4 ma5m
Vzorovéezy uloZeni kabelu VO

Vzorovéezy Kizeni kabelu VO

Kizeni kabelu VO s horkovodem

Krivky svitivosti LED svitidla typu 1

Ktivky svitivosti LED svitidla typu 2

K¥ivky svitivosti LED svitidla typu 3 s optikou A
Krivky svitivosti LED svitidla typu 3 s optikou B
Krivky svitivosti LED svitidla typu 4
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DOKLADOVA CAST

CD- Telematika, a.s., SKS Olomouc, skupina ochradgkumentace, Nam. Adama Mickiewicze 67, 735 81uBoh
CEZ Distribuce, a.s., Teplicka 874/8, 405 0&:M 4

CEZ Energetické sluzby, s.r.o., Vystavni 1144/1008 82 Ostrava, Vitkovice

CEZ ICT Services, a.s., 28jna 3132/152, 709 02 Ostrava

Dalkia Ceska republika, a.s., Region Severni Morava, Eestrska 5562/17, 709 74 OstraviseHovice
Dalkia Industry CZ, a.s., Zelena 2061/88a, 709 sttdva

Dopravni podnik Ostrava, a.s., Rbdadova 494/2, 701 71 Ostrava

Evraz Vitkovice Steel, a.s., Stramberska 2871/89,00 Ostrava

GTS Czech s.r.o.,iBmyslovska 2845/43, 130 00 Praha 3

HZS Moravskoslezského kraje, VysSkovicka 40, 70@3frava - Zafeh

MMO - Odbor dopravy, ProkeSovo nam. 8, 729 30 @atra

MMO - Odbor ochrany Zivotniho prastli, ProkeSovo nam. 8, 729 30 Ostrava

MMO — Utvar hlavniho architekta, OPPaKS, ProkeSo&m. 8, 729 30 Ostrava

OKD, a.s., CSS IT, ProkeSovo nam. 6/2020, 728 30a@s — Moravska Ostrava

OKD, OKK, a.s., Kokséarni ul. 1112, 702 24 Ostrava

Ostravské komunikace., a.s., ébhi spravy majetku, Novoveska 25/1266, 709 00avatr
Ostravské komunikace., a.s., spravéeyeeho osstleni, Novoveska 25/1266, 709 00 Ostrava
Ostravské vodarny a kanalizace, Nadrazni 28/3149,71 Ostrava

OVANET a.s., Hajkova 1100/13, 702 00 Ostravarivédz

PODA, a.s., 28tijna 102/1168, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

Povodi Odry, s.p., Varenska 49, 701 26 Ostrava

RPG Byty, s.r.0., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava

RWE Distribwni sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, 657 02 Brno

SELF servis spol. s r.o., Palavské gathll, 628 00 Brno

SMO, UMOb Ostrava - Jih, odbor dopravy a komundisicZzeb, Horni 791/3, 700 30 Ostrava
SMO, MOb Ostrava - Jih, Horni 791/3, 700 30 Ostrava

Sprava ZDC, s.0., Oblasttéditelstvi Ostrava, Muglinovska 1038/5, 702 00 @sir

Telefénica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovk66/2, 140 22 Praha 4 - Michle

UPC Ceska republika, a.s., Na Najmanské 915, 710 OGa@str

Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradska 167,a@Braha 10

. Zapis z projednani projektové dokumentace ze drie 2®12
. Vypis udaji z katastru nemovitosti
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E. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

1. Technick& zprava

a) Informace o rozsahu a stavu stavenis piredpokladané Upravy stavenidt, jeho oploceni, trvalé
deponie a mezideponie, fijezdy a pristupy na stavenise

Rozsah staveniStje zZejmy z vykresu VO-829/500. Nejsouealpokladany Upravy staveristeho
oploceni apod. ifjezd a pistup na staveni&bude zaji&n po stavajicich komunikacich.

b) Vyznamné sit technické infrastruktury

Prehled vyskytu siti technickeé infrastruktury je ugedve vykrese VO-829/501. Je nutno dodrzet
podminky spravt vSech datenych siti, které jsou uvedeny v dokladdaséti. Red gedanim stavenist
zabezpéi investor, nebo organizace zé&jifici inZenyrskoucinnost, vytgeni vSech podzemnich
inZenyrskych siti a o tom bude proveden zapis aeesiniho deniku.

c) Napojeni stavenisé na zdroje vody, elek¥iny, odvodnéni staveniSg apod.

Stavba nevyZaduje napojeni stavenitt zdroje vody a elekny, odvodrEni stavenist apod. V pipact
potreby si zhotovitel zajisti dodavku vody a efl@ky vlastnimi mobilnimi zdroiji.

d) Upravy z hlediska bezpénosti a ochrany zdravi ¥etich osob, ¥etné nutnych Gprav pro osoby
S omezenou schopnosti pohybu a orientace

Zhotovitel musi dbat o to, aby stavba neohroZzovata nadmérné neobtzovala teti osoby
a neznemaivala pohyb osob s omezenou schopnosti pohybueatace, prace musi byt provag

v souladu s platnymi hygienickymigxpisy, zejména s ohledem nadmast, prasnost, doba prowéad
praci apod. Vykopy podél komunikaci musi byt powdolkryti zajis¢tny dodavatelem pro bezfreost
dopravniho provozu a pohybu chdadé&¥ipadné pekopy komunikaci je nutno prowédpostups, aby
byl trvale zajisn prijezd do vSech ulic, istup k budovam apod. Vykopana zemina & rsesmi byt
ukladana na stavajici komunikace. Neprodlpa uloZeni chragek apod. musi byt vykopy zahazeny.
Prozatimni dopravni ztani si zajisti dodavatel stavby podle aktualnfgimt a dle poZzadavkspravé
dottenych komunikaci.

e) Usparadani a bezpénost stavenisE z hlediska ochrany véejnych zajmi

Pri dodrzeni vSech platnych zakgnpredpisi, vyhlaSek, norem apod. aipdodrzeni pozadawk
uvedenych v projektové dokumentaci nedojde k parudehrany viejnych zajni.

f) ReSeni zitizeni staveni¥

V piipad pozadavku zhotovitele na uniist z&izeni stavenist bude-li Zizeni zaizeni stavenist
zhotovitel v nabidce navrhovat a vyZadovat, rozieoda zaklad navrhu zhotovitele UMOb Ostrava -
Jih, ktery vyda fislusné podminky pro jehdizeni, provozovani a naslednou likvidaci.

g) Popis staveb z#izeni stavenis¥ vyzadujicich ohlaseni
Stavba nevyZadujaizeni za@izeni stavenigt které by vyZzadovalo ohlaSeni.
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h) Stanoveni podminek pro provadni stavby z hlediska bezpénosti a ochrany zdravi, plan
bezp&nosti a ochrany zdravi i praci na stavenisti podle zakona o zajighi dalSich podminek
bezpe&nosti a ochrany zdravi gFi praci

Investor peda dodavateli staveniStv takovém stavu, aby dodavatel mohl zdpgrace podle
schvalené dokumentace a podle podminek dohodnutyizawené smlou o dilo.

Veskeré prace budou prowdy v souladu s platnymi zakonyfigluSnymi normami a souvisejicimi
piedpisy platnymi v dob realizace stavby. Ve smloénwo dilo bude dohodnuto mezi zadavatelem
a zhotovitelem stavby, které normy #gegpisy jsou pro tuto stavbu zavazné. Nesmi byt ey
bezpeénostni pedpisy a nézeni. Je nutno dodrzet ustanoveni 2aK309/2006 Sbh., v plathném éni.
Budouci provozovatel bude po zhotoviteli poZzad@tasty pouzitych prukVO.

Pro ochranu ifed udrazem el. proudem je navrZzeno ochrannéiapatautomatickym odpojenim
od zdroje v souladu €SN 33 2000-4-41 ed. 2 a dalSimiigfusnymi normami. Kryti elektrickych
predméta musi odpovidat danému prisili a podminkam, kvalifikace pracoviiknusi odpovidat
provagnym ukorim na z#izeni. Ochrana proti dotyku Zivyatasti bude zaji8ha polohou a krytim.
Oznaeni vodéd musi odpovidatCSN 33 0166 ed. 2. Udrzbu, opravy a obsluhu mohavgukt
na elektrickém zZidzeni pouze pracovnici s fiplusnou odbornou #gobilosti dle vyhlasky
¢. 50/1978 Sb., v platném &mi. Pracovnici jsou povinni pouZivatepglepsané pracovni pdioky
a prostedky. Je nutno dodrzovat bezpestni pedpisy pro praci ve vyskach. Wipad poteby je
nutno zajistit vypnutéasti si¢ nn nebo z&éizeniCEZ Distribuce, a.s., je nutno dbéat zvySené opatino
a dodrZovat disledré vesSkereé pedpisy a nézeni pro praci v blizkosti #&eni pod nagtim. Fi pracich
v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je nutnd spEkeré podminky sprav¢schto vedeni.

i) Podminky pro ochranu zZivotniho pros¥edi p¥i vystavbé
Pri realizaci stavby je nutno ve vztahu k och¥rafivotniho prostdi dodrzet podminky uvedené
v odstavci f) bodu 1. souhrnné technické zpravy.

) Orientaéni lhity vystavby a prehled rozhodujicich dikich termina

Dodavatel stavby bude d¢an ve vyldrovémtizeni dle zakond. 137/2006 Sb., o wvejnych zakazkéach,
v platném zgni. Terminy ity vystavby, harmonogram praci apod. buddadptem SOD mezi
objednatelem a zhotovitelem. Realizace stavbygdlpzr¢ predpokladana v roce 2014 nebo 2015.

Rozhodujici Ifity:
- doba platnosti stavebniho povoleni
- vyzadani povoleni uzivanitegnych ploch
- predani a pevzeti stavby

Plan kontrolnich prohlidek:

Kontrolni prohlidka bude provedena po ukeni stavby.

2. Vykresova ¢ast

Celkova situace stavby a rozsah staveénstiu zejme z vykreg VO-829/500, které jsou soasticasti
C projektové dokumentace.
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F. DOKUMENTACE OBJEKT U

Cela projektova dokumentace je dokumentaci jedmotijektu — véejného oswtleni.
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G. EKONOMICKA CAST

Naklady stavby jsou sestaveny v cenove hkad/2013.

Ocereény soupis praci je uveden pouze v soupréavl - pro pateby investora stavby. V ostatnich
soupravach DPS je soupis praci bez cen. &ymednotlivych poloZzek soupisu praci vychazeji
z vykazu vyngr, ve kterém jsou mj. uvedeny nezbytné dapti informace k jednotlivym polozkam.
Vykaz vymer spolu se soupisem praci jsou v elektronické toma CD, které slouzi jako podklad pro
zpracovani nabidek.

1. Sestaveni naklad stavby "Rekonstrukce vaejného os¥tleni 29. dubna”

2. Soupis praci stavby "Rekonstrukce véejného os¥tleni 29. dubna”
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