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LEGENDA STAVEBNICH UPRAV

ozn. druh rozméry s.h.
EL1 nika pro pfpojkovou skii 580,/530/255 1000
EL2 nika pro pripojkovou skFii 320/260/145 1270
EL3 nika pro rozvad&g 570/480/265 1000
EL4  nika pro rozvad&® 620/1090/160 600
ELS nika pro rozvad&g 620/790/160 900
EL6 nika pro rozvad&g 620/940,/160 800
EL7 nika pro rozvad&g 620/940,/160 800
EL8 nika pro rozvad&® ZTl 316/1145/196 600
SDK1  zakrytovani VZT 400/450/3200

SDK2  zakrytovani VZT 600,/1250,/3200

SDK3  zakrytovani VZT 600,/800,/3200

SDK4  zakrytovant VZT 450,/1800,/3200

SDK5  zakrytovant VZT 900/3200

SDK6  zakrytovani VZT 450/450/3200

SDK7  zakrytovani VZT 400/750/3200

SDK8  zakrytovant ZTl 3050,/900,/600

SDK9  zakrytovént ZTi 8200,/900,/800

SDK10  zdkryt zGvesného WC 900/130/935

Zm nika pro hydrant 670/670/185 1200
PL1 nika pro HUP 620,/620/370 400
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POZNAMKY:

POZN1 — DrendZnT potrub? DN 100 v&etn& geotextilie, $térkopiskovy drendZni zdsyp, napojeni na deStovou kandlizaci, dno vikopu
spadovdno smé&rem od budovy a k mistu napojeni do deStové kanalizace

POZN2 - Mikroviné vysu$enf konstrukce

POZN3 - Sana&ni omitka v celém rozsahu suterénnich stén

POZN4 - Osazeni bezpeZnostnich trezorovfch dvei dle poZadavki dodangho virobce, vEetn& kotvent, vybetonovani zdrubni atd.

POZN5 — Nov§ okapov§ chodnik & 0,5m, plocha cca 28m?, betonové dlaZdice 500x500x50mm, spdd 2% od objektu, ccalOOmm piskov§
podsyp a zGsyp vikopkem, ve spodnf &dsti (300mm) kolem drendZntho potrubf drendZnim materidlem (kamenivo 8/22). Zasyp
provadén po provedenf izolace, drendZe a zemnfctho pésku.

POZN6 - Obrousenf a natér stdvajictho schodigtového zdbradlf (celd kovova konstrukce) + nové zdbradlf s BK madlem na schodigti do
3.NP. Nové zdbradlf bude provedeno jako kopie stdvajictho

POZN7 - Prfstupov§ chodnfk viz 1001 — Do&asnd komunikace, vfkopové préce a nové loZné wrstvy pro chodnik (290mm) vykdzény v
¢asti 1001, vfkop do hloubky —4.450 a zpétn§ zGsyp vykdzdn ve stavebnf &dsti objektu SO05

POZN8 — Dozdivka okenniho parapetu (2x 250x600x1200, 1x 500x600x1100)

POZN9 - Hydroizolace zdkladového pdsu a cihelného zdiva bude rovn&Z provedena z asfaltového hydroizolaéntho pésu. Hydroizolace bude
vyvedena 50mm nad terén. Nésledn& bude proveden KZS (pod GroveX terénu a 500mm nad terén z nenasdkavého polystyrénu
XPS) s dodrzenim vdech technologickfch zGsad. Tyto konstruk&ni vrstvy budou od prilehlého terénu odd&leny nopovou folii,
kterd bude ukon&ena cca 50mm nad nov§m okapov§m chodnfkem.

POZN10 — PodFezdani objektu s vioZenim nové izolagnT folie PE s propojovacimi prouzky pro napojeni vodorovné hydroizolace — Ziviéné.
Objekt bude podrezdn mechanicky (fet&zovou pilou), v mistech kde je znemoZnén pifstup bude provedena injektdZ zdiva —
clona proti vzlfnajici vihkosti. Tato chemické injektdZ bude provedena jen v nezbytn& nutném rozsahu (v mistd vstupu do
objektu a ve schodistovém prostoru) s uptednostn&nim mech. podfezdnt! PodFezdni vedkerfch wngj§ich i wnitfnich st&n 1.PP!

POZN11 — postupné vybouréni a nova vyzdivka zdiva joko ndhrada rozpadajictho zdiva v disledku zatékant, cca 20m? v tl. 600mm
POZN12 — doplnént stavajicT podlahy o novou ZB desku 4450x3000 v tl. 100mm, v dolnT Grovni vyztuZenou sitémi KARI (KARI SZ @
8,0-100/8,0-100). Beton C20/25
POZN13 — vyzdivka soklu 70mm nad podlahu, hydroizolace vytaZena na cel§ soklik, sokl obloZen keramick§ym obkladem
POZN14 — otvor pro miizku 325x125 (dodavka VZT), Gprava dveki 24ks
POZN15 — Sachtovd st&na ze SDK 11.20mm, poZdmf odolnost E145
¢V sociinim zdzemf budou pouZity SDK desky vhodné do vihkého prostiedi
o VnittnT omTtky budou v piném rozsahu nové (omftky dle TZ)

¢ V soci@inTm zdzemi budou parapety obloZeny keramickym obkladem, keramicky obklad st&n bude s nerezovimi li§tami. Pod
keramicky obklad a keramickou dlaZbu v socidinim zaFizeni je nawZena hydroizolaéni stérkova izolace. V koupelndch bude ndtérovd
izolace vytaZena min. 300mm na st&ny a u sprchového koutu bude st&na opatFena izolaci do v§8ky 2400mm. Druh a kladetské
schéma viz projekt interiéru

¢ Na nové vyzdivky z porobetonovich tvarnic bude pod systémovou omitku pouZita perlinka

o Pted vfrobou veskerfch virobkd a doddvkou piekladd je potfeba zaméteni na stavbe !

o PrvnT a poslednT schodi§tové stupn& budou v jednotlivich sch. ramenech budou barevn& odligeny (rtizné odstiny keramické dlazby
nebo samolepict $tftky)

o vSechny materidly budou pfedem vyvzorkovdny a odsouhlaseny autorskym dozorem a investorem

o vikresy spérofezu dlazby a obkladd budou dodany v rdmci AD a to po v§zv&, kterd bude s dostatedn§m pFedstihem pFed realizact
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Vipis prekladu

LEGENDA MISTNOSTI 3.NP

Ploch GUprava povrchd
STsslgn Ol mistnosti ( ::1 u) Pozndmka
’ Podlaha Sténa Strop
3.1 SCHODISTE 2,74 keramickd dlazba, sokl omftka, bflent omftka, bilenf

. zavéSen§ SDK podhled,
3.2 DENNI MISTNOST 25,05 PVC, keramick§ sokl omftka, bilent omftka, s.v. 3200mm
. zavésen§ SDK podhled,
3.3 CHODBA 15,48 keramickd dlazba, sokl omftka, bilenf omitka, s.v. 3200mm
INSTRUKTAZNI . zavésen§ SDK podhled,
3.4 MISTNOST 67,82 PVC, keramick§ sokl omftka, bflent omftka, s.v. 3200mm
. zavéSen§ SDK podhled,
3.5 SKLAD 13,4 keramickd dlaZba, sokl omftka, bilent omftka, s.v. 3200mm
. zavéSen§ SDK podhled,
36 MANIPULACNI PROSTOR 11,82 keramickd dlazba, sokl omftka, bflent omftka, s.v. 3200mm
. zavésen§ SDK podhled,
3.7 SKLAD ZBRANI 9,24 keramickda dlazba, sokl omftka, bilent omftka, s.v. 3200mm
. keramick§ obklad zavésen§ SDK podhled,
38 UMSVARNA — ZENY 228 keramickd diazba 2,2m, omitka, bileni | omitka, s.v. 3200mm
. keramick§ obklad zavésen§ SDK podhled,
3.9 We - ZENY 1,58 keramickd diazba 2,2m, omitka, bilenf | omftka, s.v. 3200mm
" keramicky obklad zavéSen§ SDK podhled,
310 UMSVARNA — MUZ 313 keramicka dlazba 2,2m, omitka, bileni | omftka, s.v. 3200mm
. keramick§ obklad zavésen§ SDK podhled,
3 We - Muz 8.36 keramickd diazba 2,2m, omitka, bileni | omftka, s.v. 3200mm
. keramicky obklad zavésen§ SDK podhled,
312 OKLIDOVA MISTNOST 2,12 keramickd dlaZba 2.9m, omftka, bilenf omitka, sy, 3200mm
SATNA — ZENY - 12 - zavésen§ SDK podhled,
313 MiST 27,76 keramickd dlaZba, sokl omftka, bilent omitka, s.v. 3200mm
SUSARNA VYSTROJE — . keramicky obklad zavéseny SDK podhled,
314 JENY 6.12 keramickd diazba 2,2m, omitka, bilenf | omitka, s.v. 3200mm
. keramicky obklad zavésen§ SDK podhled,
315 UMYVARNA - ZENY | 37 keramickd diazba 2,2m, omitka, bilent | omitka, s.v. 3200mm
. keramick§ obklad zavésen§ SDK podhled,
316 SPRCHY — ZENY 6.27 keramickd dlazba 2,2m, omitka, bileni | omitka, s.v. 3200mm
. keramick§ obklad zavéden§ SDK podhled,
317 We - ZENY 18 keramickd diazba 2,2m, omtka, bilenf | omftka, s.v. 3200mm

(Legenda zatepleni)

.

Rozsah provedeni zatepleni obvodového plasté a vnitfnich stén kontaktnim tepelné-izolacnim systémem
(ETICS).Vyméry jednotlivych praci jsou specifikovany v rozpoctové ¢asti, provedeni dle technického listu
pouzitého systému s certifikatem statni zkuSebny .

SKLADBA ETICS: lepici stérkova hmota + tepelna izolace (mineralni vina; extrudovany polystyren) + pojistné
mechanické kotveni + tenkovrstva omitka (alt. obklad) na pfilepené armovaci tkaniné

oken 1. PP

© O @ >

LEGENDA HMOT

Mineralni vina 150 mm + vnéjSi omitka

STAVAUJICI ZDIVO Z CPP

NOVA KONSTRUKCE

interiér (viz samostatna ¢ast)

Mineralni vina 150 mm + fasadni obklad z cihelnych obkladovych pasku

Mineralni vina 100 mm + fasadni obklad z cihelnych obkladovych pasku

Zdivo z porobetonovych tvarnic tl. 50,100,150 mm, v&etné systémové
tenkovrstvé omitky a malifského natéru, kotvit ke stavajici konstrukci

typovymi kotvami

Zdivo z porobetonovych tvarnic tl. 300, 450 mm, v&etné systémové
tenkovrstvé omitky a malifského natéru, kotvit ke stavajici konstrukci

typovymi kotvami

Zdivo z CPP, vCetné omitky a malifského natéru

TEPELNE-IZOLACNI SYSTEM ETICS, t1.100, 150mm,
lepici stérkova hmota + tepelna izolace (mineralni vina; extrudovany
polystyren) + pojistné mechanické kotveni + tenkovrstva omitka na

pfilepené armovaci tkaniné

Zelezobetonova stropni deska C30/37-XC1

Lita smés na bazi siranu vapenatého se samonivela¢nim uc€inkem /

betonova mazanina

XPS extrudovany polystyrén 150 mm (do vySky 500mm nad terén a pod terén), mineralni vina 150mm +
fasadni obklad z cihelnych obkladovych pasku. Obkladové pasky budou od Urovné terénu po nadprazi

Oznatent

Popis

1.PP (ks)

1NP (ks)

2NP (ks)

3NP (ks)

st¥echa (ks)

Celkem (ks)

OZNACENI REVIZE

PREDMET REVIZE

DATUM REVIZE

REVIZI PROVEDL

P1

nosny§ systémov§ preklad pro porobetonové
zdivo, délka 1500 mm pro zdivo tl. 600mm
(3ks po 200mm)

2

2

P2

nosny systémovy preklad pro porobetonové
zdivo, délka 2000 mm pro zdivo tl. 450mm
(2ks po 200mm)

16

P3

nosny systémovy preklad pro porobetonové
zdivo, délka 2000 mm pro zdivo tl. 600mm
(3ks po 200mm)

Souradny systém : JTSK
Vyskovy systém : BpV

+ 0,000 = 223,39 m.n.m

S

P4

nosn§ systémovy preklad pro porobetonové
zdivo, délka 1300 mm pro zdivo tl. 600mm
(3ks po 200mm)

poskytnuto tieti osobé.

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.0. - nositel veskerych majetkovych autorskych prav. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazeni a navrhy feeni na nich zobrazena pozivaji jako autorské dilo ochrany dle zakona ¢.
121/2000 Sb. (autorsky zakon). Original tohoto dokumentu, vyobrazeni a navrhy fedeni na ném zobrazena (déle jen "autorské dilo") jsou majetkem: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.0. Piedmétné autorské dilo ani
jeho Casti nesmi byt zadnym zplisobem v rozporu s ustanovenimi autorského zakona a bez udéleni licence ze strany nositele majetkovych autorskych prav ¢i v rozporu s podminkami takové licence uZito ani

GENERALNIi PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

P5

nosn§ systémovy pfeklad pro porobetonové
zdivo, délka 2250 mm pro zdivo tl. 600mm
(2ks po 300mm)

P6

nosny systémovy preklad pro porabetonové
zdivo, délka 1300 mm pro zdivo tl. 450mm
(2ks po 200mm)

P7

vélcovany profil 1160 do zdiva,
délka 2500 mm (3x)

P8

nosn§ systémovy pfeklad pro porobetonové
zdivo, délka 1300 mm pro zdivo tl. 300mm
(ks po 300mm)

P3

vélcovany profil 1220 do zdiva,
délka 3600 mm (2x)

ZODPOVEDNY PROJEKTANT

ARCHITEKT PROJEKTU PROJEKTANT

ing. arch. David Kotek ing. Miroslav Pantuéel

ing. arch. Katefina Holenkova .
HLAVNI INZENYR PROJEKTU VYPRACOVAL

ing. Miroslav Pantﬁée? gl ing. Miroslav Pantﬁée? é‘
ZODPOVEDNY PROJEKTANT KONTROLOVAL

ing. arch. Jaroslav W {Q&/&\l,{

ing. David FoldyEF= ‘ >

®
PROJEKTSTUDIO

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Spartakovcl 6014/3, 708 00 Ostrava

tel./fax:
e-mail:

IC:

596 911 126

info@projektstudio.cz

27787443

www.PROJEKTSTUDIO.cz

P10

nosn§ systémovy preklad pro porobetonové
zdivo, délka 2250 mm pro zdivo tl. 550mm
(2ks po 250mm)

STAVEBNIK (OBJEDNATEL)

Statutarni mésto Ostrava, Prokesovo nam. ¢.8, 729 30 Ostrava

P11

nenosn§ systémovy preklad pro porobetonové
zdivo, délka 1250 mm pro zdivo tl. 150mm
(1ks po 150mm)

MiSTO STAVBY

ul. Poc¢atecni / parc.¢. 4168/21, Ostrava

ZPRACOVATEL CASTI PD

P12

nenosn§ systémovy preklad pro porobetonové
zdivo, délka 1250 mm pro zdivo tl. 100mm
(1ks po 150mm)

P13

U profil 100/50, do zdiva,
délka 2100 mm (2x)

P14

nenosn§ systémovy preklad pro porobetonové
zdivo, délka 2250 mm pro zdivo tl. 150mm
(1ks po 150mm)

NAZEV STAVBY (DiLO) DATUM 08. 2013
REVITALIZACE AREALU BYVALYCH KASAREN HRANECNIK-TECHNICKA A VYCVIKOVA ZAKLADNA 1ZS,K.U.SLEZ.OSTRAVA | ZAKAZKA é&. PS 12 05
ZAZEMi AREALU, INSTRUKTAZNi PROSTORY A PROSTORY MPO FORMAT 4x A4
STAVEBNI OBJEKT ( SO ) STUPEN PD PARE

SO 05 - BUDOVA MPO DPS

CAST DOKUMENTACE MERITKO

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI 1:50

DOKUMENT €iSLO DOKUMENTU

PUDORYS 3.NP - NOVY STAV D.1.1.b-10




