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PODMINKY PROVADENI PRACI V OCHRANNEM PASMU ZARIZENI| RWE:

1.Pfed zahajenim stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno vytyCeni
plynarenského zafizeni. Vyty&eni provede pfislusna provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na
www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). PFi zadosti uvede zadatel nasi znacku (€islo jednaci)
uvedenou v vodu tohoto stanoviska. Bez vyty€eni a pfesného urceni ulozeni plynarenského zafizeni
nesmi byt stavebni €innosti zahajeny. <<ﬂmm2 plynarenského zafizeni Uo<mwcmvm3m za zahajeni stavebni
¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zarizeni. O provedeném vytyCeni bude sepsan protokol

2. pracovnici provadéjici stavebni €innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského
zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami

3. P¥i provadéni stavebnich praci v blizkosti vedeni plynovodu budou provadény zemni prace pouze rucné,
bude dbano na zvySenou bezpecnost, nebudou pouzity pneumatické, elektricke, bateriové a
motorové naradi

4. Pfipadné odkryté t_w:mqm:mxm zafizeni bude v priibéhu nebo pfi pferuseni stavebni ¢innosti fadné
zabezpeceno proti jeho poskozeni

5.Bude neprodlené oznameno kazdé i sebemensi posSkozeni plynarenského zafizeni (vE. izolace,
m__m:m__Nmma:o vodi¢e, vystrazné folie atd.) na telefon 1239

6. Pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude m8<mam:m kontrola
dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni €innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a
kontrola plynarenského zafizeni. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast (formulaf a kontakt

naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pfi zadosti uvede zadatel nasi
znacku (Cislo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez
provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V pfipadé&, ze nebudou dodrzeny vyse
uvedené podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho zastupce
dolozit prukaznou dokumentaci o neposkozeni PZ béhem vystavby-nebo provést na své naklady
kontrolni mo:am v misté styku stavby s PZ

7.V pripadé odkryti _m_v\:mﬂm:mxm:o zarizeni bude pfed zasypem vykopu fadné podsypano a obsypano

%mﬂ:m3 piskem, zhutnéno a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vde v souladu s

8. Neprodlené po skon&eni stavebni €innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni

prvky plynarenského zafizeni
9. pfipadné zfizovani stavenisté, skladovani materialll, stavebnich strojli apod. bude realizovano mimo
ochranné pasmo plynarenského zafizeni

10. Bude zachovana hloubka ulozZeni plynarenského zafizeni

11. Pfi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismu zabezpegit pfipadny prejezd pres
c_mvsm._,qm:mxm zafizeni ulgzenim panelll v misté _wmm_.mwac_,\ﬂ_.wsmq@smxmco zarizeni

PODMINKY PROVADENI PRACI V OCHRANNEM PASMU ZARIZENI OKAS:

1. Bude provedeno uvédoméni spravu VO- technik p. Mikl tel. 595 621 352, mobil 724 338 771 o planovaném
zahajeni stavebnich praci minimalné 10dni pfedem, pfip. projedna zajisténia vypnutého stavu a pfed vlastnim
zahajenim praci si objedna vyty¢eni podzemnich vedeni <OA_<mm5m napajecich kabell pro RVO) které se v
terénu vyznadi cm?ocho_q_w\w\m s jeho polohou Urpkazatelné seznami pracovniky, ktefi budou prace provadét

2. /D\Qmmi provede za uhradu na zakladé objednavky Zadatele firma provadéjici udrzbu VO v dané oblasti {j.:
OK,a.s. Gdrzba VO, p. Lansky tel. 595 621 248, mobil 606 738 435

3. BUdou upozornéni pracovnici pracujici v blizkosti vedeni a zafizeni VO, bude dbano na nejvétsi opatrnost a
nebudou pouzity v téchto mistech nevhodné prvky naradi, ve vzdalenosti do 1m na kazdou stranu od
vyznacené trasy kabelu VO a do 2m od stozaru VO nepouzivaly Zzadnych mechanizaénich prostfedku

4. Podkopané kabely budou podchyceny podloZzenim prknem na vzdalenost nejméné 1,5m a zemina pod prkny

bude Fadné udusana. Pro zavéseni kabell nebude pouzito vedlejsich kabell a potrubi

5. Na vyty€enou trasu vedeni VO nebude ukladan material z demolice objektu a nebude na téchto prostorach
provadéna zadna Cinnost, ktera by znesnadnila pfistup ke kabelovemu vedeni

6. Bude provedeno okamzité nahlaseni jakékoliv skody na vedeni VO a na vlastni naklady zajisti uvedeni
poskozeného vedeni a zafizeni VO do plvodniho stavu a nasledné pfeda spravci VO

N_N_Wm_.mvmasm prelozky siti a vedeni VO budou pfednostné projednany se spravou VO a nasledné zapracovany do

LEGENDA STAVAJICICH SITI:

NN - CEZ DISTRIBUCE
SLABOPROUD, 02 - PONECHANO
SLABOPROUD, 02- ZRUSENO

SLABOPROUD, 02- NOVE VEDENI- PRELOZKA
— - STAVAJICI VEDENIi VO

~ . STAVAJIiCI VEDENI VO, SILOVE VEDENI
STAVAJICI STL- RWE

STAVAJICI KANALIZACE VE VLASTNICTVi OVAK
STAVAJICI KANALIZACE VE VLASTNICTVi RPG
STAVAJICI VODOVOD VE VLASTNICTVi OVAK
STAVAJICI VODOVOD VE VLASTNICTVI RPG m

_ | OBJEKTY URCENE K DEMOLICI

_ |  OKOLNiZzASTAVBA

KANALIZACE BUDE ZABETONOVANA- Z PROSTORU SACHTY
STAVAJICI PRIPOJKA VODY BUDE V PROSTORU ODBOCKY
STAVAJICIHO RADU UKONCENA- PROVEDENO ZAVARENI
ODBOCKY, POTRUBI V ZEMI PONECHANO
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