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B.1  Identifikacni udaje

a) charakteristika zastavéného pozemku

Na uvedené parcele ¢. 373 v k.U. Radvanice se nachazi v sou¢asné dobé bytovy diim o dvou
nadzemnich podlazich, celoplo$né podsklepené a s prostorem pldy. Soucasti této stavby je
vedlejSi objekt v prostoru za bytovym domem. Pozemek je dobfe pfistupny, v sou¢asné dobé
neoploceny. Jedna se o bytovy dim ktery je ve velmi havarijnim stavu, kdy hrozi jeho zficeni.

b) stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma

V blizkosti objektu se nachazeji stavajici sité. Jedna se pfedevsim o sité VO a STL plynovodu,
které byly budovany v dobé, kdy jiZ objekty byly postaveny. V daném prostoru bude provedeno
bourani vyhradné pomoci ruénich bouracich prostfedku. Pfesny popis ochrany siti je popsan v
pravodni technické zpravé v bodé A.3.c).

Pozadavky na ochranu siti jsou a zhotovitel je musi pIné respektovat.

¢) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému, atd.
Objekt se nenachazi v uzemi zaplavovém, poddolovaném apod.

d) vliv odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv odstranéni
stavby na odtokové poméry

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky, spiSe naopak dojde ke
zlepseni, kdy budou bourany objekty v havarijnim stavu, u kterych je narusena statika.
Ochrana okoli neni nutna, nové vznikne zelena travnata plocha.

Odstranéni stavby nebude mit vliv na odtokové poméry v daném misté

e) zhodnoceni kontaminace prostoru stavby latkami Skodlivymi pro zivotni prostiedi v
pripadé jejich vyskytu

V prostoru demolice stavby se nevyskytuji nebezpeéné odpady, jedna se o klasické stavebni
materialy jako jsou cihly, beton, Zelezo, sklo, dfevo, PVC popfipadé asfaltové lepenky.
Veskery stavebni odpad bude tfidén do pfipravenych kontejnerl a odvazeny na skladky k
tomu urcené.

f) pozadavky na kaceni dievin

PoZadavky na kaceni dfevin nejsou stavbou dany.

Dreviny uréené k zachovani a nachazejici se ve vzdalenosti od stavby, v niz muze dojit
k jejich doteni, budou v souladu s ustanovenim § 7 odst. 1 zakona &. 114/1992 Sb., chranény
pfed poskozovanim a ni¢enim v nadzemni i podzemni &asti; bude pfihlédnuto k CSN 83 9061,
zejména k bodim4.2, 4.6, 4.8, 4.10, 4.12 a 4.14.

Budou minimalizovany zasahy do travnatych ploch, které budou po ukoncéeni
stavebnich praci uvedeny do puvodniho stavu, obnova travnatych ploch bude v blizkosti
dfevin provadéna rucné.

B.2 Celkovy popis stavby

a) struény popis stavebnich nebo inzenyrskych objekta a jejich konstrukci

Jedna se o bytovy dim, provedeny v klasické zdéné- cihelné technologii. Bytovy dim je
celoplo$né podsklepen, o dvou nadzemnich podlazich a prostorem pldy. Stfecha sedlova s
krytinou z asfaltovych pasu, krov difevény. Objekty jsou v sou¢asné dobé v havarijnim stavu,
doslo v téchto objektech k rabovani.

b) struény popis technickych a technologickych zarizeni

Cislo pfilohy 249 _01/14-B 3



B- souhmna technicka zpréava
DEMOLICE OBJEKTU NA ULICI TRNKOVECKA, C.P. 249
BOURACI PRACE

Objekty jsou provedeny v klasickém zdéném systému, stropni konstrukce nad suterénem
provedena jako Zelezobetonova deska, dalSi stropni konstrukce provedeny jako dfevéné
tramové stropy. Krov objektu je proveden jako dfevény tesana, stfeSni konstrukce tvofena
zaklopem a stfesni krytinou. V sou¢asném dobé jsou objekty pfipojeny na vedeni slaboproudé
elektroinstalace, vodovodu a kanalizace.

c) vysledky stavebnich prizkumu, pfitomnost azbestu na stavbé

Stavebni priizkum nebyl provadén. Z divodu technického stavu objektu byla pouze provedena
obhlidka a zaméfeni stavebnich konstrukci uréenych k demolici.

Azbest se na bouranych konstrukcich objektu nevyskytuje.

B.3  P¥ipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Objekt je v soutasné dobé& napojen na technické vedeni NN (CEZ), vodovod(OVAK),
kanalizace(OVAK) a vedeni O2. Pfed zahajenim bouracich praci bude provedeno odpojeni
téchto vedeni siti technické infrastruktury.

b) pfripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Objekt bytového domu je napojen na kanalizaci, a to v celkovém poctu 8 pfipojek
DN150, dale je trasa vedeni pfipojky spole¢na, vzdy az po do pojeni na vefejnou Sachtu.
Vodovodni pfipojky do kazdého objektu vstupuji v po€tu 2 ks, u téchto pfipojek neni znama
dimenze a material vedeni.

c) zpuasob odpojeni

Odpojeni bude provedeno v souladu s pozadavky spravcl. Kanalizace bude zru$ena v
trase dle zakresu v situaci, kdy bude provedeno zabetonovani pfitoku do vefejné kanalizace v
Sachté ve vlastnictvi Ovak a.s., vodovodni pfipojky budou ukoneny v misté napojeni na
vefejny fad. Odpojeni vodovodni pfipojky bude provedeno pomoci zavafeni na stavajicim
fadu. Projektant dale upozorfiuje na nemoznost vchazeni do prostoru objektu a to z divodu
statického nezajisténi bouraného bytového domu!!!

B.4  Upravy terénu a Feseni vegetace po odstranéni stavby

a) terénni upravy po odstranéni stavby

Zasyp vykopu po bytovém domu bude proveden recyklovanou suti, dale bude
provedeno navezeni nové vrstvy zeminového podlozi a to do urovné srovnani stavajiciho
terénu, vrchni ¢ast bude v mocnosti minimalné 150mm tvorena ornici a dalSich 250mm bude
tvofeno pod ornici! Po provedeni zasypu, srovnani a hutnéni bude provedeno seti travin
parkovych.

b) pouzité vegetaéni prvky, biotechnicka opatreni
Po provedeni demolice a srovnani terénli pomoci nové zeminy, bude provedeno
celoplosny osev travnim semenem.

B.5 Zasady organizace bouracich praci

a) potieby a spotreby rozhodujicich médii a jejich zajisténi
Pfed zahajenim praci objednatel zajisti vytyCeni veSkerych inZenyrskych siti za ucasti
jejich spravcl. K jednotlivym sitim bude dohodnut zpulsob jejich odpojeni, zaslepeni,
popfipadé odstranéni, toto bude zaznamenano v pfedavacim protokolu k danému objektu.
Objekt bude objednatelem prokazatelné odpojen od elektrickych, sdélovacich,
kanaliza¢nich a vodovodnich pfipojek.
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VSichni pracovnici spole¢nosti zhotovitele, v€etné pracovnikli subdodavatelskych firem
jsou povinni dodrzovat bezpeénostni pokyny a technologicky postup praci na této akci.

Pasova, kolova rypadla v€. Pfislusenstvi
1x pasové rypadlo kategorie 30t s dostateChym dosahem
1x pasové rypadlo kategorie 20t
1x pasové rypadlo kategorie do 10t
1x pasové rypadlo kategorie do 2t

Kolové nakladace
Nakladni automobily a dumpry
1x kolovy dumper kategorie do 15t
1x dumper kategorie do 2t
Nakladni automobily —dle aktualniho nasazeni (odvozy sut&, zeminy a odpadu)

Ruéni naradi
Pali¢ské soupravy
Bouraci kladiva
Pily pro fezani betonu

b) odvodnéni stavenisté
Odvodnéni stavenisté neni navrhovano, odvodnovaci poméry v dané lokalité jsou kvalitni.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté bude napojeno na stavajici infrastrukturu. Technicka infrastruktura nebude.

d)vliv na odstranéni stavby na okolni stavby a pozemky

Odstranéni staveb bytového domu nebude mit nepfiznivy vliv na okolni zastavbu a pozemky.
Spise bude mit pfiznivy vliv na své okoli a to z dlvodu jiz velice Spatné statického a
vzhledového stavu objektu.

e)ochrana okoli stavenisté

Bude provedeno doCasné pfenosné oploceni plotovymi dilci 1,8m po celém obvodu stavby. V
misté vjezdu bude provedena vjezdova brana, ktera bude opatfena patficnymi vystraznymi
tabulkami.

f) maximalni zabory

Zabor docCasny bude proveden na parcelach stavby a to na p.€. 373 v k.. Radvanice.
Soucasné bude docasné zabrana mistni komunikace PoSepného a to pouze v prostoru mezi
bytovymi domy. V tomto prostoru bude po dobu demolice pferudena doprava, bude provedeno
docCasné dopravni znaceni. Dostupnost k objektiim, které se na této ulici nachazeji, bude
zajistén z druhé strany. Déale bude proveden doc¢asny zabor pfed bytovym domem v blizkosti
mistni komunikace Trnkovecka. Toto omezeni nevyvola pfimé omezeni dopravy. Veskeré
doCasné zabory se budou vyskytovat na pozemcich stavebnika. Pfed provedenim zaboru v
prostoru komunikaci je zhotovitel povinen zajistit povoleni pro tyto zabory.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhti odpadi a emisi pfi odstranovani stavby,
nakladani s odpady, zejména s nebezpeénym odpadem, zpusob prepravy a jejich
ulozeni nebo dalsi vyuziti anebo likvidace

Nakladani s odpadem dle jednotlivych druh.
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Dle zakona 185/2001Sb. a vyhlasky. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpadu,
v platném znéni je stavebni odpad zafazen do skupin

17 stavebni a demoli¢ni odpady (véetné

vytézené zeminy z kontaminovanych mist)

20 Komunalni odpady z domacnosti

Odpad a material

170101
17 01 02
17 01 03
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 05
17 04 11
17 05 03
17 06 04
20 01 01
20 01 02
20 01 37
20 01 39
20 0140
20 01 41

beton

cihly

tasky a keramické vyrobky

dfevo

sklo

plasty

Zelezo a ocel

kabely neuvedené pod 17 04 10

Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03
Izolacni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03
Papir a lepenka

Sklo

Dfevo neuvedené pod Cislem 20 01 37

Plasty

Kovy

Odpady z ¢isténi kominu

h) ochrana zivotniho prostiedi pfi odstrafnovani stavby
Rozsah stavebné montaznich praci nebude vyrazné a negativné naruSovat zivotni prostiedi.
Jedna se o eventuelni pradnost a hluk pfi provadéni demolice objektu, za timto pfipadem je

navrzen kropici viz.

i) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist
Stanoveni podminek a postupu odstranéni stavby bude v souladu s nafizenim vlady
591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich podminkach na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich.
Zhotovitel zajisti pInéni §§ 1 az 9 s ohledem na stavbu.

DalSi pozadavky na stavenisté budou v souladu
s prilohou ¢.1 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.:

l. pozadavky na zajisténi stavenisté
Il. PozZadavky na venkovni pracovisté na stavenisti

s prilohou ¢€.3 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

. Skladovani a manipulace s materialem

Xll. Bouraci prace
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1. Bouraci prace, pfi nichZ jsou dotéeny nosné prvky stavebni konstrukce, se smi
provadét pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracich praci.
Pfi bouracich pracich, pro néz se dokumentace bouracich praci podle zvlastniho pravniho
pfedpisu nezpracovava, zajisti zhotovitel zpracovani technologického postupu na zakladé
provedeného prizkumu stavajiciho stavu bourané stavby, jejiho statického posouzeni a
zjisténi vedeni, popfipadé staveb a zafizeni technického vybaveni a stavu dotéenych
sousednich staveb. K prizkumu se vyuziji stavajici dostupné dokumentace o stavbé samé a o
stavbach sousednich, vyjadfeni vlastnikl, popfipadé spravcu technické infrastruktury a vlastni
ohledani stavenisté. Na zakladé statického posouzeni se zajistuje, aby v prabéhu praci
nedoslo k nekontrolovanému poruSeni stability stavby nebo jeji ¢asti. O provedeném
prizkumu vyhotovi zhotovitel zapis.

2. Prizkumem zjisténé podzemni prostory, napfiklad dutiny, studné nebo jiné
podzemni objekty, musi byt pfed zahajenim bouracich praci zasypany nebo jinym zptisobem
zajistény.

Dale budou pfiméfrené plnény odstavce 3-26.
s prilohou ¢.4 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

Nalezitosti oznameni o zahajeni praci

1. Datum odeslani oznameni.

2. Nazev/jméno a pfijmeni, pfipadné identifikacni Cislo, sidlo/adresa mista bydlisteg,
pfipadné misto podnikani zadavatele stavby (stavebnika).

3. Pfesna adresa, popfipadé popis umisténi stavenisté.

4, Druh stavby, jeji stru€ny popis v€etné uvedeni praci a Cinnosti podle pfilohy €. 5 k
tomuto nafizeni, pokud maiji byt na stavbé provadény.

5. Nazev/jméno a pfijmeni, pfipadné identifikani Cislo, sidlo/adresa mista bydlisté,

pfipadné misto podnikani zhotovitele stavby a fyzické osoby zabezpedujici odborné
vedeni provadéni stavby, popfipadé vykonavaijici stavebni dozor.

6. Jméno a pfijmeni/nazev, pfipadné identifikaéni Cislo a sidlo/adresa mista bydlistg,
pfipadné misto podnikani koordinatora pfi pfipravé stavby.

7. Jméno a pfijmeni/nazev, pfipadné identifikaéni Cislo a sidlo/adresa mista bydlistég,
pfipadné misto podnikani koordinatora pfi realizaci stavby.

8. Datum predani stavenisté zhotoviteli a datum planovaného ukon&eni praci.

9. Odhadovany maximalni pocet fyzickych osob na stavenisti.

10. Planovany pocet zhotovitelt na stavenisti.

11. Identifikacni udaje o zhotovitelich na stavenisti.

12. Jméno, pfijmeni a podpis zadavatele stavby, popfipadé fyzické osoby opravnéné
jednat jeho jménem.

j) upravy pro bezbariérové uzivani staveb dotéenych odstranénim stavby

Demolice nepodléha posouzeni dle vyhlasky ¢&. 398/2009Sb. o obecné technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérove uzivani staveb

k) zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Pfed realizaci zhotovitel zajisti doCasné dopravni znaceni a pfipadné doCasné posunuti
autobusové zastavky DPO.

Po provedeni demolice objektu Cislo 248 bude osazena stavajici cedule "STOP" na stavajici
misto na typizovany sloupek.

B.6  Konkrétni postup bouracich praci

a/ bouraci prace budou zahajeny objektem na parcele 373.
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Demolice zapoCne odstranénim stfedni konstrukce, krov dfevény, pomoci
demoli¢niho bagru s dostateénym dosahem a pfisluSenstvim. Cely krov v€etné
krytiny bude postupné rozebiran a deponovan mimo objekt na pfilehly pozemek.
Pomoci dalsiho mechanizmu bude tfidén na jednotlivé odpady a materialy.

Po demontazi stfechy dojde opét pomoci demoli¢niho mechanismu k postupnému
rozebirani stavebnich konstrukci a to shora doll. Takto bourané konstrukce budou
postupné tfidény a separovany.

Po provedeni bourani svislych konstrukci, zdivo cihelné, po ZB strop suterénu
objektu, budou veSkeré stavebni suté odstranény z této vodorovné konstrukce a
pfesunuty na deponii mimo objekt.

Jako dal$i krok dojde k demolici vy$e zmin&ného ZB stropu. Vybourani svislych
zdénych konstrukci suterénu a nasledné vycisténi suterénu od stavebni suté.

Jako predposledni krok demolice budou zdemolovany obvodové stény suterénu po
podlahu a vycistén prostor od stavebni suté.

Na zavér dojde k perforovani podlahy suterénu.

Po dokon&eni demolice bude stavebni sut protfidéna od difeva a ostatnich odpadu
a predrcena mobilni drtici linkou v misté na smésny recyklat frakce 0-90. Timto
recyklatem bude proveden zasyp suterénu do urovné -400 mm od okolniho terénu.
Po celou dobu demolic budou pribézné odvazeny a likvidovany jednotlivé odpady
vzniklé a vytfidéné v prabéhu demolic.

b/ dokonCovaci prace

Po provedeni zasypu suterénu vSech objektu recyklatem na poZadovanou niveletu
bude na plochy rozprostfena podorni¢ni vrstva zeminy v mocnosti 250 mm

Jako finalni uprava ploch po zdemolovanych objektech bude na plochy dodana a
rozprostfena orniéni vrstva zeminy v mocnosti 150 mm a zatravnéna.

Pfed pfedanim dila dojde k uklidu vSech pfilehlych ploch.
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