ZAMĚŘENÍ – SEZNAM :
01
Orientační situace – značení objektů


1 : 1000
L,M,M,O,P1-3,Q1-2 - haly
02
1. nadzemní podlaží – půdorys



1 . 200

03
2. nadzemní podlaží – půdorys



1 : 200

04
střecha – půdorys





1 : 200

05
řezy







1 : 200

06
pohledy






1 : 200

A – vstupní objekt
07
1. – 2. nadzemní podlaží – půdorysy


1 : 200

08
1. podzemní podlaží – půdorys + řez


1 : 200

09
pohledy






1 : 200

B+C
10
1. podzemní + 1. nadzemní podlaží – půdorysy
1 : 400
11
2. - 3. nadzemní podlaží – střecha – půdorysy

1 : 400

12
řezy + pohledy





1 : 400

U
13
1. podzemní + 1.-3. nadzemní podlaží – půdorysy
1 : 200

14
řez + pohledy





1 : 200

V1-3
15
1. podzemní + 1.-2. nadzemní podlaží – půdorysy
1 : 200

16
řez + pohledy





1 : 200

K1
17
schématické zakreslení – půdorys – řezy - pohledy
1 : 200
K2-4

18
schématické zakreslení – půdorys – řezy - pohledy
1 : 100

K5

19
schématické zakreslení – půdorys – řezy – pohled
1 : 100

K8

20
schématické zakreslení – půdorys – řezy – pohled
1 : 100

TRAFO

21
1.+2. nadzemní podlaží – půdorysy


1 : 200

22
řez + pohledy





1 : 200
