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ODVODŇOVACÍ ŽLAB DN 100 S MŘÍŽÍ D400
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TRATIVOD PVC DN 150 + GXT
PÍSKOVÉ LÓŽE tl. 50 mm

-0,93 -0,93

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ZASTÁVKOU STODOLNÍ

2,4015,302,40

STÁVAJÍCÍ CHODNÍK STÁVAJÍCÍ CHODNÍKSTÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE

Betonový prefabrikát 500/500/100

Nástupištní prefabikát 330/400/1000

Celkem:

  50 mm

826-926 mm
Geotextilie

Štěrkodrť 0-32

Pryžová podložka     8 mm

200 mm
24 mmPryžová antivibrační rohož

DK 32-63 podkladní

Kolejnice NT3/RI57 180 mm

  150-250 mmŠtěrkodrť 0-63

150 mmDřevěný pražec BK I

  10 mm
4,6 mmPryžová podložka

Podkladnice U60

           50 mmDK 32-63 (mezi pražci 200mm)

0,30TRATIVOD PVC DN 100 + GXT
PÍSKOVÉ LÓŽE tl. 50 mm
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REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATI NA UL. NÁDRAŽNÍCHODNÍKY SOUČÁSTÍ JINÉHO PROJEKTU CHODNÍKY SOUČÁSTÍ JINÉHO PROJEKTU

DO STĚNY DOMU (S LIŠTOU)NOPOVÁ FÓLIE KOTVENÁ
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KONSTRUKCE VOZOVKY V TRAMVAJOVÉM TĚLESE:

OBALOVANÉ KAMENIVO HROBOZRNNÉ ACP 22 S  50/70 mm90

2SPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ kg/m0,5PS
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIKOVANÝ mm50SMA 11 S PmB 25/55-60

ACL 16 S PmB 25/55-60 60 mmASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNNÝ MODIFIKOVANÝ
PS 0,5 kg/mSPOJOVACÍ POSTŘIK MODIFIKOVANÝ 2

Celkem: 190 mm
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Betonové lože z betonu C 20/25-XF4, tl. 150 mm
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Dopravní podnik Ostrava a.s.

Rekonstrukce tramvajové trati na ul. Nádražní

Objednatel :

Stavba :

DPS

43 085
Ing. Kohout

Ing. Šmiřák

SO 653 - Tramvajová zastávka Stodolní

Objekt :

Ing. Madry
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SOUČÁST JINÉ STAVBY ČI JINÉHO STAVEBNÍHO OBJEKTU

SOUČÁST SO 653 - TRAMVAJOVÁ ZASTÁVKA STODOLNÍ


