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Dokumentace pro provadéni stavby
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1. Identifika €ni Udaje

Stavba :

Misto stavby :
Katastralni zemi :
Okres :

Kraj:

Druh stavby :

Objednatel :

Zhotovitel dokumentace :

Vedouci projektant :

Zpracovatelsky tym :

KOMUNIKACE, CHODNIKY A PARKOVACI PLOCHY
Vv PARCIKU U BYVALEHO KINA MR

Ostrava
Vitkovice; 714071
Ostrava-mésto
Moravskoslezsky

rekonstrukce

Méstsky obvod Vitkovice
Mirové namésti 1, 703 79 Ostrava- Vitkovice
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Ing. Antonin Dvorak
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2. Charakteristika a celkové uspo Fadani stavenist é

Uzemi se nachéazi nedaleko jadrové casti méstského obvodu, které na né&j nepiimo navazuje ze
severu. Objekt byvalého kina Mir ve velmi strategické poloze je soukromym majetkem a jeho dalSi
funk&ni vyuZiti je nejisté (predpokladaji se skladové prostory nebo vydejna internetové prodejny). Z
vychodu i ze zapadu sousedi s pfevazné dvoupodlazni zadstavbou bytovych domda, na jihu
navazuje na ulici Salounovu. V $irsi lokalité previada zastavba bytovych doma s integrovanou
ob&anskou vybavenosti v parteru.

Resené zemi se nachéazi a je vymezeno plochou za byvalym kinem Mir, mezi ulicemi Halasovou
a Salounovou. Jedna se o plochu s parkovou Upravou v zastavéném Gzemi obce, ktera pFiléha

k ukon&ené stavbé rekonstrukce namésti Jifiho z Podébrad. Uzemi ma funkci rekreaéni plochy

s chodniky a zeleni, pfes toto tzemi vede hlavni pési trasa spojujici ul.Halasovu s ul.Salounovou a
probiha tudy zakladni obsluha a zasobovani okolnich objektu.

PFijezd na stavenisté je moZny pouze z ul.Salounovy- sjezdem u budovy PoSty nebo nové
vybudovanou komunikaci v parku, pfes manipulaéni plochu pfed byvalym kinem Mir.

Vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce stavajicich chodnikd a zpevnénych ploch

s vybudovanim nové obsluzné komunikace se tfemi parkovacimi misty pro zasobovaci vozy) je
destova voda ze zpevnénych ploch svadéna pfi¢nym sklonem do okolniho terénu, kde bude
zasakovana. Re$eni vychéazi ze stavajiciho stavu odvadéni povrchovych vod, v prostoru parku
budou respektovany stavajici zamérené ulicni vpusti.

Z dokumentace archivnich sond vyplyva, Ze byla hladina podzemni vody zastizena cca 6 m pod
arovni terénu. Zvoden je s volnou hladinou a koeficient filtrace I1ze odhadnout na cca 10-3 — 10-4.

3. Stanoveni obvodu stavenist é

Stavenisté se nachazi za budovou byvalého kina Mir, mezi ulicemi Halasovou a Salounovou.
Jedné se o plochu s parkovou Upravou v zastavéném Uzemi obce, ktera pfiléha k ukoncené stavbé
rekonstrukce namésti Jifiho z Podébrad.

Stavenisté se nachazi na parcele €.687/1 a z divodu napojeni prelozky sdélovaciho kabelu
zasahuje do parcely €.687/3 v katastralnim Uzemi Vitkovice.

Parcela €.687/1:

Vlastnické pravo:

Statutarni mésto Ostrava, ProkeSovo namésti 1803/8, Moravska Ostrava, 70200 Ostrava
Svéfena sprava nemovitosti ve vlastnictvi obce:

Méstsky obvod Vitkovice, Mirové namésti 516/1, Vitkovice, 70379 Ostrava

Parcela ¢.687/3:

Vlastnické pravo:

Hatem Lotfi , Ph.D., Srbska 2326/17a, Kralovo Pole, 61200 Brno
Kahla Amin Ing., Pod Remizkem 701/1, 66448 Moravany

4. Zasady navrhu za Fizeni stavenist é

Zafizeni stavenisté bude feSeno dodavatelem stavby v souladu s jeho potfebami a podminkami
vystavby uvedenymi v Gzemnim rozhodnuti a stavebnim povoleni.

Pfi jakychkoliv Upravach v parku nesmi byt u stromi poskozena koruna, kmen, ani kofenovy
systém. Pred stavbou jiz v dobé pfipravnych a demoli¢nich praci a v pribéhu stavby museji byt
stromy chranény predepsanym zpusobem.

5. Navrh postupu a provad éni vystavby

Pro provadeni stavby je zpracovan harmonogram praci, ze kterého jsou ramcové patrné doby
vystavby jednotlivych objektl a pfedpokladana doba vystavby. Harmonogram je zpracovan na
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pfedpokladané zahajeni stavebnich praci ve tfetim mésici roku a ukon&eni v Sestém meésici téhoz
roku. Termin zahajeni praci je odvisly od ziskani stavebniho povoleni.

Pfed zapoc&etim vystavby pojizdnych komunikaci musi pfedchézet preloZzka sdélovaciho kabelu.
Obecné vSak probéhne stavba v jedné etapé.

6. Objekty uvedené p fed€asné do provozu

Komunikace, chodniky a parkovaci plochy nevyZaduji postupné predavani svych ¢asti do uzivani.
U preloZzky metalického kabelu je nutné ihned po provedeni stavebnich praci a nutnych zkousSek,
meéfeni a revizi, uvést realizovanou pfeloZku do uzivani a pfedat spravci.

7. MoZzné napojeni na zdroje

Nejsou pfedmétem FeSeni a dodavatel si je zajisti véetné pfipadného administrativniho zazemi a
technického vybaveni pro stavebni dozor investora. S ohledem na stavenisté v méstské zastavbé
je pfedpoklad bezproblémového zajiSteni energii u jednotlivych spravct inz. siti.

8. Nakladani s odpady

Zakladnim legislativnim predpisem v oblasti nakladani s odpady je zakon ¢.185/2001 Sb.,
na ktery navazuji dalSi zakony a vyhlasky, upravujici povinnosti pravnickych a fyzickych osob pfi
nakladani s odpady a podminky pro pfedchazeni vzniku odpadu.

Jedna se o:
- povinnosti pfi nakladani s odpady
- povinnost zaradit odpady podle druh( a kategorii stanovenych v "Katalogu odpadu”
- povinnosti pfi Gpravé, vyuzivani a zneSkodnovani odpadu
- povinnosti pfi pfepravé a dopravé odpadu
- evidence a ohlaSovani odpadu
- stanovi pravomoc a pusobnost ministerstev a jinych spravnich dfadu pfi vykonu statni
spravy v oblasti nakladani s odpady

Na zéakladé platnych predpisu, které upravuji nakladani s odpady, je mozno formulovat zakladni
povinnosti Uéastnikd vystavby pro oblast odpadového hospodarstvi:

- zhotovitel stavebnich praci musi nakladat s odpady pouze zpusobem stanovenym v zdkoné
a predpisy vydanymi k jeho provedeni, vést pfedepsanou evidenci odpadu, rozsah je stanoven ve
vyhlasce ¢.383/2001 Sb.

- pfi manipulaci s odpady je tfeba zajistit podminky pro bezpe&nost prace, ochranu zdravi
a ochranu Zivotniho prostredi

- veSkera manipulace s odpady musi probihat podle danych predpisu, zejména se jedna
o likvidaci nebezpeénych odpadu

- zhotovitel stavebnich praci musi zajistit pravidelnou kontrolu stavebnich mechanizm

s tim, Ze pokud dojde k Uniku ropnych latek do zeminy, je nutné tuto kontaminovanou zeminu
ihned vytézit a zajistit jeji dekontaminaci

- odpady musi byt zneSkodriovany na zafizenich k tomu uréenych (skladkéach, spalovnach),
pfipadné& mohou byt pfedany jiné odborné firmé ke zneSkodnéni

- nakladat s nebezpe¢nymi odpady mize pouze pravnicka nebo fyzicka osoba opravnéna

k podnikani na zakladé autorizace
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Odpady vznikajici béhem stavby

Kdd odpadu nazev odpadu kategorie
odpadu
030105 Piliny, hobliny, odfezky, dfevo O
120101 Piliny a tfisky Zzeleznych kov o]
150102 Plastoveé obaly O
150106 Smésné obaly @]
170101 Beton O
170201 Drevo O
170302 Asfaltové smési O
170504 Zemina a kameni O
200301 Smésny komunalni odpad @]

Cinnosti, pfi kterych budou vznikat odpady na misté stavby Ize charakterizovat pfedevsim takto:

» demolice stavajicich konstrukci a vozovek

* pokladani jednotlivych vrstev komunikaci

e zemni prace

e dokonc¢ovaci prace

» pfipadné feSeni havarijnich situaci (napf. anik PHM z dopravnich prostfedku)

Nakladani s odpady kategorie se bude Fidit nasledujicimi principy:
» odpady kovu a vratnych oball budou shromaZdovany v prostoru stavby a predavany
opravnénym osobam, provadéjicim shér a vykup téchto druh odpadu
» odpady ze zpracovani dfeva a dfevéné obaly neznecisténé (nevratné) budou
shromazdovany v prostoru stavby a odvezeny na skladku.
» odpady plastu a papiru budou separované shromazdovany a budou pfedavany opravnénym
osobam, provadeéjicim sbér a vykup téchto druhd odpadu.
» smésné odpady, které nelze separovat budou zneSkodnény skladkovanim opét
prostfednictvim povérené osoby
« material z vykopU, vybourané hmoty i konstrukce rozebiranych vozovek budou
dle moznosti recyklovany a ukladany (pokud to jejich mechanické a chemické vlastnosti
dovoli). V opacném pfipadé budou odvezeny na skladku.

9. Pristupy na stavenist é

PFijezd na stavenisté je moZny pouze z ul.Salounovy- sjezdem u budovy PoSty nebo nové
vybudovanou komunikaci v parku, pfes manipulaéni plochu pfed byvalym kinem Mir. Pfistup
z ul.Halasovy neni umoznén.

10. Pozadavky na zabezpe ¢eni stavenist é a jeho okoli

V ramci stavby je nutné zabezpecit pfedevsim vykopy proti padu osob.
Stavenisté je nutno zajistit proti vstupu 3.0sob. V rdmci stavby je nutno osadit zakladni provizorni
znaceni.

11. zvlastni poZzadavky na provad éni stavby

Jednd se o prace v ochranném pasmu jednotlivych inZ. siti. Zde je nutné dodrZet podminky
jednotlivych spravcu téchto vedeni, pfedevsim pfi praci stroja.

V souladu se zakonem ¢&. 361/2000 Zakon o provozu na pozemnich komunikacich, plyne
povinnost Cisténi vozidel stavby pred viezdem na pozemni komunikace a v pfipadé
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znecisténi této komunikace provedeni o€isténi na konci pracovni smény, eventuelné i
nékolikrat béhem smeény s ohledem na rozsah znecisténi (8§ 23).

12. Navrh reSeni dopravy b éhem vystavby

Vzhledem k charakteru stavby (prace na komunikacich v parku) nejsou feSena dopravni opatieni
b&hem vystavby, je vSak nutno osadit zakladni provizorni znaceni.

Je nutné odklonit p&si trasu Halasova-Salounova na namésti Jifiho z Podé&brad a zamezit tak
vstupu 3.0so0b do prostoru stavby.

13. Stanoveni podminek pro provad éni stavby

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci vychazi z pozadavku nafizeni viady (NV) &. 591/2006,
kterym se provadi zak. €. 309/2006 Sb., z pfisluSnych ¢asti dalSich zakonu (zék. ¢. 262/2006 Sb. —
zakonik prace, zak. €. 183/2006 Sb. — stavebni zdkon) a souvisejicich nafizeni a vyhlaSek napf.
NV €. 101/2005 o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, NV €.362/2005
bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci ve vyskach aj. Na zakladé pozadavku platnych predpisu
jsou zhotovitelé povinni identifikovat rizika vznikajici pfi pracovnich nebo technologickych
postupech, které zvoli a realizovat bezpecnostni opatfeni, kterymi budou tato nebezpeci

eliminovana.

Pfed zahajenim praci na objektu, v pribéhu jeho realizace pokud dojde ke zménam v postupu
vystavby, ke zméné nebo nastupu na stavenisté jiného zhotovitele atd. nebo v periodach danych
jinymi predpisy, zajisti vedeni stavby poucéeni vSech zucastnénych pracovnikl o zasadach a
opatfenich k zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti. O téchto Skolenich musi
byt pofizen zaznam s vlastnoru¢nim podpisem Skoleného pracovnika. Vedeni stavby zajisti u¢inny
dohled nad dodrzovanim zasad bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a stanovi sankce za jejich
nedodrzovani.

Pozadavky na stavenist é
Obecné pozadavky na zajisténi stavenisté, zafizeni pro rozvod energie a poZzadavky na venkovni
pracovisté na stavenisti jsou uvedeny v pfiloze ¢.1 k nafizeni viady €. 591/2006 Sb.

BlizSi minimalni pozadavky na bezpe ¢€nost a ochranu zdravi p Fi provozu a pouzivani stroj u a
naradi na stavenisti

Obecné pozadavky na obsluhu strojl, poZzadavky pfi préaci se stroji pro zemni prace, poZzadavky na
michacky, betonarny, dopravni prostfedky pro pfepravu betonovych a jinych smési, spole¢na
ustanoveni o zabezpedceni stroj pfi pferuSeni a ukonceni prace a dalSi jsou uvedeny v pfiloze ¢.2
k nafizeni vliady €. 591/2006 Sb.

PoZadavky na organizaci prace a pracovni postupy

PoZadavky na skladovani a manipulaci s materidlem, pfipravu pfed zahajenim zemnich praci,
zajisténi a provadéni vykopovych praci, zajisténi stability stén vykopu, svahovani vykopu, zvlastni
poZadavky na zemni prace ovlivnéné zmrzlou zeminou, a dalSi jsou uvedeny v pfiloze &. 3 k
narizeni viady €. 591/2006Sb.

Prace a €innosti vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohroze ni Zivota nebo poskozeni
zdravi

Pfi rdmci stavebniho objektu budou realizovany prace a ¢innosti jejichZ pfehled je uveden v pfiloze
¢. 5 nafizeni vlady €. 591/2006. Jedn& se zejména o prace vykonavané v ochrannych pasmech
energetickych vedeni popfipadé zafizeni technického vybaveni.

Pfi realizaci objektu budou realizovany nasledujici ¢innosti, pfi kterych je nutno zajistit bezpe&nost
a ochranu zdravi pfi praci zejména dale uvedenymi opatfenimi:
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% Zafizeni stavenisté
» pro zajiSténi bezpecnosti provozu na stavenisti — je nutno vypracovat provozni fad.
+ Vefejnd a pési doprava (v pfipadé, Ze je nelze zcela vylougit)

» prachod pfes stavenisté — zabezpecit ochranu osob vybudovanim pfechodu pres vykopy,
zabradlim nebo oplocenim trasy, zajistit osvétleni, provést oznaceni prekazek, udrzovat
schudnost

% Vykopove prace strojni a ruéni

» nebezpeci padu do vykopu — bezpec€nost je nutno zajistit zabradlim nebo zabranami proti
padu a zietelné oznacit nebezpeéna mista v€etné svételného oznaceni za snizené
viditelnosti.

» nebezpeci sesuvu stény vykopu — bezpec€nost je nutno zajisti pfedepsanym systémovym
paZzenim nebo svahovanim dle projektu, zajistit odvodnéni vykopu resp. terénu podél
vykopu

» pojezd stroju v blizkosti hrany vykopu — je nutno dodrZovat pfedepsané vzdalenosti od
hrany vykopu

» zakaz zdrzovani pracovnikll v ochranném pasmu stroje béhem jeho &innosti

% Préce v ochrannych pasmech energetickych zafizeni

» nebezpeli poSkozeni vedeni — je nutno proveést vyty€eni trasy vedeni a siti pfed zahjenim
praci, dodrZzovat podminky dané vilastnikem nebo provozovatelem zafizeni, je nutno
provést zajisténi odkrytych vedeni.

% Provadéni zemnich praci (nasypy, svahovani)

» nebezpedi pfevraceni mechanizmu — je nutno postupovat v souladu s provoznimi pfedpisy

prislusného mechanizmu, pfipadné pfijmout jind opatieni (ukotveni mechanizmu)
% Pusobeni povétrnostnich vlivl
» ohroZeni stavenisté vodou — je nutno zajistit fAdné odvodnéni stavenisté

V Ostrave, kvéten 2014 Vypracoval: Ing. Richard Prasa
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