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2. Struény technicky popis se zd Gvodn énim navrzeného feSeni

Uzemi se nachéazi nedaleko jadrové &asti méstského obvodu, které na néj nepfimo navazuje ze
severu. Objekt byvalého kina Mir ve velmi strategické poloze je soukromym majetkem a jeho dalSi
funkéni vyuZziti je nejisté (pfedpokladdji se skladové prostory nebo vydejna internetové prodejny). Z
vychodu i ze zapadu sousedi s pfevazné dvoupodlazni zastavbou bytovych doma, na jihu
navazuje na ulici Salounovu. V $irsi lokalité previada zastavba bytovych doma s integrovanou
ob&anskou vybavenosti v parteru.

Resené zemi se nachéazi a je vymezeno plochou za byvalym kinem Mir, mezi ulicemi Halasovou
a Salounovou. Jedna se o plochu s parkovou Gpravou v zastavéném Gzemi obce, ktera priléha

k ukongené stavbé rekonstrukce namésti Jifiho z Podébrad. Uzemi ma funkci rekreaéni plochy

s chodniky a zeleni, pfes toto tzemi vede hlavni pési trasa spojujici ul.Halasovu s ul.Salounovou a
probiha tudy zakladni obsluha a zasobovani okolnich objektu.

V zasadé se jedna o rekonstrukci stavajicich chodnikl a zpevnénych ploch s vybudovanim nové
obsluzné komunikace s obratiStém podél budovy byvalého kina Mir se tfemi parkovacimi misty pro
zasobovaci vozy.

3. Vyhodnoceni pr uzkum u a podklad t

Souvisejici dokumentace predchozich stupfitt PD

- rekonstrukce namésti Jifiho z Podébrad, 12/2011, dokumentace pro stavebni povoleni,
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

- rekonstrukce nameésti Jifiho z Podébrad, 07/2013, realiza¢ni dokumentace, DOPRAVOPROJEKT
Ostrava s.r.o.

- komunikace, chodniky a parkovaci plochy v par€iku u byvalého kina Mir, 11/2013, DUR,
DOPRAVOPROJEKT Ostrava s.r.o.

Regula€ni plany , uzemni plany
Stavba je v souladu s UP mésta Ostravy.

Mapové podklady, zam éFeni Gzemi a dalSi geodetické podklady

Geometrické zam éreni, digitalni snimek KN

V rédmci podkladud pro projekt rekonstrukce namésti Jifiho z Podébrad bylo provedeno: geometrické
zaméfeni stavajiciho uzemi v systému JTSK, B.p,v. - z ného plynou rozsahy stavajicich
komunikaci, chodnik a zpevnénych ploch.

Z katastrélniho Uradu byla ziskana digitalizovand mapa KN.

Geotechnicky a hydrogeologicky pr  dzkum

Predkvartérni podklad je ve znacnych hloubkach tvofen zpevnénymi sedimenty permokarbonu,
tvofenymi prachovci, jilovci a piskovci, s viozkami ¢erného uhli. ProtoZe je vSak souvrstvi hornin ve
znacné hloubce, nema pro stavbu vétsi vyznam. Permokarbon je prekryt mladSimi nezpevnénymi
sedimenty vyplné vnékarpatské prohlubné, stafi terciér - neogén. Jedna se pfevazné o sedimenty
charakteru Stérku, piskd, misty se slepenci a brekciemi. V jejich nadloZi jsou pak mladsi pelitické
sedimenty, charakteru prachovcu a jilovcl. Celkova mocnost souvrstvi kolisa od cca 50- 100 m, az
do cca 280 m (ostravsky detrit). Kvartérni pokryv je na bazi tvofen piscito-Stérkovitymi sedimenty
hlavni terasy. Jeji mocnost kolisa kolem cca 20 - 30 m, v maximu pak aZ cca 60 m. Na povrchu je
hlavni terasa prekryta mladSimi eolickymi sedimenty, ze kterych jsou ploSné nejrozSifené;si
sprasové hliny. Jejich mocnost kolisa od cca 2 - 3 m, lokaIné aZ do cca 10 m. Povrch terénu je
domodelovan navazkami, sloZzenymi ze soudrznych a nesoudrZznych zemin, o proménlivé
mocnosti. Misty se mohou nachézet zakladoveé konstrukce staveb.

Nesoudrzné Stérkovité a piscité zeminy kvartérniho pokryvu maji velmi dobrou propustnost. V
blizkém ani vzdaleném okoli zajmové lokality se nenachazi Zadna chranéna oblast pfirozené
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akumulace vod (CHOPAV). Dle Zakladni vodohospodafské mapy 15-43 Ostrava nelezi zajmova
lokalita v ochranném pasmu vodniho zdroje.

Z dokumentace archivnich sond vyplyva, Ze byla hladina podzemni vody zastizena cca 6 m pod
arovni terénu. Zvoden je s volnou hladinou a koeficient filtrace Ize odhadnout na cca 10-3 — 10-4.
Vzhledem k vyrazné variabilité zemin tvoficich zemni plan a nehomogenitu aktivni zény bude pred
vystavbou obsluzné komunikace u kina Mir provedena sanace podloZi o mocnosti 40cm
(pfedpokladéa se poloZeni separacni geotextilie a vrsva lomoveé skryvky frakce 0-300).

Korozni pr tzkum, Diagnosticky pr tzkum konstrukci, Stavebn @& historicky pr Gzkum
Vzhledem k charakteru stavby nebyl proveden.

Hydrometeorologické udaje, plavebni podminky, inund ace, kvalita vody v recipientech,
klimatologické udaje
Vzhledem k charakteru stavby nebyly zjiStovany.

Dendrologicky pr tazkum
Byl aktualizovan dendrologicky prazkum lokality parku, bez navrzeného kéceni.

4. Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objekt  Gm stavby

V rdmci stavby dojde k doteni se stavajici trasou podzemniho sdélovaciho vedeni obsahujici
mistni kabel (dale MK) v majetku a uzivani Telefénica Czech Republic a.s.

V parc¢iku pfed byvalym kinem Mir se vybuduje nova obsluzni komunikace pro zasobovani, ktera
by se nachazela nad stavajici trasou uc€astnického kabelu. Proto je navrZzeno prelozeni
Gcastnického kabelu do nové trasy mimo projektovanou obsluznou komunikaci.

5. Navrh zpevn énych ploch

Objekt Ize rozdélit na dvé hlavni ¢asti- péSi komunikace a komunikace se smiSenym provozem.

a) pési komunikace

v ramci stavby jde o provedeni novych chodniku Sifky 2.5m ve stavajicich trasach v parku
(zejména pé&3i trasa spojujici ul.Halasovu a Salounovu a propojeni k parkovisti a obsluzné
komunikaci smérem k ul.Lidické). Pfi¢ny spad chodniku €ini max 2%, odvodnéni ploch do
okolniho terénu nebo stavajicich vpusti. Stavajici chodniky budou demolovany a odtéZeny vcetné
konstruk&nich vstev. Ve stavajicich trasach budou osazeny nové Zulové obrubniky do betonového
loZe tak, aby byla vZdy vytvorena vodici linie zvySenym obrubnikem o 6cm nad drover chodniku. U
zmeény klopeni chodniku dojde k prostfidani vyvySené obruby, pfesah protilehlych obrub v misté
klopeni bude alespori 1m.

Skladba chodniku navazuje na chodniky na ul. Salounové:

Mozaika Zulova 60/60 svétle Seda 60mm
Lozni vrstva z drti fr 4/8 40mm
Stérkodrt SD (0-32) 200mm
Celkem 300mm

PodloZi zhutnéné na modul pietvarnosti Eqer,=30MPa

Po schvaleni investorem je mozna nahrada za pochdzi betonovou zamkovou dlazbu, svétle Sedou
tl. 60mm do betonovych zahradnich obrubnika.

Do vytvorenych zalivu je pocitano s osazenim mobiliafe- 4ks lavi¢ek pldorysnych rozmérd cca
1960/670mm- typovy vyrobek, pouZzit stejny jako na Mirovém namésti. Plochy chodniku, které
nebudou obnovovany a navazujici Upravy terénu na stavajici stav budou ohumusovany v tl.
0,30m a osety. Stavajici UV v prostoru parku budou vyskové upraveny.

Pfi provadéni novych povrchl by doSlo ke kolizi s kofenovym systémem vzrostlych stromu (jsou
vytipovana dvé mista). Tato kolize bude feSena zfizenim 2ks pochuzich lavek (viz pfiloha TZ) Sifky
2m a délky 4m. Lavka bude zhotovena z kompozitnich profilt (na bazi viaken a pryskyfice), které

DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo ndm. ¢. 5, 702 00 Ostrava



130119, KOMUNIKACE, CHODNIKY A PARKOVACI PLOCHY V PAR CIKU U BYVALEHO KINA MiR PDPS
B- STAVEBNI CAST, SO 101 KOMUNIKACE

01 — TECHNICKA ZPRAVA strana 4
tvofi nosnou konstrukci pro pochtzi poklop s protiskluzovou Upravou. Je navrZzena

zakladova konstrukce ze dvou pfi¢nych betonovych zakladovych prazca C30/37, do kterych by
byly kolmo kotveny podélné nosniky U200. Spoj ¢elni s betonovym zakladem pomoci nerezového
kotevniho uhelniku. Rozpéti podpér tak €ini 4m. Do podélnych nosnikd budou uloZeny pficné
nosniky profilu H103, na které se usadi lity poklop s protiskluzovou Upravou.

Konstrukce lavky bude opatfena dvoumadlovym zébradlim vySky 1.1m (sloupek profilu 51/51/6,
madlol D-profil 50/50/5, madlo2 kruhova trubka 32/3). Lavka bude vySkové situovana nad terénem
tak, aby preklenula kriticka mista.

Chodnik bude opatfen kovovymi zahrazovacimi sloupky z divodu zamezeni vjezdu vozidel na
pochuzi lavky (typ stejny jako na namésti Jifiho z Podébrad).

b) komunikace se smiSenym provozem

v rdmci stavby jde o provedeni obsluzné komunikace Sirky 4.0m za budovou byvalého kina Mir,
ktera bude navazovat na rekonstruovanou plochu pfed kinem a umoZzni obsluhu okolnich objektu
(zejmeéna byvalé kino, vyhledové také bytové objekty na namésti). Pficny spad komunikace Cini
2%, odvodnéni ploch do okolniho terénu. Souc¢asti komunikace budou 3 parkovaci stani
5.75/2.2m ur€ené pro dopravni obsluhu a obratisté Sifky 4.00m. Optické oddéleni jednotlivych
stani bude provedeno kostkou bilou. SmiSeny provoz bude mit také ¢ast komunikace u budovy
posty (zejména pro vozidla zajistujici odvoz odpadku ze stani pro kontejnery). Plochy budou

lemovéany Zulovym chodnikovym obrubnikem do betonového loZe s dvouradkem Zulovych kostek.

Skladba komunikaci nhavazuje na komunikace nadmésti Jifiho z Podébrad:

Zulova kostka 80/100 svétle Seda 100mm
Lozni vrstva z drti fr 4/8 40mm

Stérkodrt SD (0-32) 200mm
Celkem 340mm

Podlozi zhutnéné na modul pfetvarnosti Eqer,,=30MPa

Po schvaleni investorem je mozna nahrada za pojizdénou betonovou zamkovou dlazbu svétle
Sedou tl. 80mm do betonovych obrubnikd.

Vzhledem k vyrazné variabilité¢ zemin tvoficich zemni plan a nehomogenitu aktivni zény bude pred
vystavbou obsluzné komunikace u kina Mir provedena sanace podloZi o mocnosti 40cm
(pFedpoklada se poloZeni separacni geotextilie a vrsva lomové skryvky frakce 0-300). Navazujici
Upravy terénu na stavajici stav a ruSené chodniky budou ohumusovany v tl. 0,30m a osety.

6. RezZim povrchovych a podzemnich vod

Vzhledem k charakteru stavby (rekonstrukce stavajicich chodnikd a zpevnénych ploch

s vybudovanim nové obsluZzné komunikace se tfemi parkovacimi misty pro zasobovaci vozy) bude
destovéa voda ze zpevnénych ploch svadéna pficnym sklonem do okolniho terénu, kde bude
zasakovéana. Re$eni vychazi ze stavajiciho stavu odvadéni povrchovych vod, v prostoru parku
budou respektovany stavajici zamérené uliéni vpusti.

Z dokumentace archivnich sond vyplyva, Ze byla hladina podzemni vody zastiZzena cca 6 m pod
arovni terénu. Zvoden je s volnou hladinou a koeficient filtrace Ize odhadnout na cca 10-3 — 10-4.

7. Névrh dopravnich zna ¢éek

ReZim komunikace podél budovy byvalého kina Mir bude smiSeny, a havazuje tak na plochu pred
kinem, kterd je pfistupné z komunikace v parku, vybudované v ramci akce Nameésti Jifiho

z Podébrad. Tato komunikace byla v misté napojeni na plochu pfed kinem osazena dopravni
znackou B1 ,Z&kaz vjezdu vozidel (v obou smérech)“ doplnénou o dodatkovou tabulku E13

s textem ,Mimo zasobovani“. Z tohoto provedeného opatieni vyplyva jasné dany rezim plochy pfed
kinem, na niZ navazuje i projektovana obsluzna komunikace.
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V rédmci stavby bude osazena dopravni znacka IP11c ,Parkovisté (podéln€)” s dodatkovou
tabulkou E1 s textem ,3x", kterd bude umisténa na samostatném sloupku pred projektovana
parkovaci stani.

Na vjezdu do lokality parku od budovy posty z ul. Salounovy bude umisténa dopravni znacka B1
.Zakaz vjezdu vozidel (v obou smérech)“.
Vodorovné dopravni znaceni nebude provedeno, pouze budou oddélena parkovaci stani kostkou
bilou- V10a.

Nové dopravni znaceni bude provedeno dle Zasad pro dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich (Technické podminky 65).

Dopravni znaceni bude:

- z&kladni velikosti z pozink. plechu

- sloupky ocel. Zarové pozink.trubky s vicky

- sloupky uchyceny do ocelovych patek kotvenych v bet. zakladech

- vodorovné znaceni — kontrastni dlazbou

8. Zvlastni podminky a poZzadavky

PFi jakychkoliv Upravach nesmi byt u strom( poskozena koruna, kmen, ani kofenovy systém. Pied
stavbou uz v dobé pfipravnych a demoliénich praci a v pribéhu stavby museji byt stromy chranény
nasledujicim zpasobem:
- kmen musi byt ochranén samonosnym bednénim a to v€etné kofenovych nabéh
- v blizkosti stromu nesmi byt skladovan zadny material ovliviiujici chemismus pady (beton,
cement, vapno, chemické natérové hmoty apod., rizné obaly se zbytky stavebnich hmot a
chemikalif)
- v blizkosti stromd musi byt v pfipadé nutného pojezdu pfed zapocetim stavby vytvofena docasna
zpevnéna plocha z panell, aby nedoSlo ke zbyte€énému utuzovani pudy a pfitom k poskozovani
koren(
- koruna stromU nesmi byt poSkozovana mechanizaci pouzivanou pfi stavbé a pokud by se tak
stalo, musi byt neodkladné odborné oSetfena
- pfipadné nutné vykopy v blizkosti stromd — do padorysného pramétu jejich koruny musi probihat
ruéné, bez pouZiti strojnich mechanisma
- terén v nejbliz§im okoli kmenu nesmi byt sniZovan ani navySovan, vegetacni vrstva nesmi byt
rozprostfena blize nez 1m od stavajicich kmenu stroma a jeji mocnost nebude vétSi nez 15cm
- veSkeré prace v rozsahu pidorysného pramétu koruny museji probihat za dohledu pfislusného
odbornika — certifikovaného arboristy s prokazanou znalosti v oblasti ochrany a o3etfovani starych
stroma. V pripadé krajni nutnosti, kdy by béhem stavby byl strom velmi zavazné poskozen, mlze
arborista rozhodnout o jeho dodate€ném skéaceni.
- v pfipadé poskozeni kofenu pfi budovani podkladnich vrstev nebo pfi terénnich Upravach museji
byt kofeny oSetfeny pracovnikem s odbornymi znalostmi, pfipadné rany na kofenech museji byt
zaciStény a oSetfeny k tomu uréenym prostfedkem.
Budou splnény poZadavky vyplyvajici ze stavebniho povoleni stavby. A dale:
- plocha stavenisté bude uzaviena pro pfistup tfetich osob
- pfi pohybu strojil bude bran maximalni zfetel na jiz dobudované etapy pfilehlych prostor
- stavebni €innost pfi realizaci stavby nebude provadéna v no¢ni dobé
- pfeloZeni SEK zajisti jeji vlastnik, spole€nost Telefénica. Budou spinény VSeobecné
podminky ochrany SEK spole¢nosti Telefénica
- budou splnény podminky OKAS a.s. na prace v blizkosti zafizeni VO
- musi byt dodrZen vizualni kontrast sloupt VO a svislého dopravniho znaceni (napf.
kontrastnim pruhem ve vy3i 1400-1600mm od pochozi plochy
- vSechny vyrobky pro bezbarierové Gpravy musi odpovidat technickym pfedpisim a musi
mit Ovéfeni o shodé vyrobku dle nafizeni vliady €.163/2002 Sb.
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9. Reseni pfistupu a uzivani

PFi projektovani stavby byly dodrZeny souvisejici pfedpisy a normy, zejména CSN 73 6110
Projektovani mistnich komunikaci, vyhl. 398/2009Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb a vyhl. 268/2009Sb. o technickych pozadavcich na
stavby:

- Chodniky a ostatni pochozi plochy musi umoziovat samostatny, bezpecny, snadny a plynuly
pohyb osobdm s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a jejich mijeni s ostatnimi chodci.
- Vykopy a stavenisté musi byt zabezpeceny tak, aby nebyly ohroZeny osoby s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace ani jiné osoby.

- vySkové rozdily pochozich ploch nesmi byt vy35i neZz 20mm, povrch pochozich ploch musi byt
rovny, pevny a upraveny proti skluzu

- pfirozenou vodici linii tvofi pfirozené soucast prostfedi, zejména sténa domu podezdivka plotu,
obrubnik trdvniku vySSi nez 60mm, nebo jiné kompaktni prvky. Prerusit pfirozenou vodici linii Ize
nejvyse na vzdalenost 8000mm mezi jednotlivymi ¢astmi pfirozeného hmatného vedeni pro osoby
se zrakovym postizenim, zejména mezi obvodovymi sténami jednotlivych dom( umisténych pfi
chodniku. Délka jednotlivych ¢asti pfirozeného hmatného vedeni musi byt nejméné 1500 mm, u
zmén dokonc&enych staveb Ize v odivodnénych pfipadech tuto hodnotu snizit az na 1000 mm.
PreruSeni pfirozené vodici linie v délce vétsi nez 8000 mm musi byt doplnéno vodici linii umélou.
- Ve stavajicich trasach budou osazeny nové Zulové obrubniky do betonového loZe tak, aby byla
vzdy vytvofena vodici linie zvySenym obrubnikem o 6cm nad Uroven chodniku. U zmény klopeni
chodniku dojde k prostfidani vyvySené obruby, pfesah protilehlych obrub v misté klopeni bude
alespon 1m.

- Umélou vodici linii tvofi podélné drazky a jeji Sifka je v exteriéru 400 mm. Zmény sméru a
odbocCky se zfizuji jen v nezbytné mife a pfednostné v pravém uhlu. Odboceni musi byt vyznageno
prerusenim vodici linie hladkou plochou v délce odpovidajici Sifce vodici linie. V oboustranné
vzdalenosti nejméné 800 mm od osy umélé vodici linie nesmi byt Zzadné pfekazky. Uméla vodici
linie musi navazovat na pfirozenou vodici linii.

- Varovny pas je zvlastni forma umeélé vodici linie ohrani€ujici misto, které je pro osoby se
zrakovym postizenim trvale nepfistupné nebo nebezpecné, zejména hmatové definuje rozhrani
mezi chodnikem a vozovkou v misté snizeného obrubniku, ur€uje hranici vstupu na Zelezni¢ni
prejezd nebo prfechod, okraj nastupisté tramvajové zastavky s pojizdénym mysem, misto se
zadkazem vstupu, konec vefejnosti pfistupné ¢asti nastupisté kolejové dopravy, okraj zpevnéne
plochy na Zeleznici, sestupny schod zapustény do chodniku nebo zménu dopravniho reZzimu na
okraji obytné a pési zony. Varovny pas musi mit Sifku 400 mm a jeho povrch musi mit
nezameénitelnou strukturu a charakter povrchu odlidujici se od okoli; musi byt vnimatelny bilou holi
a naSlapem. Povrch plochy do vzdalenosti nejméné 250 mm od tohoto pasu musi byt rovinny pfi
dodrZeni pozadavku na protiskluzné vlastnosti a musi byt vi¢i varovnému pasu vizualné
kontrastni. Od poZadavku na vizualni kontrast Ize ustoupit v pamatkovych zénach a rezervacich.
Varovny pas musi pfesahovat signalni pas na obou stranach nejméné o 800 mm.

- Komunikace pro chodce smi mit podélny sklon nejvySe v poméru 1:12 (8,33%) a pficny sklon
nejvyse v poméru 1:50 (2,0%).

- Pfekazky na komunikacich pro chodce, zejména telefonni automaty, lavicky, pultovy prodej,
vykladce, stavby pro reklamu a informaéni nebo reklamni zafizeni a stromy musi byt osazeny tak,
aby byl zachovan prichozi prostor podél pfirozené vodici linie Sitky nejméné 1500 mm.

- SniZzeny obrubnik s vySkou mensi neZ 80 mm nad pojizdénym pasem nebo s pficnym sklonem
mensim nez 1:2,5 (40,0 %) musi byt opatfen varovnym pasem.

- Podrobnosti o provadéni hmatovych uprav na mistnich komunikacich stanovi pfislusné normové
hodnoty.

- pfi celé uzavirce se navrhne bezpecna a vzdalenostné pfiméfena nahradni bezbariérova trasa a
to v€etné pfechodd pro chodce. Tato trasa musi byt ozna¢ena mezinarodnim symbolem
pfistupnosti

- Lavky pres vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm a po
obou stranach musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty€ zabradli ve vySce 100 az 250
mm nad pochozi plochou nebo sokl s vyskou nejméné 100 mm.
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