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Uvod:

Projektova dokumentace pro vybér dodavatele stavby fes§i nahrazeni pivodnich
vzduchotechnickych jednotek a chladiciho stroje slouZicich pro vétrani, vytapéni a
chlazeni AMO (Archivu meésta Ostravy) a ostatnich prostor novymi modernimi
narocnost zarizeni, tedy na provozni naklady.

Vzduchotechnické jednotky EUROCLIMA byly vyrobeny a instalovany v roce
1995, provoz zafizeni 24 hodin denné. K dnednimu dni jsou jednotky jiz
nevyhovujici z divodl koroze, opotfebeni a zaneseni uhlikovych filtri. Oprava
zafizeni je cenové nerentabilni, proto navrhujeme vyménu zafizeni za nové,
usporné&jsi. Energeticka Uspora zafizeni je v nahrazeni ventilatori s AC motory za
energeticky G€innéjsi EC motory.

Stavajici chladici jednotka YORK - YCAAB 105 instalovana v roce 2003 je
kazdodennim zatiZenim na hranici Zivotnosti. Kompletni generaini oprava
chladiciho okruhu a ventilatorl by byla cenové velmi naroéna, s omezenou
zarukou. Stavajici jednotka je jednookruhova pracujici s ekologickym chladivem
R407c. Nové navrZzené zafizeni pracuje s ekoiogickym chiadivem R410A, s
Géinnéjsimi kompresory a jeho chladici parametry jsou totoZné.

Vzduchové vykony a teplotni parametry VZT zafizeni zlstavaji beze zmény,
protoze potrubni rozvody a distribuéni elementy se nemeéni. Napojovaci mista pro
napojeni novych rozvodd vzduchotechnického zafizeni jsou vZdy pouze ve
strojovné VZT, strojovné chlazeni.

Pouzité podklady:
Pozarné bezpecénostni feSeni stavby bylo vypracovano pfi pouZiti téchto podkladi:

- CSN 73 0802 PBS, Nevyrobni objekty
. CSN 73 0810 PBS, PoZadavky na pozarni bezpeénost stavebnich
konstrukci
- CSN 73 0818 PBS, Obsazeni objektu osobami

CSN 73 0821 edice 2, PBS, PoZarni odolnost stavebnich konstrukei
- Hodnoty pozarnich odolnosti stavebnich konstrukci dle Eurokédu, Pavus
2009,
1 CSN 73 0834 PBS, Zmény staveb
- CSN 73 0872 PBS, Ochrana staveb proti §ifeni poZaru vzduchotechnickym
zafizenim
- CSN 73 0873 PBS, Zasobovani poZarni vodou
- Vyhlaska &. 268/2011 Sb. O technickych podminkach pozarni ochrany
staveb



- Vyhlaska MV ¢&. 246/2001 Sb. O stanoveni podminek poZarni bezpeénosti a
vykonu statntho pozarniho dozoru

- Zakon ¢. 183/2006 Sb. o Gzemnim planovanf a stavebnim fadu

- Vyhlaska MMR ¢&. 268/2009 Sb. O technickych pozadavcich na stavby

- Projektova dokumentace akce ,Celkova oprava VZT vbudové AMO“
vypracovana firmou COND Klima, Krakovska 1095, 700 30 Ostrava — Hrablvka

- Pozarné bezpecénostni feSeni stavby ,Archiv mésta Ostravy“ zpracovatel
Ing. Karel Macura, fijen 1993, stanovisko MMO- MS SPO ze dne 16.12.1993 pod
znackou PO-582-1a/93-Bz/1116.

Popis objektu:

Posuzovany objekt ma jedno podzemni a &tyfi nadzemnich podlazi je
obdélnikového tvaru ma nosny Zeiezobetonovy skeletovy systém sestavajici ze
Zelezobetonovych sloupl a Zelezobetonovych stropil. Obvodové vypliiové zdivo je
provedeno ze Skvarobetonovych termotvarnic. Nosny systém stie$ni konstrukce je
ze zelezobetonovych krokvi, krytina je piechova na dfevéném bednéni. Vnitini
stény jsou zdéné z pficek o tloustfce minimalné 150 mm.

Popis dprav VZT:

a) Demontaz stavajiciho zafizeni

Stavajici zafizeni pro vétrani jednotlivych pater je tvofeno 5 kpl VZT zafizeni,
které jsou umisténé ve strojovnach VZT v jednotlivych patrech. Stavajici zafizeni
je jiz nevyhovujici a musi byt kompletné demontované, v¢. parnich zvihéovacl a
regulace MaR.

Rozsah demontaze: Jedna se o kompletni demontaz strojni, potrubni ¢asti a
prislusenstvi ve strojovné VZT. Strojovny jsou umisténé nad s sebou. Privodni
potrubi pro VZT zafizeni prochazejici strojovnami od 1.NP po 4.NP bude
kompletné demontovano, vé&. priivodniho potrubnino ventilatoru DN 200.
Napojovacim mistem pro novou instalaci ve strojovnach je SPIRO potrubi ve
sténé. Potrubi vedené vné strojovny zlstane zachovano v piném rozsahu - neméni
se.

MaR ve strojovné bude piné demontovana, kabelaz pro &idla umist&né mimo

strojovhu bude zachovana, budou vyménény pouze d&idia, kterd budou
vyspecifikovana pro novy systém MaR. Parni zvihéovaé bude demontovan, vé.

parni trysky.

Demontované zafizeni je nutné demontovat na takové &asti, které mohou byt
transportovany ze strojovny na urovefl 1.NP a ekologicky zlikvidovany.

Stavajici zafizeni pro vodni chlazeni YORK se nachazi ve strojovné ve 4.NP v
mistnosti €. 29. Po vypusténi systému a ekologické likvidaci glykolové smési bude



stroj odpojen od potrubniho rozvodu a demontovan. Demontované zafizeni je
nutné demontovat na takové &asti, které mohou byt transportovany ze strojovny na
uroven 1.NP a ekologicky zlikvidovany, popi. jinak. Zplisob demontaZe si rozhodne
realizaéni firma dle dikladné prohlidky stavby a jejich mozZnosti.

b) Instalace nového zarizeni

Pro vétrani prostoru archivu v jednotlivych patrech je navrzena VZT jednotka s
cirkulaci vzduchu se sméSovaci komorou. Vykon zafizeni = 5x2560m3/h), nuceneg
teplovzdusné vytapéni, chiazeni a zvlhCovani mistnosti archivu. Pfivod &erstvého
vzduchu na jednu jednotku je 395m®h = 15% celkového vzduchového vykonu.

P&t kompletl VZT je feSen sestavnou jednotkou bez rekuperace a odvodniho
ventilatoru se smésovaci klapkou ve vnitfnim provedeni s umisténim ve stavaijici
strojovne VZT ¢&.1-5.

Cerstvy vétraci vzduch je do vzduchotechnické jednotky nasavan novym
potrubnim ventilatorem pfes Zaluzii umisténou na fasadé objektu, veden novym
SPIRO potrubim pfes jednotlivé strojovny VZT a vhanén pfes regulator pritoku do
smeésovaci komory jednotlivého vzduchotechnického zafizeni. Potrubni ventilator
bude vyménén za novy. V potrubi vedeném ze strojovny VZT z 1.NP do 2.NP
bude u stropu osazena poZarni klapka se servopohonem s termoelektrickym
aktivaénim zafizenim, ktera bude napojena na centralni EPS systém. Ve
strojovnach VZT ve 2 a 3. NP bude stoupacf pfivodni potrubi nad dimenzi 0,04m2
izolovano poZarni izolaci s odolnosti El45. Ve strojovnach v 1.PP a 4.NP je
potrubi do obvodu 0,04m? a neni nutné je pozarné izolovat. Vybourani a
zapraveni nasavaci stoupacky provede profese VZT.

V jednotce je venkovni vzduch filtrovan, michan se vzduchem cirkulaénim, tepelné
upravovan a nasiedné je vzduchotechnickym potrubim pfiveden do vétranych
prostor, kde je distribuovan pfes stavajici distribuéni elementy. Odvod vzduchu
z vétranych prostor je pies stavajici distribuéni elementy. Vzduch je odvadén
stavajicim potrubim do vzduchotechnické jednotky.

Pred a za jednotkou jsou v potrubi osazeny tlumiée hluku. Pro rozvod vzduchu ve
strojovné je pouzito potrubi &tyfhranné sk.l-pozinkované, nerezové, patiiéné
tloustky a SPIRO. Tésnost potrubi bude provedena v kategorii "B". V misté
instalace parni trysky bude potrubi vyrobeno z materiadlu NEREZ, tésnost potrubi
sk. "D".

Veskeré potrubi vedené ve strojovné bude izolované termoakustickou izolaci s Al.
polepem tl. 60mm. Od VZT jednotky a parniho dilu VZT potrubi je zapotiebi
odvést kondenzat pfes sifon do stavajici podlahové vpusti.

Provoz zafizeni bude fizen automatickou regulaci. V8echny informace o chodu
zafizeni véetné signalizace poruchovych stavil budou zobrazovany v centralnim



fidicim systému. Z centralniho fidiciho systému je moZné chod vzduchotechnické
jednotky nejen sledovat, ale i piné ovladat.

Jednotky mohou byt provozovany v automatickém nebo ruénim rezimu.
V automatickém rezimu (muze to byt tydenni program) mize obsluha ménit pouze
poZadovanou teplotu vzduchu v prodejnim prostoru a v8e ostatni si Fidi
automaticka regulace sama dle pfedem naprogramovaného programu. V ruénim
reZimu mdZe obsluha navic jednotky i libovolné zapinat a vypinat, ménit vykon
ventilatort a tepelnych parametril zafizeni.

Vykon vodniho ohfivaée vzduchotechnické jednotky je regulovan pomoci
regulacniho uziu. Teplota topné vody bude na zakladé signalu z teplotniho ¢idla
umisténého v odtahovém potrubi regulovana tak, aby teplota vzduchu ve
vétraném prostoru byla v zimnim obdobi +17°C akceptované zmény x1°C,
relativni vihkost 45% akceptované zmény +5%.

Vykon vodniho chladite vzduchotechnické jednotky je regulovan na zakiadé
signalu z teplotniho &idla umisténého v odtahovém potrubi regulovana tak, aby
teplota vzduchu ve vétraném prostoru byla v letnim obdobi +17°C akceptované
zmény +1°C, relativni vihkost 45% akceptované zmény +5%.

Vyménik vodniho ohfivae je chranén pfed zamrznutim protimrazovou ochranou.
Pfi pfipadném poklesu teploty vody vohfivaéi na + 3 °C se naplno otevie
trojcestny sméSovaci ventil (fopnd voda proudi pinym pritokem pfes ohfivacg),
vypnou se oba ventilatory, uzaviou se vstupni a vystupni klapka a bude hlasena
porucha.

Zaneseni filtrll je hlidano snimadi tlakové diference. Po zaneseni filtraéni vioZky je
nutno ji vyménit.

Zdroj chladu je koncipovan jako kompresorovy, s kompaktni blokovou chladici
jednotkou se vzduchem chlazenym kondenzatorem. Kompresorovy okruh blokové
chladici jednotky je napinén ekologickym chladivem R410A. Celkovy vykon
chladici jednotky &ini 69,8 kW pfi teplot& vnéjsiho vzduchu 35°C a teploté
chlazené vody 5/8°C. Strojovna chlazeni je umisténa v samostatné mistnosti ¢.
29 - Kompresory, ve 4.NP. Ve strojovné chladu bude umist&éno nové chladici
zafizeni stejnych parametrl. Rozvody chladu, ob&hova ¢erpadla CHV, expanzni
nadoba, pojistné zafizeni a akumulaéni nadoba chladu budou zachovany. Po
napojeni vyrobniku chladu na stavajici rozvod bude provedena tlakova zkouska
potrubi a napinéno novym glykolovym roztokem pro teplotu tuhnuti -30°C.

V ramci dodavky VZT nebude jednotka dopinéna o kompletni ¢ast MaR véetné
silového propojeni. Provoz zafizeni bude fizen automatickou regulaci - souéasti
dodavky chladiciho zafizeni. VSechny informace o chodu zafizeni véetné
signalizace poruchovych stavl budou zobrazovany v centralnim fidicim systému.



Posouzeni z hlediska pozarni bezpeénosti:
Rozdéleni do pozarnich asekt:

V navaznosti na poZarné bezpecnosti feeni z fijna 1993 byl posuzovany objekt
rozdélen v navaznosti na CSN 73 0802 a normy souvisejici do t&chto poZarnich
useku:

PU & 1 —celé 1. PP mimo vytah a CHUC ,A* -V. SPB
PU &. 2 - celé 1. NP mimo vytah a CHUC ,A* - IV. SPB
PU &. 3 — celé 2. NP mimo vytah a CHUC ,A“ - V. SPB
PU &. 4 — celé 3. NP mimo vytah a CHUC ,A* — V. SPB
PU &. 5 — celé 4. NP mimo vytah a CHUC ,A“ - IV. SPB
PU &. 6 — Chranéna (nikova cesta typu ,A“-|. SPB
PU &. 7 — Vytahova Sachta

PU &. 8 — Strojovna vytahu ve 4.NP

Posouzeni rekonstrukce VZT zarizeni:

V navaznosti na rozdéleni posuzovanych prostor do jednotlivych pozarnich tseku

je v jednotlivych podlazich mistnost strojovny vzduchotechniky fedena v souladu
s ustanovenym &. 7.4 CSN 73 0872 jako soudast piisludného PU v ramci
jednotlivych podlazi.

Uvedené stavebni dpravy (rekonstrukce zafizeni VZT) byly z hlediska poZarni
ochrany posouzeny dle CSN 73 0802 — Pozarni bezpeénost staveb, nevyrobni
objekty, CSN 73 0834 — PoZarni bezpe&nost staveb, zmény staveb a norem
souvisejicich.

Uvedené stavebni apravy byly posouzeny dle CSN 73 0834. V navaznosti na &l.
3.2 CSN 73 0834 bylo posouzeno v dotéenych prostorech zvyieni poZarniho rizika
tj. zvySeni soudinu pp.an.c a soucasné posouzeni unikovych cest v navaznosti na

zvySeni poctu unikajicich osob.

a) Posouzeni zvySeni poZzarniho rizika:
V néavaznosti na &. 3.2 CSN 73 0834 nedochazi oproti pdvodnimu vyuZiti ke
zméné uZivani a tim ke zvySeni primémého pozarniho zatiZzeni o vice nez 15
kglmz, posuzované prostory budou i po provedenych stavebnich UGpravach



vyuZivany dle stavajiciho vyuZiti — v navaznosti na popsany rozsah stavebnich
uprav se hodnota pozarniho zatizeni neméni.

b) Posouzeni anikovych cest:

Stavebnimi Gpravami nedochazi k naristu poétu unikajicich osob o vice nez 20%
stavajiciho stavu, skuteénost: podet unikajicich osob dle CSN 73 0818 se neméni,

ra W A

LAY a do volna.

V navaznosti na to jsou tyto prostory dotéené stavebnimi tpravami ve smyslu &l.
3.3 CSN 73 0834 posouzeny jako zména staveb skupiny |, nejedna o zménu
uzivani objektu, jejich prfedmétem je (prava, oprava stavajicich stavebnich
konstrukci.

Tyto zmény staveb skupiny | nevyzaduji dalsi opatfeni, pokud spliuji tyto
pozadavky:

pozarni odolnost ménénych prvkl pouzitych v ménénych nosnych
stavebnich konstrukcich, které zajistuji stabilitu objektu nebo jeho &asti,
nebo jsou pouzity v konstrukcich ohraniCujicich dnikové cesty nebo
oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostoru neménénych, neni
snizena pod puvodni hodnotu, nepoZaduje se v8ak pozarni odolnost vy§si
nez 45 minut — vramci posuzovanych stavebnich praci nebude
zasahovano do stavajicihc nosného systému objektu

- tfida reakce stavebnich vyrobk( na ohefi nebo druh konstrukci pouZitych v
ménénych stavebnich konstrukcich neni oproti pivodnimu stavu zhorsen,
na nové provedenou Upravu stén a stropll neni pouZito vyrobkil tfidy reakce
na ohef E nebo F, u stropl (podhledl) navic hmot, které pfi pozaru (pfi
zkousce dle CSN 73 0865) jako hofici odpadavaji nebo odkapavaiji,

- §itka vy8ka kterékoliv poZarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni
zvét$ena o vice nez 10 % plvodniho rozméru — odstupové vzdalenosti se
nové neposuzuji - velikosti pozarné otevienych ploch se neméni o
stanoveny narust,

- vposuzovanych prostorech nedojde ke zvySeni poétu unikajicich osob,
z posuzovanych prostor vede i nadale nechranéna lnikova cesta do volna -
unikové cesty se neméni - vyhovuiji.

- nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych ¢&i
nedélenych na pozarni useky, nebo v castech objektu nedotéenych
zménou stavby bude provedeno podle CSN 73 0872, nové instalované
vzduchotechnické rozvody v €astech objektu nedotéenych zménou stavby
nebo neélenénych na pozarni useky nesmi byt z vyrobk( tfidy reakce na
ohefl B aZ F - v navaznosti na stavajici rozdéleni objektu do jednotlivych



pozarnich usekl bude vramci stavebnich Gprav na potrubi vedeném ze
strojovhy VZT z 1.NP do 2.NP u stropu osazena pozarni kiapka se
servopohonem s havarijni fci, ktera bude napojena na centralni EPS
systém. Ve strojovnach VZT ve 2 a 3. NP bude stoupaci piivodni potrubi
nad dimenzi 0,04m® izolovano poZarni izolaci s odolosti El 45. Ve
strojovnach v 1. PP a 4.NP je potrubi do obvodu 0,04m? a neni nutné je
poZarné izolovat.

v ménéné casti objektu nejsou zménou stavby zhor$eny plvodni parametry
zafizeni umoziujici protipoZarni zasah, zejména prijezdové komunikace,
nastupni plochy, zasahové cesty, vnéjsi odbé&érna mista pozarni vody,

Zaveér:

Projekt pro vyb&r zhotovitele stavby byl posouzen dle CSN 73 0802, €SN 73
0834, CSN 73 0872 a norem souvisejici.



