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1 UvoD

Zakon ¢. 309/2006 Sb., § 15, odst. 2, v platném znéni stanovi pozadavek na obsah planu
bezpecnosti a ochrany zdravi na stavenisti (dale jen ,,plan BOZP*), ze musi byt zpracovan tak,
aby plné vyhovoval potiebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu je
nutné uvést potirebna opatieni z hlediska casové poti‘eby i zpiisobu provedeni; musi byt
rovnez prizpusoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby —
.CELKOVA OPRAVA VZT V BUDOVE AMO" SPALOVAL9- Ostrava-PFivoz
Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. v § 7 pism. c¢) uklada koordindtorovi v pribéhu pfipravy
stavby zabezpecovat, aby plan obsahoval, pfiméfené povaze a rozsahu stavby a mistnim a
provoznim podminkdm stavenisté, udaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech
nezbytnych pro zajiSténi bezpe¢né a zdravi neohrozujici prace, a aby byl odsouhlasen a
podepsan vSemi zhotoviteli, pokud jsou v dob¢€ zpracovani planu znami.

Z vyse uvedenych ustanoveni vyplyva, Ze plan musi obsahovat v§echny nezbytné informace
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace, a to z hlediska ¢asové potireby i zplisobu provedeni.

Tento plan je proto zpracovan v podrobnostech maximalné¢ moznych vzhledem k informacim,
které projektova dokumentace nabizi.

Tento ,Plan BOZP na stavenisti“ je vyhradné dusevnim vlastnictvim zpracovatele a jakékoliv Sifeni dokumentu
nebo jeho ¢asti a postupovani tietim osobam Ize provadét pouze s pisemnym souhlasem zpracovatele.




PLAN BOZP NA Strana: 5/33
STAVENISTI Vydani: 1

2 POJMY, DEFINICE A ZKRATKY

2.1  Pojmy a definice

Zadavatel stavby (stavebnik, investor) — osoba, ktera pro sebe zada vydani stavebniho
povoleni nebo ohlasuje provedeni stavby, terénni Upravy nebo zafizeni, jakoz i jeji pravni
nastupce, a dale osoba, ktera stavbu, terénni upravu nebo zafizeni provadi, pokud nejde o
stavebniho podnikatele realizujici stavbu v ramci své podnikatelské ¢innosti.

Zhotovitel stavby (stavebni podnikatel) — osoba opravnéna k provadéni stavebnich nebo
montéaznich praci jako predmétu své Cinnosti.
I Zhotovitelem je kazdy podnikatelsky subjekt podilejici se na realizaci stavby !

Stavbyvedouci - osoba, ktera zabezpecuje odborné vedeni provadéni stavby a ma pro tuto
¢innost opravnéni.

Nebezpecdi — zdroj, situace nebo ¢innost s potencidlem zapficinit vznik poranéni ¢loveka nebo
poskozeni zdravi nebo jejich kombinaci.

Riziko - nezadouci nasledek (8koda, Gjma, ztrata), ktery muze vzniknout s urcitou
pravdépodobnosti a za urcitych podminek.

Skoronehoda - udalost, ktera nastala, a pii které mohlo dojit k urazu, skod¢ na majetku nebo
zivotnim prostiedi (popfipadé¢ ke vSem piipadim soucasn¢€), ale pouze ndhodnou shodou
okolnosti k tomuto nasledku nedoslo.

NL - nebezpecna latka (chemicka latka nebo chemicky ptipravek), ktera vykazuje jednu nebo
vice nebezpecnych vlastnosti, klasifikovanych podle zdkona o chemickych latkach a
chemickych pfipravcich a o zméné nékterych zakont, v platném znéni. Na zaklad€ téchto
vlastnosti a mnozstvi by mohla zpisobit ohrozeni ¢i poskozeni zdravi nebo Zivota osob,
zivotniho prostiedi nebo majetku.

Prikaz (pro svafovani aj.) - pisemny doklad o ¢innosti, ktera ma byt provedena za urcitych

podminek a stanovenych technickych a organizacnich opatienich slouzicich K zajisténi
bezpeénosti 0s0b, pozarni ochrany, ochrané Zivotniho prostiedi a majetku.

2.2  Zkratky

CSN - Geska technickd norma
BOZP - bezpec¢nost a ochrana zdravi pfi praci

OOPP - osobni ochranné pracovni prostfedky
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PO - pozarni ochrana

VTZ - vyhrazena technickd zatizeni (zdvihaci, plynova, tlakova, elektricka)
ZP - zékon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni
ZP - Zivotni prostiedi

NN - nizké napéti

VN — vysoké napéti

VNN — velmi vysoké napéti

VTL plynovodu — vysokotlaky plynovod

STL plynovodu - stiedotlaky plynovod

PHM — pohonné hmoty

TKO — tuhy komunalni odpad

VZT — zatizeni vzduchotechniky

Tento ,Plan BOZP na stavenisti® je vyhradné duSevnim vlastnictvim zpracovatele a jakékoliv Sifeni dokumentu
nebo jeho ¢asti a postupovani tfetim osobam Ize provadét pouze s pisemnym souhlasem zpracovatele.




PLAN BOZP NA Strana: 7133
STAVENISTI Vydaéni: 1

3 IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY

Nazev stavby: ~ CELKOVA OPRAVA VZT V BUDOVE AMO SPALOVA 19,
OSTRAVA-PRIVOZ

Misto stavby: SPALOVA 19, OSTRAVA-PRIVOZ

Investor: STATUTARNI MESTO OSTRAVA , PROKESOVO NAMESTI 8 OSTRAVA

Projektant: COND KLIMA
KRAKOVSKA 1095, 700 30 OSTRAVA-HRAUVKA
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4 POPIS OBJEKTU A CHARAKTERISTIKA STAVBY

4.1 Popis stavby:

Stavajici zafizeni pro vétrani jednotlivych pater je tvofeno 5 kpl VZT zatizeni, které jsou
umisténé ve strojovnach VZT v jednotlivych patrech. Stavajici zafizeni je jiz nevyhovujici a
musi byt kompletné demontované, v¢. parnich zvh¢ovact a regulace MaR.

Rozsah demontaze: Jedna se o kompletni demont4Z strojni, potrubni ¢asti a prisluSenstvi ve
strojovné VZT. Strojovny jsou umisténé nad s sebou. Pfivodni potrubi pro VZT zatizeni
prochazejici strojovnami od 1.NP po 4.NP bude kompletné¢ demontovano, v¢. ptivodniho
potrubniho ventilatoru DN 200. Napojovacim mistem pro novou instalaci ve strojovnach je
SPIRO potrubi ve stén€. Potrubi vedené vné strojovny zlstane zachovano v plném rozsahu -
neméni se.

MaR ve strojovné bude pln€ demontovand, kabelaz pro ¢idla umisténé mimo strojovnu bude
zachovana, budou vyménény pouze Cidla, ktera budou vyspecifikovana pro novy systém
MaR.

Parni zvlh¢ova¢ bude demontovan, v¢. parni trysky.

Demontované zafizeni je nutné demontovat na takové ¢asti, které mohou byt transportovany
ze strojovny na urovenn 1.NP a ekologicky zlikvidovany

5 ZAKLADNI POVINNOSTI ZHOTOVITELU

Vsichni zhotovitelé jsou béhem vystavby povinni:

1. poskytovat koordinatorovi soudinnost potiebnou pro plnéni jeho ukoli po celou dobu
svého zapojeni pii realizaci stavby, zejména:

a) véas predavat koordinatorovi informace a podklady potiebné pro zhotoveni a
aktualizaci planu BOZP a jeho zmény (zejména pouzité technologie, rizika, ¢asovy
postup praci, nastup novych zhotovitelti apod.),

b) zGcéastinovat se zpracovani planu BOZP a tento plan BOZP v celém rozsahu dodrzovat,

c) vcas informovat koordinatora o podstatnych zménach (i planovanych) pii realizaci
stavby,

d) brat v ivahu podnéty a pokyny koordinatora, postupovat podle dohodnutych,

€) opatieni, a to v rozsahu, zpisobem a ve lhiitach uvedenych v tomto planu BOZP,

f) seznamit vSechny své podiizené pracovniky s planem BOZP a vyzadovat jeho
dodrzovani,

g) zucastiiovat se kontrolnich dnt.

2. dodrzovat tento plan BOZP v celém rozsahu,
3. dodrzZovat pravni a ostatni predpisy BOZP dle §349 ZP — minimalni rozsah viz P¥iloha

¢.1,
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4. dolozit pisemnou informaci o rizicich a pracovni a technologické postupy popi. jiné
podklady pro zajisténi informovanosti koordinatora o rizicich vznikajicich pfi jejich
pracovnich ¢innostech,

5. informovat hlavniho zhotovitele stavby o vSech okolnostech znemoziujicich dodrzeni
planu BOZP,

6. pii usporadani stavenisté¢ dbat, aby byly dodrzeny poZadavky na pracovisté¢ stanovené
nafizenim vlady ¢. 101/2005 Sb. a aby stavenist¢ vyhovovalo obecnym pozadavkiim na
vystavbu podle vyhlasky ¢. 137/1998 Sh., v platném znéni a dal§im pozadavkim na
staveni$té stanovenym v priloze €. 1 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb.,

7. vymezit pracovisté pro vykon jednotlivych praci a ¢innosti; pfitom postupovat podle
nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., v platném znéni upravujicich podminky ochrany zdravi pti
praci,

8. usporadat stavenisté, popiipadé vymezit pracovisté, které mu bylo pfedano, a ktery je
ptevzal. O této skuteCnosti se vyhotovi zapis o predani a pievzeti, kde uvedou
odpovédné osoby vSechny znamé skutecnosti, jez jsou vyznamné z hlediska zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi fyzickych osob zdrzujicich se na stavenisti, popfipadé
pracovisti. Za toto stavenisté, resp. pracovisté zhotovitel v plném rozsahu odpovida,

9. =zajistit, aby pifi provozu a pouzivani stroji a technickych zatizeni (dale jen "stroje"),
naradi a dopravnich prostiedki na stavenisti byly krom¢ pozadavkl zvlastnich pravnich
ptedpistt dodrzovany bliz§i minimalni pozadavky na BOZP stanovené v piiloze ¢. 2
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.,v platném znéni,

10. zajistit, aby byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni postupy stanovené v
priloze ¢. 3 nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., jestlize se na stavenisti planuji nebo provadeé;ji:
a) prace spojené s rozpojovanim a premistovanim zeminy, vcetné jejiho zhutinovani nebo

Jiného zpeviovani, nebo spojené s jinymi Upravami souvisejicimi s t€émito pracemi,
které jsou provadény pii zaklddani staveb nebo terénnich Upravach za podminek
stanovenych zakonem ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a které zahrnuji vytyceni tras
technické infrastruktury (déle jen "zemni prace"),

b) prace spojené s provadénim a demontazi bednéni a jeho podpérnych konstrukei,
vyrobou, piepravou a uklddanim ocelové vyztuze a betonové smési, véetné jejiho
zhutiiovani (dale jen "betonatské prace"),

C) prace spojené se zdénim a tpravami konstrukci ze zdiciho materialu, jakymi jsou
cihly, tvarnice, bloky, tvarovky nebo kamen, vcetné¢ osazovani prefabrikati ve
zdénych konstrukcich, omitani st€n a stropti, sparovani zdiva, zhotovovani podlah,
mazanin nebo dlazeb, upravy povrchu stén napiiklad sekanim nebo dlabanim (dale jen
"zednické prace"),

d) prace spojené s montazi a spojovanim, jakoz i demontazi a rozebiranim ocelovych,
dievénych, betonovych, zelezobetonovych, popfipad¢ jinych prvka rtizného tvaru a
funkce, napiiklad tyCovych, plosnych nebo prostorovych, do stavebnich objektii nebo
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11.

12.

13.

14.

technologickych konstrukci o pozadovaném tvaru a provedeni (dale jen "montazni
prace"),

e) prace spojené s rozrusenim, rozpojenim, popiipadé demontazi konstrukce stavby nebo
jeji casti, které jsou provadeény pii odstranovani, poptipadé zmené stavby za podminek
stanovenych zakonem ¢.183/2006 Sb., v platném znéni (déle jen "bouraci prace"),

f) svafovani podle vyhlasky ¢. 87/2000 Sb., v platném znéni,

g) prace pii udrzbé stavby a jejiho technického vybaveni a zafizeni, jakymi jsou
napiiklad malifské a natéracské prace, myti a Cisténi oken, fasdd nebo okapt, dale
prohlidky, zkousky, kontroly, revize a opravy technického vybaveni a zafizeni, jakoz i
montaZz a demontaZ jejich ¢asti v rozsahu potfebném pro provedeni téchto prohlidek,
zkousek, kontrol, revizi nebo oprav (dale jen "udrZovaci prace"),

h) prace spojené se skladovanim a manipulaci s materidlem, poptipadé vyrobky,

jestlize po omezenou dobu, zejména v zavislosti na postupu stavebnich a montaznich
praci nebo pii udrzovacich pracich, neni mozno zajistit, aby prace byly provadény na
pracovistich, ktera spliuji poZadavky nafizenim vlady €.101/2005 Sb., a jestliZe pfi jejich
provadéni nebo béhem piistupu na pracovisté hrozi nebezpeci padu fyzickych osob nebo
predméti z vysky nebo do hloubky, zajistit bezpecné provadéni téchto praci, jakoz i
bezpecny piistup na pracovisté v souladu s pozadavky nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb.,

zajistit Fadné oznaceni vybaveni zaFizeni staveniSt’ (i docCasnych), zietelné oznaceni
ucelu umisténi bunék:

a) bunka stavbyvedouciho — jméno firmy, jméno odpovédného pracovnika + kontakt,

b) docasné skladovaci prostory a zafizeni, shromazdisté odpadi apod.,

C) fadné bezpecnostni a informacni znaceni,

zajistit pristupnost potiebné dokumentace souvisejici s BOZP na stavenisti zejména:

a) stavebni denik (aktualni evidence zaméstnanci popf. jinych osob),

b) doklady o skoleni BOZP, zdravotni zptisobilosti a kvalifikaci v§ech zamé&stnanct popi.
jinych osob,

c) technologické a/nebo pracovni postupy vzhledem k vykonavanym ¢innostem,

d) pisemnou informaci o rizicich vzhledem k provadénym ¢innostem (pfedanou ostatnim
zhotovitelim a koordinatorovi),

e) doklady provozovanych stroju a zafizeni (provozni deniky, navody k obsluze apod.),

f) kniha trazi,

g) bezpecnostni listy — nebezpecnych chemickych latek a ptipravk,

h) identifikacni listy nebezpecnych odpadi, povoleni k nakladani, pokud pfi ¢innosti na
stavenis$ti vznikaji,

zajistit ve stanoveném prostoru prostiedKy pro poskytnuti prvni pomoci, prosttedky pro
ptivolani zdravotnické zachranné sluzby a vécné prostiedky pozarni ochrany v souladu
S provadénymi ¢innostmi na stavenisti,
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15. provadét jen ty prace a Cinnosti, ke kterym vlastni ptislusné opravnéni a spliuji dalsi
pozadavky vyplyvajici z ustanoveni stavebniho zakona, v platném znéni a zivnostenského
zakona, v platném znéni,

16. zajistit pé¢i o BOZP, PO a ochranu zivotniho prostfedi a provadét prace v souladu
s ustanovenimi platnych pravnich a ostatnich ptedpist k zajisténi BOZP dle §349 ZP,

17. pouzivat jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, které spliuji pozadavky ustanoveni
§ 156, stavebniho zakona, v platném znéni.

6 SPECIFICKA OPATRENI K ZAJISTENI BOZP PRI VYSTAVBE

6.1 Vvmezeni pracovisté pro vvkon jednotlivvch praci a ¢innosti

Pied vlastni realizaci konkrétni ¢asti stavby je povinen zhotovitel stavby (hlavni zhotovitel)
prostiednictvim stavbyvedouciho odpovidajicim zplisobem vymezit rozsah prisluSné césti
staveniSte.

6.2 Udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti

Zhotovitel stavby (hlavni zhotovitel) prostfednictvim stavbyvedouciho zajisti na stavenisti
poradek a Cistotu v rozsahu potiebném pro zajisténi bezpecnosti  vSech
osob na stavbeé. Zejména zajisti, aby komunikace byly zhutnéné a zpevnéné a v
ptipadé nepfiznivych klimatickych podminek byla zajiSténa jejich  bezpecna
schiidnost. Do téchto komunikaci nebude zasahovat zadny material. Zbytky stavebnich
materialti budou uklddany na stanovené misto a pravidelné odvazeny.

6.3 Usporadani staveniSté podle prislusné dokumentace

Zhotovitel stavby (hlavni zhotovitel) prokazatelné pteda dalsim zhotovitelim aktualizovany
a s dalSimi zhotoviteli projednany plan BOZP a to pfed zahajenim praci jimi vykonadvanymi,
a rovnéz také pii kazdé zmeéné planu BOZP.

Zhotovitel stavby (hlavni zhotovitel) stavby bude provadét kontroly dodrzovani planu BOZP
(spole¢né s koordinatorem) a pred nastupem kazdého zhotovitele na pracovisté zkontroluje,
zda je pracovisté vybaveno v souladu s planem BOZP, aby mohla byt ¢innost nastupujiciho
zhotovitele provadéna bezpecné.

Tento ,Plan BOZP na stavenisti“ je vyhradné dusevnim vlastnictvim zpracovatele a jakékoliv Sifeni dokumentu
nebo jeho ¢asti a postupovani tietim osobam Ize provadét pouze s pisemnym souhlasem zpracovatele.
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6.4 Umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo
prostoru pro prichod a pohyb fyzickych osob. vyrobnich a pracovnich
prostiredka a zarizeni

Jednotliva pracovisté na stavbé budou piistupna po stavenistnich komunikacich,

jejichz piesné vymezeni je dano stavajicimi komunikacemi. Dale bude pfistup na pracoviste
zajistén schodisti vedoucimi do jednotlivych pater budovy. Pro pfistup na konstrukce leSeni
budou zajistény vystupy zebiiky uvnitt konstrukce leSeni (nikoliv vné€ pidorysu leSeni).
Zasobovani stavebnim materialem na stavbu bude probihat kontinudln€ podle potieb stavby
Vjezdy na stavenisté pro vozidla stavby budou oznaceny dopravnimi znackami provadéjicimi
mistni upravu provozu vozidel na stavenisti. Zakaz vjezdu nepovolanym fyzickym osobam
musi byt vyznaCen bezpecnostni znackou na vSech vjezdech, a na piistupovych
komunikacich, které k nim vedou.

6.5 Z.ajisténi stavenisté, oznaceni hranic stavenisSté i za sniZzené
viditelnosti, lhiaty kontrol

Stavba se nachazi v zastavéném tzemi obce a v blizkosti komunikace

proto bude oplocena do vysky min. 1,8 m souvislym oplocenim. Vstupy (vjezdy) na
staveni$té budou zabezpeceny uzamcéenim vrat vedoucich na stavenisté. Tyto vjezdy
budou oznaceny bezpecnostnimi tabulkami se zakazem vstupu nepovolanych osob.
Oploceni nebude zasahovat do vefejné pristupnych pozemnich komunikaci, proto
nevyZzaduje osvétleni vystraznymi svétly. Stavenisté bude stavbyvedoucim
kontrolovano denng, v¢etné stavu oploceni. Stav oploceni bude sledovat také
koordinator.

6.6 Predchazeni zdravotnim rizikum pri praci s bremeny

Predchéazeni zdravotnim rizikim pii praci s bifemeny bude zajist€éno maximalnim vyuzitim
mechanizace na stavenisti tak, aby zvedani pfedmétd o hmotnosti nad 30 kg nebyla
provadéna jednou osobou a to do vysky vétsi nez 1,2 m. U biemen o hmotnosti nad 50 kg
bude pouzito zvedaciho zafizeni (autojetdby, ru¢ni zveddky a kladkostroje). Jednotlivi
zhotovitelé budou organizovat praci tak, aby ¢innost jejich zaméstnanct nebyla jednostranné
zatézujici pohybovy aparat. Tato organizace prace bude popsana v jejich technologickych
postupech.

Tento ,Plan BOZP na stavenisti“ je vyhradné dusevnim vlastnictvim zpracovatele a jakékoliv Sifeni dokumentu
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6.7 Provadéni kontroly pired prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pri
udrzbé a pravidelném provadéni kontrol stroju, technickych zarizeni,
pristroju a naradi béhem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které
by mohly nepiiznivé ovlivnit bezpe¢nost a ochranu zdravi

Kazdy stroj, technické =zafizeni, pfistroj a nafadi pouzivané na staveniSti bude
vybaveno provozni dokumentaci, resp. mistnim provoznim bezpe€nostnim piedpisem
(zpracovanym ve smyslu NV ¢&. 378/2001 Sb., v platném znéni), kterou jsou jednotlivi
zhotovitelé povinni se fidit. Tuto dokumentaci je povinen vést zhotovitel, ktery dané zatizeni
pouziva, stavbyvedouci je povinen zajistit, aby jednotlivi zhotovitelé nastupujici na stavbu
touto dokumentaci disponovali.

Stavbyvedouci je opravnén provadét kontroly téchto prostiedkt pro provadéni praci, véetné
kontrol privodni dokumentace a souladu s touto dokumentaci. Kontrola bude provadéna
zejména pii nastupu, ale 1 v pritbéhu piisobeni zhotovitele nebo jiné osoby (dle § 17 zakona €.
309/2006 Sh., v platném znéni) na stavenisti. V ptipadé zjisténi nedostatkt, které by mohly
ohrozit bezpeCnost zaméstnancli nebo jinych osob, bude tento nedostatek povazovan za
nepiipravenost zhotovitele provadét prace a nebude ptipustén k praci na stavenisti se vSemi
disledky z toho vyplyvajicimi.

6.8 Splnéni pozadavku na odbornou zpusobilost fyzickvch osob
konajicich prace na stavenisti

Stavbyvedouci bude odborné zptisobily podle zadkona ¢. 360/1992 Sb., Vv platném znéni pro
odborné vedeni provadéni stavby nebo jeji zmeny (autorizovany inZenyr nebo autorizovany
technik) pro pozemni stavby. Jeho ukolem bude rovnéz zajistit, aby kazda osoba podilejici se
na stavbé splitovala odbornou zpisobilost pro prace, které vykonava.

6.9 Prizpuasobovani ¢asu potirebného na jednotlivé prace nebo jejich
etapy podle skute¢ného postupu praci

Prizpisobovani Casu potiebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skute€ného postupu praci bude predmétem aktualizace planu a také na zakladé
technologickych a pracovnich postupti jednotlivych zhotoviteld.

6.10 Predchazeni ohrozZeni zZivota a zdravi fyzickvch osob., které se
s védomim zaméstnavatele mohou zdrZovat na stavenisti

Vsechny osoby jednotlivych zhotoviteli budou pouzivat OOPP — ochranny odév, ochrannou
obuv uzavienou pevnou a ochrannou piilbu.

Ochranny odév a ochranna piilba bude oznacena logem spolecnosti nebo jednozna¢nym
nazvem predem dohodnutym se stavbyvedoucim.

Vsichni zaméstnanci na staveniSti budou pouzivat vystrazné vesty, a to po celou dobu
provadéni praci na plochach, kde bude zaroven probihat pohyb mechanizace.

Tento ,Plan BOZP na stavenisti“ je vyhradné dusevnim vlastnictvim zpracovatele a jakékoliv Sifeni dokumentu
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Vsichni zaméstnanci na stavenisti budou pouZzivat ochranné pfilby v téchto piipadech:

manipulace s materialem pomoci zvedacich zafizeni v blizkosti zamé&stnance
pohyb zaméstnance v prostorech, kde se vyskytuji snizené profily pod 2,1 m

v mistech kde se manipuluje ruéné s predméty délky nejméné 1 m nebo ve
vysce nad 1,5 m

pfi pracich ve vyskach pfi pouziti osobniho zajisténi

ve vSech dalSich pripadech, kdy mize dojit k uderu do hlavy z divodu pohybu
v prostoru s prekazkami nebo v prostoru, kde nelze vyloucit pad predméta
Z vysky.

Na staveni$té bude zakazan vstup cizich osob. Kazdd osoba vstupujici na staveni$té proto
musi byt povaZovdna za osobu, kterd se zdrZuje na stavbé s vé€domim jednotlivych
zhotoviteli. Povinnosti kazdého z vedoucich zaméstnavateli kteréhokoliv zhotovitele bude
sledovat vyskyt cizich osob na jemu svéieném useku stavby a zajistit této osob& bezpecny
doprovod k mistu stavenisté, kde cizi osobu zkontaktuje se stavbyvedoucim. Stavbyvedouci
poté zajisti pouceni této osoby v rozsahu potiebném pro zajisténi BOZP pro splnéni ucelu
navstévy této osoby a jeji vybaveni potfebnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi

prostredky.

6.11 Zajisténi predchazeni rizikim vzajemného pusobeni ¢innosti

provadénvch na stavenisSti nebo v jeho tésné blizkosti

Zajistit predchazeni rizikim vzajemného plisobeni ¢innosti provadénych na

staveniSti nebo v jeho tésné blizkosti je uelem tohoto planu BOZP a ukolem vsech
vedoucich zaméstnancti, spole¢né se stavbyvedoucim a koordinatorem BOZP na stavenisti.
Soubézné nebudou provadény prace nad sebou, pokud mezi pracovisti nad sebou nebude
pevna stavebni konstrukce nebo doc¢asna stavebni konstrukce zamezujici vlivu vzajemného
piisobeni téchto pracovist. Pro vymezeni ohrozenych prostort bude pouzivana vystrazna
paska ve vysce 1,1 m na sloupcich, v ptipadé ¢innosti piesahujicich délku jedné pracovni
smény bude tato paska doplnéna dvoutycovym zabradlim.

Provadény nebudou rovnéz prace osob v ohrozeném prostoru kolem zemnich stroji.
Vylouc¢eny budou rovnéz jakékoliv prace v prostoru smykovych klini vykopa, které

by zatéZovaly smykovy klin (napt. pojezd mechanizace, manipulace s materialem

atd.).

6.12 Vedeni evidence pritomnosti zaméstnancu a dalSich fyzickvch

osob na stavenisti, které mu bvlo predano

Kazdy zhotovitel musi vést ve stavebnim deniku vlastni evidenci pfitomnosti vSech
zaméstnanci a dalSich fyzickych osob, vcetné vymezeni jejich pravniho postaveni (napf.
zaméstnanec, OSVC) na &asti stavenidts, ktera mu byla predéna a tuto evidenci poskytnout
kdykoliv svému objednateli, stavbyvedoucimu a koordinatorovi BOZP na stavenisti.

Tento ,Plan BOZP na stavenisti“ je vyhradné dusevnim vlastnictvim zpracovatele a jakékoliv Sifeni dokumentu
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6.13  Prijeti odpovidajicich opatreni, pokud budou na stavenisti
vvkonavany

prace a ¢innosti vystavujici zaméstnance ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi.
Na stavenisti budou provadény tyto prace vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohroZzeni Zivota nebo poskozeni zdravi:

e prace vykondvané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popiipadé
zafizeni technického vybaveni.

e prace spojené s montazi a demontazi t€zkych konstrukénich dila
urcéenych pro trvalé zabudovani do staveb.
Témto pracim a pracim ve vyskéach (které v daném ptipadé nedosahuji parametrii
podle piilohy €. 5 nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.) bude vénovana zvlastni pozornost
a konkrétni opatieni jsou uvedena dale v tomto planu a budou uptesnovana podle
technologickych postupti.

6.14 Zajisténi nepouzivanvch otvoru a jam

Veskeré otvory a jamy budou fadné zaklopeny poklopy s piedpokladanou tnosnosti a
zajistény proti pohybu.

6.15 Opatreni ke splnéni podminek stanovenvch provozovateli staveb
nebo zarizeni technického vvbaveni odpovidajici téchto vedeni, staveb
nebo zarizeni v ochrannvch pasmech vedeni

Pii provadéni Cinnosti je zhotovitel (hlavni zhotovitel) povinen ucinit nezbytné opatfeni, aby
nedoslo k ohrozeni nebo poskozeni zafizeni technického vybaveni a zajistit dodrzovani
ochrannych pasem jednotlivych spravct siti. Stavbyvedouci musi zajistit dodrzeni opatfeni
stanovenych ve vyjadreni jednotlivych spravcu siti a dot¢enych organt.

Vzhledem k vystavbé, ktera si vyzada kiizeni, pfiblizeni a soub&h s ostatnim vedenim a
zafizenimi, kde budou provadény prace a Cinnosti, které vyzaduji zvlast' vysoké naroky na
pozadavky v oblasti BOZP, budou vramci aktualizace planu BOZP fteSena konkrétni
opatfeni zabrafiujici ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi pracovniki vyskytujici se na
daném pracovisti a to na zaklad€ zvolené technologie vystavby. Tato opatieni, ktera budou
navrzena, musi byt konzultovana s projektantem, koordinatorem BOZP a dalsimi osobami

podilejicimi se na realizaci stavby. Navrhy opatieni budou poté zahrnuty do aktualniho planu
BOZP .

6.16 Pozadavky na osvétleni

Osvétleni na stavenisti bude zajisténo pfenosnymi svitidly jednotlivych zhotoviteli podle
potieby. Pfipadna potieba piipojeni téchto svitidel bude projednana sreviznim technikem
elektrickych zafizeni, ktery bude provadét revizi prozatimniho elektrického zafizeni na
stavenisti.

Tento ,Plan BOZP na stavenisti“ je vyhradné dusevnim vlastnictvim zpracovatele a jakékoliv Sifeni dokumentu
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6.17 Zamezeni pristupu na nepevné plochy

Plochy s nedostate¢nou inosnosti budou vymezeny ochrannym hrazenim ze sloupk a mezi
nimi bude natazena ve vySce 1,1 m vystraznd paska a vyveésSena bezpecCnostni znacka
»Nepovolanym vstup zak4zan®.

Ve chvili kdy bude znam hlavni zhotovitel, avSak pfed prvnim zapocetim c¢innosti na
stavenisti, je nutné tento plan BOZP aktualizovat s uptfesnénim téchto informaci.

6.18 Manipulace s materialem

Manipulace s materidlem bude provadéna ru¢né i s pomoci mechanizaénich prostredku.
Mechaniza¢nimi prostfedky budou ziejmé autojefaby nebo pouziti hydraulické ruky. V tomto
ptipadé bude presné ustaveni autojefabu, zavéSeni mechanizaCnich prostiedkli feSeno
aktualizaci planu BOZP pted zahajenim konkrétnich praci podle technologickych postupi
jednotlivych zhotoviteld. Prace se zvedacimi zafizenimi se bude fidit systémem bezpecné
prace pro praci se zvedacim zatfizenim. U vSech zdvihadel, je nutné se fidit privodni
dokumentaci a/nebo mistnim provoznim bezpecnostnim piedpisem (zpracovanym ve smyslu
NV ¢. 378/2001 Sb., v platném znéni). Tuto dokumentaci je povinen vést zhotovitel, ktery
dané zafizeni pouziva, zhotovitel stavby je povinen zajistit, aby jednotlivi zhotovitelé
nastupujici na stavbu touto dokumentaci disponovali, a aby ji vc€as spolecné
s technologickymi postupy piedali koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na
staveni$ti, uréenému zadavatelem stavby v rdmci informaci o rizicich vznikajicich pii
pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil (viz. § 16 zdkona ¢. 309/2006 Sb.,
V platném znéni).

6.19 StaveniStni prozatimni vedeni energii, jejich ochrana a zpiisoby
zajisténi.
Pfipojeni prozatimniho elektrického zafizeni bude aktualizovano pifed zahdjenim stavby,
pficemZ je nutné tento plan BOZP aktualizovat s uptfesnénim téchto informaci.
Vsechna elektrickd vedeni napojena k elektrorozvadéc¢im (pod napétim) budou chranény
vyvésenim do plastovych tchytl pfipevnénych na sloupech nebo sténach. Od rozvadécu
mize byt elektrické vedeni polozeno i na terénu, ale bude chranéno proti poskozeni, a to
jejich umisténim mimo mozné zdroje poskozeni a na komunikacich ochrannymi dfevénymi
konstrukcemi z pevné spojenych foSen svlaky zajisténymi proti posunuti. Fosny budou mit
tloustku min. dvojnasobku priiméru chranénych vodicu.

6.20 Umisténi hlavniho vypinace elektro — seznameni osob

Hlavni vypina¢ elektro bude umistén na hlavnim stavenistnim rozvadéci. Kazdy podruzny
rozvadé¢ bude vybaven rovnéz svym hlavnim vypina¢em. Umisténi hlavniho stavenistniho

rozvadéCe a podruznych rozvadéét bude aktualizovano pied zahajenim stavby podle
pozadavki zhotovitele.

Tento ,Plan BOZP na stavenisti“ je vyhradné dusevnim vlastnictvim zpracovatele a jakékoliv Sifeni dokumentu
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Hlavni vypinac elektrického zafizeni bude umistén tak, aby byl snadno pfistupny, bude
oznacen a zabezpecen proti neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim budou seznameny
vSechny fyzické osoby zdrzujici se na stavenisti.

6.21 Opatieni v mistech s nebezpec¢im vvbuchu, zasypani, otravy,
utonuti, padu z vySky nebo do hloubky pravidla dorozumivani pro
pripad nehody a stanoveni uc¢inné formy dohledu pro potirebu véasného
poskytnuti prvni pomoci

Pfi splnéni opatfeni ztohoto planu BOZP je nebezpeci zasypani vylouceno. Tyto prace
nebudou nikde provadét zaméstnanci osamocen¢, proto neni potieba stanovit pravidla pro
dorozumivani. Nebezpeci vybuchu zde nehrozi.

V ptipad¢é nehody budou volat pracovnici mobilnim telefonem ¢. 112.

Realizace stavby neklade naroky na zménu technické infrastruktury v daném prostoru.
Vyznamné sité technické infrastruktury v okoli stavby jsou zakresleny v situaci stavby vcetné
jejich ochrannych pasem

Pro ochranna pasma plati:
Telekomunikacéni vedeni

Dle zakona ¢. 151/2000 Sh., o telekomunikacich je stanoveno ochranné pasmo kabelovych
tras 1.5 m na kazdou stranu.

Vodovodni fady

Dle zékona ¢. 274/2001 Sb., je ochranné pasmo vodovodu stanoveno do DN 500 véetn€ 1,5 m
na kazdou stranu od vnéjSiho priméru potrubi. Nad DN 500 2,5 m na kazdou stranu od
vnéjsiho priméru potrubi. V jeho prostoru neni dovoleno stavét nadzemni a jiné piekazky,
tézit zeminu, piipadné jiny material a provadét ostatni prace, které by ohrozovaly provoz
vodovodu a branily pfistupu pii opravach.

Elektrickd vedeni

Dle zakona ¢. 458/2000 Sb., - Energeticky zikon jsou ochrannd pasma vedeni nasledujici:
- vzdusné linky VN - 7 m od krajniho vodice na kazdou stranu

- vzdusné linky VVN - 15 m od krajniho vodice na kazdou stranu

- kabelové vedeni do 110 KV - 1 m na kazdou stranu

- kabelové vedeni nad 110 kV - 3 m na kazdou stranu

Plynovodni vedeni

Dle zékona ¢. 458/2000 Sb., je ochranné pasmo STL plynovodu stanoveno 1 m na ob¢ strany
od osy potrubi. V jeho prostoru neni dovoleno stavét nadzemni a jiné piekdzky, té€zit zeminu,
pfipadné jiny materidl a provadét ostatni prace, které by ohrozovaly provoz plynovodu a
branily pfistupu pfi opravach.

Ochranné pasmo VTL plynovodt - 4 m na ob¢ strany od osy potrubi.
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Pred zahajenim praci je stavebnik povinen zajistit vytyCeni inzenyrskych siti ptislusnym
spravcem siti. Pti praci ve vzdalenosti do 1m na kazdou stranu od vedeni provadét vykopové
prace ru¢né. V mistech , kde dojde k soub&hu nebo kiiZeni s ostatnim vedenim je nutné pred
zdhozem prevzeti pfislusného tseku pfislusSnym spravcem siti. Vzdy je nutno dodrzet
podminky stanovené ve vyjadreni ptislusného spravce.

6.22 Pouziti stroju, které by mohly poskodit sousedni budovy

Neni ptredpokladano pouziti stroji, které by mohly poskodit sousedni budovy.
Ve chvili kdy bude znam hlavni zhotovitel, avSak pfed prvnim zapocetim cCinnosti na
stavenisti, je nutné tento plan BOZP aktualizovat s upiesnénim téchto informaci.

6.23 Zpevnéné plochy pro pohyvb mechanizace, odstavné plochy
stavebnich stroju

Pro pohyb mechanizace budou pouzivany predevsim stavajici komunikace.

Misto odstavné plochy pro stavebni stroje bude stanoveno stavbyvedoucim pred prvnim
zahajenim praci. Provozovatel stavebnich strojii je odpovédny za zachytavani piipadnych
ukapii ropnych latek.

6.24 Rozmisténi skladovacich ploch, jejich zpevnéni a odvodnéni

Mista skladovacich ploch budou stanovena stavbyvedoucim pfed prvnim zahajenim praci.
Zpevnéné plochy budou urovnany zemnim strojem, pokryty kamenivem a zhutnény valcem a
zaroven odvodnény do nezpevnénych ploch popt. upraveny jinym odpovidajicim zpisobem.
Skladovaci plochy budou odpovidat rozmérim a hmotnosti skladovanych materidli a
predméti a rovnéz jejich dal§im poZzadavkim stanovenym vyrobcem.

6.25 Vybaveni pracovisté a osob pri montazi prvku

MontaZ musi provadét odborné firma majici s montazi praktické zkusSenosti. Pfed zapocetim praci
je nutné prekontrolovat moznosti stavebnich uprav tak, aby VZT zatizeni bylo nast¢hovano do
jednotlivych strojoven bez poskozeni. Pii montazi je nutno dodrzovat podrobné pokyny pro
montaz jednotlivych strojii a elementi ptilozenych k dodavce nebo uvedenych v jednotlivych
normach.

Zaveésy a podpéry vzduchotechnickych jednotek a potrubi budou zhotoveny pii montazi z
dodaného materialu. Pfesné umisténi jednotlivych zavésii uréi vedouci montér spolu se stavebnim
technikem a technologem v rozteci takovych, aby bylo zajisténo odpovidajici uchyceni potrubi.
Vzduchovody na zavésech, podpérach ¢i konzolach budou podloZeny pryzi.

Spoje vzduchovodi musi byt pii montazi vodivé spojeny pro ochranu pied nebezpecnym
dotykovym napétim. Pro vodivé spojeni slouzi minimalné dvé véjitové podlozky vlozené pod
hlavu kadmiovanych Sroubli a matic.

Tlumici vlozky a pruzné izolatory budou pieklenuty pruznym spojenim. Vzduchovody pii
prichodu zdmi musi byt obaleny izolaci, aby bylo zabranéno Sifeni vibraci.
Tyto montaze budu provadény pomoci pohyblivych pracovnich plosin, jetabi,

Tento ,Plan BOZP na stavenisti“ je vyhradné dusevnim vlastnictvim zpracovatele a jakékoliv Sifeni dokumentu
nebo jeho ¢asti a postupovani tietim osobam Ize provadét pouze s pisemnym souhlasem zpracovatele.




PLAN BOZP NA Strana: 19/33
STAVENISTI Vydan: 1

a leSeni. Pracovisté bude vybaveno vazacimi prostiedky a dalSimi

ptipravky a pomtickami pro montaZ dle technologického postupu zhotovitele. Postup
zhotovitele bude pied zahdjenim praci pfiloZzen k tomuto pladnu, jakoZto soucast
planu. Pod mistem prace ve vySce je potfeba umistit zdbrany, proto soucésti
vybaveni pracovisté budou rovnéz sloupky o vysce 1,1 m a vystrazna paska tvotici
zabranu proti vstupu do ohrozeného prostoru.

MontaZni prace
Pracovnici pfi provadéni stavebnich praci jsou povinni:
- dodrzovat technologické nebo pracovni postupy, navody k obsluze zafizeni,
bezpecnostni pokyny
- obsluhovat stroje a zafizeni a pouzivat nafadi a pomucky, které jim byly pro
jejich praci urCeny, nemeénit bez souhlasu odpovédného pracovnika nic na
provoznich, bezpe¢nostnich a pozarnich zatizenich
- dodrzovat bezpecnostni oznacCeni, vystrazné signaly a upozornéni ¢i pokyny
pracovniki povérenych stfeZenim ohroZeného prostoru
- provadét praci na urCeném pracovisti, ze kterého se nesmi vzdalit bez
souhlasu odpovédného pracovnika, krom¢ naléhavych diavodii (nevolnost,
nahlé onemocnéni, Graz apod.) a odchod jsou povinni ohlasit odpovédnému
pracovnikovi.

6.26 Zvolené vazaci prostiredKky., zpusob a misto upevnéni stejné jako
serizeni vazacich prostiredka

Tyto prostfedky budou zvoleny podle systému bezpecné prace se zvedacim zatizenim.

6.27 Zpusob skladovani zarizeni

Jednotlivé dily zafizeni budou skladovany pouze velmi kratkou dobu na dfevénych
hranolech. Konkrétni podrobnosti stanovi technologicky postup montdze konkrétniho
zhotovitele.

Ve chvili kdy bude zndm hlavni zhotovitel, avSak pfed prvnim zapocetim cCinnosti na
stavenisti, je nutné tento plan BOZP aktualizovat s upiesnénim téchto informaci.

Svarovani

6.28 Zpusob zajiSténi pracovisté pri svarovani nebo paleni véetné
ochranného pasma pod mistem svarovani nebo paleni proti vstupu
nepovolanvch osob

Zajisténi pracovisté pti svafovani bude provedeno dle pozadavkl vyhlasky ¢. 87/2000 Sb.,
v platném znéni. Pod mistem prace pii svafovani nebo paleni bude ohroZeny prostor vymezen
a zajistén zabranou z vystrazné folie, nebot na zddném pracovisti délka svafovani nebo paleni
neptekro¢i délku jedné pracovni smény. Svafovani bude probihat na pracovistich, kde
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nebudou osliiovani témito pracemi zaméstnanci na jinych pracovistich, nebot’ prace bude za
timto ucelem zkoordinovana.

6.29 Opatireni k ochrané osob pred uc¢inky zareni pri svarovani

Svarovani bude probihat na pracovistich, kde nebudou osliovani témito pracemi zaméstnanci
na jinych pracovistich popf. ostatni osoby, nebot’ prace bude za timto ucelem zkoordinovéna.
Dalsi opatieni podle konkrétnich podminek budou stanovena pisemné odborné zptsobilou
osobou zhotovitele pied zahajenim praci.

7 OPATRENI PRI VYKONAVANI PRACI A CINNOSTI
VYSTAVUJICI FYZICKOU OSOBU ZVYSENEMU OHROZENI
ZIVOTA NEBO POSKOZENI ZDRAVI

Jiz na zakladé¢ projektové dokumentace je ziejmé, Ze na stavbé se budou vyskytovat
vyznamna rizika, jejichz plisobeni bude opatfenimi obsaZenymi v tomto planu
omezeno na prijatelnou uroven. Dale uvedené postupy maji za cil tato rizika odstranit
nebo minimalizovat na piijatelnou Groven.
Rizika ohrozeni bezpecnosti a zdravi osob budou zptisobena témito Ciniteli: -
e pad osob z vysky
e pad materialu z vysky
e zasah elektrickym proudem
vysoka prasnost
popaleni
hluk
zasazeni pohybujici se mechanizaci
poskozeni patefe poranéni pfi manipulaci s materialem
zavaleni materialem pifi montaZi
zavaleni zeminou ve vykopech
rizika vyplyvajici z realizace technologickych postupt, které dosud nejsou
znamy a budou doplnéna pired zahajenim stavby jednotlivymi zhotoviteli.

Po celou dobu vystavby je nutné dbat na:

» Cisténi vozidel opoustéjicich stavenisté a ptilehlych komunikaci, dojde - li vlivem
vystavby k jejich znecisténi

» zabranéni vlivu piili$né prasnosti a hlu¢nosti pii provadéni stavebnich praci

» dodrzeni veskerych dohod a nafizeni investora, uzivatele a ostatnich zainteresovanych
organll a organizaci

» podzemni energetické, telekomunikacni, vodovodni a kanaliza¢ni sit¢ v prostoru
staveniSté se vyznaci polohové a vyskove nejpozdéji pred predanim stavenisté

> veskera nebezpecnd mista staveniSté se zajisti proti pristupu nepovolanych osob
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» provedeni opatfeni, ktera zabrani pifi provozu a plnéni pohonnych hmot mechanismu
a dopravnich prostiedkit uniku ropnych produkti do zeminy a podzemnich vod v
ochrannych pasmech vodnich zdrojl pitné vody

» TKO ze zafizeni stavenis$té budou vsypavany do popelnice, kterou stavebni
organizace bude odvazet, nebo zajisti odvoz mistni hospodatstvi

8 ODPOVEDNOST

Kazdy zhotovitel odpovida za fadné seznameni svych zameéstnanci i1 piipadnych
subdodavatelll s ustanovenimi tohoto planu BOZP, ptipadné dalSich organiza¢nich a fidicich
norem, které mu byly prokazatelné predany nebo mu k nim byl umoznén ptistup.

Rovnéz odpovida za kontrolu, zda jsou z jejich strany uvedend ustanoveni dodrzovéna.

9 ZAVER

Plan a pfijata opatieni byla zpracovana na zdklad¢ informaci, které lze vycist z projektové
dokumentace .

Plan je nutné aktualizovat v ptipadé¢ zmény projektové dokumentace, pti novych poznatcich
V pribc¢hu pldnovani poptf. provadéni pracovnich ¢Einnosti jednotlivych zhotoviteld na
staveni$ti, aktualizaci stanovenych pracovnich a technologickych postupi, zméné
legislativnich a jinych pozadavki, uptesiujicich informaci od hlavniho zhotovitele apod.
Konkrétni postupy je potifeba v planu zkoordinovat a porovnat casovou potfebu praci pro
jednotlivé postupy tak, aby se zaméstnanci vzajemné neohroZovali.

Pfislusné zmény budou provadény na zaklad€ rozsahu zmén — vydanim celého planu BOZP
(zaznamenani zmény vydani) nebo doplnénim planu BOZP o ,,dodatky*.
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10 PRiLORY

10.1 Priloha ¢. 1 — Seznam pravnich a jinvch predpisu

zakon €. 262/2006 Sb., zdkonik prace, v platném znéni

zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
V platném znéni

zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni

zakon €. 183/2006 Sb., stavebni zakon, v platném znéni

zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni

zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, v platném znéni

zakon ¢. 247/2000 Sb., o ziskavani a zdokonalovani odborné zptisobilosti k fizeni motorovych
vozidel, v platném znéni

zakon ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, v platném znéni
zakon €. 455/1991 Sb., Zivnostensky zakon, v platném znéni

nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti
praci na pracovisti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich

natizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zatizeni, pfistroji a naradi

nafizeni vlady ¢. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zpiisob organizace prace a pracovnich
postupt, které je zaméstnavatel povinen zajistit pfi provozovani dopravy dopravnimi
prostiedky

nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signald, v platném znéni

nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci,

Vv platném znéni

nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliZ§i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, c¢isticich a dezinfek¢nich prostiredka
nafizeni vlady ¢. 201/2010 Sb., kterym se stanovi zpiisob evidence, hldSeni a zasilani
zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o urazu a okruh organt a instituci, kterym se ohlasuje
pracovni uraz a zasila zdznam o irazu

nafizeni vlady ¢. 272//2011 Sh., 0 ochrané zdravi pfed neptiznivymi a¢inky hluku a vibraci
natizeni vlady ¢. 23/2003 Sb., kterym se stanovi pozadavky na zatizeni a ochranné systémy
pro pouZiti v prostfedi s nebezpec¢im vybuchu

natizeni vlady ¢. 176/2008 Sh.,o0 technickych pozadavcich na strojni zafizeni

vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
vyhlaska €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby
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vyhlaska ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zdkladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a
technickych zatizeni, v platném znéni

vyhlaska ¢. 288/2003 Sb., kterou se stanovi prace a pracoviste, které jsou zakazany t€hotnym
zendm, kojicim zendm, matkam do konce devatého mésice po porodu a mladistvym, a
podminky, za nichz mohou mladistvi vyjime¢né tyto prace konat z diivodu pfipravy

na povolani

vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., stanovi podminky pro zatazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelii biologickych expozi¢nich testli, podminky odbéru biologického materialu
pro provadéni biologickych expozi¢nich testli a nalezitosti hlaseni praci s azbestem

a biologickymi Ciniteli

vyhlaska ¢. 18/1979 Sb., kterou se ur€uji vyhrazena tlakové zatfizeni a stanovi nékteré
podminky k zajiSténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

vyhlaska ¢. 19/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena zdvihaci zafizeni a stanovi n¢které
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

vyhlaska ¢. 73/2010 Sb., kterou se urcuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

vyhlaska ¢. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zatizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni

vyhlaska ¢. 85/1978 Sb., o kontrolach, revizich a zkouskach plynovych zatizeni, v platném
znéni

vyhlaska ¢. 50/1978 Sb., o odborné zptsobilosti v elektrotechnice, v platném znéni

vyhlaska ¢. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebnich stroji, v platném znéni

vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pii svarovani

a nahtivani zivic v tavnych nadobach

CSN 743305 Ochranna zabradli. Zékladni ustanoveni

CSN 269030 Manipulaéni jednotky - Zasady pro tvorbu, bezpeénou manipulaci a skladovani
CSN 386420 Priimyslové plynovody

CSN 386405 Plynova zafizeni. Zasady provozu

CSN 341610 Elektrotechnické predpisy CSN

CSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

CSN 332000-[1-7] Elektrotechnické piedpisy — Elektrické zatizeni
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10.2 Priloha ¢. 2 — Predani pisemné informace o rizicich

Seznam dokumentace (pisemné informace o rizicich):

Zhotovitel
(razitko, datum, podpis)

Nazev dokumentu

(pisemné informace o rizicich popf¥. jiny)
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Prohlaseni odpovédné osoby za zhotovitele:

Vsechny vyse uvedené dokumenty - pisemné informace o rizicich a pfijatych
opatfenich, ve smyslu zakona €. 262/2006 Sb., §101, odst. 3, v platném znéni jsem prevzal
(pisemné nebo elektronicky).

Jako mistné zodpovédna osoba, event. jako povéreny zdstupce zhotovitel se zavazuji
proskolit a seznamit mi svérené osoby, které se mohou zdrzovat na stavenisti s pisemnymi
informacemi o rizicich a pFijatymi opatienimi k ochrané pred jejich piisobenim vietné dalsi
predané dokumentace a zajistit dodrzovani pozadavkii viech predanych dokumentii a platnych
pravnich a ostatnich predpisit K zajisteni BOZP pri vSech vykondvanych cinnostech na
stavenisti.

Jméno a prijmeni,

datum predani Podpis Zhotovitel (razitko)
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10.3  P¥iloha & 3 — Seznam zhotoviteli a seznimeni s PLANEM BOZP

Prohlaseni odpovédné osoby za zhotovitele:

Uvedeny dokument — Plin BOZP na stavenisti - CELKOVA OPRAVA VZT V BUDOVE
AMO — SPALOVA 19 OSTRAVA-PRIVOZ®,,
“ jsem prevzal (pisemn¢ nebo elektronicky).
Jako mistné zodpovedna osoba, event. jako povéreny zdstupce zhotovitele se zavazuji
proskolit a seznamit mi svérené osoby, které se mohou zdrZovat na stavenisti s timto planem
BOZP na stavenisti a zajistit dodrZzovani pozadavkii tohoto planu BOZP a platnych pravnich
a ostatnich predpisu k zajisteni BOZP prvi vSech vykonavanych ¢innostech na stavenisti.

Jméno a prijmeni,
datum predani

Podpis

Nazev spole¢nosti
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104 Priloha ¢. 4 — Plan péce o zranéné

1 VYLOUCIT Neumis-li zastavit,volej tel.¢.

- pusobeni zdroje urazu elektricky proud  .............
- vypnout - zastavit energii voda, vzduch, plyny .............
- upevnit (material, dily) para, topeni  .............

2 VYP RO ST I T zranéného, nemuzes-li,
VOlEj hasice - telefon 150

3 POSKYTNOUT
predlékarskou prvni pomoc

Nedycha-li postizeny, zahaj umélé dychani z plic do plic!
Pii amputaci Casti t€la zaskrtit misto poranéni - ulozZ amputovanou ¢ast do sacku s ledem!

4 ZAJ I ST I T ohroZeny prostor provizornim zabradlim, tabulemi

5 PRIVOLAT

a) pri téZkych pripadech b) pri ostatnich pripadech

Rychla lékarska pomoc

telefon 1 5 5 pri otravé plynem 150

Policie CR 158
( pti cizim zavinéni )

B Hlaseni

6 HLASIT

- vedoucimu pracovisté - ihned kazdy traz
- pri urazech, havariich a vaznych zdravotnich nehodach volat tel. .............
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10.5 Priloha ¢. 5 — Zasady pro poskytovani prvni pomoci

Zasady pro poskytovani prvni pomoci pii Urazech, otravach a nahlych onemocnénich,
vzniklych pii vykonu prace a potiebné opatieni k zabezpeceni prvni pomoci.

Pro vSechny zhotovitele jsou zavazna nasledujici opatieni

e Trvale udrzovat veskerda zdravotnickd zafizeni k poskytovani prvni pomoci
V bezvadném stavu.

e Dopliovat skiinky prvni pomoci, brasny, autolékarni¢ky apod.

e Dodrzovat opatieni technické prvni pomoci pfi vyprostovani zranénych.

Okamzita pomoc pri ohrozeni zivota

Pii stavu ohroZeni zivota (v¢. havarie) jsou vSechny osoby zdrzujici se na stavbé povinny
provést zakladni ¢innost, které v pfipadé ohroZeni Zivota zamezi dalSimu stupfiovani tohoto
stavu a v pripad¢ havarie zamezi nebo omezi moznost dalSiho rozsiteni nasledkti havarie.

Zaméstnanec, ktery ohrozeni Zivota nebo havarii zjisti bez prodleni pfivola pomoc ostatnich
osob a Vv jejich soucinnosti zajisti nebo provede:

a)

b)

c)
d)

preruSeni pfivodl energii (plynu, vody, elektfiny) do mista ohroZeni Zivota
nebo havarie

vylouci plisobeni zdroje ohrozeni zivota zaméstnance, pokud neni zavisly na
ptivodu energie - vyprosti nebo odtdhne ohrozeného z dosahu piiciny
ohrozeni zivota

zabezpeceni ohrozeného prostoru proti vstupu nepovolanych osob
poskytnuti zakladnich tkonti prvni pomoci zranénému, zvlasté téch ukont,
které jsou nutné pro zachranu zivota

Soubézné se zajistovanim a provadénim CEinnosti uvedenych vySe je nutno o stavu ohroZeni
zivota (v€. havarie) uvédomit:

a)
b)
u

bezprostfedné nadiizeného zaméstnance

podle okolnosti:

pii bezvédomi postizeného, ktery nedycha, vz rychlé lékaiské pomoci
(RLP), telefon 155

pfi pozaru nebo potfebé technické pomoci, hasi¢sky zachranny sbor,
telefon 150
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Oznameni o stavu ohrozeni zivota (v¢. havarie) musi byt struéné a jasné a musi  obsahovat:

a)
b)

charakter udalosti, napt. druh urazu, havarie atd.

misto udalosti — jde-li o uzaviené prostory, je nutné udat pfesnou adresu,
patro a informaci, jak objekt vyhledat. Pokud situace vznikla na vetejném
prostranstvi, pak je na mist¢ stru¢ny popis udalosti ( napi. velkda budova
pobliz, kiizovatka ulic apod.)

misto, kde se nachazi zranény (-ni)

informace o zranéném (prip. zranénych), priblizny vek, pocet zranénych,
popis potizi €1 zranéni

udani sméru jizdy a mista, kde bude zachranné vozidlo ocekavano

informace o volajicim, jeho jméno a ¢islo telefonu pro zpétny dotaz

Organizace likvidace stavu ohrozeni zivota (v¢. havarie)

Dojde-li ke vzniku ohrozeni zivota (v¢. havarie) je kazdy zodpovédny (nadtizeny)
zaméstnanec povinen ihned zahdjit:

a)
b)

c)

opatieni, které zabrani dalSimu moznému ohrozeni zivota (napf. technicka,
organiza¢ni, vyklizeni prostoru apod.)

zajisténi a poskytnuti prvni pomoci zranénym (v¢. odvozu nebo jiné pomoci
Vv pfipad¢ krajni nouze)

zajisténi mista udalosti, aby zlstalo zachovano v ptivodnim stavu az do
ptfichodu vySettujicich slozek

Potradi uvedenych opatfeni se {idi okolnostmi pfipadu a situace.

Kazdy zaméstnanec je povinen poskytnout veskerou nutnou pomoc ke zvlddnuti takovéto
udalosti a je povinen postupovat dle pokynli zaméstnance fidiciho zdchranné prace.

Dulezita telefonni Cisla

OhlaSovna poZaru a otravy plynem 150
Zachranna sluzba RZS 155
Policie 158
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Zasady poskytovani prvni pomoci

Nasledné ¢innosti je povinen vykonat dle situace kazdy zaméstnanec jesté pied pifichodem
zdravotnické prvni pomoci.

P¥i bezvédomi:

a) dycha-li zranény samovolné (pohyb bficha, hrudniku, zjiSténiho proudénim
vzduchu usty i nosem, poslechem nebo pohmatem):

B ulozime zranéného do stabilizované polohy na levém boku s pokréenou levou
nohou

B vyckame prichodu odborné zdravotnické pomoci

nedycha-li zranény:

B zjistime srdecni akci pohmatem na velkych tepnach (stehenni tepna, krkavice na
krku)

B jde-li o bezvédomi bez srde¢ni a dechové akce, zahdjime kardiopulmonalni
resuscitaci

Technika umélého dychani:

a) zranéného polozit na zada, provést zaklon hlavy a odstranit cizi télesa z Ust
(zvratky, umély chrup apod.)

b)  zahajit um¢lé dychani z plic do plic usty, pii neprichodnosti zavtit Gista a dychat
nosem

c) umely vdech provést nasledovné: zhluboka se nadechnout, obemknout svymi rty
usta zranéného, seviit mu prsty nos a vydechnout. Béhem kazdého vdechu
pozorovat hrudnik zranéného.

d) po 3-5 umélych vdechnuti vyhmatat tep, je-li hmatny pokra¢ovat v umélém
dychani z plic do plic, frekvenci jeden umély dech kazdych 5 sekund (12x za
minutu)

e) neni-li tep hmatny, zapocit se srdecni masazi

Technika srde¢ni masaze

a) postizené¢ho polozit na rovnou pevnou podlozku

b)  postavit se ze strany, jednu ruku podloZit na dolni polovinu hrudni kosti tak, aby se
ji dotykalo jen zapésti, druhou ruku ptilozit stejnym zptisobem na hibet prvni ruky.

c) Obéma rukama stlacovat hrudni kost k patefi (4-5 cm) a udrzovat tlak asi 'z
sekundy, pak rychle povolit.
Tlak vyvijime jen zap&stimi, prsty zlistavaji zvednuty, aby jejich tlak nezptsobil
zlomeniny zeber. Pti kazdém stlaCeni musi byt hmatny tep na stehenni tepné a
krkavici (kréni tepné).
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d) nepfimou srdecni masaz vzdy doprovazi umélé dychani. Jen v ptipadé ohrozeni
zdravi zachrance (rty postizeného jsou potiisnény kyselinou apod.) provadét masaz
srdce bez umélého dychéani

e) kombinace nepfimé srde¢ni masaze s umélym dychdnim:

Tato opatfeni provadet az do ptichodu odborné zdravotnické pomoci!!!

Pii podezieni na poranéni patere (pad z vysky, prejeti, stiet s motorovym vozidlem apod.)

- se zranénym nemanipulovat viibec nebo co nejmin

- ponechat v poloze na zadech, opatrné¢ podsunout tvrdou podlozku
- oSetfit zlomeniny, zastavit krvaceni, zajistit umélé dychani..

- ihned zavolat 1ékatrskou pomoc

Pri krvaceni

- bezprosttedni opatieni — stlacit krvacejici cévu piimo v rané nebo v tlakovém bodé

- dalsi opatieni — ptilozit tlakovy obvaz nebo zaskrcovadlo

- podle moZznosti znehybnit postizenou oblast

- stale kontrolovat ranu a celkovy stav postizené¢ho

- vyckat ptichodu odborné zdravotnické pomoci a oznamit ¢as, kdy bylo Skrtidlo
ptiloZeno

Pii popaleni

- hotici odév uhasit povalenim postizeného na zem a uduSenim plamene latkou
- nedotykat se rany, chranit ji pred znecisténim

- neodstranovat z rany zbytky odévu nebo jiné predméty

- popéleniny mensiho rozsahu lze chranit ¢istou proudici vodou

- popéleninu piekryt sterilni rouSkou

- vyckat ptichodu odborné zdravotnické pomoci

Pri zasaZeni elektrickym proudem

- vyprostit postizeného z dosahu elektrického proudu — vypnutim proudu, odsunutim
vodice, odtaZzenim postizeného

- u vysokého a velmi vysokého napéti je nebezpetné piiblizit se k postizenému,
pokud se proud nepierusi. Pozor na krokové napéti!

- ihned provést umélé dychani , jestlize postizeny nedycha

- okamzité zah4jit nepfimou srde¢ni masaz, neni-li hmatny tep

- pfivolat ithned Iékaiskou pomoc

P¥i poranéni cizimi télesy (tyce, armatury, sklo apod.)
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- nikdy téleso nevytahovat, ale ponechat v rané a vyckat odborné zdravotnické

pomoci

Pii otravach jedy nebo chemickou litkou

- postupovat dle navodu od vyrobce umisténého na obalu vyrobku

- po poskytnuti prvni pomoci vyhledat 1ékarskou pomoc
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10.6

Priloha ¢. 6 — Zasady o pozarni ochrané

Zakladni pravni piedpisy a akty Fizeni v oblasti PO

Zakon €. 133/1985 Sb.,o pozarni ochrang, ve znéni pozdéjsich predpist
Vyhlaska MV ¢. 246/2001 Sb.,o stanoveni podminek pozarni
bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru.

Vyhlaska MV ¢.87/2000 Sb. stanoveni podminek pozarni bezpecnosti pii
svafovani a nahtivani zivic v tavnych nadobach

Zabezpeceni pozarni ochrany dle pravnich a ostatnich pfedpist

Pozarni ochrana a prevence na staveniSti

Zakladni povinnosti pracovnikii:

Kazdy zaméstnanec je v zajmu zajisténi pozarni bezpecnosti povinen zejména:

pozarni ochrané, popr. dalsi dokumentaci pozarni ochrany ve vztahu k pracovisti,

zpozorovany pozar uhasit dostupnymi prostfedky (pfenosné hasici pristroje,
hydrant), neni-li to mozné, neodkladné vyhlasit pozarni poplach a ptivolat pomoc
podle pozarnich poplachovych smérnic,

znat zpusob vyhlaseni pozarniho poplachu a pfivolani pomoci v ptipadé pozaru,

oznamit vznik kazdého poZaru na pracovisti nadfizenému zaméstnanci ve vedouci
funkci,

zcastnit se na vyzvu velitele zasahu zdolavani poZaru a fidit se jeho pokyny,
znat rozmisténi hasebnich prostfedkli a umét je pouzivat,
dbat na to, aby pracovisté po skonceni prace bylo v pozarné nezdvadném stavu,

neodkladné hlasit svému nadfizenému zavady pozarni ochrany zjisténé na
pracovisti.

Zaméstnanci je zakazano:

konat prace, které mohou vést ke vzniku pozaru a to v piipadé, nema-li odbornou
zpusobilost pro provadéni téchto praci,

poskozovat nebo zneuzivat vécné prostiedky pozarni ochrany,

pouzivat otevieny ohen a koufit tam, kde je to zakézano.
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