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1 UVOD

Projektova dokumentace méreni a regulace feSi nahrazeni plvodniho fidiciho systému pro
vzduchotechnické jednotky slouZzicich pro vétrani, vytapéni a chlazeni AMO a ostatnich
prostor. Novymi moderni fidici systém je modularni koncepce s displejem a webovym
serverem. To umozni uzZivateli hospodarné a optimalné provozovat vzduchotechnické
zafizeni s dalkovou centralni spravou.

Jednotlivé DDC regulatory budou propojeny pocitacovou siti a provozovatel bude k datam
pfistupovat z pomoci webového prohlizee z PC v pocCitatové siti. Tato konfigurace
umoziuje po pfidéleni pfistupovych prav pfistup uZivatele z jakéhokoliv PC pfipojeného
k internetu.

CELKOVA OPRAVA VZT JEDNOTEK V AMO
Realiza¢ni dokumentace stavby

Vychozi podklady:
Projekt je vypracovan na zakkadstavebnich a technologickych podkiadpozadavi
investora a v souladu s nasledujicirfeqgpisy:

CSN 33 0010.ed2 Elektrotechnickéedpisy. Elektricka Zdzeni. Rozdleni a pojmy

CSN 330120 + Z1 Elektrotechnickéeglpisy — Normalizovana néb IEC

CSN 331310 ed.2 Elektrotechnickéedpisy. Bezpénostni pedpisy pro el. Zdzeni utena k pouzivani
osobami bez elektrotechnické kvalifikace

CSN 33 1500 Z1-Z4 Elektrotechnickéaglpisy. Revize elektrickych Haeni

CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace bud@ast 1 : Rozsah platnosticel a zakladni hlediska

CSN 33 2000-4-41 ed.2/Z1 Ochran@g Urazem elektrickym proudem

CSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace bud@éast 4: Bezp&nost, Kapitola 43: ochrana proti
nadproudm

CSN 33 2000-4-46 ed.2 Elektrotechnickédgpisy. Elektricka Zdzeni —¢ast 4: Bezpénost — Kapitola 46:
Odpojovani a spinani

CSN 33 2000-4-473 Elektrotechnickéeppisy. Elektricka zézeni.Cast 4: Bezp&nost. Kapitola 47: Pouziti
ochrannych op&tni pro zajini bezpénosti. Oddil 473: Op&tni k ochra# proti
nadproudm

CSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektricka instalace bud@ést 5-51: VyBr a stavba el. Z&eni — V3eobecné
piedpisy

CSN 33 2000-5-52, ed. Elektrické instalace nizkémgith - Cast 5-52: VyBr a stavba elektrickych gaeni -
Elektricka vedeni

CSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nizkémth— Cast 5-54: Vykr a stavba el. 2&zeni — Uzemni,
ochranné pospojovani a vodiochranného pospojovani

CSN 33 2130 ed.2 Elektrické instalace nizkéhostiapy/nitini elektrické rozvody

CSN 34 7409 71 Systém zreni kabel a vodti

CSN EN 50110-1, ed.2 Obsluha a prace na elektrickgihenich

CSN EN 60529 Stupgnochrany krytem (kryti — IP kod)

CSN EN 61140 ed.2 Ochran&ep Urazem el. proudem .- Spaié hlediska pro instalaci aizzeni

CSN EN 12 098-1 Regulace otopnych sousté@dst 1: Zaizeni pro regulaci teplovodnich otopnych
soustav

Daéle byla v projektu pouzita dokumentace firemicjgj z&izeni jsou navrzena v projektové dokumentaci.
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2 NAPAJENIi SYSTEMU

CELKOVA OPRAVA VZT JEDNOTEK V AMO
Realiza¢ni dokumentace stavby

Ochrana ped nebezpgym dotykem nezivychiasti

Dle CSN 33 2000-4-41: samimnym odpojenim od zdroje v siti T&l. 413.1,3l. 413.3 a
navazujiciclanky.
Energeticka soustava 3+PE,N AC 50Hz, 400V, TN-S

1+PE,N AC 50Hz, 230V, TN-S
Ovladaci aidici nagti - 1+PE,N AC 50Hz, 230V, TN-S, 24VAC a 24VDC

Ochrana ped nebezpgym dotykem Zivycleasti : izolaci a polohou
Ochrana fed nebezpmym dotykem neZivychiasti dleCSN 33 2000-4-4%l. 413.1.1 &|.
413.1.3. atd. a vasti instalace zvySena proudovymi chiéai dophujicim pospojovanim.

Rozvadce MaR budou vyroben&ysilovécasti. Rivody pro rozva& jsou stavajic.
Rozvadce MaR jsou umighy ve strojovié VZT, pozice je patrna zijglorysu.

2.1.1 Uzemnéni a ochranné pospojovani

Ocelové technologickeé zaeni VZT jednotek bude ogano pospojenim. Jedna se o potrubi,
el. motory, kabelové rosty a Zlaby. K pospojenpsezije izolovany radény vodic CY(A) 6
mm2 s kombinaci barev zelené/zluta.

Mista @ipojeni tohoto vodie budou ozngna symbolem uzenani v kruhu.

Vodice ochranného pospojovani buddippjeny na uzemini a to bd’ ptimo na svorkovnici
ekvipotencionalniho vyrovnani objektu (spojenozemniem) nebo progednictvim
ochranného vode z rozvadce zaji§'ujiciho napjeni.

Pospojeni provést diéSN 33 2000-4-41 ed.Z;SN 33 2000-5-54.

2.1.2 Vnéjsi viivy

VnéjSi vlivy v prostoru strojovny jsou poZzadovany zagiory normalni z hlediska normy
CSN 33 2000-3 A 33 2000-5-51. prostory z hlediskazu elektrickym proudem: normalni
dle¢l. 320.N4.

Protokol o vlivu prosedi neni sotasti této projektové dokumentace.

3 VZDUCHOTECHNICKA ZARIZENI

3.1 VZT jednotky (za Fizeni €. 1)

3.1.1 Demontaz stavajiciho zarizeni

Stavajici z#éizeni pro ¥trani jednotlivych pater je t¥eno 5 kpl VZT z#zeni, které jsou
umisgné ve strojovnach VZT v jednotlivych patrech. Sijiiazaizeni je jiz nevyhovujici a
musi byt komplet&tdemontované,d parnich zvikiovatu a regulace MaR.

Rozsah demontaze: Jedna se o kompletni demoalétokych tras, kabila rozvadca ve
strojovre. Kabely které jdou do prostoru mimo strojovnu bwdwachovany a pouzity do
nového rozvagte MaR.

Cislo prilohy: 100 Technicka zprava 4
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MaR ve strojovit bude plg demontovand, kabelaz ptmla umiséné mimo strojovnu bude
zachovana, budou vyinény pouzetidla, ktera budou vyspecifikovana pro novy systémiRVi

Parni zvikova® bude demontovangyvparni trysky a kabelaze.

Demontované zé&eni je nutné demontovat na takaésti, které mohou byt transportovany
ze strojovny na urovel.NP a ekologicky zlikvidovany.

3.1.2 Technicky popis nového reseni

Systém VZT :
Pro \&trani prostoru archivu v jednotlivych patrech javiiena VZT jednotka s

cirkulaci vzduchu se s¥ovaci komorou. Vykon *aeni =5x2560m3/), nucené
teplovzdusné vytami, chlazeni a zviiovani mistnosti archivu.iRod ¢erstvého vzduchu na
jednu jednotku je 395m3/h = 15% celkového vzduchowékonu.

VZT zatizeni zajisti nasledujici Upraviiyodniho vzduchu :
- smeSovani

- filtrace G4

- chlazeni, odvlbovani (vodni 5/8°C)

- dohrev (tepla voda 70/50°C)

- ventilator s EC motorem

- filtrace F7

- filtrace uhlikoveé filtry

Popis VZT :
5 kpl VZT jeteSen sestavnou jednotkou bez rekuperace a odvodwémtilatoru se

smesSovaci klapkou ve vrfitim provedeni s umistim ve stavajici strojownvVZT ¢.1-5.

Cerstvy wtraci vzduch je do vzduchotechnické jednotky nasavéovym potrubnim
ventilatorem pes Zaluzii umisihou na fasatiobjektu, veden novym SPIRO potrubirfe®
jednotlivé strojovny VZT a vham pres regulator gitoku do smiSovaci komory jednotlivého
vzduchotechnického #aeni. Potrubni ventilator bude vgngén za novy. V potrubi vedeném
ze strojovny VZT z 1.NP do 2.NP bude u stropu osaz®zarni klapka s ¢nim ovladanim,
se spoughim teplotnim a elektromagnetem AC 24V s koncovypma&em, ktera bude
napojena na centralni EPS systém. Ve strojovnaZii W& 2 a 3. NP bude stoupadivodni
potrubi nad dimenzi 0,04m2 izolovano pozarni izom®dolnosti EI45. Ve strojovnach v
1.PP a 4.NP je potrubi do obvodu 0,04m2 a neniénetpozara izolovat.

V jednotce je venkovni vzduch filtrovan, michan seduchem cirkulénim, tepeld a
vihkostre upravovan a naslednje vzduchotechnickym potrubimtipeden do ¥tranych
prostor, kde je distribuovanigs stavajici distribini elementy. Odvod vzduchu Ztxanych
prostor je pes stavajici distribini elementy. Vzduch je odvéad stavajicim potrubim do
vzduchotechnické jednotky.

Pred a za jednotkou jsou v potrubi osazeny tienmluku.

Pro rozvod vzduchu ve strojo¥rje pouzito potrubictythranné sk.l-pozinkované, pané
tlou&’ky a SPIRO. Esnost potrubi bude provedena v kategorii "B".

Veskeré potrubi vedené ve strojévrude izolovaneé tepelnou izolaci s Al. poleper@@mm.
Od VZT jednotky je zapdebi odvést kondenzatgs sifon do stavajici podlahové vpusti.

Cislo prilohy: 100 Technicka zprava 5
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DODAVKA VZT JEDNOTEK: Dodavka bazénovych jednotek musi byt provedena v
rozloZzeném stavu a po transportu do strojovny gestaza tasti vyrobce zdzeni.

Jednotka je osazena na podlaze na ocelovém ramimahi 200mm nad podlahou.

Vzduchotechnické parametry nového zéizeni jsou shodné s demontovanym g@enim.

Mnozstvi celkového &traciho vzduchu: 2 560m3/h
Externi tlak: 300Pa

Chladici vykon = Qch= 15,7 kW (5/8°C)

Topny vykon = Qt= 18,4 kW(70/50°C)

Ptikon zd&izeni: 1,7kW, 2,6A, 3x400V

Rozmery: 2970x750x1500

Mé&reni a requlace

Kazda jednotka bude vybavena rozé@in MaR ze kterého budou napojenyiini cidla
teploty, vihkosti, snim& diferegniho tlaku, protipoZzarni klapky. Ze silow@sti rozvadct
MaR budou napojeny a napdjeterpadla a ventilatory. Parni z¢tbvate maji stavajici silové
napéjeni, z rozvade MaR jsou kabely priizeni a monitorovani provozu zébvasi.

Z centralnihaidiciho systému je mozné chod vzduchotechnickégigmejen sledovat, ale i
pIné ovladat.

Jednotky mohou byt provozovany v automatickém nalimim rezimu. V automatickém
rezimu (provoz podlg&asového planu) fize obsluha rnit pouze pozadovanou teplotu a
vihkost vzduchu v prostoru a vSe ostatnitigii automaticka regulace sama dliedem
naprogramovaného programu. Doc¢niho provozu je mozno zapnout VZT jednotku
z centraly, nebo #fmo z displeje jednotky. Provoz jednotky pak pr@bidwutomaticky na
Zadanou teplotu a vlhkost.

Vykon vodniho olivate vzduchotechnické jednotky je regulovan pomoadilagiho uzlu.
Teplota topné vody bude na zakdagignalu z teplotnihgidla umis&éného v odtahovém
potrubi regulovana tak, aby teplota vzduchu steaném prostoru byla v zimnim obdobi
+17°C akceptované zmy +1°C, relativni vihkost 45% akceptovanéény +5%.

Vykon vodniho chladie vzduchotechnické jednotky je regulovan na zak&ghalu z
teplotnihocidla umiséného v odtahovém potrubi regulovana tak, aby tapiatiuchu ve
vétraném prostoru byla v letnim obdobi +17°C akceat@vzngny +1°C, relativni vihkost
45% akceptované zny +5%.

Vyménik vodniho okivate je chrasn pied zamrznutim protimrazovou ochranouii P
piipadném poklesu teploty vody vidveci na + 3°C se naplno otée trojcestny sisovaci
ventil (topné voda proudi plnym fiokem gFes olfivac), vypnou se oba ventilatory, uzau
se vstupni a vystupni klapka a bude hlaSena porucha

Zaneseni filth je hlidano snima tlakové diference. Po zaneseni fitiné vioZky je nutno ji
vymenit.

Cislo prilohy: 100 Technicka zprava 6
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3.1.3 Havarijni okruhy a poruchové stavy
- Mrazova ochrana dfvace
- Zaneseni filth

- Odchylka Zadané a skdteé hodnoty teploty a

3.2 Zvlh éovani (zafizeni €. 2)

3.2.1 Demontaz stavajiciho zarizeni

Stavajici z#&izeni pro zvlidovani vzduchu bude komplétademontované. Jedna se dgizeni
umisgné na sin¢ strojovny VZT - 5kpl.

Rozsah demontaze: Jedna se o kompletni demanv@di,spotrubnicasti a pisluSenstvi ve
strojovre ¢. 1-5. Rozvody vody a odpadni potrulistane zachovano.

3.2.2 Technicky popis

Systém VZT :
Pro zviRovani vzduchu navrhujeme instalovat elektrodovy npaevihcova® o

zvlhcovacim vykonu 5 kg/h - 5 kpl - strojovidyl-5.

Popis VZT :
Pro zvitovani vzduchu je pouzit elektrodova parni 2eWet a parni tryska o délce

600mm. Z&zeni bude instalovano nagst strojovny VZT, tryska bude instalovana do
piivodniho potrubi. vyvijgs tryskou se propoji parni hadici.
Elektrodovy zviltovat musi byt napojen na tlakovou studenou vodu a nalkaaci o DN 40.

Technické parametry nového zéizeni jsou shodné s demontovanym g@enim.

Zvlh¢ovaci vykon: 5kg/h
Ptikon zd&izeni: 3,8kW, 5,4A, 3x400V
Rozmery: 365x275x712 - 19 kg

3.2.3 Systém fizeni a regulace

Systém MaRidi vykon parniho zvikovate na zaklaé vihkosti upraveného vzduchu.
Do systému MaR je snimana porucha zeilece.

Cislo prilohy: 100 Technicka zprava 7
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3.3 Chladici za Fizeni (zafizeni €. 3.1)

3.3.1 Demontaz stavajiciho zarizeni

Stavajici z&izeni pro vodni chlazeni YORK se nachazi ve sirgjove 4.NP v mistnost.
29. Po vypudni systému a ekologické likvidaci glykolové &nbude stroj odpojen od
potrubniho rozvodu a demontovan. Demontovanézeai je nutné demontovat na takové
casti, které mohou byt transportovany ze strojovayiroves 1.NP a ekologicky zlikvidovany,
pof. jinak. Zpisob demontaze si rozhodne realidafirma dle dikladné prohlidky stavby a
jejich moznosti.

3.3.2 Technicky popis

Systém VZT :
Zdroj chladu je koncipovan jako kompresorovy, smkaktni blokovou chladici

jednotkou se vzduchem chlazenym kondenzatorem. Kesopovy okruh blokové chladici
jednotky je naplan ekologickym chladivem R410A.

Celkovy vykon chladici jednotkyini 69,8 kW i teplo€ vn¢jSiho vzduchu 35°C a teplot
chlazené vody 5/8°C.

Strojovna chlazeni je umésta v samostatné mistnosti 29 - Kompresory, ve 4.NP. Ve
strojovre chladu bude umi&bio nové chladici Z&eni stejnych paramétrRozvody chladu,
ob¢hova cerpadla CHV, expanzni nadoba, pojistnéizzni a akumutai nadoba chladu
budou zachovany. Po napojeni vyrobniku chladu é&neagti rozvod bude provedena tlakova
zkousSka potrubi a nagino novym glykolovym roztokem pro teplotu tuhnut02@.

Parametry noveho chladiciho zéizeni jsou shodné s demontovanym gaenim.

Mnozstvi chladu: 69,8 kW (5/8°C)
Chladivo: R410A - pvodni chladivo R407c
Prikon zd&izeni: 27,84kW, 3x400V -gvodni 30,7kW, 3x400V

3.3.3 Systém fizeni a regulace

Provoz zéizeni (povoleni chodu) budézen automatickou regulaci. VSechny informace o
chodu zéizeni ketne signalizace poruchovych stabbudou zobrazovany v centralnfidicim
systému.

4 KABELOVE ROZVODY

Nowv¢ budované kabelové trasy, z drého Zlabu s povrchovou Upravou Zarovym zinkem,
budou spoléné pro vedeni nizkého ngpa malého nafii. Soukthy a KiZzeni obou drovni je
nutno dodrzet dle platnyahSN. K jednotlivym koncovym spibicam (meti¢ tepla, snimé&
teploty) jsou pak kabely vedeny v elektroinstaiah trubkach.

Pro napojeni Zézeni MaR a elektroinstalace jsou navrzeny celogleskabely typu JYTY a

CYKY.

Cislo prilohy: 100 Technicka zprava 8
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Kabely jsou uloZenyiievazié na kabelovych konstrukcich, rfiagabelovych dr&nych

Zlabech . K jednotlivym z&enim budou odhiky kabeti vedeny v plastovych trubkach
ohebnych i pevnych ifpadré v plastovych elektroinstalaich listach. VesSkeré spoje a
odbaeni kabel bude provedeno v elektroinstatéch krabicich nebo v tomudanych
vyrobcich. VSechny kabely budou ofeaty popisnym nazvem (WS, WL...) na obou koncich
kabelu. V mist odbaeni nebo kizeni, kde by identifikace kabelu byla ztizena bralaxz
provedeno zngeni kabelu. Nebude-li mozné ozitkabel @gimo u zdizeni (snimee, ¢idla,
pohony apod.) provede se alespoeroveé a vyznamove zani kabelu na vyvodu

Z rozvadce, aby bylo zejmé kam kabel vede.

5 BILANCE SKODLIVIN A ODPAD U

Pti provozu nebudou vznikat Zadné Skodliviny ani atipa
Odpady vzniklé f stavi® budou odstramy dle pokyr uvedenych ve stavebnim povoleni.

6 POZADAVKY NA NAVAZUJICI PROFESE

6.1 Dodavatel VZT
Izolaci VZT potrubnich rozvadprovadt po osazeni snina teploty a vlihkosti.
6.2 Elektroinstalace

V ramci projektu silovych rozvadneni nutné zajistitifvod elektrické energie, budou vyuzity
stavajici pivody.

7 POZADAVKY NA BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI A
OCHRANU ZP

Pfi montazi a pi provozovani zézeni nutno dodrzovat zakladni pozadavky k zaist
bezpéné prace podle vyhlasky 48/82 sh. a souvisejici oborové normy a to vsibla
zpasobilosti zdravotni, kvalifikéni a bezpénosti.

Veskeré prace na elektrickéntizeni (adrzba, kontrola, opravy) mohou byt prarddpouze
pii respektovani podmineK'SN EN 50110-1 ed.2 pracovniky #gtusnou kvalifikaci.
Obsluhu z&zeni mohou provad pouze osoby provozovatelem prokazatglowené a
zpasob obsluhy musi byt zpracovan do provozni@upidi, které je povinen zpracovat
provozovatel.

Pred uvedenim do provozu musi byt na elektrickéfizeai provedena vychozi revize dle
CSN 33 1500, 33 2000-6.

VSechny vyrobky, které podléhaji povinnému schvaioudle Zakong. 22/1997 Sb. o
technickych pozadavcich na vyrobky, zejména ve kmyatizeni viadye. 17/2003 Sb.,
kterym se stanovi technické pozadavky na elektrzekiaeni nizkého napi a Nd&izeni viady
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¢. 18/2003 Sb. , kterym se stanovi technické poZadaa elektromagnetickou kompatibilitu,
musi byt vybavenyislusnymi schvalovacimi a certifigaimi protokoly.

Pti provadini stavby a  samotném provozu museji byt dodrZzovany vesSkaggnngedpisy
tykajici se ochrany zdravi a bezpestni i praci. Dale se ip provozu musi dodrzovat
predpisy a vyhlasky' BU:

* NV ¢. 591/2006 Sb. o blizSich miniméalnich poZzadavciathazpénost a ochranu zdravi
pii praci na stavenistich

e NV & 11/2002 Sh., kterym se stanovi vzhled a umidiezpénostnich zné&k a zavedeni
signah

* NV 378/2001 Sb. kterym se stanovi blizSi pozadavybezpeny provoz a pouzivani
stroji, technickych zézeni, gistroja a n&adi

* NV 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bigEiminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostki, mycich gisticich a dezinfeknich prostedki

* NV 101/2005 Sh. o podrobjsich pozadavcich na pracowist pracovni progedi

« VyhlaskaCUBP 74/2020 Sb. o vyhrazenych elektrickyckizenich

« VyhlaskaCUBP 75/2002 Sb. o bezgmosti provozu el. technickych ifaenich

« VyhlaskaCUBP aCBU ¢. 21/1979, kterou se &uji vyhrazena plynovéa raeni a stanovi
n¢které podminky k zajighi jejich bezpénosti, ve z@ni vyhlaskyc. 554/1990 Sb.

«  VyhlaskaCUBP ¢. 91/1993 Sh., k zaji&hi bezpeénosti prace v nizkotlakych kotelnach

Montaz musi provad odborna firma majici s montazi praktické zkusén®¥ed zapoetim
praci je nutné igkontrolovat moznosti stavebnich uUprav tak, aby VZFizeni bylo
nasthovano do jednotlivych strojoven bez poSkozeni. fRontazi je nutno dodrzovat
podrobné pokyny pro montaz jednotlivych sir@ element piilozenych k dodavce nebo
uvedenych v jednotlivych normach.

Zawsy a podpry vzduchotechnickych jednotek a potrubi budou abeny @ montazi

z dodaného materialu. iésné umishi jednotlivych zé&¥si urci vedouci montér spolu
se stavebnim technikem a technologem v tozekovych, aby bylo zaji8ho odpovidajici
uchyceni potrubi. Vzduchovody na 2aech, podgrach¢i konzolach budou podlozeny pryzi.

Spoje vzduchovad musi byt pi montazi vodi¥ spojeny pro ochranui@d nebezpaym
dotykovym naptim. Pro vodivé spojeni slouzi miniméldve v¢jitove podlozky viozené pod
hlavu kadmiovanych Srotita matic.

Tlumici vloZzky a pruzné izolatory budoughlenuty pruznym spojenim. Vzduchovodii p
praichodu zdmi musi byt obaleny izolaci, aby bylo zatma Steni vibraci.

8 ZAVER

Dokumentace je ve stupni reakmd dokumentace stavby. Pouzitydici systém neni
piedepsan, musi smivat vySe popsané pozadavky. Zhotovitel vypraqigd zahajenim
praci vyrobni dokumentaci dle skétého zéizeni, které bude na zakazku dodano.
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