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ZarizenT &.2 — NOVE
ELEKTRODOVY PARNI ZVLHCOVAC

Zatizeni &.1 — NOVE
SESTAVNA VZDUCHOTECHNICKA JEDNOTKA, bez rek, smé&$ovan{

Qv=2 560m3/h, 350Pq

Qch=15,7kW (5/8'C), Qt=18,4kW (70/50°C) <
Pel=1,1kW, 2,37A, 3x400V

Rozméry: 2705x750x1500 + rdm 200mm

Jednotku podloZit antivibraénima podloZzkama

Zvingovact vykon: 5kg/h, pFipojeni 30mm
Pel=3,8kW, 5,4A, 400V, jist&ni 10A
Rozméry: 365x275x712 — 19 kg

Parni tryska: délka 600mm

Odpadni voda — pfipojeni DN40
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ZatizenT &1 — NOVE
SESTAVNA VZDUCHOTECHNICKA JEDNOTKA, bez rek, smé&Sovani

Qv=2 560m3/h, 350Pq

Qch=15,7kW (5/8'C), Qt=18,4kW (70/50°C)
Pel=1,1kW, 2,37A, 3x400V

Rozméry: 2705x750x1500 + rdm 200mm
Jednotku podloZit antivibratnima podloZzkama
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INSTALOVANA DO STROPU

Zarizeni &.2 — NOVE
ELEKTRODOVY PARNI ZVLHCOVAC

Zvingovact vykon: 5kg/h, pripojent 30mm
<C Pel=3,8kW, 5,4A, 400V, jist&ni 10A

Rozmé&ry: 365x275x712 — 19 kg

Parni tryska: délka 600mm

Odpadni voda — pfipojeni DN40
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LEGENDA  ZARIZEN

STAVAJICI POTRUBI SPIRO — BOD NAPOJENI

] PRIVODNI VZT POTRUBI

— ODVODNI VZT POTRUBI

= Requldtor pritoku DN 160

-] PRIVODNI RADIALNI VENTILATOR DN315

_ﬂ Dratény Zlab 50x50
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