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SO 01, SO 02 ° °
KATALOG — VYPLNI OTVORU — TABULKA VYPLNI DVERNICH OTVORU celk.

POCET DLE PODLA/I
NP INP NP ANP

LPLPLPLPLPLPZ

ZARUBEN

SYMBOL SCHEMA POPIS POCET

KOVANI

600/1970 DVERE PLNE, DREVENE
600/1970

D1 LEVE NFBO PRAVE
CPL

DM — DVERNI MRIZKY - 8KS - bez PBR

POZARNI ODOLNOST DLE ZNACENI
EW 30 DP3 - 5x
bez poZ.odolnosti — 11x

DVER.KOVANI A ZAMEK DLE TYPU MISTNOSTI
we set — T1x
FAB RC3 — 5x

KLIKA/KLIKA
OCELOVA

800/1970 DVERE PLNE, DREVENE

800/1970

DB LEVE NEBO PRAVE

CPLV P . N
DVER.KOVANI A ZAMEK DLE TYPU MISTNOSTI
dozicky zamek — socialni zafizeni — 13x
FAB RCS - 13x )
DM_— DVERNI MRIZKY — 5KS —bez PBR
POZARNI ODOLNOST DLE ZNACENI

EW 15 DPT - 1x

EW 30 DP3 — 10x

bez poZ.odolnosti — 15x

KLIKA/KLIKA
OCELOVA

900/1970 DVERE PLNE, DREVENE, CPL

DAr 900/1970

LEVE NEBO PRAVE
dozicky zamek - 1lx
= FAB RC3 - 27x | }
DM — DVERNI MRIZKY - 5KS—bez PBR
M-24x madlo (dle znagen?, na vnit¥.strang)
POZARNI ODOLNOST DLE ZNACENI
EW 15 DP3 — SM-C - 1x
EW 30 DP3 - 10x
bez poZ.odolnosti — 27x

KLIKA/KLIKA
OCELOVA

1450/1970 D5a — DVERE PLNE, DREVENE (8ks), CPL
D5b — DVERE PROSKLENE, HLINIKOVE (6ks)

D5 1450,/1970

DVOUKRIDLE

KLIKA/KLIKA
OCELOVA

= DVERKOVANI A ZAMEK DLE TYPU MISTNOSTI
FAB RC3 x (6+3)

dozicky zamek — 5x

M-8x madla (na vnitnT strang)
POZARNI ODOLNOST EW 30 DP3-C
OTVIRANI BUDE RESENO NA STAVBE

OKEN

DVERE PROSKLENE, HLINIKOVE

2000/1970

[‘ i DVOUKRIDLE

U=1,7 W/m2K

BARVA DLE BARVY OKEN

M — madla (dle znaceni, na vnitini strané)

EW 30 DP3-C

PIS
KLIKA

KLIKA

ST PRVKU 06,

Xic

SOUCA!

<0

1400/1970+nadsvetlik ]
1400/2800 DVERE PROSKLENE, PLASTOVE

08 1400/2800
VCETNE NADSVETLIKU

BARVA DLE BARVY STAVAJICICH OKEN
U=1,7 W/m2K
bez poZadavku na pozarni odolnost

— DVOUKRIDLE
M — madia (dle znagen, na vnitini strang)

KLIKA/KOULE

FAB, generdint K“/év RC3 )
OTVIRANI BUDE _RESENO NA STAVBE




SO 01, SO 02 ° °
KATALOG — VYPLNI OTVORU — TABULKA VYPLNI DVERNICH OTVORU celk.

SYMBOL SCHEMA POPIS _|= POCET DLE PODLAZ POCET
=| 3 PP NP NP NP NP
= [
o | =
KNLPLPLPLPLPLPZ
900/1970 + nadsvétlik | DVERE PROSKLENE, PLASTOVE o
09 900,/2800 900/1970 =
U=1,7 W/m2K =
i < T T 12
BARVA DLE BARVY STAVAJICICH OKEN =
VCETNE NADSVETLIKU
FAB zamek
= generdInt kli¢ RC3
bez poZzarni odolnosti
M — madla (na vnitfni strang)
1400/1970 DVERE PROSKLENE, PLASTOVE
1400/1970  DVOUKRIDLE 2
D17 U=17 W/m2K 2
s 1 1
= generdint kIf¢ RC3 <
bez pozadavku na poz.odolnost
M — madlo na vnitfni strané
OTVIRANI BUDE RESEND NA STAVBE
1600/1970 1600/1970 -
DVOUKRIDLE £ 3
D15 D15a — DVERE PLNE, DREVENE - 5ks, CPL| < | ©
EW 15 DP3-Sm-C - 2« £\ ° 7 7
= EW 30 DP3-C — x =
bez poZémi odolnosti — 1x .,
DM — DVERNI MRIZKY - 1KS - bez PBR
2% PANIKOVE KOVANI (hrazda)
2X madlo na vnitin? strané
D15 — DVERE PROSKLENE, HLINIKOVE (1ks)
EW 30 DP3-C
madlo na vnitni strang
D15c — DVERE PLNE, HLINIKOVE — Tks
EW 30 DP3-C
U=1,7 W/m2K, do strojovny VZT
FAB, RC3 . )
OTVIRANI BUDE RESENO NA STAVBE




SO 01, SO 02

KATALOG — VYPLNI OTVORU — TABULKA VYPLNI DVERNICH OTVORU celk.

SYMBOL SCHEMA

POPIS

KOVANI

ZARUBEN

POCET DLE PODLA/I

NP

2NP

3NP

4NP

POCET

L P

L

P

1600,/1970

DVERE PROSKLENE, PLASTOVE
1600/1970
U=1,7 W/m2K

BARVA DLE BARVY OKEN
DVOUKRIDLE

panikové kovani (hrazda), FAB
generdInt kIi¢ RC3

bez poZadavku na pozarni odolnost

OTVIRANI BUDE RESENO NA STAVBE

KLIKA/KLIKA

6920/2700

D33

SKLADACI AKUSTICKA PRICKA
6920/2700 — rozmér otvoru

zvukova neprizvutnost 41-52 dB
TL.STENY 80 MM

vaha spotivd na spodni kolejnici,
horni kolejnice pouze vodici

vnitfnT samonosny  hlintkovy ram,

vypli akustickou min.vinou,

opladténi drevottiskovymi panely t.16 mm
panely spojeny panty,

moznost sloZenT na obou strandch

BARVA DLE BARVY INTERIERU

BARVA INTERIEROVYCH DVERI A ZARUBNI DLE STAVAJICICH A DLE DOHODY S INVESTOREM - BUDE VYVZORKOVANO NA STAVBE

BARVA EXTERIEROVYCH DVERI DLE BARVY OKEN - BILA
DVERNI KOVANI A ZAMKY — DLE TYPU MISTNOSTI A DLE DOHODY S INVESTOREM:

KLIKA/KLIKA + WC SET/KUCKY —sacidIni zatizeni
KLIKA/KLIKA + FAB vlozka bezpe¢nostni tiidy min.RC3 (systém gen.kiice)

KLIKA/KLIKA + dbzicky zamek

U EXTERIEROVYCH DVERI — VSTUPNICH — BUDE KOVANI KLIKA/KOULE

KOVANI NEREZOVE

CLENENT PROSKLENYCH A HLINIKOWCH STEN BUDE PRESNE URCENO AZ NA ZAKLADE VYROBNI-TECHNICKE DOKUMENTACE DODAVATELE TECHTO PRVKU, ROZMERY JSOU ORIENTACNI!

U VSECH NOVYCH DVERI BUDOU POUZITY STITKY S OZNACENIM MISTNOSTI (MIMO DVERE D7), U DVERI DO BEZBARIEROVYCH VEREINE PRISTUPNYCH WC BUDOU NAVIC

OSAZENY STITKY S HMATNYMI ORIENTACNIMI ZNAKY A SYMBOLEM ZARIZENI PRO 0SOBY NA VOZIKU.
TJ.BUDE OSAZENO CELKEM 107 STITKU S OZNACENIM MISTNOSTI, 4 STITKY S HMATNYMI ORIENTACNIMI ZNAKY, 4 SYMBOLY VOZIKU




