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Technické údaje VD23
Relé pro indikaci přítomnosti napětí

● Inovace technologií

 VD23 detekuje přítomnost a ztrátu napětí pro 
všechny VN sítě.

● Automatické přizpůsobení napětí sítě

 VD23 je ihned připraveno k použití.

● Šikovné provedení

 VD23 zobrazuje napětí (v procentech jmenovitého 
napětí).

● Lze přizpůsobit různým podmínkám

 VD23 může být nastaveno na provoz za různých 
konfigurací sítě.

● Kompaktní provedení DIN formát

 VD23 se instaluje přímo do VN rozvaděče.

● Detekce poruchy

 Funkci lze přidat v provedení Flair 23DV.

VD23 je kompaktní relé pro indikaci napětí ve VN sítích 

od 3 do 38,5 kV, 50/60 Hz s automatickým přizpůsobením 

napětí sítě.

Využívá signálu kapacitních děličů přes indikátor napětí VPIS-VO.

Aplikace

● Aplikace založené na detekci přítomnosti napětí

Ztráta napětí aktivuje výstup relé R1:

● Automatický záskok;

● Alarmy ztráty napětí;

● Automatiky ztráty napětí.

● Aplikace založené na detekci nepřítomnosti napětí

● Blokování uzemňovače na přítomnost napětí.

● Alarmy přítomnosti napětí.

Reference
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Detekce napětí

● VD23 detekuje přítomnost a nepřítomnost napětí pomocí dvou výstupních relé.

● R1 = Přítomnost napětí.

● R2 = Nepřítomnost napětí.

● Tyto dvě funkce fungují společně.

● Funkce bezpečnosti a záskoku jsou vzájemně nezávislé.

● Kombinace funkcí umožňuje specifické aplikace.

Kalibrace

Princip

Při připojení VD23 je snímáno vstupní napětí a po jeho stabilizaci uloženo do 
paměti jako jmenovité napětí.

● Čas stabilizace = 3 s.

● Další filtrace.

● Kdykoliv lze provést novou kalibraci pomocí ovládacích tlačítek.

Nastavení

● Nastavení se provádí pomocí mikropřepínačů.

● Zvolte fázi nebo fáze které mají být sledovány.

● Zvolte kontrolu nulové složky napětí.

● Zvolte typ napětí fázové nebo sdružené.

Příklad

● Tři fáze a nulová složka: V1+V2+V3+V0.

● Tři fáze: V1+V2+V3 nebo U12+U13+U23.

● Jedna fáze: V1, V2, V3, U12, U13, U23.

● Pouze nulová složka napětí: V0.

● Poloha kontaktu výstupního relé.

● Přepínač umožňuje zvolit normální nebo obrácenou pozici výstupního kontaktu 
pro každé relé. Stanoví pozici kontaktu při ztrátě napětí.

● Časové zpoždění kontaktu lze nastavit pro každé relé.

● V sepnuté poloze.

● V rozepnuté poloze.

● Nastavitelná mez vypnutí pomocí klávesnice nezávisle pro obě relé.

● Nastavitelná v procentech napětí.

● Napětí jedné fáze nebo nulová složka napětí.

Displej a klávesnice

● Indikace napětí.

● V procentech jmenovitého napětí.

● Procházení mezi fázemi.

● 3 číslice.

● Detekce napětí.

● 1 LED pro nepřítomnost napětí (jako relé R1).

● 1 LED pro přítomnost napětí (jako relé R2).

● Konfigurace se provádí pomocí 3 tlačítek a displeje

● Meze v % jmenovitých hodnot.

● Meze nastavení pro přítomnost napětí.

● Meze nastavení pro nepřítomnost napětí.

● Meze nastavení pro nulovou složku napětí.

● Nastavitelné zpoždění pro obě funkce.

● Nastavitelné displeje

● Parametry nastavitelné pomocí tlačítek.

● Pomocí mikropřepínačů.

Montáž

● Kompaktní tvar.

● DIN formát 93×45 mm.

● Bezpečné upevnění.

● Oddělitelné svorkovnice.

● Vhodné pro montáž do všech typů rozvaděčů RM6, SM6, CAS a další.

Detekce 

přítomnosti napětí

Detekce 

nepřítomnosti napětí

Automatická 

kalibrace

Přizpůsobivost

Programovatelná 

logika

Esc

Procházení 
parametrů

Potvrzení Zpět

Indikace 
přítomnosti 
napětí

Indikace 
nepřítomnosti 
napětí
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Připojení

● Šroubovací svorkovnice.

● Každé relé s beznapěťovým přepínacím 
kontaktem.

● Ovládací napětí 24 nebo 48 V DC.

● Propojení s indikátorem VPIS.

● Vstupní napěťový signál pochází z indikátoru 
VPIS.

● Indikátor VPIS-VO má propojovací kabel 
s konektorem.

Mikropřepínače

● 6 mikropřepínačů.

● SW2 – volba měření fázového nebo sdruženého 
napětí.

● SW3, SW4, SW5 – výběr fáze.

● SW6 = nulová složka napětí (jen pro měření 
fázového napětí).

● SW1 = inverzní poloha výstupního kontaktu.

● Příklad nastavení.

● Tabulka dole zobrazuje pozici relé dle nastavení 
měření napětí.

● V1 – přítomnost fázového napětí fáze 1.

● V1 – nepřítomnost fázového napětí fáze 1.

● V1+V2 = přítomnost napětí fáze 1 nebo 2.

● V1, V2 = přítomnost napětí fáze 1 a 2.

Příslušenství

VD23 je pro měření napětí napojeno na indikátor napětí VPIS-VO. Indikátor VPIS-VO je napojen na kapacitní děliče instalované 
ve VN rozvaděči a přenáší signál o napětí přes propojovací kabel se specifickým konektorem.

Tabulka výběru VPIS-VO

3 kV 6 kV 10 kV 15 kV 20 kV 30 kV 40 kV

SM6-24
reference
rozsah

VPI62413 
(2 kV–4 kV)

VPI62414 
(3,4 kV–6,3 kV)

VPI62417 
(9 kV–17 kV)

VPI62417 
(9 kV–17 kV)

VPI62418 
(13 kV–25 kV)

      

RM6
reference
rozsah

VPI62413 
(2,5 kV–5 kV)

VPI62414 
(4 kV–7 kV)

VPI62416 
(8 kV–15 kV)

VPI62417 
(10,1 kV–24 kV)

VPI62418 
(17 kV–24 kV)

      

Ringmaster
reference
rozsah

VPI62411 
(3,4 kV–7,5 kV)

VPI62411 
(3,4 kV–7,5 kV)

VPI62413 
(7,1 kV–16 kV)

VPI62413 
(7,1 kV–16 kV)

         

SM6-36
reference
rozsah

   
VPI62411 
(4 kV–8 kV)

VPI62413 
(9 kV–17 kV)

VPI62414 
(13 kV–24 kV)

VPI62414 
(13 kV–24 kV)

VPI62416 
(26 kV–50 kV)

VPI62416 
(26 kV–50 kV)

CAS36
reference
rozsah

      
VPI62416 
(8,5 kV–14 kV)

VPI62417 
(12 kV–20 kV)

VPI62418 
(17 kV–30 kV)

VPI62419 
(21 kV–42 kV)

VPI62419 
(21 kV–42 kV)

6 mikropřepínačů

1 Zapínací/vypínací kontakt výstupních relé.

2 Fázové (V) / sdružené (U) napětí.

3 Fáze 1 ano/ne.

4 Fáze 2 ano/ne.

5 Fáze 3 ano/ne.

6 Nulová složka napětí ano/ne.

Sw 2 (V)

Sw 1
Zapínací 
kontakt

Sw 2 (U)

Sw 1
Vypínací 
kontakt Sw 1

Zapínací 
kontakt Sw 1

Vypínací 
kontakt

R1

R2

3 4 5 6

V2 
V2 

V2 

V2 

R1

R2

3 4 5 6

U13 

U13 
U13 

U13 
R1

R2

3 4 5 6

U13 
U13 

U13 

U13 

R1

R2

3 4 5 6

V1+V2+V3 

V1 V2 V3 

V1 V2 V3 

V1+V2+V3 

R1

3 4 5 6

R2

V1 V2 V3 V0 

V1 V2 V3 
V1+V2+V3+V0 

V1+V2+V3 

R1

R2

3 4 5 6

V1 V2 V3 V0 

V1+V2+V3 

V1+V2+V3+V0 

V1 V2 V3 

R1

R2

3 4 5 6

V1 V2 V3 

V1+V2+V3 

V1+V2+V3 

V1 V2 V3 

R1

R2

3 4 5 6

V2 
V2 

V2 

V2 

R1

R2

3 4 5 6

U12+U13+U23 

U12+U13+U23 

U12 U13 U23 

U12 U13 U23 

(Sw6 neaktivní) 

R1

R2

3 4 5 6

U12 U13 U23 

U12+U13+U23 

U12+U13+U23 

U12 U13 U23 

(Sw6 neaktivní) 

3 4 5 6

R1

R2 U12+U13+U23 

U12+U13+U23 

U12 U13 U23 

U12 U13 U23 

(Sw6 neaktivní) 
3 4 5 6

R1

R2

U12 U13 U23 

U12+U13+U23 

U12+U13+U23 

U12 U13 U23 

(Sw6 neaktivní) 

Poznámka

Všechny dostupné kombinace jsou zde uvedeny.

VD23

V1 V2 V3 V0

U21U13U32

V

U

DIRECT

INVERSE
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13 14 15 16 17 18 19 20
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VD23 technické údaje

Frekvence (automatická detekce) 50 Hz a 60 Hz

Provozní napětí Un: 3 až 38,5 kV – Vn 1,7 až 24 kV

Rozvaděče VN RM6 - Ringmaster - SM6 24/36 - CAS - Mcset

Displej 4 číslice LCD

Měření

Napětí (v % jmenovitého napětí) s VPIS-VO Fázové nebo sdružené napětí

Přesnost ±1 %

Detekce napětí

Konfigurace způsobu detekce Mikropřepínači

Nastavení detekce

Typ měření Fázové nebo sdružené napětí

R1 a R2 výstupní relé Zapínací nebo vypínací

Napětí Měření ano/ne

Nulová složka napětí Měření ano/ne

Konfigurace mezí a zpoždění Tlačítky na čelním panelu

Meze
(v % jmenovitého napětí)

Přítomnost napětí (R1) 40 až 90 % ( krok 10 %)

Mez nulové složky napětí 30 až 60 % ( krok 10 %)

Nepřítomnost napětí (R2) 10 až 30 % ( krok 10 %)

Nastavení zpoždění
Zpoždění sepnutí (R1 nebo R2 zapínací) 0 až 1 s ( krok 0,1 s) a 1 až 21 s (krok 2 s)

Zpoždění rozepnutí (R1 nebo R2 zapínací) 0 až 1 s ( krok 0,1 s) a 1 až 3 s ( krok 0,5 s)

Parametry výstupních relé R1 a R2

Maximální zátěž AC: 8 A, DC: 8 A

maximální napětí pro vypnutí AC: 400 V, DC: 300 V

Maximální výkon pro vypnutí AC: 2000 VA (8 A, 240 V), DC 240 W (8 A, 30 V)

Izolační hladina 1 kV – 1 min

Napájení

Pomocné napájení
Napětí 24 až 48 V DC –20 % +10 %

Izolační hladina Vstupy / kostra: 2 kV 50 Hz 1 min

Testování

Tlačítky na čelním panelu Název výrobku, verze firmware, frekvence sítě, test číslic
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