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BETONOVÁ PALISÁDA DO BETONOVÉHO LOŽE ZE
ZAVLHLÉ BETONOVÉ SMĚSI TL.100 mm, VÝŠKA

BETONOVÉ OPĚRKY SAHÁ MIN. DO 1/3 VÝŠKY PALISÁDY ±0,000 = 212,70 m n.m.

3%

OKAPOVÝ CHODNÍK š. 500 mm
DO PÍSKOVÉHO LOŽE TL. 50 mm
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NEREZOVÉ KOTEVNÍ DESKY BUDOU
PŘIVAŘENY K NEREZOVÝM
KOTEVNÍM DESKÁM BETONOVÝCH
ZÁKLADŮ

ZÁMKOVÁ DLAŽBA - 60 mm
KLADECÍ VRSTVA FR. 2-5 mm - 30 mm

DRCENÉ KAMENIVO FR. 8-16 mm - 50 mm
ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 16-32 mm
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PT=UT = 211,30
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STÁVAJÍCÍ TERÉN UL.
LUČNÍ = 212,70 m n.m.

-1,220

+2,660

-0,550
±0,000

-0,200-0,200 -0,200

ODVODNÍ VĚTRACÍ ŽALUZIE POD STROPEM
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PŘÍVODNÍ VĚTRACÍ ŽALUZIE VE
SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ
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KABEL NN 4xAYKY 3x240+120 + 1x TRUBKA HDPE 40

SUCHÝ NÍZKOZTRÁTOVÝ
TRANSFORMÁTOR 400 kVA, 22/0,4 KV

 

RC

15
00

MANIPULAČNÍ PLOCHA ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY 

27
80

ATYPICKÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ NN 

MÍSTO PRO ROZVADĚČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ

KOMPENZAČNÍ ROZVADĚČ RKV-h 156,25 kVAr

SKŘÍŇ MĚŘENÍ SM1

1001500

11
00

21
00

2800

ROZVADĚČ VN TYP NE-QI, 24 kV  

CYKY-J 3x240+120
KABEL VN 3x 22-AXEKVCER 1x120

BETONOVÁ PALISÁDA
DO BETONOVÉHO LOŽE

UT = 212,50 m n.m.
PT = 211,95 m n.m.

UT = 212,50 m n.m.
PT = 212,17 m n.m.

UT = 212,50 m n.m.
PT = 211,81 m n.m.

UT = 212,50 m n.m.
PT = 212,14 m n.m.

OKAPOVÝ SVOD

8x PRŮCHODKA

ODLEHČOVACÍ LIŠTA VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ

±0,000

-0,200

PŘIPOJOVACÍ SVORKOVNICOVÁ SKŘÍŇ 300x300x250 (š xv xh)
PRO NAPOJENÍ Z VNĚJŠÍHO MOBILNÍHO DIESELAGREGÁTU,
SKŘÍŇ JE OPATŘENA VISACÍM ZÁMKEM

450 929

71
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60
0

MX

SKŘÍŇKA NA KLÍČE (OPATŘENA VISACÍM ZÁMKEM ABLOY
DLE POŽADAVKU ČEZ DISTRIBUCE a.s.)

PRŮCHODKA POD STROPEM PRO VENKOVNÍ ANTÉNU

BETONOVÁ BUŇKA TRAFOSTANICE

HUTNĚNÝ ZÁSYP NA Edef=20 MPa; Edef2/Edef1  2,5
ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 16-32 mm
NA GEOTEXTILII (MIN. 500 g/m²)

ŽELEZOBETON C 20/25-XC1-Dmax16-S3

NÁSYP ZEMINY

ROSTLÁ ZEMINA

BETON PROSTÝ C 12/15-XO-Dmax16-S3

OMÍTKA - RAL 1017

NÁTĚR STŘECHY A SOKLU - RAL 6010

ELOXOVANÝ HLINÍK STŘÍBRNÝ

M = 1 : 50

M = 1 : 50

M = 1 : 100

ING.ŠNAPKA ING.CHUDAREK

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

5/ 2014 4

DPS

mm

OVaK Prameniště Dubí - přeložka

trafostanice 22/0,4 kV a rozvodů NN 0,4 kV

1: 50, 1:100

169.4

 ROZVADĚČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ NENÍ
SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU

 PRO PRŮCHOD CCA 6 KABELŮ PŘES PODLAHU POD ROZVADĚČEM
BUDE V PODLAZE KABELOVÝ PRŮCHOD

ING.Petra ŠNAPKOVÁ ING.CHUDAREK

PS 01 Technologická část 

transformační stanice OVaK Dubí


