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Souhrnnd technicka zprava OVaK Pramenisté Dubi - preloZka
trafostanice 22/0,4 kV a rozvodii NN 0,4 kV

B.1 Popis uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Transformacni stanice bude umisténa na parc. €. 2619 v katastralnim Gzemi Svinov. Jedna se o
Uzemi s rozptylenou krajinou zeleni v nezastavéném uzemi. Objekt transformacni stanice bude umistén
u mistni komunikace ul. Luéni.

Kabelova pfipojka VN bude umisténa na parc. ¢. 3440/3, 2620/4 a 2619. Jedna se o Uzemi s
rozptylenou krajinou zeleni v nezastavéném uzemi a mistni komunikace ul. Lu¢ni.

Kabelova pfipojka NN bude umisténa na parc. ¢. 2620/4 a 2619. Jedna se o Uzemi s rozptylenou
krajinou zeleni v nezastavéném Uzemi a mistni komunikace ul. Lu¢ni.

b) Vycet azavéry provedenych prizkumu a rozbort

Zakladové konstrukce:
Provedenymi praizkumnymi pracemi firmou K-GEO spol. s r.o. byl v zajmovém tzemi sondou J-1
ovéren nasledujici geologicky profil:
¢ |okalni antropogenni navazky
e fluvidlni jily
o fluvialni pisky
e fluvidlni stérky
* miocénni jily
Podzemni voda mélkého obéhu kvartérniho pQvodu je vazana na prulinovy propustny kolektor
fluvidlnich stérk(. V dobé provadéni vrtnych praci (listopad 2013) byla hladina podzemni vody naraZena
v hl. 6,7 m p.t., ustdlena hladina nebyla vzhledem k zavaleni vrtu zjisténa. Lokalné a ve srazkové
vydatnéjsim obdobi nelze vyloudit vyskyt navazkové zvodné. Predkvartérni podloZi funguje jako pocevni
izolator kvartérniho zvodnéni. Aktudlni Groven podzemni vody je zavisla na klimatickych pomérech a
Castecné i stavu vodni hladiny ve vodoteci — fece Odre a jejiho levostranného ptitoku. V pribéhu roku
se oCekava vyrazna oscilace hladiny podzemni vody, vzhledem k jeji pfimé hydraulické spojitosti s vodou

v povrchovych tocich. Dle archivnich rozbor( z okoli lokality Ize pfedpokladat velmi vysokou agresivitu
podzemni vody na ocelové konstrukce (stupen IV) a max. slabé agresivni na betonové konstrukce (XA1).

Pfedpoklada se, Ze zakladova spdra objektu se bude nachazet ve vrstvé pevnych az velmi
pevnych fluvialnich jila, které se vyskytuji do hloubky 2,00 m pod rostlym terénem, tf. téZitelnosti
zeminy 3.

c) Stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma
Stavba se nachazi v lokalité, ktera je soucdsti nadregiondalniho biokoridoru.
Stavba je umisténa:
- v ochranném pasmu vodniho zdroje Il. stupné

- v ochranném pasmu nadzemniho vedeni VN 22 kV CEZ Distribuce a.s. (pouze podzemni
vedeni VN)

- v zaplavovém Uzemi feky Odry na jeji levobrehé ¢asti
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d) Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi apod.

Stavba je umisténa v zaplavovém uzemi feky Odry na jeji levobiehé ¢asti. Podzemni kabelové
rozvody VN a NN budou dotceny zaplavami v dané lokalité. Transformacni stanice je umisténa tak, aby
odolala ucinkem stoleté vody. V misté transformacni stanice se Qg0 = 212,50 m n.m.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi
Stavba nema vliv na okoli stavby ani pozemky. Ochrannd pasma kolem podzemnich kabelovych
rozvodl VN a NN nezasahuji na okolni pozemky a stavby. V betonové transformacni stanici bude
instalovan suchy transformator. Emise hluku kolem transformacni stanice budou pod urovni 40 dB.
Instalaci betonové transformacni stanice o rozmérech 3x4,8 m se neméni odtokové poméry v izemi.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
V rdmci stavby nejsou pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemku uréenych k
plnéni funkce lesa

V rdmci stavby nedojde k zaboru zemédélského pldniho fondu ani pozemk urcenych k plnéni
funkce lesa.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu)

Objekt transformacni stanice je umistén u mistni komunikace ul. Luéni. Komunikace zabezpecuje,
jak dopravni obsluznost transformacni stanice, tak dopravu betonového skeletu transformacni stanice.

Kabelova podzemni ptipojka VN bude napojena na stavajici nadzemni vedeni VN 22 kV &. 54 CEZ
Distribuce v dané lokalité.

Kabelova podzemni pfipojka NN bude napojena na stavajici napajeci kabely NN OVaK v prostoru
pramenisté Dubi. Ostatni technicka infrastruktura neni potfebna.

i) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nevyvola Zadné podminujici, vyvolané a souvisejici investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1  Ucel uzivani stavby a popis stavajiciho stavu

Vystavba nové transformacni stanice, kterd bude zasobovat elektrickou energii objekty stavby
pramenisté Dubi po zruseni stavajiciho rozvadéce NN v objektu Upravny vody Dubi.

Popis stavajiciho stavu

V prostoru pramenisté Dubi se na pravobrezni ¢asti feky Odry nachazi nadzemni vedeni VN 22 kV
CEZ Distribuce €. 99, na levobieZni ¢sti feky Odry se nachdzi nadzemni vedeni VN 22 kV ¢. 99 a 54.

Stdvajici zasobovani elektrickou energii pramenisté Dubi provozovatele Ostravské vodarny a
kanalizace a.s. je provedeno z transformacni stanice 22/0,4 kV, ozna¢ené OS_9451 Vodarna Dubi.
Transformacni stanice OS_9451 je umisténa v aredlu Upravny vody Dubi a je ve vlastnictvi
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provozovatele Ostravské vodarny a kanalizace a.s. Jedna se o venkovni sloupovou transformacni stanici
22/0,4 kV, s olejovym transformatorem o vykonu 400 kVA a rozvadécem NN — RTS. Transformacni
stanice OS_9451 je napojend venkovnim vedenim 3 x AlFe 70 z venkovniho vedeni Cis. 54,
provozovatele CEZ Distribuce, a.s.

Z rozvadéce NN - RTS trafostanice 22/0,4 kVA je kabely 3xAYKY 3x240+120 napojen hlavni
rozvadé¢ NN — RH umistény v objektu Upravny vody, kde je také provedeno odbératelské méreni
spotieby elektrické energie provozovatele CEZ Distribuce, a.s.

Z transformacni stanice OS_9451, z rozvadéce RTS jsou provedené dva vyvody pro cizi smluvni
odbératele provozovatele CEZ Distribuce, a.s. Z jednoho pojistkového vyvodu je napojen elektromérové
rozvadéc, instalovany pobliz trafostanice OS_9451 slouzici pro zahradkaiskou kolonii a z druhého
pojistkového vyvodu je napojeno nadzemni vedeni NN pro napojeni Ceského rybarského svazu.

Technologie v objektu Upravny vody provozovatele Ostravské vodarny a kanalizace a.s. je jiz
nefunkéni. Z hlavniho rozvadéce RH Upravny vody jsou jiz pouze napojeny studny v pramenisti Dubi.
Z rozvadéce RH jsou napojeny tyto studny:

1) studna D1, napojena kabelem AYKY 3x185+95

2) studna D2 a HP7, napojena kabelem AYKY 3x185+95

3) studna HP5 a HV 15, napojena kabelem AYKY 3x185+95

4) studna D3, napojena kabelem AYKY 3x185+95

Instalované vykony Pi ¢erpadel v jednotlivych studnich:

5) studna D1-22 kW
6) studna D2 -18,5 kW
7) studna D3 -7,5 kW
8) studna HP5—-7,5 kW
9) studna HP7 — 11 kW

10) studna HV15 - 15 kW

11) budouci studna v blizkosti D1 — 22 kW
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Souhrnnd technicka zprava OVaK Pramenisté Dubi - preloZka
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

Betonova pochozi transformacdni stanice o rozmérech 3x 4,8 m a vysce 2,8 m bude umisténa u
stavajici mistni komunikace ul. Luéni. Mezi transformacni stanici a ul. Luéni bude manipulaéni plocha ze
zamkové dlazby o Sifce 1,5 m.

POHLEDY

POHLED CELNi +2,660 POHLED BOCNI POHLED ZADNi

il

B.2.3  Dispozi¢ni a provozni feseni, technologie vyroby

+0,000

L

-0,550

Technologicka ¢ast transformacni stanice 1x400 kVA, 22/0,4 kV je umisténa v pochozim
betonovém skeletu o vnéjsich rozmérech 3x 4,8 a vysce nad terénem 2,8 m. Betonovy skelet
transformacni stanice je upraven na odolnost proti plisobeni stoleté vody pti zaplavach. V
transformacdni stanici je pouZity suchy transformator. Méreni odbéri elektrické energie bude na strané
NN. Skfin méreni SM1 bude umisténa v rozvodné VN a NN.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Netyka se této stavby.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Vyrobce transformacni stanice doda prohlaseni o shodé.
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B.2.6  Zakladni technicky popis staveb

Nova transformacni stanice bude umisténa v pochozi monolitické Zelezobetonové burice o
vnéjsich rozmérech 3x 4,8 m a vysce nad terénem 2,8 m. Z dlivodd umisténi transformacni stanice v
zaplavové oblasti feky Odry bude transformacni stanice navrzena tak, aby byla podlaha v betonové
burice 200 mm nad drovni stoleté vody.

Aby prepravou transformacni stanice nebyla prekro¢ena nosnost mostu tzn. 32 t v pfijezdové
komunikaci, bude skelet transformacni stanice rozdélen na dvé ¢ésti. Dolni a horni ¢ast buriky bude
smontovana az na misté urceni.

Betonovy korpus transformacni stanice se osadi a pevné uchyti pomoci kotev z nerezavéjici
oceli k betonovym obvodovym zakladim.

Rozvadéc VN a transformacni stanice bude napojen kabelem VN ze stdvajiciho nadzemniho
vedeni 22 kV €. 54. V ose vedeni bude postaven novy stozar se svislym Usekovym odpinaéem a
omezovacem prepéti. StoZar véetné svislého odpinace a omezovacl prepéti je souéasti stavby CEZ
Distribuce, a.s. "Ostrava Lucni, US na VN 54 p. 2604 SM Ostrava".

Délka podzemni kabelové pripojky je 44 m.

Z rozvadéce NN nové transformacni stanice budou vedeny Ctyfi kabely AYKY-J 3x240+120. V
prostoru krajnice ulice Lu¢ni budou kabely naspojkovény na stavajici ¢tyfi kabely NN, které vychazeji ze
stavajici rozvodny NN Upravny vody Dubi. Soubézné s kabely NN bude vedena ochranna trubka HDPE 40
pro zataZzeni budoucich kabell elektronickych komunikaci. Z majetkopravnich divodid bude kabelova
trasa NN vedena podélné v ulici Lu¢ni. Kabelovy prostup bude proveden fizenym horizontalnim
protlakem.

B.2.7 Technicka a technologicka zafizeni

Zasady FeSeni zafizeni, potieby a spotfeby rozhodujicich médii.

V transformacni stanici je pouzit zapouzdieny rozvadéc VN typ NE-QIl a upraveny skiinovy
rozvadéc NN typ RD 1000. Pro kompenzaci jalové energie je pouZit kompenzacni rozvadéc o vykonu
156 kVAr. V transformacni stanici bude provozovan suchy transformator o vykonu 400 kVA.

Rozvadéc¢ NN bude opatien prepinacem siti s moznosti napojeni kabelovych vyvodi NN na
mobilni dieselagregat. V obvodové zdi transformacni stanice bude umisténa pfipojovaci svorkovnicova
skfin pro pfipojeni propojovacich kabell NN z dieselagregatu. V prostoru transformacni stanice je misto
pro budouci rozvadéc dalkového ovladani a monitorovani.

PFivodni jisti¢ v rozvadéci NN ma motorovy pohon pro dalkové ovladani.

Rozvadéce VN a NN jsou vybaveny pfistroji pro dalkovou signalizaci zakladnich provoznich
informaci.

Nepfimé méreni odbéru elektrické energie je na strané NN. Skiih méfeni SM1 je umisténa v
rozvodné VN a NN.

Celkovy odebrany vykon bude 190 kN.

B.2.8 Pozarni bezpecnost fesSeni

Posouzeni technickych podminek pozarni ochrany:

Betonova burika je navrZena jako jeden poZarni Usek. Konstrukce stfechy i stén ma pozarni
odolnost 90 min. Kovové prvky v betonovych konstrukénich ¢astech - dvere, vétraci prvky jsou
deklarovany jako pozdrné oteviené plochy. Odstupova vzdalenost od pozarné otevienych ploch je
2,4 m a nezasahuje na sousedni pozemek parc. ¢. 2606.
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Ostatni ndlezitosti pozarné bezpeénostniho feseni bude obsahovat prohldseni o shodé, které
doda vyrobce.

V transformacni stanici bude umistén rucni hasici pfistroj pro haseni elektrického zafizeni.
Pfijezd hasici techniky je po mistni komunikaci ul. Luéni.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Netyka se této stavby.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feSeni parametrt stavby a dale zasady fesSeni vlivu stavby na okoli.

Vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpady, vibrace ani prasnost se netyka této
stavby.

Hluk vznikly provozem transformatoru dosahuje ve vzdalenosti 2 m od trafostanice
hodnoty < 40 dB.

B.2.11 Zasady ochrany pied negativnimi Gucinky vnéjsiho prostredi

Pronikani radonu z podloZi, bludné proudy, seizmicita a hluk se netyka této stavby. Objekt
transformacni stanice se nachdzi v zatopové oblasti feky Odry na jeji levém bfehu.

Zaplavové uzemi pro feku Odru na kétach 8,400- 29,400 km byly stanoveny Krajskym uradem
Moravskoslezského kraje ze dne 19. 1. 2011 pod ¢islem jednacim MSK 125761/2010. Pro povodi Odry
byl zpracovan dokument ,Studie vyhodnoceni a zvladani povodriovych rizik na fece Odre v Useku
Bohumin- Polanka” z roku 2010, vypracované fy REVITAL Praha, autor ing. Doc. Havlik, ve kterém jsou
v zdplavovych Uzemich stanoveny Urovné stoleté vody Oq.

Umisténi transformacni stanice 22/0,4 kV, trasa kabelového vedeni pfipojky VN 22 kV a trasa
napdjecich kabelovych vedeni NN je navrZeno na levém bfehu feky Odry, na koté 24,540 km. Levobiezni
Cast resené lokality se nachazi v zaplavovém Gzemi rfeky Odry. Objekt transformacdni stanice 22/0,4 kV je
situovan pfi mistni komunikaci ul. Lu¢ni a z hlediska odtokovych pomér( lezi na hranici zaplavového
tzemi feky Odry. Urovef hladiny stoleté vody (Qi00) podle ,,Studie vyhodnoceni a zvladani povodriovych
rizik na fece Odfe v Useku Bohumin- Polanka“ z roku 2010, vypracované fy REVITAL Praha, autor ing.
Doc. Havlik, dosahuje hodnoty 212,50 m.n.m. Balt. VySkovym zamérenim byla zjisténa vyska
komunikace v misté vystavby transformacni stanice 212,24 m.n.m. Umisténi transformacni stanice, jeji
vySkové osazeni do terénu a technické provedeni buriky trafostanice bylo navrzeno s ohledem na
moznost dosaZeni Urovné stoleté vody Qg pfi povodnich 212,5 m.n.m. Kabelové vedeni VN a NN je
uloZeno v zemi ve vykopu, v rovinatém terénu a neni nutno Fesit jejich ochranu a provedeni pfi
zaplavach.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Transformacni stanice 1x400kVA, 22/0,4 kV bude napojena kabelem ze stavajiciho nadzemniho
vedeni VN 22 kV ¢. 54 v prostoru parc. €. 3440/3. U stavajici mistni komunikace bude v trase stavajiciho
vedeni VN 22 kV postaven novy betonovy stozdr. Na betonovém stozaru bude umistén svisly odpinag,

2169.4 STZ str. 8 PN-6-1424



Souhrnnd technicka zprava OVaK Pramenisté Dubi - preloZka
trafostanice 22/0,4 kV a rozvodii NN 0,4 kV

svodice prepéti a kabelovy svod. Vestavba nového stozaru véetné jeho pfislusenstvi je soucasti
samostatné stavby CEZ.

Nové kabelové vyvody NN budou napojeny na stavajici napajeci kabely NN pro pramenisté Dubi
v prostoru ul. Luéni na parc. ¢. 2620/4.

Stavba transformacni stanice, kabelové pfipojky VN, kabelové pripojky NN nevyvold zadné
prelozky ostatnich inZenyrskych siti.

B.4 Dopravni reSeni

Doprava skeletu betonové transformacni stanice je reSena jako nadrozmérny naklad a dopravu
zajistuje jeji vyrobce. K mistu budouciho umisténi transformacni stanice vede mistni komunikace ul.
Luc¢ni s povrchem z obalované Zivice. Na pfijezdové komunikaci je umistén most s nosnosti 32 t.

Doprava skeletu transformacni stanice musi byt provedena tak, aby nebyla pfekro¢ena nosnost
mostu. Z tohoto divodu je skelet transformacni stanice vyroben ze dvou ¢asti, které budou pres
inkriminovany most pfepraveny samostatné.

B.5 Re3eni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

V radmci stavby nedojde k pokaceni stavajicich dfevin a k naruseni stavajici vegetace. Kabelovy
pfivod VN je veden na hrané stdvajici komunikace a kabelové rozvody NN jsou umistény v
protlacovanych rourach u ul. Luéni.

V misté umisténi transformacni stanice je stdvajici navazka zeminy bez drevin. Prostor kolem

nové transformacni stanice bude upraven vykopanou zeminou z vykopu pro betonovou burku. Zbyla
zemina z celkového objemu vykopané zeminy 15 m® bude ulozena na k tomuto Gcelu zfizené skladce.

B.6 Popis vlivu stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na Zivotni prostredi

Provozem transformacni stanice nevznikaji Zadné exhaldty ani odpady. V betonové
transformacni stanici bude provozovan suchy transformator (bez olejové napiné).

Hluk transformatoru je ve vzdalenosti 2 m od transf. stanice < 40 dB. Téleso betonové buriky je
konstruované jako zachytnad jimka, ktera je pro vodu a plyn nepropustna. Pfi pfipadném poZaru elektr.
zafizeni nedojde k priniku hasiciho materialu mimo prostor transf. stanice.

Ochranné pasmo kolem transformacni stanice je stanoveno dle § 46 zakona 458/2000 Sb. a to
2 m od vnéjsiho plasté stanice ve vSsech smérech.

Stavba transformacni stanice a kabelovych pripojek VN a NN se nachazi v ochranném pasmu
vodniho zdroje Il. stupné a v lokalité, ktera je soucasti nadregiondalniho biokoridoru. Kabelové privody
VN a NN se nachazeji mimo prostor extenzivni louky. Kabelové rozvody jsou umisténé bud'v télese
mistni komunikace, nebo na okraji mistni komunikace. Veskera vykopana zemina pfi vykopu kabelové
pripojky VN bude poufZita pro zpétny zasyp kabelové ryhy. Kabelova pripojka NN bude realizovana
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bezvykopovou technologii. Pti realizaci této stavby nedojde k pokdceni dfevin a k zasahu do prostoru
extenzivni louky.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Netyka se této stavby.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Stavba nevyZaduje napojeni na zddnd média, vyjma elektrickou energii. Na elektrickou energii
bude nova transformacni stanice napojena ze stavajiciho nadzemniho vedeni VN ¢&.54 CEZ Distribuce.
Odboény stozar pro napojeni kabelové pfipojky VN 22 kV je soucasti soubéiné probihajici stavby CEZ
Distribuce , Ostrava Lu¢ni, US na VN 54, SM Ostrava“.

b) odvodnéni stavenisté
Netyka se této stavby

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Veskerd doprava materialu véetné nadrozmérného nakladu skeletu trafostanice bude probihat
po ul. Luéni. Pfipravu nadrozmérného nakladu skeletu transformacni stanice zajistuje jeji vyrobce.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Provadéni stavby nema vliv na okolni stavby a pozemky.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Netyka se této stavby

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

stavebni objekt parc. C. vlastnik plocha zaboru
SO 01 Stavebni ¢ast transf. stanice 2619 Statutdrni mésto Ostrava 40 m?
SO 02 Kabelova pfipojka VN 3440/3 Povodi Odry 80 m’
SO 03 Kabelova pfipojka NN 2620/4 Statutdrni mésto Ostrava 48 m’

g) maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Pfi vystavbé nebudou produkovany zadné odpady ani emise
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h) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin
Charakteristika a mnozstvi odpadu pfi vykopovych pracich

kéd druhu odpadu nazev druhu odpadu  kategorie odpadu mnozstvi
170501 zemina, kameny 0 45 m?
17 03 02 asfalt bez dehtu 0 4m’

Odpadni material bude uloZzen na k tomuto ucelu zfizenou skladku.

i) ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Z dlivodu umisténi stavby v druhém ochranném pasmu vodniho zdroje bude veskery odvrtany
material, ktery vznikl pti fizeném protlaku odvezen na k tomuto ucelu ztizenou skladku. Likvidace
odpadu je soucasti fizeného protlaku.

Pfi ostatnich stavebnich a technologickych pracich nejsou pouzivany latky, které mohou znecistit
pasmo ochrany druhého stupné vodniho zdroje.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich pfedpist

Urceni koordinatora BOZP pro fazi realizace stavby se nepfedpoklada.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
Netyka se této stavby

1) zasady pro dopravné inZenyrské opatfreni
Pfepravu nadrozmérného nakladu betonového skeletu transformacni stanice s ohledem na
zatiZzeni mostu v pfijezdové komunikaci fesi jeji vyrobce, ktery zajistuje tuto dopravu. Z divodu
provadéni zemnich praci pfi fizeném protlaku v prostoru ul. Lu¢ni bude na omezenou dobu zlUzZen
provoz do jednoho jizdniho pruhu v délce cca 15 m.
Pracovni misto na ul. Lu¢ni bude oznaceno prechodnym dopravnim znaéenim dle schématu B/2
»TP66 — Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich”.

m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni

proti Gcinkiim vnéjSiho prostredi pfi vystavbé apod.)
Stavba nevyZaduje specidlni podminky pro provadéni.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Celkova délka stavby je cca 2 mésice. Podminujici stavbou je vystavba odbocného stozaru v trase
vedeni VN 54. Investorem stavby ,Ostrava Lu¢ni, US na VN 54, SM Ostrava“ je CEZ Distribuce a.s. Stavbu
je nutno koordinovat se stavbou Povodi Odry ,Jez Zabieh na Odre, km 20,400 Rybochod, stavba
¢. 4779
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Nazvoslovi a zkratky pouzité v planu BOZP:

Zhotovitel (&)
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BOZP

2169.4 STZ

Za zhotovitele jsou povaZovani vsichni zhotovitelé v celé dodavatelské Fadé, véetné
jejich zaméstnancl i jiné fyzické osoby, které se podileji na zhotoveni stavby.

Dopravné inZenyrské opatreni

Casovy plan vystavby (harmonogram praci)

Kontrolni den stavby

Koordinator BOZP

Kontrolni den koordinatora BOZP

Osoba odborné zpUsobild v prevenci rizik

Technologicky pracovni postup nebo pracovni postup pro montaz, TePP, apod.
Trafostanice

nahradni pfenosova trasa

Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci
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1. Uvod

Plan BOZP je dokument vypracovany ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb. urlujici pravidla,
kterd budou pfimérené zajistovat bezpeénost pracovnik( pti pracich na stavenisti tak, aby
vyhovoval potfebam BOZP. Vztahuje se na pravnické a fyzické osoby zaméstnavané dle zakona €.
262/2006 Sh. (Zakonik prace) a osoby samostatné vydélecné c¢inné dle zakona ¢. 455/1991 Sb.

Plan BOZP je vypracovan na zdakladé dodané projektové dokumentace, podle niz bylo
zpracovano zhodnoceni rizik pfi ¢innostech, které vystavuji fyzické osoby zvysenému ohrozZeni
Zivota nebo poskozeni zdravi.

Plan BOZP je neoddélitelnou soucasti projektové dokumentace.

2. Uréeni koordinatora BOZP pro fazi realizace stavby dle zakona €. 309/2006 Sb.

Na zdkladé informaci z projektové dokumentace a staveb obdobného charakteru se urceni
koordindtora BOZP pro fdzi realizace stavby NEPREDPOKLADA.

3. Zakladni tudaje o stavbé:

Projekt resi vystavbu nové betonové pochozi transformacni stanice. Transformacni stanice je
umisténa na parc. ¢. 2619 v katastralnim Uzemi Svinov. Transformacni stanice nahrazuje odbéry
elektrické energie z rozvadéée NN Upravny vody Dubi. Soucasti stavby jsou nové kabelové
podzemni rozvody VN a NN, které navazuji na stavajici kabelové rozvody VN a NN v dané oblasti.

e

SO 01 Stavebni ¢ast transformacni stanice OVaK Dubi
e Vykop pro osazeni trafostanice

e Vybetonovani zaklad

e Osazeni korpusu trafostanice

e Manipulacni chodnik, terénni Upravy

7 vz

PS 01 Technologicka cast transformacni stanice OVaK Dubi
e Montéz technologického zafizeni transformacni stanice 1x 400 kVA, 22/0,4 kV

SO 02 Kabelova pripojka VN
¢ Nova kabelova ptipojka VN pro novou odbératelskou transformacni stanici

SO 03 Kabelova pripojka NN

o Nové kabelové rozvody NN vychazejici z nové transf. stanice a napojuji se na stavajici
napajeci kabely NN pro studny pramenisté Dubi

Podrobny popis stavby je uveden v projektové dokumentaci.

Zatizeni stavenisté se nepredpoklada, pokud zhotovitel zfidi zafizeni stavenisté, bude provedeno
a vybaveno dle platné legislativy.
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4, Prace a ¢innosti, pti jejichZz provadéni vznika povinnost zpracovavat plan BOZP
(dle Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. pfiloha €. 5)

Bod 6 prdace vykondvané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popfipadé zafizeni
technického vybaveni

Bod 7 studnarské prace, zemni prace provadéné protlacovanim nebo mikrotunelovanim
z podzemniho dila, prace pfi stavbé tunell, pokud nepodléhaji dozoru organt statni
banské spravy

Bod 11 prace spojené s montazi a demontazi tézkych konstrukénich stavebnich dild, kovovych,
betonovych a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb

5. Dokumentace stavby
Casovy plan - HMG

Casovy plan pro stavbu bude zpracovén hlavnim zhotovitelem pied zapoéetim vlastni vystavby
podle ustanoveni § 300 Zadkona ¢. 262/2006 Sb. a bude pfedan zodpovédné osobé.

6. Situacni nakres

Vypracuje hlavni zhotovitel pfi zahdjeni stavby. Nakres bude vyvésen u stavbyvedouciho na
stavenisti a zaroven bude pfiloZzen k Planu BOZP jako ptiloha €. 8.
Aktualizace bude provadéna dle postupu vystavby.

Situaéni nakres stavenisté bude obsahovat :

a) komunikacni a dopravni trasy

b) inZenyrské sité

c) prostory pro manipulaci strojd, umisténi a manipulaéni prostory stabilnich jefab
d) prostory pro pohyb pracovniki

e) prostory pro docasné uloZeni materialu

f)  bunkovisté a sklady

g) mista prvni pomoci

h) hlavni vypinac elektfiny

nebo

Situacni plan neni tfeba vypracovavat vzhledem k rozsahu stavby.

7. Doprava
a) Doprava na stavbé bude probihat po urcenych komunikacich a jakékoliv omezeni dopravy
bude feSeno pfimo pfi provadéni této Cinnosti s ohledem k situaci na stavenisti.

b) Musi byt pfijata takova technicka a organizacni opatreni, ktera eliminuji jakakoliv rizika jak
pro samotny provoz, tak i pro pfitomnost osob pohybuijicich se po stavbé.

c) Pristavbé musi byt zachovan prljezd sanitnich, poZzarnich a zasobovacich vozidel, pfistup
k uzavérdm plynu, vody apod.

d) Pro dopravni znaceni bude pouzZito ustanoveni dle Vyhlasky ¢. 30/2001 Sb. a zakona
361/2000 Sb. v platném znéni

e) Ocistu komunikaci souvisejicich se stavbou provadét neprodlené po jejich znecisténi.
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8. Specifické pozadavky pro zajiSténi BOZP na stavbé:

a)

b)

c)

d)

Pracovisté bude pisemné predano zhotoviteli zdstupcem osoby odpovédné za provoz
el.zafizeni, ktera stanovi podminky pro provadeéni praci.

Prace mohou byt provadény pouze v souladu s podminkami pro prace v ochranném pasmu
vedeni VN.

Pfi ¢innostech pod vedenim, bude toto vedeni vypnuto a zajiSténo. Veskeré prace budou
zahajeny aZ po vystaveni a predani ,,B — prikazu“ od provozovatele sité zhotoviteli. V pfipadé
nemoznosti vypnuti tohoto vedeni, budou pfijata takova opatfeni, aby bylo zabranéno
priblizeni k vodicim pod napétim. S témito opatfenimi budou seznameni vsichni pracovnici
pohybujici se vdaném Useku stavby.

Pfi kfizovani se dotéeného vedeni s dalSimi vedenimi, budou tato vedeni vypnuta a zajisténa
nebo budou zvoleny pracovni postupy, které splnuji veSkeré pozadavky na BOZP.

PFi ¢innostech pod elektrickymi vedenimi pod napétim budou pftijata takova opatieni, aby
bylo zabranéno pfriblizeni k vodi¢lim pod napétim. S témito opatfenimi budou seznameni
vsichni pracovnici pohybuijici se v daném useku stavby.

P¥i praci na el. zafizenich musi byt dodrzena prislusna ustanoveni, pfedpisy a normy v dosud
platném znéni.

PFi ¢innostech v blizkosti nebo kfiZzovani komunikace bude rozmisténo dopravni znaceni,
popfripadé hlidky pro zajisténi bezpeéného provozu.

Vykopy budou ohraniéeny cervenobilou félii 1,5m od hrany vykopu nebo 1,1m vysokym
jednotyCovym zabradlim (poptipadé budou osvétleny) s oznacenim ,,Zakaz vstupu
nepovolanym osobdam“ a bude zajistén bezpecény pohyb civilnich osob po stavenisti
(pfechodové lavky).

Pred zacatkem vykopovych praci bude provedeno odborné vytyceni inzenyrskych siti.
Vykopové prace budou popfipadé koordinovany s vystavbou ostatnich inzenyrskych siti
v zajmovém Uzemi. V ptipadé jiz poloZzenych inZzenyrskych siti v blizkosti této trasy bude
proveden rucni vykop.

Pti vykopovych pracich hlubsich 1,5 m (v zastavéném Gzemi 1,3 m) vhodnym zplsobem
zabezpecit stény vykopu proti sesunuti - pazenim, svahovanim.

Zajistit dodrzovani NV 362/2005 Sh., kolektivni nebo osobni jisténi proti padu

Prace vykonavané v blizkosti elektrickych zatizeni — viz pfiloha ¢. 1

9. Povinnosti zhotovitelt

a)

b)

2169.4 STZ

Vesgkeré ¢innosti souvisejici s pFipojenim kabel VN do distribu¢ni sité CEZ je nutno
koordinovat s provozni spravou CEZ Distribuce a.s.
Zhotovitel je povinen vymezit prostory pro pohyb pracovnikd jen v uréenych prostorach

stavenisté - viz situacni nakres nebo dopravné provozni fad (vstup do ostatnich prostort
v blizkosti napéti nebo pod napétim je ZAKAZAN).

Zadny ze zhotoviteld nezahaji prace na stavbé do splnéni veskerych zakonnych povinnosti dle
platné legislativy a povinnosti vyplyvajicich z planu BOZP.

Pracovnici zhotovitele musi byt prokazatelné sezndmeni s planem BOZP. Prokazatelné
seznameni zajisti odpovédni pracovnici jednotlivych zhotovitell (stavbyvedouci, mistfi, 0ZO
apod.).
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10.

11.

12.

e)

g)

Kazdy zhotovitel odpovida za bezpeéné a zdravotné nezdvadné pracovni prostredi, ve kterém
musi byt identifikovana, analyzovana a kontrolovdna vSechna rizika, popfipadé stanovit
zvlastni podminky pro provadéné prace.

Zhotovitelé maji za povinnost po celou dobu vystavby pribézné vyhledavat rizika a pfijimat
opatreni k jejich odstranéni dle ustanoveni § 102 Zakona €. 262 /2006 Sh. (Zakonik prace) pfi
jednotlivych pracovnich ¢innostech.

Kontrolu predpokladanych rizik na stavbé provadi OZO zhotovitele.

V pfipadé, Ze dojde pfi realizaci stavby k soubéhu s ¢innosti s jinou stavbou, je nutné zajistit
vzajemné seznameni zhotovitell staveb s Plany BOZP a riziky, kterymi se mohou stavby
navzajem ohrozit pfi ¢innostech na nich probihajicich.

Veskeré skladovaci prostory pro rizné druhy stavebnich a doplrikovych materiall budou
umistény pouze na predem vytipovanych mistech (vyznacenych v situa¢nim planu) vzdy tak,
aby byly v dosahu probihajicich praci tak, aby byla vylou¢ena nutnost dlouhych presun(
materialQ. Tyto prostory ohrani¢eny s oznacenim zakazu vstupu nepovolanym osobam. Ve
skladech a na celém stavenisti je nutno udrZovat pofadek, za ktery zodpovidaji vSichni
zhotovitelé.

Stavebni stroje, elektrické a strojni zafizeni musi byt oznaceno logem nebo Stitkem
zhotovitell. Veskera stavebni technika a mechanizace na stavbé musi mit platnou technickou
a provozni dokumentaci.

Zakladni OOPP pouzivané na stavbé: ochranna pfilba, pracovni obuv, pracovni odév s
vysokou viditelnosti, nebo reflexni vesta a pracovni rukavice. Kazdy zaméstnanec bude
vybaven vhodnymi OOPP pro vsechna rizika, kterym je vystaven pfi vykonavani konkrétnich
praci a pohybu na stavenisti. VSechny pouzivané OOPP musi byt schvaleného typu s platnou
dobou pouzitelnosti. Pouzivani jednotlivych OOPP bude upfesnéno OZO zhotovitele po
vyhodnoceni rizik souvisejicich s danou ¢innosti.

Veskera vyhrazena elektricka technicka zarizeni pouzivand na stavbé musi byt v souladu
s platnou legislativou pfedevsim s vyhlaskou ¢. 73/2010 Sh.

Zhotovitelé neprodlené investorova a OZO o vzniklych mimofadnych uddlostech v souvislosti
s BOZP.

Kontrola dodrzovani BOZP na stavbé:

Vedeni stavby a vsichni zhotovitelé na stavbé jsou zodpovédni za dodrZzovani pravidel BOZP.

1

Aktualizace planu BOZP

Vzhledem k rozsahu stavby se nepredpoklada nutnost aktualizace planu BOZP

Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrzovacich pracich

2.

Veskeré Cinnosti musi byt odsouhlaseny spravcem sité a provozovatele zafizeni. Prace

budou zahajeny po zajisténi zafizeni (,,B-pfikaz”), vymezeni pracovisté a sezndmeni zhotovitele s
provoznimi podminkami. Cinnosti budou provadény dle pracovnich postupd, budou dodriovény
zasady bezpecnosti prace dle vyhodnocenych rizik.

3.
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BOZP OVaK Pramenisté Dubi - prelozka trafostanice 22/0,4 kV a rozvodii NN 0,4 kV
Priloha ¢ 1

PRACE VYKONAVANE V BLIiZKOSTI ELEKTRICKYCH ZARIZENI

Prace vykonavané pomoci mechanizmi v blizkosti elektrickych zafizeni:
a) Vypracovat a dodrzovat TP dle podminek sprévce sité,

b) prace provadét dle PNE 33 0000-6,

c) pred zahajenim praci v blizkosti Zivych ¢asti musi byt zhotovitelé prokazatelné seznameni s
riziky, které hrozi od elektrického zafizeni.

Vzdalenost od Zivych Casti :

a) Pri jakékoli Cinnosti a praci musi byt dodrzovana stanovena minimalni vzdalenost od Zivych
Casti elektrického zafizeni

Jmenovité napéti Un ocl'nvrfp ny p.r ostor D, mﬁi pFibI!’iem’ Dy
Vnéjsi hranice (mm) Vnéjsi hranice (mm)
u zafizeni do 1 kV bez dotyku 300
u zafizeni od 1 do 10 kV 120 1150
u zafizeni do 22 kV 260 1260
u zafizeni do 35 kV 370 1370
u zafizeni do 110 kV 1000 2000
u zafizeni do 220 kV 1600 3000
u zafizeni do 400 kV 2600 4600
u trakéniho vedeni DC 3/ AC 25 kV 900 1500

Vzdalenosti D, a Dy jsou hodnoty minimalni. Tyto vzdalenosti mohou byt osobou odpovédnou za
elektrické zafizeni zvétseny.

] _—— ZONAPRIBLIZENI
__— OCHRANNY PROSTOR
k’ - . . «
| NEZAKRYTA ZIVA CAST
T/ NEZAKRYTA ZIVA GAST 7 o _
—=—— VNEJSi POVRCH IZOLOVANE
OCHRANNY PROSTOR OCHRANNE CASTI
“—— ZONA PRIBLIZENI :l
D.: VZDALENOST DEFINUJICI VNEJSI HRANICI OCHRANNEHO PROSTORU D.: VZDALENOST DEFINUJICI VNEJSI HRANICI OCHRANNEHO PROSTORU
Dv: VZDALENOST DEFINUJICI VNEJSI HRANICI ZONY PRIBLIZENI Dv: VZDALENOST DEFINUJICI VNEJSI HRANICI ZONY PRIBLIZENI

¢ Minimalni vzdalenost musi byt prokazatelné zmérena od nejblizsich vodicl pod napétim
nebo nezakrytych Zivych casti elektrickych zafizeni, jak ve vodorovném, tak ve svislém sméru.

e Jestlize ma byt predepsana vzdalenost dostatecna pro praci osob bez elektrotechnické
kvalifikace a bez dalSich bezpecnostnich opatreni (jako je napriklad dozor pfi praci a
podobné), musi byt tato vzdalenost vidy vétsi nezZ je vzdalenost Dy,.

¢ U venkovniho vedeni musi byt bran zretel na vSechny mozné vykyvy vodicl vlivem pocasi.

e Musi byt minimalizovdna moznost rizika dotyku vodi¢l pti jakémkoliv pohybu mechanizace a
zavéseného bfemene a to i v pfipadé pretrZeni ¢i Svihnuti lana.
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BOZP

OVaK Pramenisté Dubi - prelozka trafostanice 22/0,4 kV a rozvodii NN 0,4 kV
Priloha ¢ 2

PREHLED PRAVNICH PREDPISU V PLATNEM ZNENi POUZiVANYCH VE

STAVEBNICTVI

Zakony :

Zakon €.
Zakon ¢.
Zakon ¢.
Zakon ¢.
Zakon €.
Zakon €.
Zakon ¢.
Zakon ¢.

Zakon ¢.
Zakon ¢.

Zakon ¢.

114/1992 Sb.
133/1985 Sbh.
183/2006 Sb.
251/2005 Sb.
254/2001 Sb.
258/2000 Sb.
262/2006 Sb.
309/2006 Sb.

455/1991 Sb.
458/2000 Sb.

373/2011 Sh.

o ochrané pfirody a krajiny

o pozarni ochrané v Gplném znéni zakona ¢.62/2001Sb.

stavebni zakon

o inspekci prace

vodni zakon

o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu

zakonik prace

kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

o Zivnostenském podnikani (Zivnostensky zakon)

o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné
nékterych zakonl (energeticky zakon)

o specifickych zdravotnich sluzbach

Narizeni vlady :

Nafizeni vlady €.
Nafizeni vlady €.
Natizeni vlady €.
Natizeni vlady ¢.
Nafizeni vlady €.
Natizeni vlady €.
Natizeni vlady €.

Natizeni vlady €.

Natizeni vlady €.

Vyhlasky :

Vyhlagka & 23/2008 Sb.
Vyhlagka & 50/1978 Sb.
Vyhlagka & 73/2010 Sb.

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb.
Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb.
Vyhlaska ¢. 79/2013 Sb.

2169.4 STZ

11/2002 Sb.

101/2005 Sb.
176/2008 Sb.
201/2010 Sb.
272/2011 Sb.
361/2007 Sb.
362/2005 Sb.

378/2001 Sb.

591/2006 Sb.

kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signald,
ve znéni nafizeni vlady ¢.405/2004 Sb.

o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi

o technickych pozadavcich na strojni zafizeni

o zpUsobu evidence urazQ, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu

o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci

kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci

o blizSich pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpecny provoz a pouZzivani stroja,
technickych zafizeni, pfistroja a naradi

o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenisti

o technickych podminkach poZarni ochrany staveb
o odborné zpuUsobilosti v elektrotechnice
o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zafazeni do t¥id

a skupin a o blizsich podminkach jejich bezpecnosti (vyhlaska o vyhrazenych
elektrickych technickych zafizenich),

o technickych pozadavcich na stavby.
o dokumentaci staveb
o provedeni nékterych ustanoveni zakona ¢. 373/2011 Sb., o specifickych zdravotnich

sluzbach, (vyhlaska o pracovné Iékarskych sluzbach a nékterych druzich posudkové

péce)
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BOZP OVaK Pramenisté Dubi - prelozka trafostanice 22/0,4 kV a rozvodii NN 0,4 kV
Priloha ¢ 3

OCHRANNA PASMA INZENYRSKYCH SiTi
Energetika - dle zakona €. 458/2000 Sb.

Elektroenrgetika:
Nadzemni el. vedeni o napéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné:

1. pro vodice bez izolace 7m

2. pro vodice s izolaci zakladni 2m

3. pro zavésné kabelové vedeni 1m
Nadzemni el. vedeni o napéti nad 35 kV do 110 kV véetné:

1. provodice bez izolace 12m

2. pro vodice s izolaci zakladni 5m
Nad 110 kV do 220 kV véetné 15m
Nad 220 kV do 400 kV 20 m
Nad 400 kv 30m
Zavésné vedeni kabelové do 110 kV véetné 2m
Zarizeni vlastni telekomunikaéni sité 1m
Podzemni vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV vcetné 1m
Nad 110 kV po obou strandch kabelu 3m
Elektrické stanice

a) uvenkovnich s napétim vétsim nez 52kV v budovach 20 m

b) u stoZarovych a véZovych stanic s pfevodem napéti z Urovné

nad 1 kV - 52 kV na droven nizkého napéti 7m
c) ukompaktnich zdénych stanic pfevodem napéti
nad 1 kV - 52 kV na droven nizkého napéti 2m

d) uvestavénych elektrickych stanic od obestavéni 1m

Vyrobny elektfiny 20 m

Plyndrenstvi:

a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovod( a plynovych pfipojek v zastavéném Gzemi obce 1m
b) u ostatnich plynovodU a pfipojek 4m
c) utechnologickych objektl 4m
Ve zvlastnich pripadech - tézebni objekty, vodni dila, podzemni stavby az200 m

Tepldrenstvi:
Zatizeni pro vyrobu Ci rozvod tepelné energie 2,5m
Vyménikové stanice 2,5m

Dle Zakona €. 127/2005 Sb. §102
Podzemniho komunikacniho vedeni 1,5m

Dle Zakona &. 274/2001 Sb. §23
a) uvodovodnich fadud a kanalizacnich stok do pradméru 500mm vcetné 1,5m
b) uvodovodnich fadl a kanalizacnich stok nad pradmér 500mm 2,5m
u vodovodnich fadu a kanalizacnich stok nad priimér 200mm s dnem pod 2,5m hloubky
se podle bodu a), b) zvysuji o 1m

Ostatni ochranna pasma:

Les od kraje porostu 50 m
P¥irodni pamatky 50 m
Drahy — Zelezniéni trat 60 m

Pasmo s podzemnimi vedenimi bez ochrany mohou prejet mechanismy o celkové hmotnosti maximalné 6t vcetné.
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