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Technicka zprdava OVaK Pramenisté Dubi - prelozka trafostanice 22/0,4 kV a rozvodit NN 0,4 kV
SO 01 Stavebni ¢ast transformacni stanice OVaK Dubi

1. Vseobecna cast

1.1 Vychozi udaje

Projekt feSi dokumentaci stavebni Casti betonové pochozi transformacni stanice. Transformacni
stanice je umisténa na parc. €. 2619 v katastralnim Gzemi Svinov. Transformacni stanice nahrazuje
odbéry elektrické energie z rozvadéce NN Upravny vody Dubi. V soucasné dobé je Upravna vody Dubi
mimo provoz. Stavajici stozarova transformacni stanice OS_9481, ze které je napojen rozvadéc¢ NN
Upravny vody Dubi, zlistane zachovana.

Stavebni ¢ast transformacni stanice je navrzena s ohledem na Uroven stoleté vody na
levobrezni Casti feky Odry a na nosnost mostu v pfijezdové komunikaci v prostoru Dubi.

1.2 Podklady pro projekt

Projekt byl zpracovan na zakladé :

e Uzemniho souhlasu spis. zn. S-SVI 00706/2014 ze dne 20.3. 2014

o situace-katastralni mapy

« geodetického vytyCeni dot¢eného Uzemi, které provedla firma LYGED, Ing. Milan Lycka
» geologického priizkumu, ktery provedla firma K-GEO

o koordinacni situace stavby "OVaK Pramenisté Dubi - prelozka trafostanice 22/0,4 kV a
rozvodid NN 0,4 kV"

1.3 Rozsah projektu
Soucasti projektu je :
o dodavka a montaz betonového skeletu transformacni stanice s plochou stfechou
o doprava betonového skeletu transformacni stanice na misto jeho instalace
» zemni a stavebni prace souvisejici se zfizenim obvodovych Zelezobetonovych zakladovych past
o konecna povrchova Uprava dotéenych ploch kolem transformacni stanice
o dodavka smrstovacich manzet a ucpavek
« uzemneéni transformacni stanice ulozené v zakladovych Zelezobetonovych pasech
» nerez kotevni desky pro uchyceni betonového korpusu k zaklad@im pod trafostanici

Soucasti projektu neni :
e Technologicka Cast transformacni stanice 1x400 kVA, 22/0,4 kV
(soucast PS 01 Technologicka cast transformacni stanice OVak Dubi)
e Vnéjsi zemnici sit’ ulozena mimo zakladovy pas
(soucast PS 01 Technologicka cast transformacni stanice OVak Dubi)

2. Vseobecné udaje k stavebni casti transformacni stanice

Pochozi Zelezobetonové bunky jsou uréené k instalaci rozvodného zafizeni vysokého a nizkého
napéti. Obsluha a (drZba zafizeni se provadi ze vnitf stanice. Buiiky musi vyhovovat pro stavbu
elektrickych stanic, zejména dle CSN EN 61936-1, CSN EN 50522 a dalSich souvisejici CSN.

Pro transformacni stanici je pouzita betonova burka o vnéjsich rozmérech 3x4,8x3,9 (SxdxV)
s vanovou stfechou. Stavebni ¢ast je tvorena zakladovou deskou tvorici se sténami betonovou
burku. Z dGvodl poZadavk( na odolnost proti ucinkdim stoleté vody (zvySuje se kabelovy prostor) a
pozadavku na prepravni hmotnost s ohledem na nosnost mostl prijezdové komunikace, bude
Zelezobetonova burika rozdélena na dvé ¢asti.

Dolni a horni &ast buriky bude smontovana aZ na misté. Uroveri podlahy v transformaéni stanici
je 200 mm nad Urovni stoleté vody Q100=212,50 mn.m. Vnitini pficky jsou z betonu tl. 100 mm a
slouzi k oddéleni jednotlivych prostord trafostanice. Stfecha je provedena jako vanova s nasypanou
vrstvou Stérku-kacirku. Odvod vody je proveden jednim svislym svodem na terén. Fasada je z
vodoodpudivé lehce strukturované syntetické omitky. Mezipodlaha uvnitf trafostanice je provedena
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z ocelovych a hlinikovych nosnych profilli a podpér, na né je ulozena nehoflava preklizka. Vstup do
prostoru transformacni stanice je zajistén hlinikovymi dvefrmi 1100/2100 mm.

Betonovy korpus se osadi a pevné uchyti pomoci kotev z nerezavéjici oceli k betonovym
obvodovym zaklad@im, které brani posunuti korpusu pfi proudici vodé dosahujici hodnot stoleté vody.
Kotevni nerez desky pro uchyceni betonového korpusu k obvodovym zakladovym pasdm jsou
soucasti dodavky betonového korpusu, jedna se o 16 ks nerez desek. DalSich 16 ks nerez desek
bude dodano pro montaz do zakladového pasu.

Ke vstupu kabel& do transformacni stanice slouzi kabelové prlichodky. Utésnéni kabeld proti
vodé je provedeno pomoci smrstovacich manzet.

Vétrani prostoru stani transformatoru je zajisténo vétracim prvkem umisténym ve spodni Casti
vstupnich dvefi a vétracim prvkem umisténym v obvodové zdi pod stropem. Ventilacni prvky jsou
zkousené na bezpecnost pri obloukovém zkratu uvnitf trafostanice.

V trafostanici je provedeno vnitini umélé osvétleni, které je napojeno z rozvadéce NN a je
soucasti dodavky betonové buriky.

Na objektu betonové buriky je zfizena jimaci hromosvodova sit’ véetné dvou vnéjsich svodd.
Hromosvod je soucasti betonové buriky.

Priprava uzemi pro instalaci betonové pochozi transformacni stanice

V prostoru budouci transformacni stanice se nenachazeji zadné inZzenyrské sité. Dle
geologického prizkumu se v daném misté nenachazi vrstva ornice. Z plochy stavenisté se odstrani
kfoviny a travni porost. Zemina z vykopovych praci se nasledné pouZije na nasyp.

Stavebné konstrukcni cast

Pochozi betonova burka transformacni stanice slozena ze dvou dil& bude osazena na
monolitické Zelezobetonové zakladové pasy. Dodavku, montaz a dopravu betonové buriky zajist'uje
jeji vyrobce.

Zakladové konstrukce:

Provedenymi prlizkumnymi pracemi firmou K-GEO spol. s r.o. byl v zajmovém Uzemi sondou J-
1 ovéren nasledujici geologicky profil:

« lokdlni antropogenni navazky
o fluvialni jily

o fluvidlni pisky

o fluvidlni Stérky

e miocénni jily

Podzemni voda mélkého obéhu kvartérniho plivodu je vazana na prilinovy propustny kolektor
fluvialnich stérk{. V dobé provadéni vrtnych praci (listopad 2013) byla hladina podzemni vody
narazena v hl. 6,7 m p.t., ustalena hladina nebyla vzhledem k zavaleni vrtu zjisténa. Lokalné a ve
srazkové vydatnéjsim obdobi nelze vyloucit vyskyt navazkové zvodné. Predkvartérni podlozi funguje
jako pocevni izolator kvartérniho zvodnéni. Aktudlni Groven podzemni vody je zavisla na klimatickych
pomérech a ¢astecné i stavu vodni hladiny ve vodoteci — fece Odre a jejiho levostranného pritoku.
V priibéhu roku se ocekava vyrazna oscilace hladiny podzemni vody, vzhledem k jeji pfimé
hydraulické spojitosti s vodou v povrchovych tocich. Dle archivnich rozborl z okoli lokality Ize
predpokladat velmi vysokou agresivitu podzemni vody na ocelové konstrukce (stupen IV) a max.
slabé agresivni na betonové konstrukce (XA1).

Predpoklada se, Ze zakladova spara objektu se bude nachazet ve vrstvé pevnych az velmi
pevnych fluvidlnich jil, které se vyskytuji do hloubky 2,00 m pod rostlym terénem, tf. tézitelnosti
zeminy 3.
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V ramci vykopovych praci bude provedena jedna vykopova jama, ve které budou provadény po
vrstvach hutnéné struskové podsypy pod zakladové pasy a spodni ¢ast prefa bunky trafostanice.
Objekt nové trafostanice bude zalozen na zakladovych Zelezobetonovych pasech betonovanych na po
vrstvach hutnéném struskovém polstari tl. 150 mm frakce 16-32 mm na Eger = 20 MPa; Egero/ Egerr <
2,5. V pFipadé, Ze nebude pFi vykopech dosazeno trovné pevnych jild, je nutno vykop az
na jejich aroven prohloubit — neni mozné zakladat objekt na plivodnich navazkach.
Zakladova spara musi byt v celé ploSe ru¢né zacisténa a chranéna pred povétrnostnimi vlivy.

Zalozeni objektu je navrzeno s ohledem na seizmicitu lokality agz = 0,08 — 0,10 g a typ
zakladové pldy ,B".

Zakladové pasy budou vyztuZeny pfi obou licich betonafskou vyztuzi. Pfesahy podéiné nosné
vyztuze budou min. 850 mm.

PouZity beton zakladovych pasl C 25/30-XC1-XA1-Dya16- S3, ocel 10 505 (R), navrzeny
material pro hutnéné podsypy — Stérkopisek fr. 16-32 mm s certifikatem.

Pred provedenim podkladnich betonl zakladu je nutno provést méfeni zhutnéni podsypd
certifikovanou laboratofi mechaniky zemin, stejné jako provadénych zasypl po zatvrdnuti zakladu.
UloZenou vyztuz zakladu je nutno pred jeho betonazi zkontrolovat s ohledem na jeji druh, profily,
mnozstvi, kryti a jeji polohu.

5. Uprava terénu a zpevnénych ploch

Upraveny terén se v okoli transformacni stanice zvedne nasypem na GUroven 212,50 mn.m. Na

jihozapadni strané transformacni stanice bude pred vstupy do stanice manipulac¢ni chodnik Sitky

1,5 m. Chodnik bude proveden ze zamkové dlazby tl. 60 mm ve spadu 2 %, na kladeci vrstvu fr. 2-5
mm a vrstvu drceného kameniva fr. 8-16 mm. Chodnik bude vyskové umistén 200 mm pod Urovni
podlahy trafostanice (£0,000=212,70 m n.m.) na nasypu ze Stérkopisku fr. 16-32 mm. Chodnik bude
ohrani¢en betonovou palisadou, palisada se osadi do betonového loZe ze zavlhlé betonové smési

tl. 100 mm, vyska betonové opérky musi sahat min. do 1/3 vysky palisady. Palisada bude na obou
stranach pokracovat za chodnik podél cesty a bude mit délku 10m, 4,6 m a 1,6 m. Okolo trafostanice
bude okapovy chodnik Sitky 500 mm z betonovych dlazdic ulozenych do piskového loze tl. 50 mm.

Nové upravené plochy se na zavér oseji travnim semenem.

6. Uzemnéni

Pfed betonazi zakladovych past bude do jejich podkladového betonu ulozen pasek
Fezn 30/4 mm, ktery bude ve tfech bodech pfipojen na vnéjsi ekvipotencialni sit’ tvofenou paskem
FeZn 30/4 mm uloZzenym v zemi ve vykopu kolem betonové buriky. Vnéjsi zemnici sit’ ulozena kolem
zakladl je soucasti "PS 01 Technologicka cast transformacni stanice OVak Dubi”,

7. Bezpecnost a Zivotni prostredi

Konstrukéni betonové burky transformacni stanice vetné technologické vyzbroje zajistuje
bezpecnost kolemjdoucich pred ucinky vnitfniho obloukového zkratu dle CSN EN 62 271-202. Ovéreni
IAC podle uvedené normy je vazano na konkrétni typ rozvadéce VN. Vétraci prvky splnuji kryti IP33.
V transformacni stanici je pozity suchy transformator (bez olejové napiné).

8. Doprava transformacni stanice

Dopravu transformacni stanice zajist'uje jeji vyrobce. Na pfijezdové ulici Lucni jsou mosty
s nosnosti 32 t. ProtoZze hmotnost celého dopravovaného zafizeni vCetné hmotnosti vozidla s
prodlouzenou loznou plochou presahuje 32 t, prepravi se pres inkriminované mosty jednotlivé dily
transformacni stanice samostatné az na misto urceni. Soucasti dopravy transformacni stanice je
ulozeni jednotlivych dild transformacni stanice na misto urceni.
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9. Technicka specifikace stavebni casti transformacni stanice

Specifikace stavebni Casti atypické pochozi transformacni stanice umisténé v zaplavové oblasti
a odolné proti plsobeni stoleté vody. Trafostanice je navrzena s ohledem na nosnost mostll v
prijezdové komunikaci ul Lucni.

Pochozi betonova burika se sestavou rozvadéce VN typ RM6.
Tfida odolnosti proti vnitinimu oblouku (IAC): IAC 16 kA/1s AFLR bude opatfena atestem na vnitni

obloukovy zkrat podle CSN EN 62 271-202

1.
Typ stanice : Betonova pochozi burika sestavena ze dvou dild
Vyska : 3,62m
Sitka : 2,98 m
Délka : 4,78 m
Hloubka ulozeni : dle jednotlivych fezl v dokumentaci
vnéjsi natér stfechy v RAL : RAL 6010
vnitini natér v RAL : BB4721
vnéjsi omitka : KH2
odstin omitky : RAL 1017
vyska soklu : 20 cm
natér soklu v odstinu : RAL 6010
pocet trafokobek : 1ks
vnéjsi povrchova Uprava : asfalt.nat. jednonas.dna+stén
1KS
2.
Betonova bunka - horni ¢ast
Vnéjsi rozméry (d x Sx v) : 4,78x2,98x2,32m
Vnitfni rozméry (d x $ x v) : 4,58 x2,78x 2,32 m
Hmotnost : 16,37 t
1KS
3.

Betonova burika - dolni ¢ast

Vnéjsi rozméry (S x d x v):
Vnitfni rozméry (S x d x v):
Hmotnost :

2,98x4,78x1,3m
2,78x4,58x 1,18 m
11t

Zakladovy dil buriky bude opatten 16 ks nerezovych desticek pro privareni k

zakladovym pastim.

Prislusenstvi - 16 ks kotevnich nerezovych desticek pro uloZeni

v obvodovych zakladech

4.
Vanova plocha stfecha

1KS

Vanova plocha stfecha s betonovou atikou; 6 cm presah a odkapavaci hrana

vyska atiky 24 cm; horni strana hladka od kovové formy; 5 cm vrstva
kacirku nebo stérku; odvodnéni pres chrli¢; stfecha kluzné uloZena
na burice; stupné vlivu prostfedi venkovnich Casti XC4, XF1 a XAl,
vnittnich &asti XC1 podle CSN EN 206.

1KS
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5.
Okapovy svod na terén v praskové barvé RAL 6010

1KS
6.
Betonova pricka pro prostorovou burku - dolni ¢ast
montazni rozméry: § x v= 2,78 x 1,0 m; tloustka stény 10 cm; armovani
svareno; stuperi vlivu prostfedi XC1 podle CSN EN 206.

1KS
7.
Betonova pricka pro prostorovou bunku - horni ¢ast
montazni rozméry: § x v= 2,78 x 2,00 m; tloustka stény 10 cm; armovani
svareno, stupefi vlivu prostiedi XC podle €SN EN 206

1KS
8.
Elektro-chranicka, trubka elektro FXP Turbo
Ohebna PVC trubka, narazuvzdorna

10KS
9.
Krabice do betonu GADM, oranZova
Prdmér 60 mm, hloubka 70 mm

8KS

10.

Jednoducha kabelova prichodka BKD 150-K/100

S vodotésnym vikem s bajonetovym napojenim, kotvy a expanzni tésnici
systém pro zabetonovani. Pfipraveno pro vytvareni paketd. Vhodna

pro jednostranné pripojeni systémového vika nebo KSS systému.

1KS
11.
Jednoducha kabelova priichodka BKD 90-K/100
S vodotésnym vikem s bajonetovym napojenim, kotvy a expanzni tésnici
systém pro zabetonovani. Pfipraveno pro vytvareni paketl. Vhodna
pro jednostranné pfipojeni systémového vika nebo KSS systému.

8 KS
12,
Vyvod stavebniho proudu kulaty O 90

1KS
13.
Prichodka GE-D/100 (UGA)Pevna izolovana prlichodka pro zabetonovani.
Provedeni nerez s priibéZnou
Izolaci a zavitem M12 pro pfipojeni na obou stranach.

2KS
14.
Prichodka zemnici bod GE-A/50 UGA

1KS
15.
Hlinikové dverfe rdmové konstrukce s pfi¢nou vyztuhou a obvodovym
tésnénim, zapusténymi panty a vyplnémi s vysokopevnostni slitiny

Standardné vybaveny mechanickym nastavenim oteviené pol. se samocinnym

omezenim otevreni pti 950. Uzemnény Cu zemnici paskem.
ZkouSeny narazem podle podle IEC 68262. Stupen kryti IP 23 DH
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S nasleduji konfiguraci:
svétla Sitka dvefi
svétla vyska
Sitka stavebniho otvoru
vySka stavebniho otvoru
smér otevirani
vétrani otev. kfidla dole
vétrani otev. kfidla nahore
typ zarubné
povrch
barva
zamek
CE-prohl. dle DIN EN 179
priprava pro vlozku FAB
ostatni detaily

1.100 mm

2.100 mm

1.210 mm

2.210 mm

levé

pevny Vet prv vySka 62 cm
bez vétrani

HKI-zaruben s prapork dokola
hladké

eloxovany hlinik stfibrny

zam tfibod s nouzovym otevr
Ano

priprava na jednu vliozku FAB
zemnici pasek

16.

1KS

Hlinikové dverfe ramové konstrukce s pficnou vyztuhou a obvodovym
tésnénim, zapusténymi panty a vyplnémi s vysokopevnostni slitiny
Standardné vybaveny mechanickym nastavenim oteviené pol. se samocinnym
omezenim otevieni pfi 950. Uzemnény Cu zemnici paskem.

Zkouseny narazem podle podle IEC 68262. Stupen kryti IP 23 DH

S nasleduji konfiguraci:
svétla Sitka dvefi
svétla vyska
Sitka stavebniho otvoru
vyska stavebniho otvoru
smér otevirani
vétrani otev. kfidla dole
vétrani otev. kfidla
typ zarubné
povrch
barva
zamek
CE-prohl. dle DIN EN 179
priprava pro viozku FAB
ostatni detaily

1.100 mm

2.100 mm

1.210 mm

2.210 mm

pravé

spodni vétrani dveii listou
nahore bez vétrani
HKI-zaruben s prapork dokola
hladké

eloxovany hlinik stfibrny

zam tfibod s nouzovym otevr
Ano

priprava na jednu viozku FAB
zemnici pasek

17.
Hlinikovy vétrak 1000x600 mm (dx v)

Z hlinikového hranéného 1,5 mm plechu

nytované spoje
uzemnéni M12 podle norem

1KS

bezpecny proti propichnuti a hmyzu podle EN 61936-1
zkouska mechanickym uderem podle IEC 68-2-62

kryti IP 23 DH podle EN 62271-202
v nasledujicim provedeni:
montaz v zavodé
Sitka stavebniho otvoru
vySka stavebniho otvoru

7169.4 SO 01
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Sitka prvku 1.003 mm

Vyska prvku 618 mm

hloubka prvku 100 mm

umisténi Montaz stény

provedeni zarubné Ne

barva eloxovany hlinik stfibrny
posuvné uzavirani Ne

okapnicka/parapet 10

dérovani kruhové 2,5 mm

vétraci prlifez - volna plocha 0,272 m?

1KS
18.
Zajisténi mezipodlahy
Zajisteni klicem na profil mezipodlahy, kli¢ Ize vyndat jen v zajisténé
pozici, konstrukce testovana na odolnost proti obloukovému zkratu
Namontovano na desky mezipodlahy, 2 klice pro mezipodlahu

830 m2
19.
Mezipodlaha
sestavajici z hlinikovych profilli a/nebo pozinkovanych ocelovych
profilQi, vySkové nastavitelnych pozinkovanych ocelovych sloupkd,
pfipravena pro montaz pfislusnych rozvadécll. Pochozi plocha z
vicevrstvé preklizky. Tloustka desek cca 27 mm, nosnost: max 500 kg/m?2

830 m2
20.
Latova zabrana trafa 2ks, bezpecnostni tabulky:
1 Tabulka "Nebezpeci padu do prohlubné"
1 Tabulka "Vysoké napéti - Zivotu nebezpecno"
1KS

21.

Trafokolejnice HEA120

Délka az 2,76 m, Zarové zinkovano s navarenym profilem vymezujicim
pojezdovy profil a konstrukce pro ulozeni kolejnic v trafokomore

1,00 PAR
22.
Drzak pojistek

1KS
23.
Systémové viko BKD 150-D3/60
Se 3 hrdly, komplet se zastudena smrstitelnou manzetou
vhodnou pro 3 kabely s # 26-78 mm.

1KS
24.
Skfinka na kli¢e ve fasadé bunky

1KS
25.
Systémové viko BKD 90-D1/75 KS
S jednim hrdlem a pfislusnou za studena smrstitelnou manZetou.
Vhodné pro jeden kabel s primérem 26-73 mm.

8 KS
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Technicka zprdava OVaK Pramenisté Dubi - prelozka trafostanice 22/0,4 kV a rozvodit NN 0,4 kV
SO 01 Stavebni ¢ast transformacni stanice OVaK Dubi

26.
Vodotésna ucpavka DN 90
2KS
27.
Vnéjsi zafizeni pro ochranu pred bleskem,
tfida ochrany pred bleskem 2
protokol méreni a revizni zprava
1KS
28.
Preprava nakladnim vozidlem s prodlouzenou loznou plochou s nosnosti minimalné 40t.
nosnost vozidla : Jednorazovy transport
vyska : 3,60 m (prepravovani buriky bez stfechy)
Sirka : 3,02m
délka : 4,78 m
transportni hmotnost : 27,0t
1KS
29.
Kyvadlova doprava 2 kusl trafostanice nakl. automobilem na misto ulozeni
1KS
30.

Jerab (manipulace pred mostem) potfebny na prelozeni ¢asti trafostanice z
navésu na mensi nakl. automobil z dévodu nosnosti pfijezdového mostu.

1KS
31.
Jetab potrebny k uloZeni stanice
Usazeni stanice na predem pripravené zaklady

1KS

32.
Usazeni montazni skupinou a pfivareni nerezevych kotev buriky k nerezovym
kotvam zakladl, dokoncovaci prace, predani zakaznikovi.

1KS
33.
Prevzeti stavenisté, provérka trasy a kontrola spInéni podminek pro montaz
stanice ze strany objednavatele.

1KS
34.
Quellmax, bobtnajici pasek 18 x 24 mm

16 KS
35.
Hlinikova kryci liSta pro zatmeleni spar pfi kone¢né montazi

16,00 m
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