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Technicka zprdva OVaK Pramenisté Dubi - prelozka trafostanice 22/0,4 kV a rozvodiit NN 0,4 kV
PS 01 Technologicka Cast transformacni stanice OVaK Dubi

1. VSeobecna cast

1.1 Vychozi udaje

Projekt fesi dokumentaci technologické Casti transformacni stanice 1x400 kVA, 22/0,4 kV.
Objekt transformacni stanice je umistén na parcele €. 2619 v katastralnim Gzemi Svinov. Z
technologické ¢asti transformacni stanice bude napajeno elektrickou energii pramenisté Dubi
provozovatele Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

Pramenisté Dubi bylo plivodné napojeno Ctyfmi kabely NN z rozvadéte NN Upravny vody Dubi.
V soucasné dobé je Upravna vody Dubi mimo provoz. Stavajici stozarova stanice OS 9481 Vodarna
Dubi, ze které je napojen rozvadé¢ NN Upravny vody Dubi zlstane zachovana.

1.2 Podklady pro projekt

Projekt byl zpracovan na zakladé:

o Uzemniho souhlasu na stavbu OVaK Pramenisté Dubi - prelozka trafostanice 22/0,4 kV a rozvod(
NN 0,4 kV

o katastralni mapy

« geologického vytyceni dot¢eného Uzemi, které provedla firma LYGED, Ing. Milan Lycka
« pozadavkd CEZ Distribuce

» pozadavkd na odebirany vykon

1.3 Rozsah projektu

Soucasti projektu je:

o doprava a montaz rozvadéce VN v provedeni KT, napf.typ RM6; NE-QI; 24 kV
soucasti dodavky je napajeci zdroj ABL pro VD23, 230 VAC/24 V DC

o dodavka a montaz atypického rozvadéce NN

o dodavka a montaz suchého, nizkoztratového transformatoru o vykonu 400 kVA; 22/0,4 kV

o dodavka a montaz hrazeného kompenzacniho rozvadéce RKV-h; 156,25 kVAr

o dodavka a montdz skiiné méreni SM1 véetné propojovaciho vedeni NN

o dodavka a montdz pripojovaci svorkovnicové skiiné MX pro napojeni TS z mobilniho
dieselagregatu

o propojovaci vedeni VN a NN na transformator

e ochranné pospojovani véetné uzemiovaci sbérnice

 Uprava rozvadéct VN a NN pro dalkové ovladani a monitorovani

Soucasti projektu neni :
e stavebni ¢ast transformacni stanice

s vs

(soucast SO 01 Stavebni cast transformacni stanice OVaK Dubi)
e vnéjsi zemnici sit’ ulozena v zakladech pro transformacni stanici

s v

(soucast SO 01 Stavebni cast transformacni stanice OVaK Dubi)
e smrstovaci trubice a ucpavky

(soucast SO 01 Stavebni cast transformacni stanice OVaK Dubi)

» rozvadéc pro dalkové ovladani a monitorovani véetné propojovacich kabelll
(soucast samostatného projektu)

2.  Zakladni technické udaje

2.1 Zarizeni VN

Jmenovité napéti Un : 22 kVAC
Nejvyssi napéti sité Us : 24 kVAC
Kmitocet : 50 Hz
Sit’ IT
Jmenovity proud kabel. odbocky : 630 A
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Jmenovity proud odbocky na transformator : 200 A
Jmenovity kratkodoby proud . 16 kA/1sec
Dynamicky proud : 40 kA max.

2.2 Zarizeni NN

Jmenovité napéti, soustava : 3 NPE AC 50 Hz, 400 V
Sit’ : TN-C-S

Jmenovity proud pfipojnic 630 A

Zkratova odolnost : I, = 35 kA

3. VsSeobecné udaje k technologické casti transformacni stanice

Transformovna je umisténa v atypické pochozi betonové transformacni stanici o vnéjsich
rozmérech 3 x 4,8 m. Stavebni ¢ast betonové burky je navrzena s ohledem na odolnost proti stoleté
vodé a s ohledem na nosnost mostu na prijezdové komunikaci. Betonova burika je opattena plochou
stfechou.

Prostor transformacni stanice je rozdélen na samostatné stani transformatoru a rozvodnu VN,
NN. Do stavebné oddélenych ¢asti transformacni stanice vedou jednokfidlové dvere. V prostoru stani
transformatoru je na pojizdnych profilech umistén suchy nizkoztratovy transformator o vykonu
400 kVA, 22/0,4 kV. Privod vétraciho vzduchu je ve spodni ¢asti dvefi. Odvod vétraciho vzduchu je
v obvodové zdi pod stropem. V rozvodné VN a NN je umistén rozvadéc VN v provedeni KT, napf.typ
RM6 NE-QI; 24 kV, s omezovaci prepéti na privodu.

Atypicky skFifiovy rozvadéc NN je v provedeni s prepinacem siti pro moznost napojeni
z mobilniho dieselagregatu. Z pripojkové skfiné umisténé v obvodové zdi vede kabel CYKY-]
3x240+120, ktery je ukoncen na prepinadi siti In=630 A v rozvadéci NN. V druhém poli rozvadéce
NN je umisténo 8 ks pojistkovych listovych odpinacll. Rozvadéc NN véetné jeho privodniho pole je
v provedeni pro dalkové ovladani a monitorovani. Z pravého boku rozvadéce NN je pFipojen hrazeny
kompenzacni rozvadéc RKV-h 156,25 kVAr.

V prostoru rozvodny VN a NN je umisténa skfifh méreni SM1. V prostoru rozvodny VN a NN je
misto pro umisténi rozvadéce dalkového ovladani a monitorovani. Propojovaci kabely VN a NN jsou
vedeny v kabelovém prostoru pod podlahou. Vnitfni zemnici sbérnice je pres dvé zemnici prchodky
pfipojena k vnéjsi zemnici siti, ktera je uloZena ¢astecné v zakladech pro trafostanici a ¢astecné
v zemi kolem transformacni stanice.

4. Rozvadéc VN

V rozvodné VN a NN bude instalovan rozvadé¢ VN v provedeni KT napi.typ RM6, NE-QI;
In=24 kV s omezovaci prepéti na privodu.

Specifikace rozvadéce RM6, NE-QI
Jednotka 22 kV obsahujici 2 funkce :

Typ rozvadéce : RM6, jeden systém pripojnic
Jmenovité napét : 24 kv

Provozni napéti : 22 kv

Jmenovity proud pfipojnic  : 630 A

Kratkodoby proud : 16 kA / 1s

Dynamicky proud : 40 kA max.

Definice rozvadéce dle normy CSN EN 62271-200
Kategorie neprerusenosti provozu rozvadéce LCS2A

Rozméry rozvadéce:
Sitka 829 mm, vyska 1140 mm, hloubka 710 mm
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Specifikace rozvadéce :

pole ¢C. 2 - funkce Q - vyvod na transformator kombinace odpinac - pojistka
funkce obsahuje :

1ks odpinac a uzemnovac
ovladaci mechanismus / mzikovy
sada pomocnych kontaktd odpinace a uzemnovace
1sada drzak pojistek bez pojistkovych viozek VN
1sada pripojovaci priichodky typu A ( ndsuvné - 250 A ) pro kabel 95 mm?2
pro pripojeni kabel& pomoci Ghlovych nebo T konektor( - vyvedeni spodem
1sada pojistek Fusarc 25 A
kontakt signalizace pretaveni pojistky
3 ks kapacitni napét'ovy snimac véetné indikace pfitomnosti napéti VPIS
VP162408

pole C. 1 - funkce I - sitovy odpinac
funkce obsahuje :
1 ks odpinac a uzemnovac
ovlddaci mechanismus / mzikovy
sada pomocnych kontaktd odpinace a uzemnovace
1sada pfipojovaci prichodky typu C ( zavit M16 - 630A ) pro kabel 240 mm?2
pro pripojeni kabel& pomoci Ghlovych nebo T konektord - vyvedeni spodem

3 ks kapacitni napét'ovy snimac vcéetné indikace pfitomnosti napéti VPIS
VP162418

1ks relé signalizace pfitomnosti / ztraty VN napéti VD23 napdjeni 24 V DC

1ks priprava na svodice (zemnici lista)

prislusenstvi
ovladaci paka
fazovy komparator
napajeci zdroj ABL pro VD23 230 AC / 24 DC

5. Rozvadéc NN

Sestava atypického skfifového rozvadéce NN se sklada z:
- privodniho pole (600 x 600 x 2000 mm) (SxhxV)
- vyvodového pole (1200 x600x 2000 mm) (Sxhxv)
- mezipole pro prechod pfipojnic (200 x 600 x 2000 mm) (Sxhx V)

Na mezipole je z boku pfipojen hrazeny kompenzacni rozvadé¢ RKV-h 156,25 kVAr. Hloubka
poli je 600 mm z ddvodu z boku pfipojeného kompenzacniho rozvadéce.

6. Kompenzacni rozvadéc

Kompenzacni rozvadéc RC je z boku pfipojeny k hlavnimu rozvadéci NN. Kompenzacni rozvadéc
RC je hrazeny kompenzacni rozvadéc typ RKV-h 156,25 kVAr.

Na vstupu rozvadéce je pojistkovy odpinac

o kryti rozvadéce IP 40/ IP 20

« regulator jalového vykonu Fizeny mikroprocesorem
» napétova soustava 3 PEN AC 50 Hz; 400 V/ TN-C
e prevod MTP 500/ 5 A

o 7 regulacnich stupnd
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9.2

10.

11.

e 1. stupen 6,25 kVAr
o kompenzacni vykon 156,25 kVAr

Stanovisté transformatoru

Stanovisté transformatoru je oddéleno od ostatniho prostoru betonovou prickou. Ve spodni Casti
vstupnich dvefi je umisténa vétraci zaluzie. Odvodni vétraci zaluzie je umisténa v obvodové zdi pod
stropem. Vétraci Zaluzie maji kryti IP 33. Transformator je umistén na pojizdnych profilech.

Transformator

Nizkoztratovy suchy transformator o vykonu 400 kVA; 22/0,4 kV

Pfipojeni transformatoru

Pripojeni ze strany VN

Mezi rozvadécem VN a transformatorem bude kabelové vedeni 3x22-CXEKCY 1x35 nebo
3x22-CHKCU 1x35. Kabely VN budou uloZeny v meziprostoru pod podlahou.

PFipojeni ze strany NN

Mezi rozvadécem NN a transformatorem bude propojovaci vedeni provedeno kabely
2x (4xNYY 1x120). Kabely budou ulozeny v meziprostoru pod podlahou.

Vlastni spotreba transformovny

Obvody vlastni spottfeby jsou napojeny za méfenim odbéru elektrické energie. Obvody
pomocného napajeciho napéti 24 V DC jsou napojeny z napajeciho zdroje typ ABL 230 V
AC/24 V DC. Napajeci zdroj je soucasti dodavky rozvadéce VN.

Zdroj pomocného napajeciho napéti 24 V DC bude napajet relé indikace ztraty napéti VD 23,
které je umisténo v rozvadéci VN a slouZi pro potieby dalkového monitorovani. Napajeci zdroj ABL
bude umistén v rozvadéci dalkového ovliadani a monitorovani.

Ovladani, blokovani a signalizace

Rozvadéc VN
oviadani
Ovladani spinacd a uzemnovacd bude ruc¢ni pomoci ovladaci paky.

Signalizace

V rozvadéci VN budou v oddile NN vyvedeny na svorkovnici pomocné kontakty od relé indikace ztraty
napéti VD 23 a od signalizace prepaleni pojistky, a stavy zapnuto-vypnuto od odpinac VN (dle v.c.
PN-3-1342).

Poznamka

Relé indikace ztraty napéti VD 23 je napojené ze zalohovaného zdroje napéti 230 V AC, ktery je
soucasti dodavky rozvadéce VN,

Z169.4 PS01 str. 4 PN-6-1420



Technicka zprdva OVaK Pramenisté Dubi - prelozka trafostanice 22/0,4 kV a rozvodiit NN 0,4 kV
PS 01 Technologicka Cast transformacni stanice OVaK Dubi

Rozvadéc NN
oviadani
Ovladani vstupniho jisti¢e s motorickym pohonem. Na celnim panelu motorového pohonu je prepinac
rezimu pohonu s moznosti dalkové signalizace stavu prepinace.
Poloha prepinace AUTO - dalkové ovladani
Poloha prepinace MANUAL - ru¢ni mechanické ovladani
V poloze prepinace AUTO se dalkové zapnuti a vypnuti provadi ovladacimi tlacitky:
a) umisténymi na dvefich rozvadéce NN
b) z Fidici mistnosti OVaK pres rozvadéc dalkového ovladani a monitorovani

V rezimu pohonu MANUAL je mozné jisti¢ zapinat a vypinat zelenym zapinacim a ¢ervenym
vypinacim tlacitkem na ¢elnim panelu pohonu. Funkce ovladaciho tlacitka pro dalkové zapnuti je v
rezimu MANUAL blokovana, funkce ovladaciho tlacitka pro dalkové vypnuti zlstava z bezpecnostnich
dlvodd aktivni.

Dle pozadavk{ obsluhy zafizeni mdze byt pohon natazen automaticky trvalym sepnutim spinace
SA1 umisténym na dvefich rozvadéce NN nebo az po kontrole jistie zapnutim spinace SALl.

Signalizace
a) Mistni signalizace
- signalizace vypnuti jisti¢e - na dvefich rozvadéce NN
- signalizace zapnuti jistiCe - na dvefich rozvadéce NN
- signalizace vypnuti spousti - na dvefich rozvadéce NN

b) Signalizace dalkova pres rozvadéc dalkového ovladani a monitorovani
- signalizace rezimu AUTO - MANUAL
- signalizace nastfadani (pfipraveno k zapnuti)
- signalizace vypnuti
- signalizace zapnuti

V druhém poli rozvadéce NN je instalovan univerzalni panelovy monitor Meg 40, ktery snima zakladni
elektrické parametry, viz ptiloha.
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Priloha:

Univerzdlni monitor MEg40 Mé

Univerzalni monitor MEg40

1/ UCEL A POPIS

Univerzdlni monitor MEg40 je trojfizovy panelovy meéfici pfistroj pro hladinu nn, vn
a vvn, ktery vykondva funkce:

* digitalniho zobrazovini méfenych velicin,

e  zdznamu Casovych prubéht méfenych velicin,

*  vyhodnoceni maxim a minim méfenych veli¢in,

*  vyhodnoceni dennich diagrami proudu,

*  vyhodnoceni energii za vybrané obdobi,

*  zdznamu a vyhodnoceni odchylek a udélosti na napéti.

Monitor MEg40 méfi a na svém displeji zobrazuje okamzité hodnoty tii fizovych nebo tfi
sdruzenych napéti, tii fizovych proudi a tfi ¢innych vykonii, maxima fizovych proudi
s okamzikem jejich vzniku a dal$i provozni informace. Monitor MEg40 ma rovnéz funkci
kontroly spravného zapojeni.

Vsechna zmérend data uchovivid ve FLASH datové paméti pro jejich dalsi zpracovani v PC
nebo PDA a archivaci v databdzovych prostfedcich. Interni datovd pamét s kapacitou 4 MB
muze byt nahrazena vyjimatelnou pamétovou kartou CARD 16 MB specidlni konstrukce,
kterd umozni rychly a na personil a technické prostredky nendro¢ny prenos dat do infor-
macnich systémii. Standardni komunikaé¢ni rozhrani monitoru MEg40 je USB2.0, pro
integraci monitoru MEg40 do méficich systém se vyrabi i provedeni s rozhranim RS232
nebo rozhranim RS485. K monitoru MEg40 vyrobenému s rozhranim USB 2.0 Ize i doda-
te¢né piipojit konvertor USBhost/RS$485.

Mé¢tici rezimy a pfevodni konstanty prvki méficiho fetézce lze programovat pomoci kli-
vesnice monitoru nebo komfortnéji pomoci PC. Zdkladnim uzivatelskym programem mo-
nitoru MEg40 se v PC uskute¢nuiji zakladni vyhodnoceni. Lze dodat i rozsifeny uzivatelsky
program, umoziujici rozsifené programové vyhodnoceni v¢etné statistickych vyhodnoceni
a analyzy provoznich podminek. Data zméfend vice monitory MEg40 a archivovand v da-
tabdzi, lze zpracovévat systémovym programovym prostfedkem WebDatOr. Popis uzivatel-
ského SW je uveden v Uzivatelském manudlu univerzilniho monitoru MEg40.

Univerzalni monitor MEg40 nahrazuje klasické ruckové a registra¢ni pristroje i ¢rytkvad-
rantovy elektromér se $estici registrii v kazdé fizi. V souladu s CSN EN 50160 ed.2 a dle
algoritmit CSN EN61000-4-30 ed. 2, tfida S, méfi odchylky a udélosti na napéti.

Vedle zde popisovaného provedeni univerzilniho monitoru MEg40 se vyrdbi také proveden{
MEg40/S1/G s proudovymi transformdtory s délenymi jadry MEgMT a provedeni MEg40/S3
s ohebnymi proudovymi senzory AMOSm.
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MEZA

Méfici Energetické Apardty

2/ TECHNICKE PARAMETRY

Referen¢ni podminky:

n

Méfend napéti i proudy maji frekvenci shodnou s U

napij

U = 230V /50,0 Hz, teplota okoli = 20°C, relativni vlhkost = 40% az 70 %.

a tvori trojfizovy systém.

e e S0 Jmenovitd o Pfesnost méfeni
Méien4 veli¢ina fodnota Rozsah méfeni [% rozsahu] Pozn.
U =230V 0Vaz200V | 0,2% + 1 digic
Napéti TRMS ' 1),2)
U,=57.73V 0V az 125V 0,2% + 1 digit
Proud TRMS }) ’
1 -5A 0A a7 6A 0,2% + 1 digic | )
. U=>0,8U
Ve 2 » -n1 0 . .
Ucinik PF I>0.1 Ii,,i PF > 0,1 0,5% =+ 1 digit 4)
Cinny vykon 230V/5A, 1A PF > 0,4 0,5% + 1 digit | 4)
Necinny vykon 230V /5A, 1A PF < 0,6 0,5% + 1 digit 4)
U ZIO;%UW Ttida B dle
Cinn4 energie 230V /5A TPM 2440-08
CosL>0,5 CMI
CospC>0,8 &
Udalosti 005U, 221100, | 10%U, | o
na napéti jm Tx<1s 20 ms *
Pozndmky:

D Jediny rozsah se specifikuje v objedndvce.

2 Jmenovitd hodnota primérni veli¢iny se zadd bud z PC nebo kldvesnici.

» Pouze nepiimé méfeni proudi pres méfici proudové transformdtory. V nn i vn

sitich lze pouzit specidlni meéfici proudové transformdrory s délenym jidrem

MEgMT se jmenovitymi hodnotami prouda 100A, 200 A, 300A, 400A, 5004,

G00A a900A.

D MEéii ve 4 kvadrantech.

% Udilosti hodnoti dle napéti U__ - specifikovaného v CSN EN 50160 ed. 2 charak-
teristikami v CSN EN 61000-4-30, tj. zbytkovym napétim a dobou trvini udalosti.

© S externim zdrojem zajisténého napdjeni, napt. MEg102, méfi uddlosti na napéti

s dobou trvani delsi.
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Univerzélni monitor MEg40 Mé

Frekvenéni rozsah fizového zdvésu: 474Hz az52,9Hz
Vstupni impedance na rozsahu 230 V: 1,L8MQ

na rozsahu 57,7 V: 0,9MQ
Maximalni vstupni fizové napeti

na rozsahu 230 V: 295 Vcr

na rozsahu 57,7 V: 150V,

Maximdlni napéti na proudovych vstupech pfi I |

na rozsahu 5 A: 0,16 ch
na rozsahu 1 A: 0,8V,
Pretizitelnost proudovych vstupii: Imin - 2xI
1s—30xI

jm

Dovolené napéti mezi proudovymi vstupy: 50V,

Napijeci napéd U 230V +10 %, -30%

sti napdj”

Spotteba pfi U i =230 % 5,0VA

Veli¢iny méfené v MEg40: Veli¢iny poéitané v PC:
Fazovid napéti Skute¢né uciniky — PF
Sdruzend napét Denni diagramy proudi
Fidzové proudy Statistiky uddlosti
Cinné a ne¢inné vykony Veli¢iny zobrazované na displeji MEg40:
Cinné a ne¢inné energie Fazovid/sdruzend napét
Maxima proudu Fazové proudy
UdadlostinaUal Cinné vykony

Obecné udaje

A/D prevodnik 12bica

Datova pamét typu Flash: 4MBY

Organizace datové paméti: linedrni nebo kruhova

Sériovd komunikace: USB2.0/RS232 /RS485”

Rychlost sériové komunikace USB:  115,2 kB (default),
256kB pri zastaveni méfeni (USB 2.0)
Interni ¢as: 1,0s/24hod., T sité + 1s pfi synchronizaci od fsité
Poznimky:
16 MB pfi pouziti pamétové karty CARD 16 MB
? Jeden typ komunikace dle objednavky.
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MEZA

Méfici Energetické Apardty

Konstrukce

Rozméry téleso: 90x 90 x 90 mm
rimecek: 95 x95 mm

Hmotnost: 0,6kg

Svorkovnice: max @ vodice 3,0mm

Uchyceni do panelu:

Provozni ddaje

Pracovni teplota:

Teplota skladovani:
Relativni vlhkost:

Stupen kryti (IEC 60529):
Stupen znecistént: 2
Meéfici kategorie:

Typ baterie pro interni Cas:

Elektromagnetickd kompatibilita
Odolnost proti elektrostatickym vybojiam:

Odolnost proti vf vyzafovanym polim:

Odolnost proti rychlym prechodnym jeviim:
Odolnost proti rizovym impulsim:

Odolnost proti naindukovanym napétim:

2ks vyjimatelnych excentrt

25°C az +55°C
25°C az +85°C
20% az 90% pii 40°C

celni panel IP40, ostatni ¢dsti IP20

IV, CSN ENG61010-1, U =230V
Li baterie CR Y2 AA CD

vyhovuje IEC 61000-4-2 (4kV / 15kV)

vyhovuje [EC 61000-4-3
(10 V/m, 80 MHz - 2000 MHz)

vyhovuje IEC 61000-4-4 (2kV)
vyhovuje IEC 61000-4-5 (4kV)
vyhovuje IEC 61000-4-6 (3V)

Odolnost proti poklesiim, kratkym pferusenim:

Rusivd napéti zavadéna do sité:

Rusivé vyzafovini v pismu 30-1000 MHz
Emise harmonického proudu:

Zmény napéti, kolisini napéti a flikru:
Magneticka pole o f=50 Hz, 0,5 mT:

Vnéjsi elekerické pole 50 Hz / 10 kV/m:

7169.4 PS01

vyhovuje EN 61000-4-11
(1 perioda / 100 %)

vyhovuje EN 55011
vyhovuje EN 55011
vyhovuje EN 61000-3-2
vyhovuje EN 61000-3-3
vyhovuje IEC 1036
vyhovuje
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Technickd zprdva OVaK Pramenisté Dubi - prelozka trafostanice 22/0,4 kV a rozvodit NN 0,4 kV
PS 01 Technologicka Cast transformacni stanice OVaK Dubi

12. Jisténi
Transformator 400 kVA; 22/0,4 kV je jistén na strané VN vykonovymi pojistkami VN 24 kV;
25 A. Na strané NN je jistén jisticem Ir=500 A.
Kabelové vyvody NN jsou jistény pojistkami.
13. Méreni

Typ méreni odbéru elektrické energie B. Fakturacni méreni odbéru elektrické energie bude
provedeno na strané NN ve skfini méreni SM1, Gredné cejchované MTP 300/5 a tfidy presnosti 0,5 s;
jmenovity vykon 10 VA budou umistény v ptivodnim poli rozvadéce NN za vstupnim jisticem
Ir=400 A v jeho plombované Casti. Sk¥ifh méreni SM1 bude umisténa v rozvodné VN a NN.

Pro potreby obsluhy CEZ Mé&feni bude ve zdi betonové buriky umisténa skfifika na klice ke
vstupnim dveFim. Skfifika na kli¢e bude opatfena visacim zamkem ABLOY dle metodiky CEZ.

Pro dalkovy odecet elektroméru nelze zfidit samostatnou analogovou linku z ddvodu umisténi
transformacni stanice.

L1,L2,L3 3 PEN AC 50Hz 400/230vV / TN-C

SKRINMERENISW
ih ELEKTROMER DODA &EZ Distribuce, a.s. B
|
\ er |6 (E} 2
| |
i [2T5[4]s 6788 NIN] Po[21
i FU12 } L I B
| z L
W ‘ s I[34]5 [ 17 8] oIl 3
l _ltz | ZKUSEBNI e ||eece|l@ae]
TA1.1 182 52 [i-82 13 ‘ SVORKOVNICE 112131415 6]7[8afiof11ha]3
TA12 E E | | F1
TA1.3 s —Tk—s LSt Ly | Ty
|L1 - }
L3 |
u i o
\ FUO1 wl o = 230V, 16A
| OPVIT3 Q{___%i___jk X1 [
0P Xt (AT
} NA PLOVEU BRSAZS
1 T} 5 ‘ . -
‘ (d
L

avt & 8 1 e S R N O, _i
MTP MTN NPE, 230V
CYKY-O 7xd CYKY-J 5x2.5 CYKY-J 3x1,5

L1 ‘ >
Y ri=
ol B =

14. Ochrana pred prepétim

Omezovace prepéti typ RDA 24 jsou v privodnim poli rozvadéce VN. V rozvadéci NN jsou na
pfivodu osazeny svodiCe prepéti SIBC-25E 3-MZS.
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Technicka zprdva OVaK Pramenisté Dubi - prelozka trafostanice 22/0,4 kV a rozvodiit NN 0,4 kV

PS 01 Technologicka Cast transformacni stanice OVaK Dubi

15.

16.

17.

Ochrana pred bleskem

Na betonové pochozi burice transformacni stanice je umisténo zafizeni pro ochranu pred
bleskem. Jimaci soustava véetné dvou vnéjsich svod( je soucasti dodavky betonové pochozi buriky.

Uzemnéni

V transformovné se zfidi spole¢né uzemnéni. V transformovné bude provedeno vnitfni
uzemnéni pro ochranu uzemnénim ¢asti VN a pracovni a ochranné uzemnéni ¢asti NN. Vnitfni
zemnici okruh je soucasti dodavky betonové transformacni stanice. Na vnéjsi zemnici sit’ bude
propojem pres dvé zkuSebni pfipojnice a zemnici prlichodky osazené v zakladech betonové buriky.

Vnéjsi zemnici sit’ je tvorfena paskem FeZn 30/4 mm uloZzenym Castecné v betonovych
zakladovych pasech transformacni stanice a Caste¢né ve vykopu kolem transformacni stanice.
Celkovy zemni odpor Rz<5 ohmdl.

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem

Rozvodna soustava VN — 22 kV/IT

Ochrana pred dotykem Zivych &asti je navrzena dle CSN EN 61936-1. Opatteni pred pfimym dotykem
je feseno témito druhy ochran:

- ochrana krytem;

- ochrana prepazkovu;

- ochrana zabranou;

- ochrana polohou.

Ochrana v pripadé dotyku neZivych ¢asti je dle CSN EN 61936-1 provedena zemnénim.

Rozvodna soustava NN — 400 V/TN-C-S y
Ochrana pred Urazem elektrickym proudem je zajisténa dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 ochrannym
opatrenim: automatické odpojeni od zdroje. 5
1. Zakladni ochrana (ochrana pred dotykem Zivych Casti) je zajiSténa dle CSN 33 2000-4-41ed.2,
prilohy A:
- zakladni izolaci Zivych ¢asti dle ¢l. A.1
- prepazkami a kryty dle ¢l. A.2

2. Ochrana pfi poruse (pred dotykem neZivych ¢asti) je zajisténa dle CSN 33 2000-4-41ed.2:
- ochrannym uzemnénim dle ¢l. 411.3.1.1
- ochrannym pospojovanim dle ¢l. 411.3.1.2
- automatickym odpojenim v pfipadé poruchy dle ¢l. 411.3.2
- doplnkovou ochranou - proudovymi chranici dle ¢l. 411.3.3

18. Ulozeni transformacni stanice a doprava transformacni stanice

19.

Je soucasti SO 01 Stavebni cast transformacni stanice OVak Dubr

Vné&jsi vlivy dle CSN 33 2000-5-51 ed.3

Stanoveni vnéjSich vlivl pro venkovni prostory je provedeno v Protokolu €. PN-6-1420 o urceni vngjSich
vlivli, vypracovaném odbornou komisi. Vnéjsi vlivy byly urceny v souladu s CSN 33 2000-1, ed.2, CSN 33
2000-5-51, ed.3 a CSN 33 2000-4-41 ed.2, zména Z1. Elektrické zafizeni a elektroinstalace je navrzena
v souladu s predpisy a pozadavky CSN 33 2000-5-51, ed.3.
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Technickd zprdva OVaK Pramenisté Dubi - prelozka trafostanice 22/0,4 kV a rozvodit NN 0,4 kV
PS 01 Technologicka Cast transformacni stanice OVaK Dubi

Protokol ¢. PN-6-1420

o urceni vnéjsich vlivli vypracovany odbornou komisi
firmy ARKO-projekcni kancelar s.r.o.

Slozeni komise:

predseda: Ing. Zdenék Chudarek (vedouci projektant elektro)
clenové: Ing. AleS Snapka (projektant elektro)
Ing. Pavla Snapkova (projektant stavebni ¢ast)
Investor: Statutarni mésto Ostrava, Prokesovo nam. ¢.8, 729 30 Ostrava
Stavba: OVaK Pramenisté Dubi — preloZka trafostanice a rozvodt NN 0,4 kV

Podklady pro vypracovani protokolu:

1. Koordinacni situace

2. Pozadavky na vybaveni prostor( elektrickym zafizenim

3. CSN 33 2000-1 ed.2, CSN 33 2000-5-51 ed.3 a CSN 33 2000-4-41 ed.2, zmé&na Z1.

Prilohy: tabulka se stanovenymi vnéjSimi vlivy, strana cis. 2 az 3 protokolu

Popis reSenych prostorii: Tento protokol stanovuje vnéjsi vlivy vnitfnich prostort
Zelezobetonové bunky pochozi transformacni stanici 22/0,4kV, umisténé u ul.
Lucni na parcele ¢. 2619 v k.U. Svinov a ve venkovnim prostoru.

Rozhodnuti:  Je provedeno pro venkovni prostory a vnitfni prostory pochozi transformacni
stanice 22/0,4kV.

Zdtvodnéni:  Komise rozhodovala na zakladé platnych elektrotechnickych norem CSN/EN,
dalsich predpisti a technickych udajd od vyrobcl elektrotechnickych materiald,
pristrojd a zafizeni.

Zaver: V pripadé jakychkoliv zmén v instalaci nebo stavebnich konstrukci je nutno tento
protokol doplnit, pfipadné upravit.

Podpis predsedy komise

Datum sepsani protokolu: 20. 5. 2014
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Technickd zprdva OVaK Pramenisté Dubi - prelozka trafostanice 22/0,4 kV a rozvodit NN 0,4 kV
PS 01 Technologicka Cast transformacni stanice OVaK Dubi

Prostor: pochozi transformacni stanice 22/0,4kV

Ucel prostoru: prostor stani transformatord a prostor rozvodny vn a nn

Urcené vnéjsi vlivy:

Kod |Vnéjsi viiv Vyskyt, trida vnéjsiho
viivu
A Vnéjsi Cinitel prostredi
AA Teplota okoli AA4
AB Atmosférické podminky v okoli AB4
AC Nadmorska vyska AC1
AD Vyskyt vody AD1
AE Vyskyt cizich pevnych téles AE1
AF Vyskyt korosivnich nebo znecist'ujicich latek AF1
AG Mechanické namahani - raz AG2
AH Vibrace AH2
AK Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1
AL | Vyskyt Zivocichd AL1
AM El. mag., elektrostaticka nebo ionizujici plisobeni AM1
AN Intenzita slunecniho zareni AN1
AP Seizmické ucinky AP1
AQ Bleskova uroven (NK) a bleskova hustota (Ng) AQ1
AR Pohyb vzduchu AR1
AS Vitr nevyskytuje se
B Vyuziti
BA Schopnost osob BA4, BA5
BC Kontakt osob s potencidlem zemé BC3
BD Podminky uniku v pripadé nebezpedi BD1
BE Povaha zpracovavanych a skladovanych material( BE1
C Konstrukce budov
CA Stavebni materialy CA1
CB Provedeni (konstrukce budovy) CB1

Vnéjsi vlivy mimo ramec €SN 33 2000-5-51 ed. 3

Nevyskytuji se

Soupis vnéj. vlivii, které jsou dle €SN 33 2000-4-41, ed.2/Z1 — prostory zvlast’
nebezpecné *)

Nevyskytuji se

Rozhodnuti: y
Vnéjsi vlivy byly urceny v souladu s CSN 33 2000-5-51 ed.3.

Na zékladé uréeni vnéjsich viivd dle €SN 33 2000-5-51 ed.3. byly uvedené prostory stanoveny
z hlediska posouzeni nebezpeci Urazu elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, zména Z1
jako prostory nebezpecné.
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Technickd zprdva OVaK Pramenisté Dubi - prelozka trafostanice 22/0,4 kV a rozvodit NN 0,4 kV
PS 01 Technologicka Cast transformacni stanice OVaK Dubi

Prostor: venkovni prostory

Ucel: vné transformacni stanice, kabelové rozvody vn a nn

Urcené vnéjsi vlivy:

Kod |Vnéjsi vliv Vyskyt, trida vnéjsiho vlivu
A Vnéjsi Cinitel prostredi
AA Teplota okoli AA2, AAS
AB Atmosférické podminky v okoli AB2, AB5
AC Nadmorska vyska AC1
AD Vyskyt vody AD4
AE Vyskyt cizich pevnych téles AE5
AF Vyskyt korosivnich nebo znecist'ujicich latek AF2
AG Mechanické namahani - raz AG1
AH Vibrace AH1
AK Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK2
AL | Vyskyt Zivocichd AL2
AM El. mag., elektrostaticka nebo ionizujici plisobeni AM1
AN Intenzita slunecniho zareni AN1
AP Seizmické ucinky AP1
AQ Bleskova Uroven (Nk) a bleskova hustota (Ng) AQ2
AR Pohyb vzduchu AR3
AS Vitr AS3
B Vyuziti
BA Schopnost osob BA4, BA5
BC Kontakt osob s potencidlem zemé BC3
BD Podminky uniku v pripadé nebezpedi BD1
BE Povaha zpracovavanych a skladovanych material( BE1
C Konstrukce budov
CA Stavebni materialy CA1
CB Provedeni (konstrukce budovy) CB1

Vnéjsi vlivy mimo ramec CSN 33 2000-5-51 ed. 3

Nevyskytuji se

Soupis vnéj. vlivii, které jsou dle €SN 33 2000-4-41, ed.2/Z1 — prostory zvlast’
nebezpecné *)

AD4*)

Rozhodnuti: 3

Vngjsi vlivy byly ureny v souladu s CSN 33 2000-5-51 ed.3.

Na zakladé ureni vnéjsich vlivi dle CSN 33 2000-5-51 ed.3. byl venkovni prostor stanoven

z hlediska posouzeni nebezpeci Urazu elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, zména Z1
jako prostor nebezpecny.

*) Venkovni prostor s vyskytem vody AD3 je posouzen jako prostor nebezpecny, protoze se
tento vliv vyskytuje pouze obcas a je podminéna manipulace s elektrickym zafizenim pouze v dobé
kdy plsobi na elektrické zafizeni vnéjsi vliv AD1.

Na elektrickém zarizeni nesmi pracovat pracovnici bez prislusné elektrotechnické kvalifikace.
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Technicka zprdva OVaK Pramenisté Dubi - prelozka trafostanice 22/0,4 kV a rozvodiit NN 0,4 kV
PS 01 Technologicka Cast transformacni stanice OVaK Dubi

20. Prostory z hlediska posouzeni nebezpedi Girazu elektrickym proudem dle CSN 33
2000-4-41 ed.2,zmény Z1

Na zékladé uréeni vnéjsich vlivé dle CSN 33 2000-5-51 ed.3 byly uvedené prostory stanoveny z hlediska
posouzeni nebezpedi Urazu elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, zména Z1 byly vnitfni prostory
transformacni stanice 22/0,4 kV a venkovni prostory, jako prostory nebezpecné.

21. Celkovy vypoctovy vykon P,=190 kW

22. Oznadeni transformacni stanice dle metodiky CEZ Distribuce, a.s.

Oznaceni nové transformacni stanice bude OS_0158 OVaK Dubi U reky.
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Technickd zprdva OVaK Pramenisté Dubi - prelozka trafostanice 22/0,4 kV a rozvodit NN 0,4 kV
PS 01 Technologicka Cast transformacni stanice OVaK Dubi

23. Specifikace strojii a zafizeni

stavba : OVaK Pramenisté Dubi - prelozka
trafostanice 22/0,4 kV a rozvodd NN 0,4 kV

Provozni  : PS 01 Technologicka cast transformacni stanice OVaK Dubi
soubor
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Technicka zprdva OVaK Pramenisté Dubi - prelozka trafostanice 22/0,4 kV a rozvodiit NN 0,4 kV
PS 01 Technologicka Cast transformacni stanice OVaK Dubi

23.1 Rozvadéc VN

Rozvadéc VN v provedeni KT napf. typ RM6, NE-QI
dle vykresu €. PN-3-1341

Jednotka 22 kV obsahujici 2 funkce :
Typ rozvadéce : RM6, jeden systém pripojnic
Jmenovité napét : 24 kv

Provozni napéti : 22 kv
Jmenovity proud pfipojnic  : 630 A
Kratkodoby proud : 16 kA / 1s
Dynamicky proud : 40 kA max.

Definice rozvadéce dle normy CSN EN 62271-200
Kategorie neprerusenosti provozu rozvadéce LCS2A

Rozméry rozvadéce :
Sirka 829 mm, vyska 1140 mm, hloubka 710 mm

Specifikace rozvadéce :

pole €. 2 - funkce Q - vyvod na transformator kombinace odpinac - pojistka
funkce obsahuje :
1 ks odpinac a uzemnovac
ovladaci mechanismus / mzikovy
sada pomocnych kontaktd odpinace a uzemnovace
1sada drzak pojistek bez pojistkovych viozek VN
1sada pripojovaci priichodky typu A ( nasuvné - 250 A ) pro kabel 95 mm?2
pro pripojeni kabel& pomoci Uhlovych nebo T konektord - vyvedeni spodem
lsada pojistek Fusarc 25 A
kontakt signalizace pretaveni pojistky
3 ks kapacitni napét'ovy snimac véetné indikace pfitomnosti napéti VPIS
VP162408

pole &. 1 - funkce I - sitovy odpinac
funkce obsahuje :
1ks odpinac a uzemnovac
ovlddaci mechanismus / mzikovy
sada pomocnych kontaktd odpinace a uzemnovace
1sada pfipojovaci prichodky typu C ( zavit M16 - 630A ) pro kabel 240 mm?2
pro pripojeni kabel& pomoci Ghlovych nebo T konektord - vyvedeni spodem

3 ks kapacitni napét'ovy snimac vcéetné indikace pfitomnosti napéti VPIS
VPI62418

1ks relé signalizace pfitomnosti / ztraty VN napéti VD23 napajeni 24 V DC

1ks pfiprava na svodice (zemnici lista)

pFislusenstvi
ovladaci paka
fazovy komparator
napajeci zdroj ABL pro VD23 230 AC / 24 DC
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Technicka zprdva OVaK Pramenisté Dubi - prelozka trafostanice 22/0,4 kV a rozvodiit NN 0,4 kV
PS 01 Technologicka Cast transformacni stanice OVaK Dubi

23.2 Rozvadéc NN
Sestava skrinového atypického rozvadéce NN dle v.¢. PN-2-888

Technicko obchodni specifikace - Rozvadéc NN RH

Sestava rozvadéce NN

typ rozvadéce . skfifovy atypicky jednostranny rozvadéc
rozmeéry rozvadéce : §.2800 x h.600 x v.2000 mm
déleni rozvadéce : pole ¢.1/ pole ¢.2 / pole ¢. 3
privody . zdola
vyvody : doll
rozvodnd soustava : 3 NPE AC 50Hz 400V/ TN-C-S
ochrana pred nebezpecnym
dotykovym napétim :  samocinnym odpojenim od zdroje
pfipojnice . In = 630A
Ik" = 14,2 kKA
Ip = 26,4 kA
Rozvadéc
1. Pole skfinové jednostranné 600 x 600 X 2000 (S X h X V) cerecerieeeecieeeecvee e 1 ks
2. Pole skfinové jednostranné 1200 X 600 X 2000 ......oevieeeiieeeeeiiee et 1 ks
3. Mezipole (pfechod pfipojnic) 200 X 600 X 2000 ......cceeeecrereiieerieeerreesreeeeeeesreeeveeenenes 1 ks
4. BOCNi ZAKIYt e e e e bee e e araeas 1 ks
T o 5 4 o] o 1A o1 TS 3 ks
6. Propojeni pomocnych 0bvodUl  .......oooiiiiiiiceccee e et 2 ks
7. Pripojnice fAzove CU 40/10 MM ..ooiiieiieeieeieecee ettt ereeste s te e s e e s ae s beeebe e beesbaesbaesaaeeaneenren 9 ks
8. PFipojnice PEN CU 40/10 MM cooiiiiieieeceecee ettt te e te e s teesaaeebeebeesbaesteesaaesabeeabeenreenns 3 ks
9. Kompaktni jistic Modeion BHE30 NE305 ........c.eeeieiiiieicciiee ettt eetee e e evee e e vee e e 1 ks
digitalni spoust distribucni SE-BH-0630-DTV3 ....ceieiiiiieciieeeeee ettt 1 ks
NaPEtoVa SPOUSE SV-BHD-X230 ....cccceeirieiieeriieciiecteereenteesteesreesteeetreebeesteessaesaneens 1 ks
MOotorovy POhon MP-BH-X230 ......ccccieiiiiiiiiiiiiiee et eetee e seeee s vee e e avee e e aaeeas 1 ks
plombovaci vIoZka OD-BH-VPOL ........ccccoiieiieiee ettt ettt 1 ks
izolacni prepazky OD-BHD-KSO2 ......ccueieeiiieeeeeiiee et et e e etee e et e e e aaee e e 1 sada
pripojovaci sada CS-BH-B022 (2X25-150) ..eccceeevieeecreeeiiieesieeeteeesreesveeevneesveeenns 1 ks
kabel k motor. pohonu OD-BHD-KAD2 ........cccciiiiiiiie ettt 1 ks
pomocny kontakt prepinaci PS-BHD-0010 ........ccccocciiieeiiiee et e 5 ks
10. Kompaktni systém zaskoku zdrojd Schneider INTERPACT INS 630, 3P SIT—O—DA ........... 1 ks
11. Nasuvny méfici transformator proudu ASK 41.4, 400/5A, 10VA, tf. 0,5S,
UFedn@ CEJChOVANY e et e e e e et e e e et e e e e s rreeeeennes 3 ks
12. Nasuvny méfici transformator proudu ASK 41.4, 500/5A, 10VA, tF. 0,5 ....cccveeeerveecreeeereens 3 ks
13. Univerzalni panelovy monitor MEZ 40 .......oococcuiiie ittt ettt ette e e e evre e e e e breeeeeanes 1 ks
14, Svorka URTK-SP e e e e e e e e et e e e e ata e e e s atae e e e nraeeeens 10 ks
15. LiStovy pojistkovy odpinac FD2-33/LW240 ......cccceeereeirieiieenieeiteecireesreesteesteesresveereereesseennns 8 ks
16. Pojistkova vIoZka PHN2 - 315A, 8G......uiiiiiiiiee ettt ettt ettt e et e e e ette e e e eare e e e eraeeeeeanes 12 ks
17. POjistkova VIOZKa PN2 = 32A, 8G .oooceiiee ettt ettt ettt ettt e e e eeate e e e e bt e e e e eare e e e ebraeeeeanes 3 ks
18. POjistkovy 0dpina OPV 22/3 oottt e r e et et et st s e ve b et as 1 ks
19. Pojistkova vlozka 22x58, PV22 125A, BG ......eeiiiciiiieieiieieeeiieeeesctieeeesittee e e evteeessnaeeesssaaeeeeanes 3 ks
20. Pojistkovy 0dpinaC OPV 10/3 .ottt e e et e e te e eteeeearee s 3 ks
21. Pojistkovy 0dpinaC OPV 10/1 oottt ettt e et e eaee e eateeebeeeennee s 2 ks
22. Pojistkova vlioZka 10X38, PVL0 25A, G .eccccvvieieeieieeeieeeeeiree e estre e e esitre e s e stae e s enaae e e ssnnneeeeas 3 ks
23. Pojistkova vloZka 10X38, PVL0 16A, 8G ..ccccveeieeiiiieeeiiieeeeiiteeeectre e e esitreeessnareeeennaaeeesnnsaeeeens 3 ks
24. Pojistkova vliozka 10X38, PVI0 6A, BG ..eooeccuieiieeieeeeeieee ettt e et e e e ette e e e etae e e eeaae e e eeaaaeeaeas 4 ks
25. Pojistkova vliozka 10X38, PVI0 4A, 8G ..oooeeueiiieeceeee ettt e et e e e tte e e e tae e e e eaae e e e naaeeaean 4 ks
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26. Jisti€ jednopOlovy LSN 16B/1, 1BA......ccvcceeireeereeeteeeteeereeereesteeeteeeteeeereeeveenveenbeesteesseeeaneenseensen 1 ks
27. Jisti€ jednopdlovy LSN 10B/1, 10A........ccceeieeireecieecteeeteeteesteesteesteesaesteebeebeesseessaesaaessaeeares 2 ks
28. Jisti€ jednopolovy LSN 2C/1, 2A ..ottt ettt et et e st te e te e ta e s baestaesateebe e beesaaesane e 1 ks
29. Kompenzacéni kondenzator 6,25kVAr, CSADP 1-0,4/6,25 ......cccoveecueeeiieeecreeeeee e eeree e 1 ks
30. Svodic bleskovych proudl SIBC-25E-3-MZS ......cccoouiiiieeeteeeciee et eetee et eereeeveeesevee s 1 ks
31. Indikacni signalka 230V/AC, IP65/00, SMS-99.1, bild .....oeeevviieieeeiee e 1 ks
32. Indikacni signalka 230V/AC, IP65/00, SMS-99.1, z€lE€NE .....eoevuveiereeeeeeeeeeee e 1 ks
33. Indikacni signalka 230V/AC, IP65/00, SMS-99.1, rudd ......ccceeevveeeiiiieiiee e 1 ks
34. Ovladac tlacitkovy OTN-99, Cerveny, véetné kontaktu 1/1 ......ccccccviiiiiiciiieiieeceeeeeeee, 1 ks
35. Ovladac tlacitkovy OTN-99, zeleny, véetné kontaktu 1/1 ......ccoeecievieiiiiieeie e 1 ks
36. Svorka fadovA RSA 16 A, CEIMA  .oeeeiiie ettt ettt e e e e e e erttre e e e e e e e e saerae e e e e e e e ernanraeaeeeas 3 ks
37. Svorka fadova RSA 16 A, MOAIE ......eeeveiiriiiieriiiriieriierereiereierererarererererere.—.—————————————————.——.————. 1 ks
38. SVOrka fadova RSA 16 A, Z/Zl. oottt ettt e e e s e s et et e e e s s s s aaraereeees 1 ks
39. Svorka fadoVA RSA 4 A, CEBIMA  .eeeeeeeeecccceeeee et e e e e ettt e e e e e e e e aebae e e e e e e e e raanraeaeaeas 5 ks
40. Svorka fadovd RSA 4 A, MOAra ...ttt e e e e e et e e e e e e e anraeaeeeas 2 ks
41, SVOrka fadovad RSA 4 A, Z/Zl. ettt e e e e ettt e s s s e e et e e e e s s e e nrarreeees 2 ks
42. Svorka radova RSA 2,5 A, CEBIMA  ..euueeeieiiiiieiiiiiiiiiiieseeaaasssasasasasaaasarasarasasassrasasssasanasanes 30 ks
43. Otoc¢ny modularni prepinaC VYP-ZAP, K1/1 ...ccocoieeieiieeie ettt ereeveeste e s e e saae v 1 ks
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23.3 Kompenzacni rozvadéc RC

Hrazeny kompenzacni rozvadéc RKV-h 156,25 kVAr

e rozméry skiifiového jednostranného rozvadéce z boku pfipojeného k
rozvadéci NN 800 x 600x 2000 mm (S xhxv)

« mikroprocesorovy regulator jalového vykonu

e napétova soustava 3 PEN AC 50 Hz; 400 V/ TN-C

e na vstupu pojistkovy odpinac

e prevod MTP 500/5 A

e 7 regulacnich stupnd

e 1. stupen 6,25 kVAr

o vaha stupnd 6,25:12,5:12,5:25:25:25:50 kVAr
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23.4 Transformator
Nizkoztratovy, suchy transformator 400 kVA; 22/0,4 kV

Specifikace :

Suchy distribucni transformator zality pryskyfici s certifikaci podle ISO 9001 vyrobeny podle
CSN EN 60076-1+A11

Vykon : 400 kVA
Vyssi napéti : 22 000 kV
Odbocky u vyssiho napéti + 2x2,5
NizSi napéti : 400 V
Frekvence : 50 Hz
Skupina zapojeni : Dyn 1
Kryti transformatoru : IP 00
Chlazeni : AN

Tfida izolace VN/NN : F

Napéti nakratko : 6 %
Ztraty naprazdno : < 1000 W
Ztraty nakratko pfi 75 °C < 5000 W
Akusticky tlak : <50dB
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23.5 Sk¥in méreni SM1
Neprimé méreni na strané NN, vnitini provedeni
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23.6 Svorkovnicova skFin

Atypicka plechova svorkovnicova skfiin 300x300x250 mm (S xhxv) zapusténa v obvodové zdi
betonové bunky. Pro napojeni kabely z mobilniho dieselagregatu In=400A. Venkovni dvitka budou
opatrena visacim zamkem.
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