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A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby
OVaK Pramenisté Dubi - prelozka trafostanice 22/0,4 kV a rozvod( NN 0,4 kV

b) Misto stavby
Kraj : Moravskoslezsky
Obec : Ostrava
KatastrdIni Uzemi : Svinov
Parc. ¢. : 2619, 2620/4, 3440/3

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Jméno : Statutdrni mésto Ostrava

Adresa : ProkeSovo ndmésti 8, 729 30 Ostrava
IC : 00845451

DIC : CZ 00845451

Opravnéna osoba : Ing. Dalibor Kanclit, vedouci odboru investi¢niho

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Jméno : ARKO - projek¢ni kancelaf s.r.o.

Adresa : Jindfichova 640, 702 00 Ostrava

IC : 47682205

Zpracovatel : Ing. Ale$ Snapka, autorizovany inZenyr v oboru technika prostfedi staveb,

elektrotechnickd zafizeni CKAIT €.1100269

Ing. Zdenék Chuddrek, autorizovany inZzenyr v oboru technika prostredi
staveb, elektrotechnicka zatizeni CKAIT ¢.1102578

Ing. Ivo Helbich, autorizovany inZenyr v oboru Pozemni stavby a Statika a
dynamika staveb CKAIT ¢&. 1100261

A.2 Seznam vstupnich podkladi

a) Zakladni informace o rozhodnutich nebo opatfenich, na jejichz zakladé byla stavba
povolena
Stavba byla povolena na zakladé tzemniho souhlasu spis. zn. S-SVI 00706/2014
ze dne 20.3. 2014.

b) Zakladni informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejimz zakladé byla
zpracovana projektova dokumentace pro provadéni stavby

Projektova dokumentace pro provadéni stavby byla zpracovana na zdkladé dokumentace pro
Uzemni rozhodnuti stavby "OVaK Pramenisté Dubi - prelozka trafostanice 22/0,4 kV a
rozvodd NN 0,4 kV", kterou zpracovala firma ARKO-projektova kancelar s.r.o.
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Priivodni zprdva OVaK Pramenisté Dubi - preloZka
trafostanice 22/0,4 kV a rozvodii NN 0,4 kV

A.3 Udaje o tzemi

a) Rozsah feseného tzemi

Lokalita, na které bude vybudovana transformacni stanice, kabelova pfipojka VN, napajeci
kabelové rozvody NN se nachdzi mimo zastavéné Uzemi mésta, na levém brehu feky Odry v méstském
obvodu Svinov, katastralni Gzemi Svinov, v blizkosti mistni komunikace ulice Luéni.

b) Udaje o ochrané Gizemi podle jinych pravnich predpist

Dotcena lokalita je soucasti nadregiondlniho biokoridoru, nachazi se v zaplavovém Gzemi feky
Odry na jeji levobrezni ¢asti.

Zaplavové Uuzemi pro feku Odru na kétach 8,400- 29,400 km byly stanoveny Krajskym urfadem
Moravskoslezského kraje ze dne 19. 1. 2011 pod ¢islem jednacim MSK 125761/2010. Pro povodi Odry
byl zpracovan dokument ,Studie vyhodnoceni a zvladani povodiiovych rizik na fece Odre v Useku
Bohumin- Polanka“ z roku 2010, vypracované fy REVITAL Praha, autor ing. Doc. Havlik, ve kterém jsou
v zaplavovych Gzemich stanoveny Urovné stoleté vody O1qp.

Umisténi transformacni stanice 22/0,4 kV, trasa kabelového vedeni pripojky VN 22 kV a trasa
napdjecich kabelovych vedeni NN je navrZzeno na levém bfehu feky Odry, na koté 24,540 km. Levobrezni
Cast resené lokality se nachazi v zaplavovém Gzemi feky Odry. Objekt transformacdni stanice 22/0,4 kV je
situovan pti mistni komunikaci ul. Luéni a z hlediska odtokovych pomért lezi na hranici zaplavového
Uzemi feky Odry. Uroven hladiny stoleté vody (Qiq0) podle ,,Studie vyhodnoceni a zvladani povodriovych
rizik na fece Odre v Useku Bohumin- Polanka“ z roku 2010, vypracované fy REVITAL Praha, autor ing.
Doc. Havlik, dosahuje hodnoty 212,50 m.n.m. Balt.

Nova stavba se nachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje Il. stupné.

c) Udaje o odtokovych pomérech
Netyka se této stavby.

d) Udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano tizemni rozhodnuti
nebo Uzemni opatieni, popfipadé nebyl-li vydan tizemni souhlas
Na stavbu byl vydan izemni souhlas.

e) Udaje o souladu s izemnim souhlasem
Stavba je v souladu s Uzemnim souhlasem viz Dokladova ¢3ast projektové dokumentace.

f) Udaje o dodrzovani obecnych pozadavkii na vyuziti Gzemi

A.  Zhlediska funkéniho vyuZiti izemi stanoveného UP, bude stavba realizovana na pozemcich téchto
funkénich kategorii ploch:

a) rozptylend krajinnd zelen
funkéni vyuziti - regulativ:
a) pripustné — Ucelové cesty, pési a cyklistické komunikace.
b) extenzivni louky
funkéni vyuziti - regulativ:
a) pripustné — pési a cyklistické stezky;
b) nepfipustné - zmény kultur, oplocovani pozemkd, umistovani staveb, zfizovani
zahradkovych osad.
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Posouzeni souladu s UP s hlediska funkéniho vyuZiti uzemi

Umisténi transformacni stanice 22/0,4 kV, trasy kabelového vedeni pFipojky VN 22 kv
a napajecich kabelovych vedeni NN je navrzeno na plosSe s funkénim vyuzitim rozptylena krajinna
zelers. Cést napajecich kabelovych vedeni NN, vedenych v mistni komunikaci je navrzeno na
plose s funkénim vyuZitim extenzivni louky. Transformacni stanice bude slouZzit jako objekt
technické vybavenosti pro vodni zdroj Dubi, kabelové rozvody VN a NN jsou vedeni technické
infrastruktury pro tento vodni zdroj. Tyto stavby na plochdch s timto funkénim vyuZitim nejsou
nepripustné.

B. Zhlediska tzemniho systému ekologické stability (USES) je celd lokalita soucasti nadregionalniho
biokoridoru.

B.1 Vyjddreni limitu USES
V Uzemné-planovaci ¢innosti a pti rozhodovani o vsech zménach funkéniho vyuziti Gzemi
vytvaret podminky u vSech vlastnik( a uZivateld pozemk( pro vytvareni Uzemniho systému ekologické
stability krajiny:
v respektovat vymezeni a funkéni vyuZiti biocenter a biokoridor( viech hierarchickych stupfid (véetné
interakcnich prvkd) tak, jak je zobrazeno ve vykresech C.7.3. a C.2.

v" respektovat funkéni vyuZiti prvkd SES, pofadi stupné ochrany skladebnych prvkd USES, minimalni
velikosti biocenter, minimalni nutné Sifky a maximalni pfipustné délky biokoridor( stanovené
v Mistnim Uzemnim systému ekologické stability, textova ¢dast (C.7.1), kapitola 5.3 Funkce a
parametry prvk( SES

v" navriené a prostorové uspofadani Gzemniho systému ekologické stability respektovat pfi pofizovani
naslednych stupnd zemné planovaci dokumentace, pfi zpracovani Gzemné-planovacich podkladd,
projektu USES, Gzemnich, stavebnich a kolaudaénich Fizenich.

B.2 Funkcni vyuZiti prvki SES

VyuZiti pFipustné: tizené lesni a zemédeélské hospodareni (extenzivni louky), stavby souvisejici

s hospodarskym vyuzitim les(, vodnich tokd a ploch (pfi umistovani staveb je podminkou respektovani
stanoveného poradi stupné ochrany jednotlivych prvkd SES)

VyuZiti vyjimeéné pfipustné: zasahy snizujici ekologickou stabilitu krajiny schvalené v UPD ¢&i planu SES
(napf. vyjimecné pfipustna stavba ddlnice v ¢asti nadregionalniho biokoridoru Odra za podminky max.
respektovani biokoridoru, nebo vyjime&né pFipustné je kfizeni inzenyrskych siti s USES a to pouze za
predpokladu respektovani stanoveného poradi stupné ochrany skladebnych prvkd USES)

VyuZiti nepfipustné: zasahy, které by vedly k poskozeni nebo zniéeni prvkd USES nebo ohroZen &i
oslabeni ekologicko-stabilizacni funkce stavby novych sidelnich atvard, Zeleznic, komunikaci, skladky
odpadd, tézba nerostnych surovin, intenzivni chovy zvére, nevratné poskozovani pidniho krytu, stavby
nesouvisejici s hospodarskym vyuZivani lest a vod, stavby technické infrastruktury, zahradkové osady,
chatovisté, oplocovani a zhorSovani prichodnosti krajiny.

Pro Gzemni systém ekologické stability (USES) plati pravni predpisy

v" Zakon CNR €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisd, § 3 pism. a, §
4o0dst.1,§77,77a,78,79

v Vyhlagka MZP CR €. 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona CNR ¢. 114/1992
Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, § 1-6

Posouzeni souladu s UP s hlediska USES

Umisténi transformacni stanice 22/0,4 kV, trasy kabelového vedeni ptipojky VN 22 kV a
napdjecich kabelovych vedeni NN je navrZeno v lokalité, kterd je soucasti nadregionalniho biokoridoru.
Transformacni stanice bude slouZit pro zadsobovani elektrickou energii studen vodniho zdroje Dubi,
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kabelové vedeni VN a kabelové vedeni NN jsou vedeni technické infrastruktury souvisejici s primarnim
napojenim transformacni stanice a elektrickym napojenim jednotlivych studen vodniho zdroje Dubi.
ProtozZe se jedna o stavbu souvisejici s hospodaiskym vyuzivanim podzemnich vod, vystavba
trafostanice a kabelovych rozvodl VN a NN nepfislusi do funkéniho vyuZiti SES neptipustného.

C. Protesenou lokalitu je dale nutno pfi navrhu zohlednit tyto limity vyuZiti Gzemi stanovenych UP
a prislusnymi dokumenty:

C.1 Ochrana podzemnich a povrchovych vod

C.1.1 Ochranna pdasma vodnich zdrojii

V fesené lokalité se nachazeji podzemni vodni zdroje Dubi, jejichZz pasma hygienické ochrany
(PHO), respektive ochranné pasma vodnich zdroju byly stanoveny témito dokumenty:

v" rozhodnuti &. 166/88 o stanoveni ochranného pdsma vodniho zdroje, vydané Narodnim vyborem
mésta Ostravy;

v" rozhodnuti & 1078/08/VH o0 zmé&né rozsahu ochranného pasma 1. stupné vodniho zdroje Dubi,
vydané Magistratem mésta Ostravy;

v" opravné rozhodnuti €. 2272/08/VH o opravé zfejmych nespravnosti ve vyrokové ¢asti rozhodnuti €.
1078/08/VH, vydané Magistratem mésta Ostravy.

Ochranné pdsmo vodniho zdroje

Dlavodem limitovani je ochrana vydatnosti, jakosti a zdravotni nezdvadnosti zdroji podzemnich
nebo povrchovych vod vyuZivanych nebo vyuZitelnych pro zasobovani pitnou vodou s primérnym
odbérem vice neZ 10 000 m’ za rok, pfi zavaznych okolnostech i pro vodni zdroje s niz$i kapacitou.

V rozhodnuti o stanoveni nebo zméné ochranného pasma vodniho zdroje vodopravni Grad po
projedndni s dotéenymi organy stanovi, které Cinnosti poskozuji nebo ohroZuji vydatnost, jakost nebo
zdravotni nezdvadnost vodniho zdroje nelze v tomto pasmu provadét. Ochrana a zachovani vydatnosti,
jakosti a zdravotni nezdvadnosti vodnich zdrojd je vidy verejny zajem.

Ochranné pasmo se déli na ochranné pasmo I. a Il. stupné.

Ochranné pdsmo |. stupné stanovi vodopravni urad vzdy jako souvislé uzemi v bezprostredni
blizkosti vodniho zdroje. Ochranné pasmo Il. stupné (vnitfni) se stanovi vné ochranného pasmall.
stupné.

V pasmu |. stupné je zakdzano napf.:

= vstupovat a vjizdét;

= provadét stavebni ¢innost, téZebni ¢innost, terénni Upravy a zemni prace;

= provozovat rekreaci;

= vykondvat pravo myslivosti.

V pasmu Il. stupné (vnit¥ni) je zakazano napf.:
= dobyvani a tézba nerostli povrchovym zplsobem;
= jakdkoliv pastva;

= pouZivani strusky pfi stavbé, udrzbé a opravach komunikaci a struskové drti pfi zimnim
osetfovani vozovek;

= provadéni odvodnovani pozemk( a zemédélské rekultivace.

Souvisejici pravni predpisy:

v" Zékon &. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné nékterych zakond (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist § 30, § 31, § 32, § 33.
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v" Zékon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zékonda, ve
znéni pozdéjsich predpisq, § 3, § 4.

v" Vyhldska €. 252/2013 Sb. o rozsahu Gdajd v evidencich stavu povrchovych a podzemnich vod a o
zpUsobu zpracovani, ukladani a predavani téchto Udajd do informacnich systém verejné zpravy.

Posouzeni souladu s UP s hlediska ochranného pdsma vodnich zdroji

Umisténi transformacni stanice 22/0,4 kV, trasy kabelového vedeni ptipojky VN 22 kV a
napdjecich kabelovych vedeni NN je navrZeno v lokalité s pAsmem ochrany vodniho zdroje Il. stupné
(vnitfni) a mimo pasma |. stupné. Vystavba transformacni stanice 22/04 kV, kabelového vedeni ptipojky
VN a kabelovych rozvodd NN ma souvislost se studnami vodniho zdroje Dubi, pro které jsou ochranna
pasma vodniho zdroje stanovena. Tato stavba neni v ochranném pasmu vodniho zdroje Il. stupné
(vnitrni) zakazana.

C.1.2 Zdplavové uzemi

Levobreini ¢ast feSené lokality se nachazi v zaplavovém uzemi feky Odry. Zaplavové dzemi pro
feku Odru na kétach 8,400- 29,400 km byly stanoveny Krajskym uradem Moravskoslezského kraje ze
dne 19. 1. 2011 pod &islem jednacim MSK 125761/2010. Pravobrezni lokalita se nachazi mimo
stanovené zaplavové uzemi feky Odry.

Vyjddreni limitu zdplavového uzemi

Zaplavova uzemi jsou administrativné uréena uzemi, kterd mohou byt pfi vyskytu pfirozené
povodné zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na ndvrh sprdvce vodniho toku vodopravni
urad. Ten mGzZe uloZit spravci vodniho toku povinnost zpracovat a predlozZit takovy navrh v souladu
s plany hlavnich povodi a s plany oblasti povodi.

Souvisejici pravni predpisy:
v' Zé&kon ¢&. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve zné&ni zadkona
¢.68/2007 Sb., § 18, 19, 177.

v" Zékon &. 254/2001 Sb., o vodach a o0 zméné nékterych zakond (vodni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist, § 66, § 67, § 68, § 69.

v’ Nafizeni vlady ¢.254/2006 Sb., o stanoveni geodetickych referenénich systému, statnich mapovych
dél zavaznych na Uzemi statu a zdsady jejich pouZivani § 2.

v" Vyhlaska €.500/2006 Sb., o Uzemné analytickych podkladech, Gzemné planovaci dokumentaci a
zpUsobu evidence Uzemné planovaci ¢innosti, Pfiloha €. 1.

v Vyhlagka MZP ¢&. 236/2002 Sb., o zpGsobu a rozsahu zpracovani ndvrhu a stanoveni zaplavovych
Uzemi§2,§3,84a8§6.

Vyhlaska MV €. 380/2002 Sb., k pfipravé a provadéni ukold ochrany obyvatelstva, § 22.

Posouzeni souladu s UP s hlediska zdplavového uzemi

Umisténi transformacni stanice 22/0,4 kV, trasy kabelového vedeni pfipojky VN 22 kV a
napdjecich kabelovych vedeni NN je navrZeno na levobreini ¢asti feky Odry. LevobreZni ¢ast se nachazi
v zaplavové oblasti feky Odry a pravobrezni ¢ast se nachazi mimo zaplavové Uzemi feky Odry. Pfi ndvrhu
feSeni stavby bylo s timto limitem uvaZzovano.

g) Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt
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h) Seznam vyjimek a ulevovych feseni

Netyka se této stavby.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic

Stavba navazuje a podminuje budouci rekonstrukci stavajicich studen a vystavbu studen novych
v dané lokalité pramenisté Dubi.

j) Seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim stavby

Trafostanice

Kat. dzemi C. parcely Vlastnik

Svinov 2619 Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo nam. 1803/8, 729 30 Ostrava, Mor.Ostrava

Kabelova trasa VN

Kat. dzemi C. parcely Vlastnik

Svinov 3440/3 Povodi Odry, statni podnik
Varenska 49, 701 26 Ostrava

Svinov 2620/4 Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo ndm. 1803/8, 729 30 Ostrava, Mor.Ostrava

Svinov 2619 Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo nam. 1803/8, 729 30 Ostrava, Mor.Ostrava

Kabelova trasa NN

Kat. izemi C. parcely Vlastnik

Svinov 2619 Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo ndm. 1803/8, 729 30 Ostrava, Mor.Ostrava

Svinov 2620/4 Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo ndm. 1803/8, 729 30 Ostrava, Mor.Ostrava
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Priivodni zprdva OVaK Pramenisté Dubi - preloZka
trafostanice 22/0,4 kV a rozvodii NN 0,4 kV

A.4 Udaje o stavbé

a) Nova stavba nebo zména dokonceni stavby
Nova stavba transformacni stanice a kabelovych pfipojek VN a NN.

b) Uéel uzivani stavby
Stavba resi vystavbu nové transformacni stanice, kterd bude zdsobovat elektrickou energii

stavajici energetické hospodarstvi pramenisté Dubi (OVaK). Soucéasti transformacni stanice jsou
kabelové pfipojky VN a NN.

¢) Trvala nebo docasna stavba

Stavba transformacni stanice a kabelovych pfipojek VN a NN je stavba trvala.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisti
Netyka se této stavby.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a obecné technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb

Netyka se této stavby.

f) Udaje o splnéni pozadavki dotéenych organii a pozadavki vyplyvajicich z jinych pravnich
predpist.
g) Seznam vyjimek a tlevovych feseni
Netyka se této stavby.

h) Navrhované kapacity stavby
Transformacni stanice:
-zastavéna plocha 3x 4,8 m = 14,5 m?
-manipulaéni chodnik pied transf. stanici = 8 m?
Kabelova pfipojka VN =42 m
Kabelova pfipojka NN =209 m
Transformacni stanice je prostor bez trvalé obsluhy.

i) Zakladni bilance stavby
Celkovy instalovany vykon P; = 190 kW
Ostatni media nejsou potfebna.

PFi provozu transformacni stanice nevznikaji odpady ani emise.

j) Zakladni predpoklady vystavby
Stavba bude realizovana v roce 2014.
Délka vystavby je cca 2 mésice.

Stavba nebude ¢lenéna na etapy.
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Priivodni zprdva OVaK Pramenisté Dubi - preloZka
trafostanice 22/0,4 kV a rozvodii NN 0,4 kV

k) Orientacni naklady stavby
Celkové néklady stavby cca 4,5 mil. K¢

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

SO 01 Stavebni ¢ast transformacni stanice OVaK Dubi

PS 01 Technologicka ¢ast transformacni stanice OVaK Dubi
SO 02 Kabelova pfipojka VN

SO 03 Kabelova pfipojka NN

PS 02 Pfenos GPRS

vk wnN e
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