PUDORYS

BETONOVA POCHOZi BUNKA S VANOVOU STRECHOU

A ZVYSENOU PODLAHOU
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/_/ 4 TECHNICKA SPECIFIKACE - TECHNOLOGICKA CAST
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Y KOMPENZAGNI ROZVADES RKV-h 156,25 KVA 1. Dodavka a montaz rozvadéce VN v provedeni KT napf. RM6 NE-QI, Un=24 kV
100 1500 100 2980 100 . 2. Dodavka a montaz atypického skfifiového rozvadéce NN s prepinacem provozu,
o1z 2iasamnm. 2800 / OKAPOVY SYOD sit-dieselagregét
PT=211,81 mn.m. Y Y UT =212,50 mn.m. . . . . -
A 1 ,_ﬂ,/ — _ ' 3. Dodavka a montaz hrazeného kompenzaéniho rozvadéce RKV-h, 156,25 kVAr, zboku
I - — PT=211.95mnm. napojeného na rozvadéc NN
, ’ i . o
S’UCHY NIZKOZTRATOVY / RH o ’ RC =4 4. Dodavka a montaz suchého nizkoztratového transformatoru 400 kVA, 22/0,4 kV
TRANSFORMATOR 400 kVA, 22/0,4 KV 3 . e o o .
% . 5. Dodavka a montaz skfiné méfeni SM1 vCetné propojovacich kabeld NN
| | __— 8xPRUCHODKA
L 6. Dodavka a montaz svorkovnicové skiiné 300x300x250 (8 x v x h), In= 400 A pro napojeni z
_/ KABEL NN 4xAYKY 3x240+120 + 1x TRUBKA HDPE 40 vnéj$iho mobilniho dieselagregatu, skfif je opatfena visacim zamkem
I § § ) L . o o 7. Dodavka a montaZz propojovaciho vedeni VN a NN na transformator
i N A MiSTO PRO ROZVADEC DALKOVEHO OVLADANI A MONITOROVANI ) . o ) _ .
’Jr, 929 ,( 1 | PRUCHODKA POD STROPEM PRO VENKOVNi ANTENU 8. Dodavka a montazvpr’opOJovacmo vedeni CYKY-J 3x240+120 mezi rozvadééem NN a
N I e svorkovnicovou skFini
N vory v v .
L[ | SKRIN MERENi SM1 L L
CYKY-J 3x240+120 o| (20,000 | 9. Svételna instalace a osvétleni
W |2 s KABEL VN 3x 22-AXEKVCER 1x120
A > 10. Zemnici okruh PZn 30/4 mm
\ — 2
! ~ UT =212,50 mn.m. 11. Kompletni revize elekiro
UT =212,50 mn.m. T PT=21217 mn.m.
PT=21214mnm. SKRINKA NA KLICE (OPATRENA VISACIM ZAMKEM ABLOY
3 o N = DLE POZADAVKU CEZ DISTRIBUCE a.s.) )
PRIVODNIVETRAC! ZALUZIE VE = ODLEHCOVACI LISTA VE SPODNI CASTI DVERI POZNAMKA
SPODN{ CASTI DVERI ce . L PR
e ROZVADEC DALKOVEHO OVLADANI A MONITOROVANI NENI
1 ;I\ | SOUCASTI TOHOTO PROJEKTU
1 \ e PRO PRUCHOD CCA 6 KABELU PRES PODLAHU POD ROZVADECEM
MANIPULACNI PLOCHA ZE ZAMKOVE DLAZBY < ROZVADEC VN TYP NE-QI, 24 kV BUDE V PODLAZE KABELOVY PRUCHOD
BETONOVA PALISADA PRIPOJOVACI SVORKOVNICOVA SKRIN 300x300x250 (§ xv xh)
DO BETONOVEHO LOZE PRO NAPQJENI Z VNEJSIHO MOBILNIHO DIESELAGREGATU,
SKRIN JE OPATRENA VISACIM ZAMKEM
LEGENDA HMOT
|“AQ_E1;50 f 3100 1 +2,660 [ ] BETONOVABUNKA TRAFOSTANICE
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ZAMKOVA DLAZBA - 60 mm B - \\_\| ROSTLAZEMINA
’ o
KLADECI VRSTVA FR. 2-5 mm - 30 mm N © — HUTNENY ZASYP NA Edef=20 MPa; Edef2/Edef1 2,5
DRCENE KAMENIVO FR. 8-16 mm - 50 mm B ~£ > < 2 a STERKOPiSEK FRAKCE 16-32 mm
STERKOPISEK FRAKCE 16-32 mm 3 g| & C= - NA GEOTEXTILII (MIN. 500 g/m?)
8 2 | & OKAPQVY CHODNIK §. 500 Z 3
. . . . N 8. mm & m 5
BETONOVA PALISADA DO BETONOVEHO LOZE ZE = DO PISKOVEHO LOZE TL.50 mm | T D ZELEZOBETON C 20/25-XC1-Dmax16-S3
ZAVLHLE BETONOVE SMESI TL.100 mm, VYSKA S &
BETONOVE OPERKY SAHA MIN. DO 1/3 VYSKY PALISADY ) ' 20,000 = 212,70 mn.m. UT = 21250 '”/////,7| BETONPROSTY C 12/15-X0-Dmax16-S3
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STAVAJICI TEREN UL. e 2 PTEUT= 21130 LEGENDA POVRCHU :
LUCNI = 212,70 mn.m. e S 2,
BN \\\ - D OMITKA - RAL 1017
- NEREZOVE KOTEVNi DESKY BUDOU
. PRIVARENY K NEREZOVYM I NATER STRECHY A SOKLU - RAL 6010
KOTEVNIM DESKAM BETONOVYCH
ZAKLADU \ ELOXOVANY HLINIK STRIBRNY
SN NS URNN N NN NN \\ -
POHLEDY
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