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TECHNICKA SPECIFIKACE - STAVEBNI CAST

Specifikace stavebni Casti atypické pochozi transformacni stanice umisténé v zaplavové oblasti a
odolné proti plsobeni stoleté vody. Trafostanice je navrzena s ohledem na nosnost mostu v
ptijezdové komunikaci ul Lucni.

Pochozi betonova burika se sestavou rozvadéce VN typ RM6.

Ttida odolnosti proti vnitfnimu oblouku (IAC): IAC 16 kA/1s AFLR bude opatfena atestem na vnitfni

obloukovy zkrat podle €SN EN 62 271-202

1.
Typ stanice : Betonova pochozi burika sestavena ze dvou dilt
Vyska : 3,62m
Sitka : 2,98 m
Délka : 478 m

Hloubka ulozeni : dle jednotlivych fez( v dokumentaci
vnéjsi natér stfechy v RAL : RAL 6010

vnitini natér v RAL : BB4721

vngéjsi omitka : KH2

odstin omitky : RAL 1017

vySka soklu : 20 cm

natér soklu v odstinu : RAL 6010

pocet trafokobek : 1ks

vnéjSi povrchova Uprava : asfalt.nat. jednonas.dna+stén
1KS

2,

Betonova burika - horni ¢ast

VnéjSi rozméry (d x § x v) : 4,78x2,98x2,32m

Vnitfni rozméry (d x $ x v) 4,58 x2,78x2,32m

Hmotnost : 16,37 t
1KS

Betonova burika - dolni ¢ast

VnéjSi rozméry (§ x d x v): 2,98x4,78x1,3m

Vnitfni rozméry (8 x d x v): 2,78x4,58x1,18 m

Hmotnost : 11t

Zakladovy dil buriky bude opatfen 16 ks nerezovych desti€ek pro pfivareni k
zakladovym pasim.

PrisluSenstvi - 16 ks kotevnich nerezovych desticek pro ulozeni

v obvodovych zékladech

1KS

Vanova plocha stfecha

Vanova plocha stfecha s betonovou atikou; 6 cm pfesah a odkapavaci hrana
vySka atiky 24 cm; horni strana hladka od kovové formy; 5 cm vrstva

kacirku nebo $térku; odvodnéni pfes chrli¢; stfecha kluzné ulozena

na burice; stupné vlivu prostfedi venkovnich ¢asti XC4, XF1 a XA1,

vnitfnich ¢asti XC1 podle EN 206.

1KS

Okapovy svod na terén v praskové barvé RAL 6010

1KS

Betonova pricka pro prostorovou buriku - doIni ¢ast
montazni rozméry: § x v= 2,78 x 1,0 m; tloustka stény 10 cm; armovani
svareno; stupefi vlivu prostfedi XC1 podle EN 206.

1KS

Betonova pficka pro prostorovou bufiku - horni ¢ast
montazni rozméry: § x v= 2,78 x 2,00 m; tloustka stény 10 cm; armovani
svareno, stupen vlivu prostfedi XC podle EN 206.

1KS
8.
Elektro-chranicka, trubka elektro FXP Turbo
Ohebna PVC trubka, narazuvzdorna
10 KS
9.
Krabice do betonu GADM, oranzova
Prdmér 60 mm, hloubka 70 mm
8 KS

10.
Jednoducha kabelova priichodka BKD 150-K/100
S vodotésnym vikem s bajonetovym napojenim, kotvy a expanzni t&snici
systém pro zabetonovani. Pfipraveno pro vytvareni paket(. Vhodna
pro jednostranné pfipojeni systémového vika nebo KSS systému.
1KS

11.
Jednoducha kabelova priichodka BKD 90-K/100
S vodotésnym vikem s bajonetovym napojenim, kotvy a expanzni t&snici
systém pro zabetonovani. Pfipraveno pro vytvareni paketl. Vhodna
pro jednostranné pfipojeni systémového vika nebo KSS systému.
8KS

12.
Vyvod stavebniho proudu kulaty O 90

1KS

POZNAMKA

e ROZVADEC DALKOVEHO OVLADANI A MONITOROVANI NENi

SOUCASTi TOHOTO PROJEKTU

e PRO PRUCHOD CCA 6 KABELU PRES PODLAHU BUDE V PODLAZE

KABELOVY PRUCHOD

13. 19.
Priichodka GE-D/100 (UGA)Pevna izolovana prichodka pro zabetonovani. Mezipodlaha
Provedeni nerez s pribéznou sestavajici z hlinikovych profild a/nebo pozinkovanych ocelovych
Izolaci a zavitem M12 pro pfipojeni na obou stranach. profild, vySkové nastavitelnych pozinkovanych ocelovych sloupkd,
2KS pfipravena pro montaz pfislusnych rozvadécl. Pochozi plocha z
14. vicevrstvé preklizky. Tloustka desek cca 27 mm, nosnost: max 500 kg/m?
Prachodka zemnici bod GE-A/50 UGA 8,30 m?
1KS 20.
15. Latova zabrana trafa 2ks, bezpe¢nostni tabulky:
Hlinikové dvefe ramové konstrukce s pfi¢nou vyztuhou a obvodovym 1 Tabulka "Nebezpedi padu do prohlubné"
tésnénim, zapusténymi panty a vypinémi s vysokopevnostni slitiny 1 Tabulka "Vysoké napéti - Zivotu nebezpecno”
Standardné vybaveny mechanickym nastavenim oteviené pol. se samo¢innym 1KS
omezenim otevieni pfi 950. Uzemnény Cu zemnici paskem. 21,
Zkou$eny narazem podle podle IEC 68262. Stupen kryti IP 23 DH Trafokolejnice HEA120
S nasleduji konfiguraci: Délka az 2,76 m, zarové zinkovano s navafenym profilem vymezujicim
svétla Sitka dvefi 1.100 mm pojezdovy profil a konstrukce pro uloZeni kolejnic v trafokomore
svétla vyska 2.100 mm 1,00 PAR
Sifka stavebniho otvoru 1.210 mm 22,
vySka stavebniho otvoru 2.210 mm Drzak pojistek
smér otevirani levé 1KS
vétrani otev. kfidla dole pevny vét prv vySka 62 cm 23.
vétrani otev. kfidla nahore bez vétrani Systémové viko BKD 150-D3/60
typ zarubné HKI-zaruben s prapork dokola Se 3 hrdly, komplet se zastudena smrstitelnou manzetou
povrch hladké vhodnou pro 3 kabely s # 26-78 mm.
barva eloxovany hlinik stfibrny 1KS
zamek zam tfibod s nouzovym otevf 24,
CE-prohl. dle DIN EN 179 Ano Skrifka na klice ve fasadé bunky
pfiprava pro viozku FAB pfiprava na jednu vlozku FAB 1KS
ostatni detaily zemnici pasek 25.
1KS Systémové viko BKD 90-D1/75 KS
16. S jednim hrdlem a pfisluSnou za studena smrstitelnou manzetou.
Hlinikové dvefe ramové konstrukce s pfi€nou vyztuhou a obvodovym Vhodné pro jeden kabel s primérem 26-73 mm.
t&snénim, zapusténymi panty a vyplnémi s vysokopevnostni slitiny 8KS
Standardné vybaveny mechanickym nastavenim oteviené pol. se samoCinnym 26.
omezenim otevieni pfi 950. Uzemnény Cu zemnici paskem. Vodotésna ucpavka DN 90
Zkou$eny narazem podle podle IEC 68262. Stupen kryti IP 23 DH 2KS
S nasleduji konfiguraci:
svétla Sitka dvefi 1.100 mm 27.
svétla vyska 2.100 mm Vnéjsi zafizeni pro ochranu pfed bleskem,
Sifka stavebniho otvoru 1.210 mm tfida ochrany pfed bleskem 2
vySka stavebniho otvoru 2.210 mm protokol méfeni a revizni zprava
smér otevirani pravé 1KS
vétrani otev. kfidla dole spodni vétrani dvefi liStou 28.
vétrani otev. kfidla nahofe bez vétrani Pfeprava nakladnim vozidlem s prodlouzenou loznou plochou s nosnosti minimalné
typ zarubné HKI-zaruben s prapork dokola 40t.
povrch hladké nosnost vozidla : Jednorazovy transport
barva eloxovany hlinik stfibrny vyska : 3,60 m (pfepravovani buriky bez stfechy)
zamek zam tfibod s nouzovym otevf Sitka : 3,02m
CE-prohl. dle DIN EN 179 Ano délka : 4,78 m
pfiprava pro viozku FAB pfiprava na jednu viozku FAB transportni hmotnost : 27,0t
ostatni detaily zemnici pasek 1KS
1KS 29.
17. Kyvadlova doprava 2 kusu trafostanice nékl. automobilem na misto uloZeni
Hlinikovy vétrak 1000x600 mm (dx v) 1KS
Z hlinikového hranéného 1,5 mm plechu 30.
nytované spoje Jefab (manipulace pfed mostem) potfebny na pfelozeni ¢asti trafostanice z
uzemnéni M12 podle norem navésu na mens$i nakl. automobil z dlivodu nosnosti pfijezdového mostu.
bezpetny proti propichnuti a hmyzu podle EN 61936-1 1KS
zkouSka mechanickym uderem podle IEC 68-2-62 3.
kryti IP 23 DH podle EN 62271-202 Jefab potfebny k ulozeni stanice
v nasledujicim provedeni: Usazeni stanice na predem pfipravené zaklady
montaz v zavodé Ano 1KS
Sifka stavebniho otvoru 1.023 mm 32.
vySka stavebniho otvoru 638 mm Usazeni montazni skupinou a pfivafeni nerezevych kotev buriky k nerezovym
Sifka prvku 1.003 mm kotvam zaklad(, dokonéovaci prace, pfedani zakaznikovi.
Vyska prvku 618 mm 1KS
hloubka prvku 100 mm 33.
umisténi Montaz stény Pfevzeti stavenisté, provérka trasy a kontrola spinéni podminek pro montaz
provedeni zarubné Ne stanice ze strany objednavatele.
barva eloxovany hlinik stfibrny 1KS
posuvné uzavirani Ne 34.
okapnicka/parapet 10 Quellimax, bobtnajici pasek 18 x 24 mm
dérovani kruhové 2,5 mm 16 KS
vétraci prlrez - volna plocha 0,272 m? 35.
1KS Hlinikova kryci lista pro zatmeleni spar pfi konené montazi
18. 16,00 m
Zajisténi mezipodlahy
Zajisteni kli¢em na profil mezipodlahy, kli€ Ize vyndat jen v zajiSténé
pozici, konstrukce testovana na odolnost proti obloukovému zkratu
Namontovano na desky mezipodlahy, 2 kli¢e pro mezipodlahu
8,30 m?
3.
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