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Technickd zprdva OVaK Pramenisté Dubi - prelozka trafostanice 22/0,4 kV a rozvodit NN 0,4 kV
SO 03 Kabelova pitipojka NN

1. Vseobecna cast

1.1 Vychozi udaje
Projekt fesSi nové kabelové rozvody NN, které vychazeji z nové transformacni stanice OS_0158
OVaK Dubi U feky a napojuji se na stavajici napajeci kabely NN pro studny pramenisté Dubi.
Kabelové rozvody NN se nachazeji na parcele ¢. 2619 a 2620/4 v katastralnim Gzemi Svinov.

1.2 Podklady pro projekt
Projekt byl zpracovan na zakladé:
e Uzemniho souhlasu spis. zn. S-SVI 00706/2014 ze dne 20.3. 2014
o situace-katastralni mapy
o geodetického vytyceni dotéeného Uzemi, které provedla firma LYGED, Ing. Milan Lycka
o prlzkumu a zjistovani stavajiciho stavu
« pozadavkd provozovatele lokality pramenisté Dubi, OVaK

1.3 Rozsah projektu

Soucasti projektu je :

o dodavka a montaz kabel& AYKY-] 3x240+120

» napojeni kabel& NN na stavajici kabely pro "Pramenisté Dubi”

 fizeny protlak pro kabelové chrani¢ky pod komunikaci

o odcerpani a likvidace vyplachu pfi fizeném protlaku

o vykop a zahoz kabelové ryhy

 vyspraveni dotCenych ploch kabelové trasy do plivodniho stavu

« zatazeni roury HDPE 40 pro Ucely siti elektronickych komunikaci od transformacni stanice po
misto spojkovani kabell

» odpojeni a demontdz stavajicich kabelovych vyvod( pro pramenisté Dubi ze stavajiciho
rozvadéce NN Upravny vody Dubi

Soudasti projektu nejsou :
e smrstovaci manzety (soucast SO 01 Stavebni cast transformacni stanice OVak Dubi)
« kabely elektronickych komunikaci (souc¢ast samostatné stavby)

2. Technicky popis reseni

2.1 Popis stavajiciho stavu

Stavajici zasobovani elektrickou energii pramenisté Dubi provozovatele Ostravské vodarny a
kanalizace a.s. je provedeno z transformacni stanice 22/0,4 kV, oznacené OS_9451 Vodarna Dubi.
Transformacni stanice OS_9451 je umisténa v aredlu Upravny vody Dubi a je ve vlastnictvi
provozovatele Ostravské vodarny a kanalizace a.s. Jedna se o venkovni sloupovou transformacni
stanici 22/0,4 kV, s olejovym transformatorem o vykonu 400 kVA a rozvadécem NN — RTS.
Transformacni stanice 0S_9451 je napojena venkovnim vedenim 3 x AlFe 70 z venkovniho vedeni
&is. 54, provozovatele CEZ Distribuce, a.s.

Z rozvadéce NN-RTS trafostanice 22/0,4 kVA je kabely 3xAYKY 3x240+120 napojen hlavni
rozvadé¢ NN-RH umistény v objektu Upravny vody, kde je také provedeno odbératelské méreni
spotieby elektrické energie provozovatele CEZ Distribuce, a.s.

Z transformacni stanice 0S_9451, z rozvadéce RTS jsou provedené dva vyvody pro cizi smluvni
odbératele provozovatele CEZ Distribuce, a.s. Z jednoho pojistkového vyvodu je napojen
elektromérové rozvadéc, instalovany pobliz trafostanice OS_9451 slouzici pro zahradkarskou kolonii a
z druhého pojistkového vyvodu je napojeno nadzemni vedeni NN pro napojeni Ceského rybérského
svazu.

Technologie v objektu Upravny vody provozovatele Ostravské vodarny a kanalizace a.s. je jiz
nefunkéni. Z hlavniho rozvadéce RH Upravny vody jsou jiz pouze napojeny studny v pramenisti Dubi.
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Z rozvadéce RH jsou napojeny tyto studny:
1)  studna D1, napojena kabelem AYKY 3x185+95
2)  studna D2 a HP7, napojena kabelem AYKY 3x185+95
3)  studna HP5 a HV 15, napojena kabelem AYKY 3x185+95
4)  studna D3, napojena kabelem AYKY 3x185+95

Instalované vykony Pi Cerpadel v jednotlivych studnich:

5) studna D1 — 22 kW
6) studna D2 - 18,5 kW
7)  studna D3 - 7,5 kW
8) studna HP5 — 7,5 kW
9) studna HP7 — 11 kW

10) studna HV15 — 15 kW

11)  budouci studna v blizkosti D1 — 22 kW

Zamérem provozovatele arealu Upravny vody Dubi Ostravské vodarny a kanalizace a.s. je
objekt Upravny vody prestat vyuzivat pro svou potrebu a cely areal véetné hlavniho rozvadéce NN -
RH predat vlastnikovi.

V ramci prlizkumu byly provedeny zemni sondy u ulice Lu¢ni za ucelem zjisténi mista prechod
stavajicich kabeld 4x AYKY-] 3x185+95. Stavajici kabely NN neprochazeji pod komunikaci v jednom
prostupu, ale prochazeji vzdy dva kabely v jednom prostupu. Kabelové prostupy pod komunikaci jsou
od sebe vzdaleny cca 10 m. UloZeni stavajicich kabel& NN od ulice Lu¢ni smérem k pramenisti Dubi
neni zdokumentovano.

2.2 Novy stav

Z rozvadéce NN nové transformacni stanice OS_0158 OVaK Dubi U feky budou vedeny Ctyfi
kabely AYKY-J 3x240+120. V prostoru krajnice ulice Lu¢ni nedaleko od studny D1 budou kabely
napojovany na stavajici kabelové rozvody NN, které vychazeji ze stavajici rozvodny NN Gpravny vody
Dubi. Stavajici kabelové vyvody NN z rozvadéce Upravny vody budou odpojeny a demontovany.

V misté spojkovani kabel& NN nejsou znamy jednotlivé sméry stavajicich kabelll. Z divodd
majetkopravnich bude nova kabelova trasa vedena podélné v ulici Lucni. Kabelovy prostup bude
fesen fizenym horizontalnim protlakem. Délka protlaku je cca 205 m. Startovaci jama pro fizeny
protlak bude v ulici Lu¢ni uprostred protlacované trasy. Do odvrtaného otvoru o priméru 350 mm
budou zatazeny dvé roury PE DN 160/9,1 mm a jedna roura PE DN 110/6,3 mm. Roury
PE DN 160/9,1 mm jsou urceny pro zatazeni kabel& NN a roura PE DN 110/6,3 mm je urcena

pro zatazeni roury HDPE 40 pro Ucely elektronickych komunikaci. Roura HDPE 40 bude ukoncena v
kabelovém prostoru transformacni stanice.

Vstupy kabell do transformacni stanice budou utésnény pomoci smrst'ovacich manzet, které
jsou soucasti dodavky trafostanice. VoIné rezervni kabelové priichodky budou utésnény pomoci
ucpavky DN 90, které jsou soucasti dodavky trafostanice. Veskeré plochy dotéené zemnimi pracemi
budou vyspraveny do plvodniho stavu.

3. Druhy vedeni

Kabel VN typ AYKY-J 3x240+120 bude po celé délce kabelové trasy uloZzen v ochranné roure
DN 160. Celkova délka kabelového vedeni je 208 m.

4. Zemni prace

V mistech mimo fizeny protlak budou zemni prace souvisejici s uloZzenim kabel NN provadény
ru¢né. Vykopana zemina bude skladovana podél vykopu a bude pouzita pro zpétny zasyp kabelové
ryhy. Zbytkova zemina bude pouZita pro konecnou povrchovou Upravu terénu kolem trafostanice.

Z169.4_SO 03 2. PN-6-1422



Technickd zprdva OVaK Pramenisté Dubi - prelozka trafostanice 22/0,4 kV a rozvodit NN 0,4 kV
SO 03 Kabelova pitipojka NN

Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 a dal$imi souvisejicimi normami a
predpisy.

Pred zacatkem vykopovych praci provede zhotovitel stavby vytyceni stavajicich inzenyrskych siti
v dot¢eném Uzemi.

UloZeni kabel& NN pod ulici Lu¢ni bude provedeno pomoci Fizeného horizontalniho protlaku.
Startovaci jama o rozmérech 2,5x1,8x2,5 mm (dx$xh) bude uprostifed protlacované trasy pri
krajnici ulice Lucni, pfi tom musi z{stat volny jeden jizdni pruh. TFi cilové jamy o rozmérech
2,5x1,8x2,5 mm (dxSxh) budou umistény mimo prostor povrchu ulice Lucni. Z d@vodu hloubky
startovaci i cilovych jam budou jamy provedeny jako pazené.

Soucasti bezvykopové technologie bude montaz a dodavka potrubi PE DN 160/6,3 mm.
Utésnéni rour s kabely NN v misté ukonceni protlaku bude provedeno pomoci tésniciho vaku
RDSS 125 a tésnici spony RDSS Clip 125. Utésnéni roury PE DN 110/6,3 mm v misté ukonceni
protlaku bude provedeno pomoci tésniciho vaku RDSS 100.

Z dvodu umisténi zemnich praci, které souviseji s fizenym protlakem v druhém ochranném
pasmu vodniho zdroje, bude veskery odvrtany material odvezen na k tomuto Ucelu zfizenou skladku.
Vyplach v objemu cca 32 m* bude od&erpan a prevezen k jeho likvidaci. Zapichova jama v prostoru
komunikace na parc. ¢. 2620/4 bude zasypana tfidénym kamenivem. Dotéeny povrch komunikace o
plode cca 12 m? bude vyspraven do pévodniho stavu.

Naruseny povrch komunikaci bude vyspraven v soulady s poZzadavky TP146 v nasledujicich

vrstvach:

o SD - &térkodrt’ 300 mm
e OK - obalované kamenivo II 100 mm
e OKS - obalované kamenivo stfednézrnné 80 mm
e ABVH - asfaltovy beton velmi hruby 80 mm
e ABS - asfaltovy beton stfednézrnny 40 mm

V misté zapichové jamy budou provedeny zkousky hutnéni na plani dle TP 146 (1x zkouska
zasypu (Id = 0,80) + 1x zkouska silni¢ni plané

5. Protlak

Z dlivodd majetkopravnich bude kabelova trasa vedena podéiné pod ulici Luéni.
Specifikace fizeného protlaku:
« bezvykopova pokladka potrubi

ve svazku 2xDN 160+1xDN110 205 m
o dodavka potrubi PE D160/9,1 mm

véetné svareni 410 m
o dodavka potrubi PE D110/6,3 mm

vCetné svareni 205 m

 Cerpani, prevoz a likvidace
vyplachu 32 m3

Geologicky prizkum

Provedenymi prlizkumnymi pracemi firmy K-GEO spol. s.r.0. byl v zajmovém Gzemi ovéfen
nasledujici geologicky profil:

« |okalni antropogenni navazky
o fluvialni jily

o fluvidlni pisky

o fluvidlni Stérky

* miocénni jily
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6. Dopravni znaceni

Slepa ulice Lu¢ni v daném prostoru slouzi pouze jako obsluzna komunikace pro vozidla OVaK a
Povodi Odry. Po dobu zemnich a technologickych praci souvisejicich s provedenim startovaci jamy,
bude provoz na mistni komunikaci ul. Lu¢ni zGzen do jednoho jizdniho pruhu v délce max. 15 m.
Pracovni misto bude oznaceno prechodnym dopravnim znacenim dle schématu B/2 TP66 — Zasady
pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.
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