
AlFe 3x70/11

NA
DZ

EM
NÍ
 V
ED

EN
Í V

N 
22
 kV

 Č
.99

 A
lFe

 3x
11
0

NA
DZ

EM
NÍ
 V
ED

EN
Í V
N 
22
 kV

  A
lFe

 3x
70
/11

Al
Fe

 3x
70

/11

US OS 9441

O

d

r
a

ÚPRAVNA VODY DUBÍ

cca 22,00
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NADZEMNÍ VEDENÍ VN 22 kV Č.54 AlFe 3x110
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ROZMĚRY STANICE 4,78 x 2,98 x 2,66 m (š xdxv)
± 0,000 = 212,70 m n.m.
Q100  = 212,500 m n.m.

2,5 x 1,8 x 2,5 m (d xšxh)

10,00 10,00

95
,00

STROM URČENÝ K VYKÁCENÍ V RÁMCI STAVBY
NOVÉ KOMUNIKACE

2,5 x 1,8 x 2,5 m (d xšxh)

X:    475 399,45
Y:  1 104 281,49

X:    475 385,32
Y: 1 104 288,45

X:    475 454,56
Y: 1 104 356,39

X: 475 386,74
Y:  1 104 296,94

KABELOVÉ VEDENÍ NN - OVaK

VODOVOD, PITNÁ VODA - OVaK

NADZEMNÍ VEDENÍ VN 22 kV - ČEZ

OPTICKÝ KABEL - OVaK

KANALIZACE - OVaK

PLYN VTL - RWE

PŘÍJEZDOVÁ CESTA - ASFALTOVÝ POVRCH

PŘÍJEZDOVÁ CESTA - ČÁSTEČNĚ ZPEVNĚNÝ POVRCH

KABELOVÉ VEDENÍ VN 22 kV
VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA (š. 1,0 m PO OBOU STRANÁCH KRAJNÍHO KABELU)

OCHRANNÉ PÁSMO VN 

HRANICE KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ

HRANICE PARCEL

ČÍSLA PARCEL

VODNÍ PLOCHA

STAVBA SE NACHÁZÍ V DRUHÉM OCHRANNÉM PÁSMU VODNÍHO ZDROJE PH02

KABELOVÉ VEDENÍ NN - OVaK, VČ. OCHRANNÉHO PÁSMA (š.1,0 m PO OBOU STRANÁCH KRAJNÍHO KABELU)
(KABELOVÉ VEDENÍ NN NAVAZUJÍCÍ NA STAVBU "PRAMENIŠTĚ DUBÍ)

ŘÍZENÝ HORIZONTÁLNÍ PROTLAK, Z DŮVODU UMÍSTĚNÍ STAVBY V DRUHÉM OCHRANNÉM
PÁSMU VODNÍHO ZDROJE, BUDE VEŠKERÝ ODVRTANÝ MATERIÁL ODVEZEN NA K
TOMUTO ÚČELU ZŘÍZENOU SKLÁDKU

OBJEKT TRANSFORMAČNÍ STANICE VČETNĚ OCHRANNÉHO PÁSMA š. 2,0 m

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ

- LEVOBŘEŽNÍ ČÁST ŘEKY ODRY LEŽÍ V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ.

- ÚROVEŇ HLADINY STOLETÉ VODY Q 100 V MÍSTĚ TRANSF. STANICE
DOSAHUJE HODNOTY 212,50 m n.m. BALT p.v.

MANIPULAČNÍ CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA

PLÁNOVANÁ KOMUNIKACE STAVBY "JEZ ZÁBŘEH NA ODŘE, KM 20,400
RYBOCHOD, STAVBA č.4779" - INVESTOR POVODÍ ODRY

X:    475 399,57
Y:  1 104 281,71 VYTYČOVACÍ BODY

VYKOPANÁ ZEMINA

TRÁVNATÝ POVRCH

VÝSTRAŽNÁ ČERVENÁ FÓLIE

ZÁSYP PÍSKEM

OCHRANNÁ TRUBKA HDPE DN 160

ŘÍZENÝ PROTLAK

212,100

500

30
0

12
00

PROPUSTEK

ŘÍZENÝ PROTLAK DN 160

210,960

11
40

60
0

TRÁVNATÝ POVRCH

3x22-AXEKVCER 1x120

M = 1:25

M = 1:25

TŘÍDĚNÝ KÁMEN

NOVÁ KOMUNIKACE

VÝSTRAŽNÁ ČERVENÁ FÓLIE

2x OCHRANNÁ TRUBKA HDPE DN 160

650

40
0

12
00

3x22-AXEKVCER 1x120

M = 1:25

OBETONOVÁNÍ CHRÁNIČEK

ŘÍZENÝ PROTLAK

16
00

ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE 212,640

ŘÍZENÝ PROTLAK

16
00

ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE 213,230

4x AYKY-J 3x240+120

TRUBKA PE DN 110 / HDPE 40

VRTANÝ PRŮMĚR 350 mm

2x AYKY-J 3x240+120

TRUBKA PE DN 110 / HDPE 40

VRTANÝ PRŮMĚR 350 mm2x TRUBKA PE DN 160
TRUBKA PE DN 160

M = 1:25 M = 1:25

ING.ŠNAPKA ING.CHUDAREK

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

9/ 2014 10

DPS

m

OVaK Prameniště Dubí - přeložka

trafostanice 22/0,4 kV a rozvodů NN 0,4 kV

1: 500, 1: 25

ING.Petra ŠNAPKOVÁ

169.4

ING.CHUDAREK

SO 03  Kabelová přípojka NN

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ :  SVINOV


