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Technicka zprdva OVaK Pramenisté Dubi - prelozka trafostanice 22/0,4 kV a rozvodiit NN 0,4 kV

SO 02 Kabelova pFipojka VN
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VsSeobecna cast
Vychozi Gdaje
Projekt fesi podzemni kabelovou pfipojku VN pro novou odbératelskou transformacni stanici,

ktera zasobuje elektrickou energii stavbu "OVak Pramenisté Dubi". Kabelové rozvody VN se nachazeji
na parc. ¢. 3440/3, 2620/4 a 2619 v katastralnim Gzemi Svinov.

Podklady pro projekt

Projekt byl zpracovan na zakladé :

e Uzemniho souhlasu spis. zn. S-SVI 00706/2014 ze dne 20.3. 2014

o situace-katastralni mapy

o geodetického vytyceni dotéeného Uzemi, které provedla firma LYGED, Ing. Milan Lycka
o prlzkumu a zjistovani stavajiciho stavu

o stavby CEZ Distribuce, a.s. "Ostrava Lu¢ni, US na VN54, SM Ostrava"

o stavba Povodi Odry "Jez Zabieh na Odre, km 20.400 Rybochod, stavba ¢. 4779"

Rozsah projektu
Soudasti projektu je :

o kabelovy svod na novém stozaru, ktery je vestavén do trasy stavajiciho nadzemniho vedeni
VN 22 kV €. 54, véetné omezovacl prepéti

o dodavka a montaz kabell 3x 22-AXEKVCER 1x120

» ukonceni kabel& VN na omezovacich prepéti na novém stozaru

« ukonceni kabeld VN v T-adaptérech vcéetné omezovact prepéti na rozvadéci VN
« uloZeni kabell do ochranné roury HDPE DN 160

« vykop a zahoz kabelové ryhy

e obetonovani ochrannych rour v prostoru budouci komunikace

» prechod kabelll VN pod stavajicim propustkem fizenym protlakem

« odcerpani a likvidace vyplachu pfi fizeném protlaku

« vyspraveni povrchu kabelové ryhy do plivodniho stavu

« oznaceni kabelové trasy elektronickymi markery

Soudasti projektu nejsou :
e smrstovaci manzety (soucast SO 01 Stavebni cast transformacni stanice OVaK Dubi)

« montazni a stavebni prace spojené s vestavénim nového stoZaru do trasy stavajiciho nadzemniho
vedeni VN &. 54, novy stozar véetné svislého odpinace je soucasti stavby CEZ Distribuce “Ostrava
Lucni, US na VN 54 SM Ostrava’.

Technicky popis reseni

Popis stavajiciho stavu

V prostoru u ulice Lucni na levobrezni ¢asti feky Odry se nachazi stavajici nadzemni vedeni
VN 22 kV & 54 AlFe 3x110 mm?. Nadzemni vedeni VN &. 54 je vedeno z rozvodny VN Tiebovice a
konci na vrcholovém Usecniku OS 3018. Od Usecniku OS 3018 zacina vedeni €. 99 z rozvodny VN
Trebovice. Vedeni VN ¢. 99 je provedeno vodici AlFe 3x110.

Navrhované reSeni

V rdmci stavby CEZ Distribuce, a.s. "Ostava Lucni, US na VN 54 SM Ostrava"bude do
stavajiciho nadzemniho vedeni VN 22 kV v prostorach pred US OS 3018 vestavén novy stozar véetné
svislého odpinace. Na novy stozar bude umistén kabelovy svod vcetné omezovacl prepéti. Kabel VN
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typ 3x 22-AXEKVCER 1x120 bude na novém stoZaru uchycen pomoci kabelového drzaku KPZ a
kabelového krytu.

Po celé délce kabelové pripojky VN bude kabel ulozen v zemi v ochranné roure. V misté kfizeni
kabelové trasy se stavajicim propustkem bude z dfivodu hloubky uloZeni propustku proveden fizeny
protlak 1x DN 160. Na rozvadéci VN bude kabel VN ukoncen v T-adaptérech s omezovaci prepéti.
Kabelova trasa VN bude oznacena pomoci elektronickych markerg.

3. Druh vedeni

Kabel VN typ 3x 22-AXEKVCER 1x120 bude po celé délce kabelové trasy uloZzen v ochranné
roure DN 160. Celkova délka kabelového vedeni je 70 m.

4. Zemni prace

Po celé délce vedeni kabelu VN v kabelové ryze bude kabelovy vykop provadén rucné.
Vykopana zemina bude skladovana podél ryhy a bude pouZita pro zpétny zasyp kabelové ryhy.
Zbytkova zemina bude pouZita pro konecnou povrchovou Upravu terénu kolem trafostanice.

Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 a dal$imi souvisejicimi normami a
predpisy. Pfed zapocetim vykopovych praci provede dodavatel stavby vytyceni stavajicich
inzenyrskych siti v dotCeném Gzemi. Pfechod kabell pod stavajicim propustkem bude z divodu
plytkého uloZeni propustku proveden fizenym protlakem. Charakteristické body kabelové trasy budou
oznaceny pomoci elektronickych markerd.

Charakteristika odpadu pfi vykopovych pracich :

kéd druhu odpadu nazev druhu odpadu kategorie odpadu
17 05 00 zemina vytézena 0
170501 zemina, kameny 0
5. Protlak

V misté kfizeni kabelové trasy se stavajicim propustkem pod polni komunikaci bude proveden z
dlvodu plytkého uloZeni propustku fizeny horizontalni protlak. Soucasti bezvykopové technologie
bude montaz a dodavka potrubi PE DN 160/9,1. Pozadovany rozmér startovaci a cilové jamy je
2,5x1,8x2,5 mm (dxS$xh). Utésnéni zatazené roury PE DN 160/9,1 bude provedeno pomoci
tésniciho vaku RDSS 125 a tésnici spony RDSS Clip-125.

Z ddvod{ umisténi zemnich praci, které souviseji s fizenym protlakem v druhém ochranném
pasmu vodniho zdroje, bude veskery odvrtany materiadl odvezen na k tomuto Ucelu zfizenou skladku.
Vyplach v objemu cca 1,2 m* bude od&erpan a pievezen k jeho likvidaci.

Zapichova jama v prostoru komunikace na parc. ¢. 3440/3 bude zasypana tfidénym kamenem
a dotceny povrch bude uveden do pivodniho stavu.

6. Navaznost stavby na jiné stavby provadéné v dotceném prostoru

Stavbu nutno koordinovat se stavbou CEZ Distribuce ,Ostrava Lucni, US na VN 54, SM Ostrava"
a stavbou Povodi Odry ,Jez Zabfeh na Odre, km 20.400 Rybochod, stavba ¢. 4779". Kabelova trasa
VN byla vytyCena na zakladé podkladu k nové komunikaci na parc. ¢. 3440/3. V pripadé, Ze nova
komunikace bude umisténa jinak neZ v projektu pro stavebni povoleni, bude nutno upravit i trasu
kabeld VN.
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