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SAMOVRTNÉ ŠROUBY JT

a = 300 mm
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OCELOVÝ PLECH 150 x 5 mm
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SAMOVRTNÝ ŠROUB JT

KAŠÍROVANÝ PLECH

KAŠÍROVANÝ PLECH

TRAPÉZOVÝ PLECH KOB, VÝŠKA VLNY 12 mm
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KAŠÍROVANÝ PLECH
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a = 300 mm

KAŠÍROVANÝ PLECH
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STŘÍKANÁ FÓLIE POLYUREA TL.1 mm

OCELOVÝ PLECH 150 x 5 mm
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Rekonstrukce VDJ Hladnov

SO 101 REKONSTRUKCE VDJ HLADNOV B

SKLADBY KONSTRUKCÍ

A

NÁTĚROVÝ SYSTÉM OK (PITNÁ VODA)

OCELOVÁ KONSTRUKCE

NÁTĚROVÝ SYSTÉM OK
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SAMOVRTNÝ ŠROUB JT

C

Ø 3000

Ø 3400

Ø 3000

Ø 3160

Ø 18166 Ø 18166

Ø 18016Ø 18016

NÁTĚROVÝ SYSTÉM OK (PITNÁ VODA)

OCELOVÁ KONSTRUKCE

NÁTĚROVÝ SYSTÉM OK

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ ROHOŽ TL. 80 mm

NÁTĚROVÝ SYSTÉM (PITNÁ VODA)

OCELOVÁ KONSTRUKCE

NÁTĚROVÝ SYSTÉM

TEPELNÁ IZOLACE - MINERÁLNÍ ROHOŽ TL. 80 mm

IZOLACE PROTI UV ZÁŘENÍ - POLYURETANOVÁ IZOLACE POLYUREA TLOUŠŤKY MIN. 1,0 mm

TEPELNÁ IZOLACE - STŘÍKANÁ POLYURETANOVÁ PĚNA TL. CCA 80 mm + KOTEVNÍ SYSTÉM

OPLÁŠTĚNÍ - HLINÍKOVÝ PLECH SE SIGNOU, TL. 1,0 mm

BARVA RAL 9002 (SVĚTLE ŠEDÁ)

VLNITÝ (TRAPÉZOVÝ) HLINÍKOVÝ PLECH KOB,

VÝŠKA VLNY 12 mm, BARVA RAL 5010 (MODRÁ)

(BARVA RAL 2010 - MODRÁ)

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

Ing. David Kotek


