
LEGENDA:

NOVÉ STROJE A ZAŘÍZENÍ

NOVÁ STAVBA

DEMONTÁŽE

STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE A STAVBA

POZNÁMKA:

Nerezové potrubí v dříku vodojemu bude kotveno pomocí L - profilů 100x100x10

o délce 750 mm. Profily budou přivařeny přímo na potrubí a ke stěně dříku budou

přivařeny pomocí přechodové elektrody pro rozdílné materiály.

Kotvení potrubí havarijního přepadu v komoře vodojemu zůstane stávající,

popř. bude rozhodnuto na stavbě o výměně kotvení havarijního přepadu.

Trasy havarijního přepadu, přívodu a odvodu vody budou kopírovat trasu

stávajících tras.
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Potrubí havarijního přepadu (Tr 408x4), bude ukončeno

nerezovými přírubami uvnitř suterénu vodojemu před

stávající cihlovou zdí. Nové nerezové potrubí bude

napojeno na potrubí stávající (mat. ocel tř. 11)
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MAX.HL.VODY 311,970

312,765

Ø3000

Přívod vody

MIN.HL.VODY 306,470
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L100x100x10 pro uchycení potrubí
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Těsnící plech 600x600 mm, tl. 4 mm

Těsnící plech 600x600 mm, tl. 4 mm
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Detail odvodnění střechy
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Kotvení potrubí pro odvodnění střechy

- objímka pro Ø104x2; závitová tyč M10

Ø104x2

Zateplení a oplechování potrubí odvodnění střechy.

Minerální vata tl. 50 mm; oplechování hliníkovým

plechem. Pro Ø104x2; pro koleno 45° Ø104x2- 4 ks

304,860

Nerezové síto Ø500

velikost oka 50 mm; drát Ø10 mm
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