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1/Z NOSNA K-CE KOMPOZITNi PLOSINY SE ZAROSTOVANIM (NA KOTE CCA 312,12) -1 KS
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VYPIS MATERIALU PRO 1/Z -1 ks
POL. POPIS VY ROBKU ROZMER 1ks | ks |ROZMERPOL.|] JEDN.HM. | HMOTN. POL.
(mm) m () (kg / m;m? ) (kg)
1 PROFIL L 100 x 65 x 7 mm - CERNA OCEL 150 12 1,80 8,770 15,79
2 |PROFIL L 100 x 65 x 7 mm - CERNA OCEL 120 12 1,44 8,770 12,63
3 |SROUBM10- 100 mm - 48 -
4 |OCELOVA KOTEVNI DESKA TL. 6 mm - CERNA OCEL 150/100 4 0,06 47,120 2,83
HMOTNOST OCELI CELKEM PRO 1 KUS kg 31,24

POZNAMKA

CISTA PLOCHA ZAROSTOVANI: 12,30 m ?

OCELOVE PROFILY "L" (CERNA OCEL) BUDOU OPATRENY OCHRANNYM NATEREM SHODNE S OSTATNIMI OK
OCELOVE PROFILY "L" BUDOU PRIVARENY KOUTOVYMI SVARY X5 mm
KONSTRUKCE ZABRADLI BUDE Z KOMPOZITNIHO MATERIALU, SPPOJOVACI PRVKY Z NEREZOVE OCELI
ROSTY PLOSIN BUDOU Z KOMPOZITU V PROTISKLUZNE UPRAVE v. 30 mm

KOMPOZITNI ROSTY BUDOU ULOZENY NA KOMPOZITNi PROFILY "U" &. 120 POMOCI NEREZOVYCH PRIPONEK
PRESNE ROZMERY KOMPOZITNICH PROFILU A ROSTU (VCETNE KOTVENI) URCI DODAVATEL

PRESNY ZPUSOB KOTVEN| BUDE UPRESNEN PODLE REALIZACNI DOKUMENTACE DODAVATELE KOMPOZITOVE KONSTRUKCE
PRED ZAHAJENIM VYROBY NUTNO ZAMERIT SKUTECNY STAV !l

PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI DILENSKOU !!!




2/Z MANIPULACNI LAVKA
PUDORYS 1 ks PUDORYSNY POHLED - KOMPOZITNi ZAROSTOVANI
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DETAIL "B"

MANIPULACNI LAVKA 2/Z, &ast &. 1/2



VYPIS MATERIALU PRO 2/Z -1 ks

POL. POPIS VY ROBKU ROZMER 1ks | ks |ROZMERPOL.| JEDN.HM. | HMOTN. POL.

(mm) m( n¥) (kg / mym? ) (kg)

1 |PROFIL U &.200 - CERNA OCEL 8070 2 16,14 25,300 408,34

2 |PROFIL L 40 x 40 x 4 mm - CERNA OCEL 885 8 7,08 2,420 17,13

3 |PROFIL L 40 x 40 x 4 mm - CERNA OCEL 1335 8 10,68 2,420 25,85

4 |OCELOVA KOTEVNI DESKA TL. 10 mm- CERNA OCEL 250/150 2 0,08 78,500 5,89

5 |PROFIL U¢&.100 - CERNA OCEL 560 2 1,12 10,600 11,87

6 |OCELOVA KOTEVNIDESKA TL. 14 mm- CERNA OCEL 250/150 2 0,08 109,900 8,24

7 |OCELOVA PASOVINA 40 x 5 mm - CERNA OCEL 8070 2 16,14 1,570 25,34

8 [SROUBM20 - 100 mm - 8 - - -

9 |PROFIL L 30 x 20 x 3 mm - CERNA OCEL 900 1 0,90 1,120 1,01

HMOTNOST OCELI CELKEM PRO 1 KUS kg 503,67

NOSNA KONSTRUKCE BUDE Z CERNE OCELI - POZINKOVANA

KONSTRUKCE BUDE SVARENA KOUTOVYMI SVARY X6 mm

ROSTY BUDOU PROVEDENY Z KOMPOZITU V PROTISKLUZNE UPRAVE v. 30 mm
KOMPOZITNi ROSTY BUDOU ULOZENY NA OCELOVE PROFILY "U" A "L"
KOMPOZITNI ROSTY BUDOU ZAJISTENY PROTI POSUNU PRIVARENOU PASOVINOU 40x5 mm
CELKOVA PLOCHA ZAROSTOVANI: 7,27 m?

PRESNE ROZMERY A KOTVENI ROSTU URCi DODAVATEL

® PRED ZAHAJENIM VYROBY NUTNO ZAMERIT SKUTECNY STAV !I!
PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI DILENSKOU !!!

MANIPULACNI LAVKA 2/Z, gast &. 2/2




3/Z OCHRANNA OCELOVA KONSTRUKCE

2 ks
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VYPIS MATERIALU PRO 3/Z -2 ks

POL. POPIS V'YROBKU ROZMER 1ks | ks |ROZMERPOL.| JEDN. HM. | HMOTN. POL.
(mm) m( ) (kg /mm?) (kg)
1 |OCELOVA TRUBKA @ 83 x 3,5 mm - CERNA OCEL 1300 1 1,300 6,860 8,92
2 |OCELOVA TRUBKA @ 83 x 3,5 mm- CERNA OCEL 283 2 0,566 6,860 3,88
3 |OCELOVA TRUBKA @ 83 x 3,5 mm - CERNA OCEL 345 2 0,690 6,860 4,73
4 |OCELOVY PLECH TL. 3 mm- CERNA OCEL @83 2 0,011 23,560 0,25
HMOTNOST OCELI CELKEM PRO 1 KUS kg 17,79
HMOTNOST OCELI CELKEM PRO 2 KUSY kg 35,58
® KONSTRUKCE BUDE Z CERNE OCELI - POZINKOVANA
® CELA OCELOVYCH TRUBEK BUDOU ZASLEPENA
© KONSTRUKCE BUDE SVARENA KOUTOVYMI SVARY X4 mm
® PRED ZAHAJENIM VYROBY NUTNO ZAMERIT SKUTECNY STAV !l

PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI DILENSKOU !!!



4/Z KONSTRUKCE PROSTUPU VZT

PUDORYSNE SCHEMA
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VYPIS MATERIALU PRO 4/Z - 4 ks

POL. POPIS VYROBKU ROZMER 1ks | ks JROZMERPOL.] JEDN.HM. | HMOTN. POL.
(mm) m (n¥) (kg /mnt) (kg)

1 |NEREZOVY PLECH TL. 4 mm, OCEL TRIDY 17 248 452 x 318 4 0,575 31,400 18,06

2 |NEREZOVY PLECH TL. 4 mm, OCEL TRIDY 17 248 486 x 153 4 0,298 31,400 9,36

2a |NEREZOVY PLECH TL. 4 mm, OCEL TRIDY 17 248 490 x 490 1 0,240 31,400 7,54

3 |NEREZOVY PROFIL L 25x25x3 mm 50 8 0,400 1,100 0,44

4  |NEREZOVY PROFIL U¢&. 80 (80 x 50 x 5 mm) 50 8 0,400 5,900 2,36

5 |NEREZOVY PROFIL L 25x25x3 mm 310 2 0,620 1,100 0,68

6 |NEREZOVY SROUB M 10 - 100 mm, VCETNE MATKY A PODLOZKY 8

7 |TAHOKOV - OKO 6/3 mm - NEREZ 486 x 486 1 0,236 5,330 1,26

8 |FILTRKS - PL 25 ROZMERY 305 x 305 mm - NEREZOVY RAMECEK - 1
HMOTNOST OCELI CELKEM PRO 1 KUS kg 39,69
HMOTNOST OCELI CELKEM PRO 4 KUSY kg 158,77

SKLADBA KONSTRUKCE:

NATEROVY SYSTEM
OCELOVA KONSTRUKCE
NATEROVY SYSTEM (PITNA VODA)

POZNAMKA :

OCHRANA PROTI UV ZAREN[ - POLYURETANOVA IZOLACE POLYUREA TL. MIN. 1,0 mm
TEPELNA IZOLACE - STRIKANA POLYURETANOVA PENA TL.CCA 80 mm, VC. KOTEVNICH PRVKU

@ KONSTRUKCE PROSTUPU VZT BUDE PROVEDENA Z NEREZOVE OCELI - TRIDY 17 248

® KONSTRUKCE BUDE SVARENA KOUTOVYMI SVARY A4 mm

e PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI DILENSKOU !!!




5/Z NOSNiK PRO KLADKOSTROJ
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VYPIS MATERIALU PRO 5/Z -1 ks
POL. POPIS VY ROBKU ROZMER 1ks ks ROZMER POL.| JEDN. HM. HMOTN. POL.
('mm) m(m?) (kg / mym? ) (kg)
1 PROFIL 1 &. 140 - CERNA OCEL 2480 1 2,480 14,300 35,46
2 KOTEVNi DESKA TL. 10 mm - CERNA OCEL 250 x 170 4 0,170 78,500 13,35
3 KOTEVNI DESKA TL. 10 mm - CERNA OCEL 230 x 170 4 0,156 78,500 12,28
HMOTNOST OCELI CELKEM kg 61,09

® KONSTRUKCE BUDE Z CERNE OCELI, OPATRENA OCHRANNYM NATEREM SHODNYM S OSTATNIMI KONSTRUKCEMI
® OCELOVE KOTEVNI PLECHY BUDOU OPATRENY OCHRANNYM NATEREM

© KONSTRUKCE BUDE SVARENA KOUTOVYMI SVARY 26 mm

®

PRED ZAHAJENIM VYROBY NUTNO ZAMERIT SKUTECNY STAV !!!
PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI DILENSKOU !



6/Z OCELOVE MEZIPODESTY

EPzEORYSNE SCHEMA 8 ks
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VYPIS MATERIALU PRO 6/Z

POL. POPIS VY ROBKU ROZMER 1ks ROZMER POL.|] JEDN. HM. | HVOTN. POL.
(mm) m(n¥) (kg / m;m? ) (kg)
1 |PROFIL L 50x50x5 - CERNA OCEL 3000 6,000 3,770 22,62
2 |OCELOVY PLECH S OVALNYMI VYSTUPKY, TL. 6 mm 3000 x 1500 2 4,500 49,200 221,40
HMOTNOST OCELI CELKEM kg 244,02
HMOTNOST OCELI CELKEM PRO 8 KUSU kg 1952,16

KONSTRUKCE BUDE Z CERNE OCELI, OPATRENA OCHRANNYM NATEREM SHODNYM S OSTATNIMI KONSTRUKCEMI
POLOHA VYSTUPNIHO OTVORU SE STRIDA, PUDORYSNE NATOCENI JE 180 ST.

KONSTRUKCE BUDE SVARENA KOUTOVYMI SVARY 26 mm

OTVORY PRO PROSTUP POTRUBI - DLE SKUTECNE POLOHY POTRUBI

PRUMER OTVORU PRO PROSTUP POTRUBI = VNEJSI PRUMER POTRUBI + 30 mm

® PRED ZAHAJENIM VYROBY NUTNO ZAMERIT SKUTECNY STAV !I!
PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI DILENSKOU !



7/Z OCELOVY POKLOP 1. PODESTY

PUDORYSNE SCHEMA
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VYPIS MATERIALU PRO 7/Z
POL. POPIS V'YROBKU ROZMER 1ks | ks |ROzMERPOL.| JEDN.HM. | HMOTN. POL.
( mm) m(n?) (kg / mym? ) (kg)
1 |TYE&10x 10 mm 50 5 0,250 0,785 0,20
2 |OCELOVY PLECHS OVALNYM VYSTUPKY, TL. 6 mm 820 x 640 0,525 49,200 25,82
HMOTNOST OCELI CELKEM kg 26,02

KONSTRUKCE BUDE Z CERNE OCELI, OPATRENA OCHRANNYM NATEREM SHODNYM S OSTATNIMI KONSTRUKCEMI
POLOHA VYSTUPNIHO OTVORU SE STRIDA, PUDORYSNE NATOCENI JE 180 ST.
KONSTRUKCE BUDE SVARENA KOUTOVYMI SVARY 26 mm
OTVORY PRO PROSTUP POTRUBI - DLE SKUTECNE POLOHY POTRUBI
PRUMER OTVORU PRO PROSTUP POTRUBI = VNEJSI PRUMER POTRUBI + 30 mm

PRED ZAHAJENIM VYROBY NUTNO ZAMERIT SKUTECNY STAV !!!
PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI DILENSKOU !



8/Z DOPLNENI STAVAJICICH STRESNICH VYZTUH

DETAIL VYZTUZENI U STENY KOMORY VDJ
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VYPIS MATERIALU PRO 8/Z

POL. POPIS VY ROBKU ROZMER 1ks ROZMER POL.] JEDN. HM. HMOTN. POL.
(mm) m(nt) | (kg/mme) (kg)
1 OCELOVY PLECH TL. 6 mm 70 x 150 0,011 47,100 0,49
2 OCELOVY PLECH TL. 6 mm 70x 115 0,008 47,100 0,38
HMOTNOST OCELI CELKEM kg 0,88
HMOTNOST OCELI CELKEM PRO 26 KUSU kg 22,78

® KONSTRUKCE BUDE Z CERNE OCELI, OPATRENA OCHRANNYM NATEREM SHODNYM S OSTATNIMI KONSTRUKCEMI
® KONSTRUKCE BUDE SVARENA KOUTOVYMI SVARY A5 mm

® PRED ZAHAJENIM VYROBY NUTNO ZAMERIT SKUTECNY STAV !!!

PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI DILENSKOU !!!




9/Z MANIPULACNI PLOSINA V KOMORE VODOJEMU
1 ks

SVISLY REZ
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PUDORYSNY POHLED

M1:50

Preruseni zabradli 700
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KOTVENI HLAVNICH NOSNiIKU NA DRIK VDJ KOTVENI HLAVNICH NOSNiIiKU NA DNO KOMORY VDJ
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® KONSTRUKCE BUDE Z CERNE OCELI, OPATRENA OCHRANNYM NATEREM SHODNYM S OSTATNIMI KONSTRUKCEMI
® KONSTRUKCE BUDE SVARENA KOUTOVYMI SVARY X6 mm, po celé délce styku

® PRED ZAHAJENIM VYROBY NUTNO ZAMERIT SKUTECNY STAV !I!
PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI DILENSKOU !!!

® VPOLOZKACH C.3a5-OTVOR @ 18 mm (1 ks/pol.)



NOSNE PRVKY LAVKY
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VYPIS MATERIALU PRO 9/Z (pouze kotevni material na stavajici OK)

POL. POPIS PRVKU ROZMER 1ks | ks |ROZMERPOL.| JEDN.HW. | HMOTN. POL.

(mm) m( ) (kg /mn#) (kg)

1 |PLECHl. 10 mm- CERNA OCEL 125 x 80 1 0,01000 78,50 0,79

2 |PLECHt. 10 mm- CERNA OCEL 180 x 80 1 0,01440 78,50 1,13

3 |PLECHt. 10 mm- CERNA OCEL 340 x 100 1 0,03400 78,50 2,67

4 |PLECH1. 10 mm- CERNA OCEL 150 x 125 1 0,01875 78,50 1,47

5  |PLECHt. 10 mm- CERNA OCEL 340 x 180 1 0,06120 78,50 4,80

6 |PLECHt. 10 mm- CERNA OCEL 150 x 75 1 0,01125 78,50 0,88

7 |SROUB M 16 - 60 mm + PODLOZKA + MATICE 6

8 |PLECHt. 10 mm- CERNA OCEL 275 x 220 2 0,12100 78,500 9,50

9 |VALCOVANY PROFIL IC. 100 765 20 15,30 8,340 127,60

10 |OCELOVA KOTEVNIDESKA TL. 6 mm- CERNA OCEL 850 20 17,00 8,340 141,78

HMOTNOST OCELI CELKEM kg_] 290,62

KONSTRUKCE BUDE Z CERNE OCELI, OPATRENA OCHRANNYM NATEREM SHODNYM S OSTATNIMI KONSTRUKCEMI
KONSTRUKCE BUDE SVARENA KOUTOVYMI SVARY X6 mm, po celé délce styku

PRED ZAHAJENIM VYROBY NUTNO ZAMERIT SKUTECNY STAV !
PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI DILENSKOU !!!




10/Z VSTUPNIi DVERE DO KOMORY VODOJEMU
PUDORYS 1 ks

M1: 25

POHLED

M1:25

VYPIS MATERIALU PRO 10/Z

POL. POPIS PRVKU ROZMER ks | ks JROZMERPOL.| JEDN.HM. | HMOTN. POL.

(mm) m(n?) (kg /mn?) (kg)

1 |OCELOVY PLECHHLADKY, TL. 10 mm 960 x 660 1 0,634 78,500 49,77
2 |ZAVESNE PANTY 2 1,500 3,00
3 [ZAVORA PEVNA PRO ZAVESNY ZAMEK - PASOVA OCEL 8 x 40 mm 200 1 0,200 2,510 0,50
4 |OKOPROZAVESNY ZAMEK - PASOVA OCEL 10 x 40 mm 50 1 0,050 3,140 0,16
5 |ZAVORA OTOCNA - PASOVA OCEL 8 x 40 mm 200 2 0,400 2,510 1,00
6 [ZARAZKY PRO OTOCNE ZAVORY - PASOVA OCEL 10 x 40 mm 80 2 0,160 3,140 0,50

HMOTNOST OCELI CELKEM kg 54,93

® KONSTRUKCE BUDE Z CERNE OCELI, OPATRENA OCHRANNYM NATEREM SHODNYM S OSTATNIMI KONSTRUKCEMI
® TESNENI JE NAVRZENO GUMOVYM PROFILEM 8 x 15 mm, NALEPENYM PO CELEM OBVODE VSTUPNIHO OTVORU, NA STRANE DRIKU
® KONSTRUKCE BUDE SVARENA KOUTOVYMI SVARY 26 mm

® PRED ZAHAJENIM VYROBY NUTNO ZAMERIT SKUTECNE ROZMERY STAVAJICIHO VSTUPNIHO OTVORU !!!
PROJEKTOVA DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI DILENSKOU !!!



