
cibule uložit do hnízd po 5-10 a podsypat

cca. 3 cm vrstvou kvalitního substrátu

rostliny (vel.sazenice min.K9) usadit tak,

aby vyčnívaly asi 1 cm nad úroveň 

této připravené plochy (směs šterku

a bezplevelné ornice) a pak zamulčovat 5cm 

vrstvou mulčovacího štěrku

kapsa z geotextilie (200g/m2) pro výsadbu tulipánů

vysypaná kvalitním, propařeným  substrátem 

ve vrstvě 5 cm, velikost kapsy 30 x 30 x 5 cm

 (pro 15-20 ks tulipánu)

mulčovací lomový štěrk šedé nebo světlé

barvy frakce 8/16 a 16/32 v poměru 2 : 1, vrstva 5 cm

zemina smíchaná se štěrkem frakce 4/8mm

vrstva cca.10-20cm

postup míchání: nabezplevelnou, navezenou zeminu 

se položí vrstva 60mm štěrku fr.4/8 

a pak se štěrk promíchá se zeminou

stávající podloží - rozrušená

podkladní vrstva

pokud je podloží nepropustné

nutno provést drenáž, rozrušení

této vrstvy

lem výsadbové plochy

(většinou žulový

obrubník)

Poznámka:

Před zahájením výsadby je nutno všechny

baly sazenic navlhčit, popř.ponořit na krátkou dobu

do nádoby z vodou, tak aby se "napil"celý

objem koř.balu.
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