Podélny fez vysadbovym prostorem

- technologie zalozeni vysadeb trvalek a cibulovin

cibule ulozit do hnizd po 5-10 a podsypat
cca. 3 cm vrstvou kvalitniho substratu

rostliny (vel.sazenice min.K9) usadit tak,
aby vy€nivaly asi 1 cm nad Uroven

této pfipravené plochy (smés Sterku

a bezplevelné ornice) a pak zamul¢ovat
vrstvou mul€ovaciho Stérku

lem vysadbové plochy
(vétSinou zulovy
obrubnik)

Poznamka:

Pfed zahgjenim vysadby je nutno vSechny

baly sazenic navlh¢it, popf.ponofit na kratkou dobu
do nadoby z vodou, tak aby se "napil"cely

objem kof.balu.

kapsa z geotextilie (200g/m2) pro vysadbu tulipant
vysypana kvalitnim, propafenym substratem

ve vrstvé 5 cm, velikost kapsy 30 x 30 x 5 cm

(pro 15-20 ks tulipanu)

mul€ovaci lomovy Stérk Sedé nebo svétié
barvy frakce 8/16 a 16/32 v poméru 2 : 1, vrstva 5 cm

zemina smichana se Stérkem frakce 4/8mm

vrstva cca.10-20cm

postup michani: nabezplevelnou, navezenou zeminu
se polozi vrstva 60mm Stérku fr.4/8

a pak se Stérk promicha se zeminou

stavajici podloZi - rozrusena
podkladni vrstva

pokud je podlozi nepropustné
nutno provést drendz, rozruseni
této vrstvy
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