S0.03
OBJEKT

—

|

1 so.01-02
BIJEKT "A”" so.

0.07
OBJEKT "C"
|

20,000 = 234,10

g

MS architektura a design s.r.o.

Generalni projektant autor: gy, w0 1t osae

160:2671808
tel:553 810 448
Ing Marién Jurga

Stavebnik | Investor: Statutémi mésto Ostrava
avebnik / investor. Prokesovo namésti 8, 729 30 Ostrava

I: 00845451

DIC: CZ00845451
Zastupce stavebnika: Ing. et Ing. Jifi Srba

Nazev akce:

Misto:

Faze:

Objekt:
Projektova Cast:

Obsah:

Imény:

Pristavha a nastavha Domova diichodc Korytko zwon

ulice Petrudkova €.p.2936/6, 700 30 Ostrav

Dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)

S0 07

Vypis dvefi

projektant: Ing.arch.Michal Sourek

a - Z&bfeh Vypracoval:  Ing.Lucie Szoke

, provedeni stavby (DPS) Kontroloval:

revize 02/2016
Datum: 11/2012 Paré:

Format:

et C.vykresu/ ST.07.18




SO 07

KATALOG — VYPLNI OTVORU — TABULKA VYPLNI DVERNICH OTVORU celk.

SYMBOL

SCHEMA

POPIS

KOVANI

ZARUBEN

POCET DLE PODLA/I

NP

2NP

3NP

4NP

POCET

P

L

P

D2

700/1970

DVERE PLNE, DREVENE, CPL
700/1970
LEVE NEBO PRAVE

FAB RC3
bez poZadavku na poZzarni odolnost

KLIKA/KLIKA

OCELOVA

DS

800/1970

DVERE PLNE, DREVENE, CPL
800/1970
LEVE NEBO PRAVE
FAB RC3
POZARNI ODOLNOST DLE ZNACENI
£ 30 DP3-Sm-C - 1x
bez pozadavku na poZ.odolnost — 4x

KLIKA/KLIKA

OCELOVA

D4

900/1970

DVERE PLNE, DREVENE
900/1970
LEVE NEBO PRAVE
DVER.KOVANI A ZAMEK DLE TYPU MISTNOSTI
we set — Klicky — 4x
FAB, RC3 — 16x
POZARNI ODOLNOST DLE ZNACENI
EW 30 DP3-C - 12
bez pozadavku na poZ.odolnost — 8x

KLIKA/KLIKA

OCELOVA

1100,/1970

DVERE PLNE, DREVENE, CPL, POSUVNE
1100/1970

DO STAVEBNIHO POUZDRA

bez z&mku

Gchyty pro posuvné dvefe

bez poZadavku na pozarni odolnost

20
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KATALOG — VYPLNI OTVORU — TABULKA VYPLNI DVERNICH OTVORU celk.

ZARUBEN

POCET DLE PODLA/I
NP INP NP ANP

LPLPLPLPLPLPZ

SYMBOL SCHEMA POPIS POCET

KOVANI

1900,/1970

DVERE PROSKLENE, HLINIKOVE

D17/ 1900/1970

BARVA BUDE URCENA NA STAVBE
= poz.odolnost EW 30 DP3-C

M — madla (na vnitin strang)
OTVIRANI BUDE RESENO NA STAVBE

KLIKA/KLIKA

FAB, RC3

1700/1970 + pevné &asti

DVERE PROSKLENE, HLINIKOVE

D20 1700/1970 + pevné &asti(1,143,8+nadsvét.
celkovy rozmér prvku 6780 x 2975

BARVA DLE BARVY OKEN

poz.odolnost El 30 DP3—Sm—C

= M — madia (na vnitini strang)

OTVIRANI BUDE RESENO NA STAVBE

KLIKA/KLIKA

FAB, RC3

1900/1970 DVERE PROSKLENE, PLASTOVE
D27 1900/1970 + nadsvétlik
U=1,7 W/m2K
BARVA DLE BARVY OKEN

bez poZadavku na pozarni odolnost
M — madia (na vnitini strang)
celkovy rozmér prvku 2200 x 2950

KLIKA/KLIKA

FAB, RC3
OTVIRANI BUDE RESENO NA STAVBE
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KATALOG — VYPLNI OTVORU — TABULKA VYPLNI DVERNICH OTVORU celk.

SYMBOL SCHENA POPIS _\|z POLET DLE PODLAZ POCET
= 3 PP NP NP NP ANP
S| =
=< | L P L | P L P L | P L | P Z
DVERE PLNE, DREVENE, CPL | =
1100/1970 1100/1970 == 18122 |18 22 |18 |22 |18 22| 72 |88 160
D24 LEVE NEBO PRAVE > g
DVER.KOVANI A ZAMEK DLE TYPU MISTNOST] é
we set-zdslepka — 28x
= , RC3 - 132«
M — madlo (na vnitinf strang)
POZARNI ODOLNOST DLE ZNACENI
EW 30 DP3 — 48x
EW 30 DP3-C - 4
bez pozadavku na poz.odolnost — 108x
1700/1970 + pevné &asti , ) o
DVERE PROSKLENE, HLINIKOVE =
D75 1700/1970 + pevné &asti + nadsvatlic =)
celkovy rozmér prvku 2400 x 2950 < 1 |
BARVA DLE BARVY OKEN =
poz.odolnost El 30 DP3-Sm—C
= M — madia (na vnitini strang)
OTVIRANT BUDE RESENO NA STAVBE
FAB, RC3
1700/1970 + pevné &asti
=
g
i~ | 1
=
=
600
800/1970 + pevné &asti
=
PROSKLENA STENA — 2X KOLME PRVKY, HLINIKOVA
1700/1970 + 800/1970 + pewné &Gsti + nadsvétitk
celkovy rozmér prvku 5430 x 2950 a 3615 x 2950
BARVA DLE BARVY OKEN
POZ.0DOLNOST £l 30 DP3-Sm-C
M — madla (na_ vnitfni strang)
OTVIRANI BUDE RESENO NA STAVBE
FAB, RC3
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ZARUBEN

POCET DLE PODLA/I
NP INP NP ANP

LPLPLPLPLPLPZ

SYMBOL SCHEMA POPIS POCET

KOVANI

1700/1970 + pevné &asti

KLIKA/KLIKA

D27

600

st

o
o
=N

pevn

PROSKLENA STENA — 2X KOLME PRVKY, HLINIKOVA
1700/1970 + pevné &asti + nadsvétlik

celkovy rozmér prvku 5400 x 2950 a 915 x 2950
BARVA DLE BARVY OKEN

POZARNI ODOLNOST £ 30 DP3-Sm-C

M — madla (na vnitini strang)

OTVIRANI BUDE RESENO NA STAVBE

FAB, RC3

BARVA INTERIEROVYCH DVERI A ZARUBNI DLE STAVAJICICH A DLE DOHODY S INVESTOREM
BARVA EXTERIEROVYCH DVERI DLE BARVY OKEN — BILA

DVERNI KOVANI A ZAMKY — DLE TYPU MISTNOSTI A DLE DOHODY S INVESTOREM:

KLIKA/KLIKA + WC SET/KLICKY —sociéini zaFizeni — ndvitdvy, zaméstnanci
KLIKA/KLIKA + WC SET/zaslepka —socidini zafizenT pokoje klientd

KLIKA/KLIKA + FAB vlozka bezpetnostni tridy min.RC3 (systém gen.klice)

U EXTERIEROVYCH DVERI — VSTUPNICH VEDLEJSICH — BUDE KOVANI KLIKA/KOULE

CLENENI PROSKLENYCH A HLINIKOWYCH STEN BUDE PRESNE URCENO AZ NA ZAKLADE VYROBNI-TECHNICKE DOKUMENTACE DODAVATELE TECHTO PRVKU, ROZMERY JSOU ORIENTACNI

U VSECH NOWCH DVERI BUDOU POUZITY STITKY S OZNACENIM MISTNOSTI,
TJ.BUDE OSAZENO CELKEM 215 STITKU S OZNACENIM MISTNOSTI




