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POZNAMKY:

Stupen projektu se nazyva: DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY .
V&ude, kde je na vykresech uvedeno DOKUMENTACE K VYBERU ZHOTOVITELE, odpovida tato

dokumentace svym rozsahem a naplni DOKUMENTACI PRO PROVEDENI STAVBY (dle PRILOHY
€. 2 vyhl. 499/2006 Sb.).

Ing. Blanka Li€émanova
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A/ PRUVODNI ZPRAVA

Obsah:

a) ldentifikaéni Gdaje

b) Udaje o stavebnim pozemku, o zastavénosti Gzemi, majetkopravni vztahy

¢) Provedené prazkumy,napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

d) Pozadavky dotéenych organ

e) Obecné pozadavky na vystavbu

f) Podminky zemniho rozhodnuti, regulacniho planu, tzemné planovaci informace
g) Vécné a casové vazby stavby

h) Predpokladané Ihaty vystavby

i) Statistické udaje
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a) Identifikacni udaje
a.1 Nazev stavby

Nazev stavby . REVITALIZACE MS VYHLEDY
OSTRAVA - HOSTALKOVICE

a.2. Zadatel

Statutarni m ésto Ostrava, m éstslfy obvod Ho$ talkovice
zast. Ing. Janem Cernotou - starostou MOb HoS t'alkovice
Rynky 277, 725 28 Ostrava - HoS t'alkovice

a.3 Zpracovatel projektové dokumentace

Ateliér Emmet, s.r.0., Oticka 317/32, 746 01 Opava
IC: 277 89 594
DIC: CZ 27789594
Zodpovédny projektant:
Ing. Blanka Li€manova — autorizovany inZzenyr v oboru pozemni stavby
CKAIT: 1102206

b) Udaje o stavebnim pozemku, o zastavénosti Gzemi, majetkoprdvni vztahy

b.1 Misto stavby

Misto stavby . Ostrava- Hos t'alkovice, Moravskoslezsky kraj
Parcela ¢. : 1321/1
: 1321/3 — Mateiské Skola
Obec, ki : 646 075 Host'alkovice
LV . 889
Vyméra :1321/1- 731 m2

1321/3- 317 m2
Druh pozemku :1321/1 - zahrada

1321/3 — zastavéna plocha a nadvo Fi
Budova na parcele: 1321/3 — €.p. 367

b.2 Dotcené pozemky

parcely &.1321/1,1321/3 STATUTARNI MESTO OSTRAVA, ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30
o Moravska Ostrava
VE SPRAVE: Méstsky obvod HoStéalkovice, Rynky 277, 725 28 Ostrava - HoStélkovice

b.3 Pozemky se stavbou sousedici

parcely €.1321/4,1321/6, 1318/10, 1318/11, 2117/1
STATUTARNI MESTO OSTRAVA,
ProkeSovo namésti 1803/8, 729 30 Moravskéa Ostrava
VE SPRAVE: Méstsky obvod Hogtalkovice, Rynky 277, 725 28 Ostrava - Ho3talkovice
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c) Provedené priizkumy, napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu

c.1 Provedené prizkumy

V ramci zpracovani pfedlozené projektové dokumentace bylo provedeno stavebni zaméreni
objektu materské Skoly.

c.2 Napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu

Jedna se o dokumentaci revitalizace MS dle stavebniho programu daného zadavatelem
stavby, tedy napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu zlGstava stavajici bez zasahu.

d) Pozadavky dotéenych orgdni

Projektova dokumentace ke stavebnimu Fizeni je zpracovdna v souladu s vyhlaskou ¢&.
137/1/1998 Sh., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu v platném znéni.
Projektova dokumentace stavby je zpracovana opravnénou osobou.
Navrzené feSeni vzhledem ke svému rozsahu nepozaduje vyjadreni jednotlivych spravcu siti.

e) Obecné pozadavky na vystavbu

Pravnické osoby, fyzické osoby a pfisluSné organy vefejné spravy jsou povinny pfi Gzemné
planovaci a projektové ¢innosti, povolovani, provadéni, uzivani a odstrafiovani staveb respektovat
zameéry Uzemniho planovani a obecné pozadavky na vystavbu stanovené provadécimi pravnimi
predpisy.

Budou dodrzeny podminky stanovené vyhlaSkou €. 137/1998Sb., o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu ve znéni vyhlaSky ¢. 491/2006Sb., vyhlasky €. 502/2006 Sb.,
a vyhlaSky 369/2001Sb., ve znéni vyhlasky €. 492/2006 Sb.

PFi zpracovani projektové dokumentace a realizaci stavby byly dodrZzeny nasledujici CSN:
CSN 73 0005 Modulova koordinace rozmérl ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

CSN 1SO 1803 (CSN 73 0201) Pozemni stavby — Tolerance — Vyjadfovani presnosti rozmérd —
Zasady a nazvoslovi

CSN 73 0202 Geometrick& pfesnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

CSN 73 0540 Tepelna ochrana budov

CSN 73 0580 Denni osvétleni budov

CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb — zakladni ustanoveni

CSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloZzi

CSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a zafeni gama ze stavebnich materiall
CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Z&kladni ustanoveni
CSN P 73 0610 Hydroizolace staveb — Sanace vlhkého zdiva — Z&kladni ustanoveni
CSN 73 0802 PoZarni bezpecénost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 730810 PoZarni bezpeénost staveb. Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich
konstrukci

CSN 730818 PozZarni bezpecénost staveb — Obsazeni objektd osobami

CSN 73 0821 PoZarni bezpecénost staveb. Pozarni odolnost stavebnich konstrukci
CSN 730822 Pozarné technické vlastnosti hmot. Sifeni plamene po povrchu stavebnich
hmot

CSN 73 0823 Pozarné technické vlastnosti hmot. Stupen hoflavosti stavebnich hmot
CSN 73 0831 Pozarni bezpeénost staveb — Shromazdovaci prostory

Ateliér Emmet, Otickd 32, 746 01 OPAVA
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CSN 73 1701 Navrhovanie drevenych stavebnych konstrukcii

CSN P ENV 13670-1 CSN 73 2400 Provadéni betonovych konstrukci — Cast 1: Spoleéna
ustanoveni

CSN EN 206-1 CSN 73 2403 Beton — Cést 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN 73 2480 Provadeéni a kontrola montovanych betonovych konstrukci
CSN 73 2601 Provadeéni ocelovych konstrukci

CSN 73 2810 Drevéné konstrukce. Provadéni

CSN 73 1901 Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni

CSN 73 4055 Vypocet obestavéného prostoru pozemnich stavebnich objektl
CSN 73 8101 LeSeni. Spole¢né& ustanoveni

CSN 74 3282 Ocelové zebfiky. Zakladni ustanoveni

f) Podminky Gzemniho rozhodnuti, regulaéniho pldnu, Gzemné planovaci informace

f.1 U&el ugivéni stavby

Jedna se o revitalizaci MS v rozsahu daném stavebnim programem zadavatele stavby. Ugel uzivani
z(stava stavajici.

Matefska Skola pro 60 déti byla postavena v roce 1976. Jedna se o samostatné stojici objekt
provedeny v cihelné technologii. Objekt je nepodsklepeny, dvoupodlazni, ukonéeny plochou stfechou.
Fasada je hladka nec¢lenénda. Hlavni vstup je zjizni strany v prostoru schodisté. Vstup do zahrady je

reSen balkénovymi dvefmi v prizemi objektu. V kazdém podlazi se nachazi jedno oddéleni pro 30 déti,
s vlastnim vstupem ze schodistového prostoru. Zasobovani jidlem je zajiSténo z kuchyné ZS.

f.2 Trvald nebo doéasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

f.3 Novostavba nebo zména dokoncené stavby

Jednédseo: .
STAVEBNI UPRAVY DOKONCENE STAVBY

f.4 Etapizace vystavby

Vystavba nebude etapizovana.

g) Vécné a Casové vazby stavby

Vzhledem k charakteru stavby nejsou nutné Zadné Casové a vécné vazby na souvisejici a podminujici
stavby a jina opatfeni v dotéeném Gzemi.

h) Predpoklddané lhity vystavby

Vydani stavebniho povoleni ................ predpoklad duben 2013
Zahdjeni vystavby .......ccccooceiiniiiennn. Cervenec 2013
Ukonéeni vystavby ........ccccvceeiniieeenen. zafi 2013
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i) Statistické udaje

i.1 Zdkladni ddaje o kapacité stavby

zastavéna plocha: MATERSKA SKOLA 318 m2

i.2 Celkové bilance ndrokid vSech druhi energii
potfeba tepla : dle provedeného auditu

instalovany el. pfikon : bez navyseni

i.3 Celkova spotieba vody
potfeba vody (vyhl.€.428/2001) : bez navySeni
i.4 Odhad mnozstvi splaSkovych a dest'ovych vod

mnozstvi splaskovych vod bez navyseni
mnozstvi deStovych vod: bez navyseni

i.5 PoZadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni
bez navyseni

i.6 Pozadavky na kapacity elektronického komunikacniho zarizeni
bez navyseni

i.7 Predpoklddané lhiity vystavby

zahajeni stavby: ¢ervenec 2013
dokoncgeni vystavby:  zafi 2013

i.8 Predpoklddana hodnota investice

predpokladané celkova cena stavby : dle zpracovaného rozpoctu stavby
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B/ SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

OBSAH

1. Urbanistické, architektonické a stavebn __ é technické #eSeni

a) Zhodnoceni stavenisté pfip. vyhodnoceni souc¢asného stavu konstrukci

b) Urbanistické a architektonické feSeni stavby

c) Technické FfeSeni pozemnich staveb a inZenyrskych staveb a feSeni vnéjSich ploch

d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

e) Reseni technické a dopravni infrastruktury véetné feSeni dopravy v klidu, dodrZeni podminek
pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném tzemi

f) Vliv stavby na Zivotni prostfedi a feSeni jeho ochrany

o)) Reseni bezbariérového uzivani navazujicich vefejné piistupnych ploch a komunikaci

h) Prizkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a zaélenéni jejich vysledkd do projektové
dokumentace

i) Udaje o podkladech pro vyty&eni stavby, geodeticky referenéni polohovy a vyskovy systém

) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni objekty a inZzenyrské objekty a technologicko provozni
soubory

k) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pfed negativnimi G€inky
provadéni stavby a po jejim dokoncenti, resp. jejich minimalizace

) Zpusob zajisténi ochrany zdravi a bezpec¢nosti pracovniki

2. Mechanicka odolnost a stabilita

3. Pozarni bezpe énost

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prost _ fedi

5. Bezpecénost p Fi uzivani

6. Ochrana proti hluku

7. _Uspora energie ochrana tepla
a) Splnéni pozadavkl na energetickou naro¢nost budov
b) Stanoveni celkové energetické spotfeby stavby

8. Reseni p Fistupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnos ti pohybu a orientace

9. Ochrana stavby p fed Skodlivymi vlivy z vn __&jSiho prost fedi

10. Ochrana obyvatelstva

11. InZenyrské stavby (objekty)

a) Odvodnéni tzemi, zneSkodnovani odpadnich vod

b) Zasobovani vodou

c) Zasobovani energiemi

d) Reseni dopravy

e) Povrchové Upravy okoli stavby, v€éetné Uprav vegetacnich
f) Elektronické komunikace

12. Vyrobni a nevyrobni technologickd za _ Fizeni staveb
13. Zaveér
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1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reseni

a) Zhodnoceni staveni$té, prip. vyhodnoceni souéasného stavu konstrukci

StaveniSté se nachaziv k.u. HoStdkovice na parcele ¢. 1321/3. Uvedena parcela je objektem
obcanské vybavenosti s ¢islem popisnym.

STAVAJICI STAV:

MATERSKA SKOLA:

Matefska Skola pro 60 déti byla postavena v roce 1976. Jedna se o samostatné stojici objekt
provedeny v cihelné technologii. objekt je nepodsklepeny, dvoupodlazni, ukonéeny plochou stfechou.
Faséda je hladka nec¢lenéné . Hlavni vstup je z jizni strany v prostoru schodisté. Vstup do zahrady je
feSen balkénovymi dvefmi v pfizemi objektu. V kazdém podlazi se nachazi jedno oddéleni pro 30 déti,
s vlastnim vstupem ze schodistového prostoru. zasobovani jidlem je zajisténo z kuchyné ZS.

Objekt je feSen jako nosny sténovy systém — podélny dvoutakt. Konstrukéni vyska podlazi e
3,40m. Obvodovy plast, vnitini nosné zdivo i meziokenni pilitky jsou vyzdény z cihel CDm v tl.
375mm, schodisté je vyzdéno z plynosilikatovych tvarnic tl. 300m. PFicky jsou cihelné v tl. 100mm a
150mm. Stropy tvoii valcované ocelové profily s vypini Hurdis, piip. PZD desky.Schodisté jsou ZB
monoliticka.

Podlahy jsou povlakové — PVC pfip. keramicka dlazba, provedené na betonové mazaniné a
krocejové, pripadné tepelné izolaci.

Stfecha je dvouplastova plocha spadovana k vnitfnim vtokim. Stfechu tvofi ZB deska,
vyrovnavaci nasyp ze Skvary, tepelna izolace — desky Heraklit v tl. 2x35mm, dfevéné krokve ve spadu,
drfevéné bednéni a hydroizolaéni souvrstvi.

Vyplné otvoru v obvodovém plasti jsou osazena dfevéna okna zdvojena a balkénové dvere.
ve vstupu jsou osazeny jednoduché dievéné dvere prosklené. Ve schodisti je osazeno jednoduché
pevné kovové proskleni a sklenéné tvarovky. Ve vstupech ze zapadni strany jednoduché drevéné
dvefe puvodné prosklené, potom vyplnéné dievotfiskovou deskou.

Veskera napojeni na technickou infrastrukturu a dopravni infrastrukturu zlstavaji stavajici bez
pozadavku zmény.

b) Urbanistické a architektonické reseni stavby
Stavba MS se z hlediska urbanistického neméni. Z hlediska architektonického je provedeno

barevné feSeni fasad v rizné barevnosti a v riznych tloustkach tepelnych izolaci.

c) Technické reSeni pozemnich staveb a inZenyrskych staveb a reSeni
vnéjsich ploch

c1) POZEMNI STAVBY

MATERSKA SKOLA
Upravy v ramci objektu matefské Skoly budou tyto: zatepleni obvodového plasté, vyména
oken a zatepleni stfeSniho plasté s novou hydroizola¢ni vrstvou.
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1. Vykopové prace, zakladové konstrukce

V ramci zatepleni paty objektu v rozsahu feSenych obvodovych k-ci bude provedeno odkopani
ryhy v pracovni Sifce 600mm po obvodu do hloubky 1200mm tak, aby mohlo byt provedeno zatepleni
paty objektu vhodnym materidlem XPS v minimalni hloubce 1000mm + feSeni soklu zdiva min.
300mm nad upraveny terén.

Vzhledem ke statickému zajiSténi objektu budou vySe navrzené prace provadény postupné —
viz technicka zprava stavebné konstrukéniho feseni.

Vykopana zemina bude pfemisténa v rdmci staveniSté a pouzita ke zpétnému zasypu kolem
objektu. Zeminy pfichazejici v Gvahu pro vykopové prace nalezeji vétSinou do 3. tfidy rozpojitelnosti
dle CSN 73 3050.

2. Hrubé terénni Gpravy

Vykop okolo objektu bude po ulozeni drenaznich trubek (perforovanych @50mm obalenych
geotextilil) zasypan Stérkem do vySky cca 250mm nad drenézni trubku. Nad touto vrstvou bude po
celé vysce vykopu proveden zasyp zhutnénou zeminou, ktera byla plvodné odkopana. Pak bude
proveden Stérkovy podsyp v t1.100mm, pak piskové loze v t..40mm a do ného bude polozena zamkovéa
dlazba 200/100/60mm.
Drenézni trubky jsou ulozeny ve spadu 0,5%, respektuji pfirozeny priibéh terénu, odvadéji destové
vody od objektu a Usti do trativodu.
Okapovy chodnik ma Sitku 600mm od hrany objektu. Rozhrani mezi dlazbou a travnatou plochou
bude oddéleno zahonovymi obrubniky 1000/200/50mm uloZzenymi do betonu. K zahonovym
obrubnikdm bude dosypéna plvodni zemina a povrch bude zatravnén.
Ostatni (dle stavajiciho stavu zpevnéné dldzdéné) plochy kolem objektu z vychodni a jizni strany
budou provedeny odstranénim dlazby, odkopanim zeminy, zateplenim soklového zdiva (stejny rozsah
viz vySe — tedy v Sifce 600mm a do hloubky min.1000mm od U.T.), naslednym zasypanim vykopu a
polozenim stavajici dlazby.

3. Svislé konstrukce

V ramci svislych konstrukci jsou navrzeny pouze Upravy souvisejici s vyménou oken a
vstupnich dvefi. Ostatni vnitfni stavebni Gpravy nejsou navrhovany.

Tyto Upravy spocivaji ve vyspraveni dot€enych ¢asti omitek. V pfipadé vyraznéjSiho bourani
osténi mize byt provedeno z vrstvy extrudovaného polystyrénu XPS a nasledné omitnuto.

4. Vodorovné konstrukce
Nové vodorovné konstrukce nejsou navrhovany

5. Stfesni konstrukce
V ramci HSV stavby nejsou navrzeny nové stfesni konstrukce

6. Schodist &
Nejsou navrzeny nové konstrukce schodisté

7. 1zolace

HYDROIZOLACE
- proti zemni vlhkosti

Nejsou navrhovany
Ochranna vrstva je navrzena v ramci provadéni zatepleni paty objektu — je navrzena nopova folie — ta
bude provedena po celé vySce provedeni zatepleni paty objektu a bude ukonéena pfitlacnou liStou na
urovni zamkové dlazby.
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- hydroizolace stfechy
v ramci opravy a zatepleni stfeSniho plasté jsou navrZzeny nasledujici Gpravy:

STAVAJICI DVOUPLASTOVA STRECHA

Demontaz konstrukci v piném rozsahu az na nosnou stropni konstrukci

1/ provedeni parozabrany

2/ lepeni 2 asfaltovych pasu s funkci hlavni hydroizolaéni vrstvy — spodni pas s vlozkou ze sklenéné
tkaniny, vrchni pas s vloZzkou z polyesterové rohoze s bfidliénym posypem.

TEPELNA I1ZOLACE
- Stfecha
tepelna izolace z EPS 150 S s pouzitim spadovanych dild
- Svislé vnéjsi konstrukce
jsou zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem z izolaénich desek z EPS F v tl. dle energetického
auditu a vykresové casti PD
Sokl je zateplen s pouzitim materialu XPS v ¢asti min. 300mm nad upraveny terén a 1000mm pod
upraveny terén.
VesSkeré tloustky tepelnych izolantd jsou dle provedeného energetického auditu.
Stanovené materialy uréuji technicky standard vyrobku a lze je nahradit materidlem se stejnymi
tepelné-technickymi udaji.

8. Povrchové Gpravy

Vnitfni zdéné konstrukce budou omitnuty omitkou vapennou dvouvrstvou s pfeStukovanim
navazujicich konstrukci. Vzhledem kvyméné oken v plném rozsahu je navrzeno malovani se
Skrdbanim, umyvanim a sadrovanim vSech stavajicich konstrukci.

Vnéjsi ¢ast soklu a paty objektu bude provedena zateplovacim systémem XPS s tl. izolace
80mm, a naslednym provedenim dekorativni vnéjSi omitkou s kaminkovou strukturou stfednézrnnou
melirovanou, barva bude uréena ve spolupraci s uZivatelem, investorem a zhotovitelem stavby.
Ostatni Casti objektld budou zatepleny deskami EPS F. Desky tepelné izolace budou lepeny pomoci
stérkovaci malty, tato stérkovaci malta bude provedena i pro provadéni armovaci a vyrovnavaci stérky
s vloZzenim sklotextilni sitoviny. Poté bude proveden zakladni natér (penetrace) pro vyrovnani
nasakavosti podkladu a zajisténi pfilnavosti nasledné nanasenych koneénych povrchovych Uprav.
Konec¢nou Upravou bude silikonova mineralni omitkovina probarvena, barva bude uréena pfi realizaci
— dle barevného feSeni fasad — viz vykresova ¢ast PD.

9. Vyplné otvor
VnéjSi vyplné otvord budou vyménény v plném rozsahu. Navrzeny jsou dvefe plastové
z pétikomorovych systému zaskleny izolaénim trojsklem. Ur€ujici standard — viz vykresova ¢ast PD.
Projektant navrhuje na vSechny vstupni dvefe osadit samozavirace.

c2) INZENYRSKE STAVBY

1. Kanalizace splaskova
V ramci revitalizace stavby nebude zasahovano do stavajici splaSkové kanalizaci

2. Kanalizace desS tova

Do stavajiciho prabéhu desStové kanalizace nebude zasahovano, pfi realizaci zmény stfeSniho
plasté bude respektovano stavajici osazeni stfeSnich vtokd. Tyto budou vyménény za vtoky zateplené
dvouvrstvé s limcem, na ktery bude napojena vrstva parozabrany a vlastni stfeSni plast.

3. Zasobovani vodou
V ramci vodoinstalaci nebude zasahovano do stavajicich rozvodd vody.

Ateliér Emmet, Otickd 32, 746 01 OPAVA
Ing. Blanka Licmanovd, mobil: +420 608 711 203, e-mail: blanka.licmanova @emmet.cz



= ATELIER EMMET, sr.o
£ Otické 317/32, 746 01 Opava, €2

iC: 277 89 594
DIC:  CZ 277 69 594

vy s

REVITALIZACE MS VYHLEDY, OSTRAVA - HOSTALKOVICE 11
projektovd dokumentace z.¢. EM.2013-083

4. Vytapéniaohfev TUV
Zlstava stavajici. Bez Uprav.

5. Elektroinstalace- silnoproud
Zlstava stavajici. Bez Uprav.

Hromosvod
v ramci Uprav ploché stfechy bude stavajici hromosvod demontovan a po provedeni nového
stfeSniho plasté v&. klempifskych praci bude namontovan zpét a napojen na svislé svody,
které budou pFeSroubovany s prodlouzenim konzol v souvislosti se zménou tl. obvodové
konstrukce.

6. Vzduchotechnické instalace
Neresi se.

c3) RESENI VNEJSICH PLOCH
Soucasti predloZzeného stavebniho feSeni dle pozadavku zadavatele nebylo feSeni vnéjSich
ploch pouze Uprava okapového chodniku v ramci zatepleni soklového zdiva, viz vySe.

d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu
Napojeni na dopravni technickou infrastrukturu zistava stavajici bez poZzadavku na zménu.

e) Reseni technické a dopravni infrastruktury véetné reSeni dopravy
v klidu, dodrZeni podminek pro navrhovani staveb na poddolovaném a
svazném Uzemi

Stavba pred vstupem ma stavajici rozptylovou plochu, kterd umozni plynuly a bezpecny
pfistup i odchod a rozptyl osob véetné osob se zdravotnim postizenim.
Stavba se nenachazi na poddolovaném ani svdzném Gzemi, proto nemusela byt pfijata Zadna
specialni opatfeni.

f)  Vliv stavby na Zivotni prostredi a reSeni jeho ochrany
f1) Obecn é
Rozsah feSenych stavebnich Uprav neovliviiuje Zivotni prostredi

f2) Likvidace odpad U

Zneskodnéni odpadl vzniklych v ramci stavby zajisti dodavatel stavebnich praci.
S veSkerymi odpady bude nakladano v souladu se zdkonem €. 185/2001 Sbh. O odpadech. Odpady
budou skladovany k tomu uréenych nadobach a predavany k likvidaci opravnéné osobé na zékladé
smluvnich vztah( investora. Prehled odpad( vzniklych pfi vystavbé a provozu stavby dle Vyhlasky
MZP &. 381/2001Sb, kterou stanovi katalog odpadu.

15 - ODPADNIi OBALY, SORBENTY, CISTICi TKANINY, FILTRACNI MATERIALY A OCHRANNE TKANINY JINDE
NEUVEDENY

150101 — papirové a lepenkové obaly

150102 — plastové obaly

150104 — kovové obaly

150107 — sklenéné obaly

150106 — smésné obaly

17 — STAVEBNI A DEMOLICNI ODPADY

170101 - beton

170102 — cihla

170103 — keramika

170107 — smési nebo oddélené frakce betonu, cihel
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170201 — dfevo

170203 — plast

170301 — asfalt s obsahem dehtu
170302 — asfalt ost.

170405 — Zelezo a ocel

170501 — zemina a kameny
170602 — ostatni izolaéni materialy
170701 — smésny stavebni odpad

20 - ODPADY KOMUNALNI A JIM PODOBNE ODPADY
200301 — smésny komunalni odpad

PFi provozu bude vznikat béZzny odpad, ktery Ize skladovat na skladce.

g) ResSeni bezbariérového uZivani navazujicich verejné pristupnych ploch
a komunikaci

V ramci navrhu stavby nebylo zasahovano do navazujicich vefejné pfistupnych ploch, jedna
se o stavebni Upravy stavajiciho objektu - zatepleni stavby ve smyslu 82 odst.5 bod c¢) zakona
183/2006Sh., stavebni zakon.

h) Prizkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a zaélenéni jejich vysledkd do
projektové dokumentace
V ramci zadanych stavebnich Uprav dle stavebniho programu zadavatele nebylo nutné

zpracovavat prazkumy véetné vyhodnoceni. Ugel uzivani stavby zistava nezménén, jedna se o
revitalizaci stavajici budovy MS.

i) Udaje o podkladech pro vyty&eni stavby, geodeticky referenéni
polohovy a vysSkovy systém

Jedna se o stavajici objekt, nebylo zpracovavano vyskopisné a polohopisné zaméfeni.

j)  Clenéni stavby na jednotlivé stavebni objekty a inzenyrské objekty a
technologicko provozni soubory

SO 01 __MATERSKA SKOLA

A01.1 STAVEBNE KONSTRUKCNIi CAST

k)  Vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pred
negativnimi Ucinky provadéni stavby a po jejim dokonceni, resp. jejich
minimalizace

StaveniSté bude zafizeno a uspofadano a vybaveno pristupovymi cestami tak, aby se stavba
mohla Fadné a bezpecné provadeét: nebude dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtéZovani okoli,
zvlasté hlukem, prachem apod., k ohroZzovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich,
zejména se zfetelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Nesmi dochazet ke
znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo
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pozemkum, k sitim technického vybaveni apod. PoZadavky na stavby z hlediska pozarni bezpecnosti
staveb jsou dany normovymi hodnotami.

Vefejna prostranstvi se pro stavenisté smi pouzit pouze po nezbytné nutnou dobu a
v nezbytném rozsahu. Po skonéeni uzivani musi byt uvedeno do pavodniho stavu.

I)  Zpisob zaji$téni ochrany zdravi a bezpeénosti pracovniki

I1) Umisténi staveb
Nemeéni se Ucel uzivani stavby, stavba je stavajici

I2) Uspo fadani provoz t
Nemeéni se Ucel uzivani stavby, stavba je stavajici

I3) Prostorové pom éry
Nemeéni se Uc¢el uzivani stavby, stavba je stavajici

I4) Stavebni provedeni

Ke stavbé jsou navrZzeny takové materialy, které umoznuji vytvoreni vhodnych podminek na
pracovistich z hlediska tepelného, optického, akustického a z hlediska ochrany pfed vibracemi.
Stavebni a konstrukéni materidly jsou navrzeny s takovou povrchovou Upravou, aby byly vzdorné proti
fyzikalnim, chemickym a jinym vlivim vyskytujicim se v provozu a zabrariuji jejich Sifeni do okoli.
PFi navrhu byla navrzena takova opatfeni, aby se omezilo usazovani prachu na plochach stén a
konstrukci.
Veskera zafizeni jsou navrzena tak, aby byla snadno a ddkladné Cistitelna béznymi Cisticimi
prostfedky.

I5) Vyrobni za Fizeni
Nejedna se o vyrobni provoz

I6) Vétrani a vytap éni
Ve vSech prostorach pracovisté je zajiSténa poZzadovana vymeéna vzduchu vétranim

I8) Hygienicka za Fizeni
Do stavajicich prostor hygienickych zafizeni neni zasahovano.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Stavba je navrZena tak, aby zatiZzeni a jiné vlivy, kterym je vystavena béhem vystavby a uzivani
nemohly zpUsobit

a/ nahlé nebo postupné zficeni, pfipadné jiné destruktivni poskozeni kterékoliv jeji ¢asti nebo stavby
prilehlé

b/ vétSi stupen nepfipustného pretvoreni, které muze narusit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a
uZivatelnost stavby nebo jeji ¢asti.

¢/ poSkozeni nebo ohrozeni provozuschopnosti pfipojenych technickych zafizeni v dusledku
deformace nosné konstrukce

d/ ohrozeni provozuschopnosti pozemnich komunikaci v dosahu stavby a ohrozeni bezpec¢nosti a
plynulosti provozu na komunikaci pfiléhajici ke stavenisti

e/ ohrozeni provozuschopnosti siti technického vybaveni v dosahu stavby

f/ poSkozeni staveb napt. explozi, narazem, pretizeni nebo nasledkem lidského selhani, kterym by
bylo mozno pfedejit bez nepfiméfenych potizi nebo naklad(, nebo je aspon omezit

g/ ohrozeni prato¢nosti profild pfi povodnich svym odplavenim
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Stavebni konstrukce jsou navrzeny tak, aby vyhovély pozadovanému Ucelu a odolaly vSem zatizenim
a vliviim, které se mohou vyskytnout pfi provadéni i uzivani stavby a Skodlivému pusobeni prostfedi
zejména atmosférickym a chemickym vliviim, korozi, zafeni a otfes(im.

V predlozené PD je navrZen technologicky postup provadéni jednotlivych ¢asti stavebniho feSeni tak,
aby byly dodrzeny vySe uvedené pozadavky.

Jedna se zejména:

1/ provadéni zatepleni paty objektu postupnym odkopavanim - viz technicka zprava stavebné
konstrukéniho FeSeni

2/ provadéni a zplsob kotveni zateplovaciho systému — viz technick& zprava stavebné konstrukéniho
feSeni

3/ provadeéni stfeSniho plasté — vzhledem k odstranéni stavajicich vrstev stfeSnich plastd o hmotnosti
vySSi nez jsou hmotnosti navrZzenych Uprav neni nutné dokladat navrhované feSeni statickym
vypoctem.

V pripadé jakychkoliv zmén proti pfedloZzeno PD je nutno tyto zmény vzdy konzultovat se
zodpovédnym projektantem.

3. Pozarni bezpecnost

Pozarni zprava je doloZena. Je zpracovana jak pro objekt MS, tak pro objekt ZS.

Posuzovany areadl MS a ZS je tvofen dvéma samostatné stojicimi objekty — dvoupodlaznim objektem
Matefské Skoly a Castecné tfipodlaznim objektem Zakladni Skoly. Navrhovand revitalizace spociva
v zatepleni obou objektu pomoci kontaktniho zateplovaciho systému ztepelné izolacni vrstvou
tvofenou fasadnim polystyrenem tl. 140-160 mm. Stfechy objektd budou zatepleny rovnéz
polystyrenem tl. 180 mm

V rdmci revitalizace dojde dale k rekonstrukci stavajici kotelny v objektu — bude provedena
vymény kotlll za nové stejného vykonu, souasné budou nové ve vstupu do kotelny vsazen pozarni
uzaver

Posuzované objekty jsou zdéné s betonovymi stropnimi konstrukcemi

Vyménu technologického zafizeni v kotelné s celkovym vykonem kotl nad 140 kW je nutno feSit dle
CSN 73 0834 jako samostatny pozarni Usek, ktery je dle "CSN 73 0834 ¢&l. 4h) zafazen do 111.SPB,
vyména technologického zafizeni je hodnocena jako zména staveb skupiny | — neni nutné posuzovat
Unikové cesty a odstupové vzdalenosti od posuzovaného pozarniho Useku

Kotelna je situovana v 1.NP objektu Zakladni Skoly
Pro zatepleni bude pouzito samoshéasivého pénového polystyrenu tl. max. 120 mm na obvodovych
sténach

Povrchova vrstva vykazuje index $ifeni plamene is = 0 ( podle CSN 73 0863; zkuSebni vzorek musi
zahrnovat i tepelné izolaéni vrstvu).

Takto upravené konstrukce lIze uzit i v pozarné nebezpecném prostoru a u pozarnich pasu.

Zatepleni fasady je slozeno ze samozhaSivého polystyrénu tl. max. 120 mm, sitoviny a omitky.
Provadi se lepenim a kotvenim do hmozZzdinek.

Polystyren ma vyhievnost 39 MJ.kg.™ a hustotu 20 kg.m™.
MnozZstvi tepla uvoln&ného z 1 m? polystyrénu
Q=0,12.20.39=93,6 MI.m?
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V souladu s CSN 73 0802 &l. 8.4.5 v tomto pfipadé zatepleni se nezvétSuje pozarné oteviena plocha
stény a neméni se stavajici odstupové vzdalenosti.

Vstupy do objektd jsou chranény stavajicimi stfiSkami z nehoflavych materiali (beton, plech),
presahujicimi pldorys vstpu vSemi sméry min. o 300 mm

Izolace stfesniho plasté je tvofena polystyrenem tl. 160 mm, je uloZena na stavajici Zelezobetonové
stfedSni konstrukci

Stavebni konstrukce vyhovuiji.

Nedochéazi ke zménam podminek pro vedeni protipozarniho zasahu v objektu, nedochézi k rozsifeni
plochy objektu popf. k navySeni pozarniho zatizeni, nezvySuji se pozadavky na zasobovani pozarni
vodou.

Navrhovanou Upravou nedochéazi k navySeni poctu pozadovanych pfenosnych hasicich pfistrojd
v objektu, pouze do kotelny bude osazen jede pfenosny hasici pfistroj praSkovy o hmotnosti hasiva 6

kg.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

Stavba je navrzena tak, aby neohrozovala zivot, zdravi a Zivotni podminky uzivatelt a aby
neohrozovala Zivotni prostfedi nad limity obsazené ve zvlaStnich predpisech zejména nasledkem
a/ uvolfiovani latek nebezpecnych pro zdravi a Zivoty osob a zvifat)

b/ pfitomnosti nebezpeénych €astic v ovzdusi

¢/ uvolfovani emisi nebezpeénych zareni

d/ nepfiznivych u¢inkd elektromagnetického zafeni
e/ znecisténi vzduchu a pudy

f/ nedostate¢ného zneskodrovani odpadnich vod
g/ vyskytu vihkosti ve stavebnich konstrukcich

Denni osvétleni objektu je navrzeno a posouzeno spole¢né se souvisicimi ¢innostmi, zejména
s moznosti umélého osvétleni.
Vytapéni, chlazeni a vétrani spliuje veskeré limity stanovené zvlastnimi prepisy v platném znéni.

5. Bezpecnost pri uzivani

Stavba je navrzena tak, aby pfi jejim uzivani nemohlo dojit k trazdm uklouznutim, padem,
narazem, popdalenim, zasahem elektrickym proudem.
VeSkerda zafizeni a ovladani jsou navrzena tak, aby byla bezpeéné udrzovatelna.
Bezpecnost jednotlivych objektd pfi jejich uzivani je podminéna pravidelnou adrzbou.
Pfedmétem pravidelné kontroly a Udrzby bude cely objekt, véetné vSech rozvodud. Zvlasté dllezita je
kontrola nosnych konstrukci. Provadi se tyto kontroly:
- vizualni kontrola — maijitel nebo spravce objektu bude kontrolovat pribézné stav vSech krycich
vrstev, zejména omitek a stfechy, zda nevykazuiji trhliny, deformace, zda do nich nezatéka. U vnitfnich
rozvodu se bude kontrolovat jejich funkénost a bezpec€nost (napf. revize el. zafizeni). Tato vizualni
kontrola bude provadéna priibézné, v plném rozsahu nejméné 1 ro¢né. Vyskytne-li se zatékani nebo
statické zavady, musi byt zavada urychlené odstranéna, ostatni pfipadné zavady lze odstrafiovat
podle planu oprav, ktery bude postupné stanovovan.
Pfi myti oken je potfeba minimalizovat nebezpeéi padu z okna. Z téchto divodd se doporucuje, aby
myti bylo provadéno takto:

Pro umyti oken je potfeba pouZzit pfenosné schudky s ploSinou opatfenou zabradlim. PFi otevieni
kfidla hrozi vypadnuti z okna, proto nelze prace provadét ze Zebfiku, stolu apod. Z této ploSinky se
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zabradlim bude provedeno také umyti ramu a skel zevnitf objektu. Okna z vnéjsi strany budou umyta
z pohyblivé pracovni ploSiny.

6. Ochrana proti hluku

Stavba zajiStuje, aby hluk a vibrace plsobici na lidi byla na takové Urovni, ktera neohrozuje
zdravi, zaru¢i no¢ni klid a je vyhovuijici pro pracovni prostfedi. Zabudovana technicka zafizeni jsou
navrzena tak, aby splfiovala limity dané zvlastnimi pfedpisy. Jejich instalace je provedena tak, aby byl
omezen prenos hluku a vibraci do stavebnich konstrukci.

PFi realizaci stavby budou dodrzeny veskeré hygienické poZzadavky stanovené vyhlaSkami
v platném znéni. Pfipadné bouraci prace budou provedeny dle bezpeénostnich podminek — viz vySe.
PFi realizaci souvisejicich vnéjSich praci bude okoli objektu chranéno stfiSkou s ochrannou siti.

V ramci realizace stavby budou minimalizovany dopady negativnich G¢ink( provadéni staveb , budou
dodrzeny limity hluku stanovené platnymi vyhlaSkami a nafizenimi vlady zejména 258/2000Sb ve
znéni novely 392/2005 Sb.

7. Uspora energie a ochrana tepla

a) Splnéni pozadavki na energetickou naroénost budov

Nové konstrukce jsou navrzeny a doloZzeny provedenym energetickym auditem.

b) Stanoveni celkové energetické spotreby stavby

Dle energetického auditu.

8. ReSeni pristupu a uZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

V ramci navrhu stavby nebylo zasahovano do vnitfnich prostor, nebyly feSeny pfistupové
cesty —jedna se o stavebni Upravy stavajiciho objektu (zatepleni stavby) ve smyslu §2 odst.5 bod c).
zakona 183/2006Sb., stavebni zakon.

Vzhledem k vySe uvedenému a ve smyslu §169 odst.4 zdkona 183/2006Sb., stavebni zakon
rozhodne pfislusny stavebni Gfad o vyjimce z technickych pozadavkl zabezpecujicich bezbariérové
uzivani stavby. Rizeni o vyjimce bude spojeno s Fizenim pro vybér zhotovitele, ke kterému je uréena
predlozena PD.

9. Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy z vnéjSiho prostredi
PoZadované stavebni Upravy svym rozsahem nepoZzaduji feSeni ochrany stavby pred

Skodlivymi vlivy z vnéjSiho prostredi.

10. Ochrana obyvatelstva
Stavebni feSeni stavby jako celku splfiuje veSkeré pozadavky z hlediska ochrany obyvatelstva

—viz jednotlivé body vySe.
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11. InZenyrské stavby ( objekty)

a) Odvodriovani izemi, zneSkodhovani odpadnich vod

Stavbou neni zasahovano do vnéjSich inzenyrskych siti

b) Zasobovani vodou

Stavbou neni zasahovano do vnéjSich inzenyrskych siti

c) Zasobovani energiemi

Stavbou neni zasahovano do vnéjSich inzenyrskych siti
d) ReSeni dopravy
Navrzené stavebni Upravy nezasahuji do stavajiciho dopravniho feSeni
e) Povrchové Upravy okoli stavby, véetné dprav vegetacnich
Nebude zasahovano do SirSiho okoli stavby.
f)  Elektronické komunikace
Navrzené vnitini stavebni Gpravy nezasahuji do stavajiciho napojeni v ramci elektronickych
instalaci.
12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zarizeni staveb

Nebudou osazena zadna vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni

13. Zavér

] Projektova dokumentace byla vypracovana dle pozadavkud objednatele a v souladu s platnymi
CSN a predpisy pro projektovani. DalSi podrobnosti jsou patrné z pfilozené vykresové dokumentace.
VSe ostatni bude upfesnéno v dalSim stupni projektové dokumentace — dokumentace pro provedeni
stavby.

V Opavé bfezen 2013 Vypracovala:  Ing. Katefina Plevakovéa
ve spolupraci s:
Ing. lvana Bednarkova
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priloha €.1: NAVRH PLANU KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY

1. KONTROLNI PROHLIDKA — zahéjeni stavby, pfedani stavenisté
2. KONTROLNI PROHLIDKA — kontrola opravy stavajiciho stfesniho plasté
3. KONTROLNi PROHLIDKA - zavére¢na
K terminu zavérecné kontrolni prohlidky investor mimo jiné predlozi doklady o likvidaci odpadu

(stavebni suté).
Kontrola stavajicich ploch — jejich uvedeni do plvodniho stavu

V Opavé bfezen 2013 Vypracovala: Ing. Blanka Liémanova
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