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Uvod:

Technicka zpravaesi posouzeni revitalizace objetku ZS a MS v OstHo& akovicich na
parc¢. 1231/2, 1231/3

Popis objektu

Posuzovany aredl MS a ZS je t®n samostatn dvéma samostatn stojicimi objekty —
dvoupodlaznim objektem Matké Skoly a césténé tripodlaznim objektem Zakladni Skoly,
Navrhovand revitalizace s§iod v zatepleni obou objektu pomoci kontaktnihegavaciho systému
z tepelr izolatni vrstvou tvéenou fasadnim polystyrenem tl. 140-160 mn¥e&ty objeki budou

zatepleny rovéZ polystyrenem tl. 180 mm

V ramci revitalizace dojde dale k rekonstrukcivaj&ci kotelny v objektu — bude provedena
vymeény kotli za nové stejného vykonu, s@asré budou now ve vstupu do kotelny vsazen pozarni

uzawr

Posuzované objekty jsou&te s betonovymi stropnimi konstrukcemi

Podklady:

Projektova dokumentace zpracovana préaj@k atelierem EMMET, ing. Kmanovou 09/2008

PouZité normy a predpisy
CSN 73 0802 Pozarni bezmst staveb - Nevyrobni objekty
CSN 73 0834 Pozarni bezmest staveb — Zsmy staveb

CSN 73 0873 Pozarni bezfmest staveb - Zasobovani pozarni vodou

Il. Koncepce reSeni pozarni bezp@osti:

Vyménu technologického #eeni v koteld s celkovym vykonem kailnad 140 kW je nutniesit dle
CSN 73 0834 jako samostatny pozarni Usek, kterylge @SN 73 0834l. 4h) zaazen do 11.SPB,
vyména technologického gaeni je hodnocena jako 2ma staveb skupiny | — neni nutné posuzovat

Unikové cesty a odstupové vzdalenosti od posuzdwapézarniho Useku

Kotelna je situovana v 1.NP objektu Zakladni Skoly

I1l. Pozarni odolnost stavebnich konstrukci :




Pozéarni odolnost stavebnich konstrukci je hodnodentab. 12°SN 73 0802

IIl. stupePB

poZadog skutea
poZarni siny REI45 90mif
poZarni stropy REI45 60nfin
pOZarni uzasry EW30DP3-C EW30DP3%
obvodové siny REW15 18@Mi
nosné konstrukce zafigjici
stabilitu objektu R15 120mih

Legenda:

1) PoZarni $ny oddlujici prostor kotelny od sousednich prostor SKebu z cihelného zdiva tl. min
150 mm oboustraomitnuté — pozarni odolnost 90 min

Obvodové a vninhi nosné sy jsou roviZ z cihelného zdiva tl. min. 300 mm oboustr&omitnosté
a vykazuji pozéarni odolnost 180 min

2) Konstrukci stropu nad posuzovanym prostorem |Rgtévori Zelezobetonové desky s poZarni
odolnosti min. 45 min

3) Funkci pozéarniho uzéru pini vstupni dvie do kotelny — zde bude nbwsazen pozarni uzév
typu EW30DP3-C. Ke kolaudaci bude doloZen doklatiad

PoZarni pasy nejsou vzhledem k vySce objektu 7162 m poZzadovany.

IV. Zatepleni objektu - konstrukéni feSeni:

Pro zatepleni bude pouZito samoshaSivésroyeho polystyrenu tl. max. 120 mm na obvodovych
sttnach

Povrchova vrstva vykazuje indexéi plamenesi= 0 ( podleCSN 73 0863; zkuSebni vzorek musi

zahrnovat i tepekhizolani vrstvu).
Takto upravené konstrukce lIze uzit i v poZamebezpéném prostoru a u pozarnich pas

Zatepleni fasady je sloZzeno ze samozhaSivého tyolysl tl. max. 120 mm, &viny a omitky.

Provadi se lepenim a kotvenim do hmoZzdinek.



Polystyren ma vyitevnost 39 MJ.kd. a hustotu 20 kg.th
MnoZstvi tepla uvoléného z 1 rhpolystyrénu
Q=0,12.20.39=93,6 MJm

V souladu ££SN 73 080Xl. 8.4.5 v tomto pipadt zatepleni se ne#uje pozaré otewena plocha

sttny a nenini se stavajici odstupové vzdalenosti.

Vstupy do objeki jsou chragny stavajicimi giSkami z nehtlavych materidl (beton, plech),

presahujicimi pdorys vstpu vSemi séry min. o 300 mm

Izolace stesSniho plastje tvarena polystyrenem tl. 160 mm, je uloZena na stavagtezobetonoveé

stresni konstrukci

Stavebni konstrukce vyhovuiji.

V. Zatizeni pro protipozarni zasah:

Potieba pozarni vody:

Nedochazi ke zémam podminek pro vedeni protipozarniho zasahu ektlj nedochazi k rozéni
plochy objektu pop k navySeni pozarniho zatiZzeni, nezvySuji se moidgdna zasobovani pozarni

vodou.

Prenosné hasici fistroje:

Navrhovanou Upravou nedochazi k navySenétpgpozadovanych fgnosnych hasicich fstroji

v objektu, pouze do kotelny bude osazen jea@m@sny hasiciifstro praskovy o hmotnosti hasiva 6

kg.

Zavér
Za predpokladu dodrZzeni vS8ech podminek uvedenych v tddahn zpra¢ posuzovany objekt

pozadavkyC'SN 73 0802('SN 73 0833 &SN 73 0834.

Posuzovana akce je navrZzena v souladu s vythB7/98 Sh.ve zmi pozdjSich gedpig



