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I/ PRUVODNI ZPRAVA
1. Identifikaéni ddaje

Nazevstaby  : REVITALIZACE MATERSKE SKOLY VYHLEDY
OSTRAVA - HOSTALKOVICE

2. Zpracovatel projektové dokumentace

Ateliér Emmet, s.r.o., Oticka 317/32, 746 01 Opava
jednatel: Ing. Blanka Li€manova — autorizovany inZzenyr v oboru pozemni stavby,
osvédceni o autorizaci €. 19215, v seznamu autorizovanych osob
pod ¢islem 1102206
IC: 277 89 594
DIC: CZ 27789594

3. Udaje o stavebnim pozemku

Misto stavby . Ostrava- Hos t'alkovice, Moravskoslezsky kraj
Parcela €. 0 13211
. 1321/3 — Mateiské Skola
Obec, ku . 646 075 Host'alkovice
LV . 889
Vyméra :1321/1- 731 m2

1321/3- 317 m2
Druh pozemku :1321/1 - zahrada

1321/3 - zastavéna plocha a nadvo Fi
Budova na parcele: 1321/3 — €.p. 367

4. Predpoklddané |hiity vystavby

Vydani stavebniho povoleni ................ duben 2013
Zahdjeni vystavby ........ccccoceiiiinnnnn Cervenec 2013
Ukonceni vystavby .......cccccovveeiiiennnnn zafi 2013
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II/ TECHNICKA ZPRAVA

Obsah:

Popis stavajicich konstrukci
Popis navrhovanych praci
Bouraci prace

Vykopové prace

Svislé konstrukce
Vodorovné konstrukce

CoNooA~WONE

Omitky vnitfni

10. Omitky vnéjsi

11. Podlahové konstrukce
12. Ostatni konstrukce

13. LeSeni

14.
15. Povlakové krytiny

16. Tepelné izolace

17. Hydroizolace

18. Konstrukce klempifské

19. Konstrukce plastové

20. Konstrukce zamecnické

21. Konstrukce truhléafské

22. Malby

23. Natéry

24. Venkovni Upravy

25. Zasady bezpecnosti prace

26. Obecné pozadavky na vystavbu
27. Zavér
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1. POPIS STAVAJICH KONSTRUKCE

1.1.1 OBECNY POPIS

Matefska Skola pro 60 déti byla postavena v roce 1976. Jedna se o samostatné stojici objekt
provedeny v cihelné technologii. Objekt je nepodsklepeny, dvoupodlazni, ukoneny plochou stfechou.
Faséda je hladka neclenénd. Hlavni vstup je z jizni strany v prostoru schodiSté. Vstup do zahrady je
feSen balkonovymi dvefmi v pfizemi objektu. V kazdém podlazi se nachéazi jedno oddéleni pro 30 déti,
s vlastnim vstupem ze schodi$tového prostoru. Zasobovani jidlem je zajisténo z kuchyné zS.

1.1.2 STAVEBNIi KONSTRUKCE

Objekt je feSen jako nosny sténovy systém — podélny dvoutrakt. Konstrukéni vySka podlazi je
3,40m. Obvodovy plast, vnitini nosné zdivo i meziokenni pilitky jsou vyzdény z cihel CDm v tl.
375mm, schodisté je vyzdéno z plynosilikatovych tvarnic tl. 300m. PFicky jsou cihelné v tl. 200mm a
150mm. Stropy tvofi valcované ocelové profily s vypini Hurdis, pfip. PZD desky. Schodisté jsou ZB
monoliticka.

Podlahy jsou povlakové — PVC pfip. keramicka dlazba, provedené na betonové mazaniné a
krocejové, pfipadné tepelné izolaci.

Stfecha je dvouplastova plocha spadovana k vnitinim vtokdm. Stfechu tvofi ZB deska,
vyrovnavaci nasyp ze Skvary, tepelna izolace — desky Heraklit v tl. 2x35mm, dfevéné krokve ve spadu,
drevéné bednéni a hydroizolaéni souvrstvi.

VypIné otvord v obvodovém plasti - jsou osazena dievéna okna zdvojend a balkénové dvere.
Ve vstupu jsou osazeny jednoduché drevéné dvere prosklené. Ve schodisti je osazeno jednoduché
pevné kovové proskleni a okno ze sklenénych tvarovek. Ve vstupech ze zapadni strany jednoduché
dfevéné dvere plvodné prosklené, potom vyplnéné drevotfiskovou deskou.

1.1.3 USTREDNI VYTAPENI A OHREV TUV

Objekt MS je zasoben teplem z plynové kotelny umisté&né v objektu ZS. Pro vytapéni MS je
z kotelny umisténé v ZS vyvedena samostatna topna vétev. Vlastni otopna soustava v objektu je nova
s tepelnym spadem 75/55C. Objekt MS je vybaven des kovymi otopnymi télesy umisténé pod okny.

Tepla voda se pfipravuje v zasobnikovych EL ohfivagich umisténych blizko spotfebniho
mista.

1.1.4 ELEKTROINSTALACEVAOSVETLENi
Elektrické rozvody v objektu MS jsou pavodni. Jsou provedeny prevazné pomoci hlinikovych
vodicu. Osvétleni je provedeno zafivkovymi a Zarovkovymi svitidly, ktera jsou na hranici zZivotnosti.

1.1.5 VZDUCHOTECHNICKE INSTALACE
Prevazna vétsSina mistnosti je vétratelna okny. V objektu jsou nucené odvétrana socialni
zazemi. Pfisavani probiha pomoci netésnosti z okolnich prostor.

1.1.6 ZEMNj PLYN 3
Do objektu MS neni plyn zaveden, teplo je dodavéano z plynové kotelny umisténé v ZS — viz
vyse.

2. POPIS NAVRHOVANYCH PRACT

Upravy v ramci objektu matefské Skoly budou: zatepleni obvodového plasté, vyména oken a
zatepleni stfeSniho plasté s novou hydroizolaéni vrstvou a Uprava okapového chodniku kolem budovy
po odkopani a zatepleni soklového zdiva.

Ateliér Emmet, Otickd 32, 746 01 OPAVA
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3. BOURACI PRACE

- vybourat pavodni vyplné otvor(

- vybourat stavajici sklobetonové stény v plném rozsahu

- odsekat nerovnosti ve vnéjSich omitkach az na nosny podklad

- vybourat vrstvy stfeSniho plasté dle vykresoveé ¢asti PD

- vybourat obklad soklového zdiva

- vyhloubit vykop kolem objektu pro dodate¢né zatepleni soklového zdiva a pro ulozeni
drenazni trubky

ZASADY PRI PROVADENI BOURACICH A REKONSTRUKCNICH PRACI

- pfi bourani se musi zajistit prostor, ve kterém se bouraci prace provadeji,

- vybourany material se musi odstrarfiovat tak, aby nedoslo k pretizeni podlah,

- bourat se musi tak, aby se nenarusSila stabilita okolnich objektd,

- strhavani stfesni konstrukce nebo krov(i pomoci lan a taznych stroju je dovoleno pouze v

pfipadé, Ze jsou u€inéna opatfeni ke stabilizovani zbyvajici ¢asti konstrukce,

- pokud neni zajiSténa unosnost bourané konstrukce, musi byt bourani provddéno ze samostatné

pomocné konstrukce,

- konstrukéni prvky mohou byt odstranény pfi ruénim bourani jen tehdy, nejsou-li zatizeny,

- ruéni bourani nosnych svislych konstrukci se provadi zdsadné smérem shora dold,

- ruéni strhavani stén a pilifd pomoci pak nebo zvedaku je zakazéano,

- u konstrukci, u kterych neni zajiSténa jejich stabilita, je zakdzano pouzivat jednoduchych

Zebfikl k uvazovéani lan a hakd ke strhavané ¢asti konstrukce,

- ruéni bourani stropl s nosnou konstrukci je dovoleno pouze, kdyZz jsou zdi nad ni zbourané,

jsou odkryté nosné prvky a ze strop( je odstranén bourany material,

- bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud nejsou v technologickém postupu stanoveny

podminky zabezpeceni pracovnikd,

- v pfipadé ohrozZeni musi odpovédny pracovnik, ktery pfimo Fidi bouraci prace, dat dohodnutym

znamenim pokyn k okamzitému opusténi pracovisté,

- bourani nesmi byt pferuSeno, pokud neni zajiSténa stabilita bourané konstrukce nebo jeji ¢asti,

- pfi bouréni, které provadi dvé nebo vice €et soucasné, musi byt zajistén staly dozor
odpovédného pracovnika.

Pfed zapocetim bouracich nebo rekonstrukénich praci se musi uskuteénit prizkum stavu objektu
a jeho okali.

Prazkumem se zjistuje stav objektu a okolnich objekt a prostoru, které mohou byt bouranim
dotceny.

O vysledku prizkumu se musi udélat zapis, ktery uvede zjiSténé skutecnosti, na zakladé
vysledk( priizkumu a statického posouzeni se zpracovava technologicky postup provadénych praci,
kde je uvedeno, jak bude zajiSténa bezpecnost prace.

Technologicky postup musi obsahovat navaznost a soubéh jednotlivych pracovnich operaci,
pracovni postupy pro jednotlivé pracovni ¢innosti, zplsob odstrafiovani materialu, zplsob svislé a
vodorovné dopravy, skladovani materialu, zajiSténi stavenisté a pracovisté, pouziti pomocnych
stavebnich konstrukci — leSeni a podpér, zajiSténi inzenyrskych siti, pouziti prozatimnich rozvodu
energii, stanoveni osobnich ochrannych pracovnich prostfedku.

PFi ¢asteéném bourani, rekonstrukci a modernizaci budov, které zUstavaji v provozu nebo jsou
obydlené, musi byt v technologickych postupech uvedeny zplsoby zajiSténi provozu a
kontroly pracovist z hlediska ochrany pracovnikl a jinych osob.

Zahajeni bouracich praci se miZze uskutecnit jen na zakladé pisemniho pfikazu odpovédného
pracovnika dodavatele stavebnich praci a po vybaveni pracovisté pomocnymi konstrukcemi,
materialem a pomuUckami uréenymi v technologickém postupu.

Vstupy, vystupy, sestupy a vjezdy do prostoru bouraného objektu i do jednotlivych pracovist
musi byt zajiStény po celou dobu praci a viditelné oznaceny.

Ateliér Emmet, Otickd 32, 746 01 OPAVA
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4. VYKOPOVE PRACE

V ramci zatepleni paty objektu v rozsahu feSenych obvodovych k-ci bude provedeno odkopani
ryhy v pracovni Sifce 600mm po obvodu do hloubky 1200mm tak, aby mohlo byt provedeno zatepleni
paty objektu vhodnym materialem napf. XPS v minimalni hloubce 1000mm + FeSeni soklu zdiva min.
300mm nad upraveny terén.

Vzhledem ke statickému zajiSténi objektu budou vySe navrzené prace provadény postupné.
T.z. bude postupné ruéné odkopavana ryha v Sifce 600mm ( pracovni prostor), v délce 1,2m a
hloubce 1,0m od darovné okolniho terénu. Potom v takto obnazené ¢asti paty objektu bude provedeno
zatepleni materidlem XPS, nasledné bude provedena ochrana této tepelné izolace nopovou folii
s pfesahy a provedenda ¢ast bude zpétné zasypana s vloZzenim drenazni trubky po obvodu objektu a
zhutnéna. Rozsah drenaZze je zakreslen ve vykrese €. 1.03 — Situaéni zakres.

V pripadé, Ze pfi vykopovych pracich bude zjiSténo (kvalita a zhutnéni puvodniho zasypového
materialu kolem objektu), Ze i pfi plvodnim provadéni stavby byly zadkladové konstrukce provadény do
bednéni a navrZzenymi Upravami nedojde ke zméné statického modelu pdvodni stavby, muze byt
navrzené zatepleni paty objektu provedeno sou¢asné, bez pozadavku postupného provadéni.

Vykopana zemina bude pfemisténa v ramci stavenisté a pouzita ke zpétnému zasypu kolem
objektu. Zeminy pfichazejici v Gvahu pro vykopové prace nalezeji vétSinou do 3. tfidy rozpojitelnosti
dle CSN 73 3050.

5. NEOBSAZENO

6. SVISLE KONSTRUKCE

Vramci svislych konstrukci jsou navrzeny pouze Upravy souvisejici s vyménou oken a
vstupnich dvefi. Ostatni vnitfni stavebni Upravy nejsou navrhovany. Dozdivky budou provedeny
z pérobetonovych tvarovek v tl. dle vykresové ¢asti PD.

Zdivo nové a stavajici bude vzdy provazano pomoci nerezovych prichytek.

Zdéni bude provedeno systémovym feSenim daného materialu s pouZzitim vSech komponenta.

7. VODOROVNE KONSTRUKCE

V ramci vodorovnych konstrukci budou provedeny ZB atikové vénce. Tyto jsou navrzeny
s ohledem na prespadovéani stavajicich stfech pomoci spadovaného tepelné izolaéniho materilu
EPS 150 S.
Atikové vénce budou vyztuzeny podélnymi profily R 10, R12 a tfrminky & 250mm. Veskeré atiky budou
zatepleny po celé vySce z kazdé strany vnéjSiho prostfedi. Pfed betonazi atikovych véncl bude
pfipraveno stavajici zdivo, a to stérkovanim cementovym spojovacim mustkem napf. PCI apod.

8. NEOBSAZENO

9. OMITKY VNITRNI

Vnitfni zdéné konstrukce z pérobetonovych tvarovek budou omitnuty v ramci systémového
feSeni tenkovrstvou omitkovinou s vtlacenou perlinkou v plném rozsahu, pfipadné dvouvrstvou
vapennou omitkou s perlinkou a pfeStukovanim navazujicich konstrukci.

Ateliér Emmet, Otickd 32, 746 01 OPAVA
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10. OMITKY VNEJST

Na vnéjsi ¢ast soklu nad terénem bude provedena dekorativni vnéjSi omitka s kaminkovou
strukturou stfednézrnnou melirovanou, barva bude uréena ve spolupraci s uzivatelem, investorem a
zhotovitelem stavby. NavrZzen je Sedy odstin s hnédym melirovanim.

Konec¢nou Upravou fasady bude silikonova mineralni omitkovina probarvend, barevnost je
uréena ve vykrese ¢€.1.13 — Novy stav — architektonické pohledy. Tato bude provedena jakmile bude
podkladni vyztuzna vrstva dostate¢né sucha a tuha.

11. PODLAHOVE KONSTRUKCE

Do stavajicich podlahovych konstrukci nebude zasahovano.

12. OSTATNI KONSTRUKCE

V ramci HSV konstrukci budou demontovany vSechny zdmecnické vyrobky na fasadé - napisy
a cedulky. Popisné cedulky budou nahrazeny samostatnymi pismeny dle architektonického navrhu.
Stéatni znak bude montovan zpét.

13. LESENT

Vnitfni konstrukce budou provadény z pomocného leSeni.

v

vnéjsiho leSeni s podlazkami Sifky 1,5m.

14. NEOBSAZENO

15. POVLAKOVE KRYTINY

Stavajici stfecha bude provedena jako jednoplastova nevétrana stfecha.
Vrchni vrstva je tvofena natavitelnym pasem z elastomerového bitumenu s vlozkou z polyesterové
rohoze 260g/m2 s povrchem z keramického granulatu tl. 4,4mm.
Podkladni a pomocnou hydroizolaéni vrstvou je natavitelny pas z elastomerového bitumenu s viozkou
ze sklenéné rohoze 150g/m2 tl. 4,0mm.
Stfecha bude odvodnéna vnitfnimi svody dle stavajici pozice. Zde budou provedeny dvoudrovriové
vpusti s napojenim parozdbrany, kterou tvofi novy asfaltovy pas z modifikovaného asfaltu
s garantovanou funkci parozabrany.

S ohledem na lehky stfeSni plast nutno pouzit proti sani vétru mechanické kotveni. Pred
realizaci se pro ovéfeni provede trhaci zkouska kotev.

16. TEPELNE IZOLACE

Vnéjsi Cast soklu a paty objektu bude provedena zateplovacim systémem XPS s tl. izolace
80mm, a naslednym provedenim povrchové Upravy.
Rovnéz pristreSek nad hlavnim vstupem bude zateplen XPS stl. izolace 80mm. Spadovani je
zakresleno ve vykrese €. 1.11 — Pldorys stfechy.

Ostatni ¢ast — samotna fasada objektu - bude zateplena deskami EPS F s tl. izolace dle
energetického auditu a je oznacena ve vykrese architektonického navrhu a pldorysa jednotlivych
podlaZi nového stavu.
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Tloustka tepelného izolantu fasady je:
140mm - na fasédé 1.NP Skolky a 1.NP a 2.NP schodistového prostoru + meziokenni pilitky ve 2.NP
160mm - na fasadé 2.NP.
Detailnéji je vSe zakresleno a okotovano ve vykrese €. 1.13 — Novy stav — architektonické pohledy.
Ploché stfecha je navrzena s pouzitim spadovanych desek EPS 150S v pozadované tloustce
a ve skladbé dle vykresové ¢asti PD. Min. tl. desky ve spadu je 20mm doplnén& o desky v tl.160mm.
Primérna hodnota zatepleni v ploSe stfechy je tedy 220mm.
Veskeré tloustky tepelnych izolantl jsou dolozeny energetickym auditem.
Stanovené materialy urcuji technicky standard vyrobku a Ize je nahradit materialem se stejnymi
tepelné-technickymi udaji.
Vzhledem k provadéni zatepleni stavajiciho objektu s nezaru¢enou kvalitou nosného podkladu
je nutno provést kotveni zateplovaciho systému lepenim a naslednym kotvenim rozpé&rnymi kotvami.
Lze pouzit pouze certifikované kotvy.
Pred realizaci zatepleni fasady se pro ovéreni provede trhaci zkouska kotev ve sténéach.

Normy pro provadéni zateplovacich systému 3
Zakladnim predpisem pro provadéni zateplovacich systéma je CSN 73 2901 Provadéni
vnéjSich tepelné izolaénich kompozitnich systém, vydana v roce 2005.

Od 1. 5. 2011 je aginnad nova CSN 73 2902 Vné&jsi tepelné izolaéni kompozitni systémy
(ETICS) - Navrhovani a pouziti mechanického upevnéni pro spojeni s podkladem.

Postup provadéni

Pfed zahajenim praci je nutno nad sokl upevnit zakladovou liStu. Kotveni vSech nosnych ¢asti
bude provedeno vZdy az do plvodniho zdiva.

Na desku zateplovaciho systému se nanesou po obvodu pas lepidla a na stfed tercik lepidla.

Po prilepeni tepelné izola¢ni desky se umisti rozpérné kotvy. Kotvy budou umistény vzdy ve
spojich desek & 500mm (6ks/m2). Vzhledem k pfedpokladu nednosné plvodni omitky budou
provedeny Sroubované talifové hmozdinky.

Po provedeném kotveni se nanese vrstva lepici malty cca 3,0mm, do ni se vtla¢i sklotextilni
mrizka s pfekrytim min.100mm a nakonec se mfizka prestérkuje ve stejné tloustce. VSechny vnéjsi
rohy a hrany budou upraveny specialnimi profily, nadprazi oken bude upraveno dvojnasobnou
sklotextilni mfizkou kladenou pod 45°uhlem.

17. HYDROIZOLACE

Proti zemni vlhkosti je navrZzena pouze ochranna vrstva v ramci provadéni zatepleni paty
objektu — a to nopova folie — ta bude provedena po celé vySce provedeni zatepleni paty objektu a
bude ukonéena v drovni zamkové dlazby.

18. KONSTRUKCE KLEMPIRSKE

Veskeré klempifské vyrobky budou provedeny z TiZn plechu tlousték dle jednotlivych prvkd.
Okenni otvory budou oplechovany — provedeni parapet( — sou¢ast okennich otvor(.
Klempifskymi vyrobky jsou oplechovéni atiky, pfistfeSku nad hlavnim vstupem véetné jeho odvodnéni
— Zlab a svod.
V rdmci klempifskych praci bude demontovan stavajici hromosvod a po jejich revizi bude montovan
Zpét.
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19. KONSTRUKCE PLASTOVE

V ramci revitalizace objektu MS jsou navrzeny vymeény viech stavajicich okennich a dvernich
otvord. NavrZeny jsou plastova okna a dvere z pétikomorovych plastovych systému s pozadovanymi
tepelné-technickymi vlastnostmi. Otevirani a kovani je ur€eno v tabulkach vyrobk.

20. KONSTRUKCE ZAMECNICKE

V prostoru mezipodesty bude osazeno zabradli — stavajici okno osazeno aZz na Uroven
podlahy mezipodesty.

Ostatni zadmecnické vyrobky (pfistfesky, zebfik na stfechu) budou demontovéany, vyspraveny,
repasovany, zaroveé zinkovany nebo opatfeny ochrannym néatérem v barvé RAL 9006 a vraceny na
puvodni misto.

Kovova dvifka EL u vstupu do objektu budou vyspravena a opatfena natérem v barvé fasady.

21. KONSTRUKCE TRUHLARSKE

Drevéna konstrukce pfistfeSku — pergola — bude vyspravena a opatfena ochrannym natérem.
22. MALBY

Malby jsou navrzeny z malifskych smési, probarvené do pastelovych barev s bilym stropem.
Projektant navrhuje a v rozpoctu je ocenéno omyti, oSkrabani a vyspraveni stavajicich maleb a nové
malovani v plném rozsahu feSené stavby.

23. NATERY

Zamecnické konstrukce zabudované pfipadné obkladané budou opatfeny zékladnim néatérem.
Vnéjsi zamecnické vyrobky budou po opravé tmelenim a pfebrousenim opatfeny zarovym zinkovanim
nebo opatfeny natérem v barvé RAL 9006.

24. VENKOVNI UPRAVY

Vykop okolo objektu bude po uloZeni drenéznich trubek (perforovanych @50mm obalenych
geotextilii) zasypan Stérkem do vySky cca 250mm nad drenazni trubku. Nad touto vrstvou bude po
celé vySce vykopu proveden zasyp zhutnénou zeminou, ktera byla plivodné odkopana. Pak bude
proveden Stérkovy podsyp v t1.100mm, pak piskové loZe v tl.40mm a do ného bude polozena zdmkova
dlaZzba 200/100/60mm.

Drendazni trubky jsou uloZeny ve spadu 0,5%, respektuji pfirozeny pribéh terénu, odvadéji destové
vody od objektu a Usti do trativodu ze Stérku.

Okapovy chodnik ma Sitku 600mm od hrany objektu. Rozhrani mezi dlazbou a travnatou plochou
bude oddéleno zahonovymi obrubniky 1000/200/50mm uloZzenymi do betonu. K zdhonovym
obrubnikdm bude dosypana pavodni zemina a povrch bude zatravnén.

Ostatni (dle stavajiciho stavu zpevnéné dlazdéné) plochy kolem objektu z vychodni a jizni strany
budou provedeny odstranénim dlazby, odkopanim zeminy, zateplenim soklového zdiva (stejny rozsah
viz vySe — tedy v Sifce 600mm a do hloubky min.1000mm od U.T.), naslednym zasypanim vykopu a
poloZenim stavajici dlazby.
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25. Zasady bezpecnosti prace

ZASADY PRI POSTUPU PRACI DO VYSKY

PFi postupu praci do vySky se musi vySkova Uroven pracovisté zvySovat tak, aby pracovnici
mohli pracovat bezpeéné, vzajemné se neohrozovali a mohli pracovat v obvyklé pracovni vySce. Ke
zvySovani mista prace nebo k vystupu se nesmi pouzivat labilni pfedméty. Mista prace musi byt
bezpecéné pfistupna po komunikacich. Do téch se po¢itaji i zebfiky, rampy, schody apod. | doc¢asné
vystupy museji splfiovat vSechny bezpeénostni pozadavky.

ZAKLADNI POZADAVKY NA PROVEDENI OCHRANNEHO ZABRADLI
- vySka zabradli je min. 1 m, soucasti zabradli je i zardzka u podlahy vysoka min. 150 mm, [J
jednotycové zabradli se zarazkou se pouzije pfi vySce chranéného pracovisté 1,5 — 2,0 m nad
pFilehlym okolim,
- dvoutyCové zabradli se zarazkou se pouzije pfi vySce chranéného pracovisté nad pfilehlym okolim
vice nez 2 m,
- vicetyCové se zarazkou u podlahy - pfi sklonu chranéné plochy pracovisté vétSim nez 15°od
vodorovné roviny a vySce chranéného pracovisté nad pfilehlym okolim 1,5 m a vice. LeSeni
- u kazdého leSeni musi byt k dispozici technicka dokumentace zahrnujici i navod na montaz a
demontaz,
- pfi montazi, provozu a demontazi leSeni musi byt v jeho nejblizSim okoli zajiSténa bezpe¢na
doprava, véetné pohybu chodcl na pfilehlych komunikacich,
- leSeni je mozné zakladat pouze na dostateéné unosném terénu, ktery pfenese zatizeni vyvozené
leSenim i jeho budoucim provozem,
- leSeni musi byt dostate¢né tuhé v podélné, pficné i vodorovné roviné, pfiéemz tuhost se zajisti
Uhlopfiénymi ztuzidly, ramy, apod.,
- leSeni musi byt spravné zakotveno, vzdy v souladu s dokumentaci, Spatné kotveni je nejcastéjsi
pric¢inou havarii,
- vSechna patra leSeni musi byt opatfena dvoutyéovym zabradlim se zarazkou,
- podlahové dilce leSeni musi byt neklouzavé, zajiSténé proti nadzvednuti a posunuti,
- ZzebfFiky musi pfesahovat vystupni Groven nejméné o 1,1 m,
- pfi vzdalenosti mezi podlahou leSeni a sténou objektu vétsi nez 250 mm musi byt zabradli i na
vnitfnim okraji,
- nejmensi podchozi vySka patra leSeni v misté pfiéné vazby je 1,75 m, jinak 1,90 m. V pfizemnim
podchodu pro chodce je svétla vySka nejméné 2,10 m,
- leSeni smi byt pouzivano az po jeho Uplném dokonceni a pisemném predani.
- leSeni se kontroluje pfed zahajenim praci, odborné prohlidky se provedou obvykle kazdy mésic.
Osobni ochranné pracovni prostfedky proti padu - OOPP
- zpracovatel technologického postupu, popf. pracovnik, ktery prace ve vyskach fidi je povinen urcit
kotevni misto pro prostfedek osobniho zajiSténi. Misto upevnéni musi umoznovat bezpecné zajisténi
a upevnéni po celou dobu ¢innosti v misté ohrozeni,
- prostfedky osobniho zajisténi musi mit doklad o posouzeni shody (napf. oznaceni CE nebo
prohlaseni o shodé),
- pfed kazdym pouzitim a po pouZziti musi pracovnik provést vizualni prohlidku jim pouzivanych
OOPP,
- odborné prohlidky a zkousky funkce u provozovanych OOPP se provadéji podle pozadavk( v
navodu vyrobc(.

26. Obecné pozadavky na vystavbu

Pravnické osoby, fyzické osoby a pfislusné organy vefejné spravy jsou povinny pfi Gzemné
planovaci a projektové ¢innosti, povolovani, provadéni, uzivani a odstranovani staveb respektovat
zaméry uzemniho planovani a obecné pozadavky na vystavbu stanovené provadécimi pravnimi
predpisy.
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Budou dodrzeny podminky stanovené vyhlaskou ¢. 137/1998Sb., o obecnych technickych
pozadavcich na vystavbu ve znéni vyhlasky €. 491/2006Sb., a vyhlasky ¢. 502/2006 Sb.

Vzhledem k sou¢asnému stavu dotéené stavby je nutno dle zdkona €.183/2006 Sbh., stavebni zakon —
HLAVA I, 8169, odst. (4) rozhodnout o vyjimce z technickych poZadavku na stavbu dle vyhlaSky
369/2001Sb., ve znéni vyhlasky ¢. 492/2006 Sb.

Pfi zpracovani projektové dokumentace a realizaci stavby byly, resp. budou dodrzeny nasleduijici
CSN:
CSN 73 0001-1 Navrhovani stavebnich konstrukci — Slovnik — Cast 1: Spolehlivost a zatiZzeni
konstrukci
Navrhovani stavebnich konstrukci — Slovnik — Céast 2: Betonové konstrukce
Navrhovani stavebnich konstrukci — Slovnik — Cést 3: Ocelové konstrukce
CSN 73 0001-5 Navrhovani stavebnich konstrukci — Slovnik —Céast 5: DFevéné konstrukce
CSN 73 0001-7 Navrhovani stavebnich konstrukci — Slovnik — Cést 7: Geotechnika
CSN EN 1990 (CSN 73 0002) Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukci
CSN 73 0005 Modulova koordinace rozmérl ve vystavbé. Zakladni ustanoveni
CSN 73 0035 ZatiZeni stavebnich konstrukci
CSN 1SO 1803 (CSN 73 0201) Pozemni stavby — Tolerance — Vyjadfovani pfesnosti rozmérd —
Zasady a nazvoslovi

Geometricka presnost ve vystavbé. Zakladni ustanoveni

Tepelna ochrana budov

Hydroizolace staveb — zakladni ustanoveni

Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni

CSN 73 0001-2
CSN 73 0001-3

CSN 73 0202
CSN 73 0540
CSN P 73 0600
CSN P 73 0606
CSN P 73 0610

Hydroizolace staveb — Sanace vlhkého zdiva — Zakladni ustanoveni

CSN 73 0802 Pozarni bezpecénost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 730810 Pozarni bezpecnost staveb. PoZadavky na pozarni odolnost stavebnich
konstrukci

CSN 730818 Pozarni bezpec€nost staveb — Obsazeni objektl osobami

CSN 73 0821 Pozarni bezpec€nost staveb. PoZarni odolnost stavebnich konstrukci
CSN 73 0822 Pozarné technické vlastnosti hmot. Sifeni plamene po povrchu stavebnich
hmot

CSN 73 0823 Pozarné technické vlastnosti hmot. Stupen hoflavosti stavebnich hmot
CSN 730831 Pozarni bezpec€nost staveb — Shromazdovaci prostory

CSN 73 1101 Navrhovéani zdénych konstrukci

CSN 73 2810 Drevéné konstrukce. Provadéni

CSN 73 1901 Navrhovani stfech — Zakladni ustanoveni

CSN 732030 Zatézovaci zkousky stavebnich konstrukci. Spole¢na ustanoveni

CSN 73 2044 Dynamické zkousky stavebnich konstrukci

CSN 73 4055 Vypocet obestavéného prostoru pozemnich stavebnich objektd

CSN 73 8101 LeSeni. Spole¢néa ustanoveni

CSN 74 3282 Ocelové zebriky. Zakladni ustanoveni

CSN 74 6101 Drevéna okna. Zakladni ustanoveni

CSN 74 6210 Kovové okna. Zakladni ustanoveni

CSN 74 6401 Drevéné dvere. Zakladni ustanoveni

27. Zavér

. Projektova dokumentace byla vypracovana dle pozadavkud objednatele a v souladu s platnymi
CSN a predpisy pro projektovani. DalSi podrobnosti jsou patrné z pfilozené vykresové dokumentace.

V Opavé bfezen 2013

Vypracovala: Ing. Katefina Plevakova
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