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— 1x HYDROIZOLACNI PAS Z MODIFIKOVANEHO ASFALTU. NOSNA VLOZKA — POLYESTEROVA 4,4 mm \. \ q
ROHOZ V PODELNEM SMERU VYZTUZENA SKLENENYMI VLAKNY. g d
HORNI POVRCH — BRIDLIENY OCHRANNY POSYP o ..M parapet TiZn + zatepleno t.50mm
SPODNI POVRCH — SEPARACNI PE FOLIE : 4 ,H
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— ARNIT A A q fasadni zateplovaci systém
A 01.1 STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST €8S F 1. onts min 140MY
INVESTOR: STATUTARNI MESTO OSTRAVA GENERALNI PROJEKTANT :
MOb HOSTALKOVICE - 2
RYNKY 277 : ATELIER EMMET, sr.o. &o6 4
OSTRAVA — HOSTALKOVICE \n Otické 317/32, 746 01 Opava, CZ
k.: 646075 HOSTALKOVICE IC: 277 89 594 enéani
MISTO STAVBY: parce: 132171, 1321/2, 1321/3 DIC: €7 277 89 594 646 ;&%r.
ING. BLANKA LIEMANOVA, OTICKA 32, 746 01 OPAVA VITISK &ISLO:
ZODP. PROJEKTANT | KONTAKT: +420 608 711 203
112/3/4
PROJEKTANT PROFESE:
5/6/78
VYPRACOVAL ING. KATERINA PLEVAKOVA 9 [10/11[12
£.ZAKAZKY PROFESE 13114/15/16 POZNAMKA: DRENAZNI TRUBKA UKONCENA TRATIVODEM ZE STERKU
W% REVITALIZACE MS VYHLEDY [svefoxu DPS
X A 7AK. {isLo : EM. 2013- 083
OSTRAVA - HOSTALKOVICE
OBJEKT DATUM: BREZEN 2013 ” .
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pojistnd hydroizolace pod plechem vpusté s integrovanym ITmcem hydroizolace Y . !
~hycroizolatn’ foli | SKLADBA STRECHY NOVA 0SB deska, t.12mm P+D
zatepleni stiisky XPS spadovy, tl. min. 80mm 2150 30 7B vénec
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zatepleni strisky XPS, tl.80mm

DETAIL D5 -

omftka silikonova probarvend
velikost zrna 1,5mm

fasadni zateplovaci systém
EPS F tl. izolantu min. 140MM
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UPRAVA PRISTRESKU NAD VSTUPEM

cementovy potér (pokud nebyl v plvodni skladbé)

DETAIL D3

UPRAVA U VPUSTI
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fasddnt zateplovaci systém, tl. izolantu min.140MM

\& \agaé potér (pokud nebyl v ptvodnf skladbé)

stévajict stropnT konstrukce
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UPRAVA ATIKY




