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BOURANA SKLADBA

STAVAJICI SKLADBA
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STAVAJICI SKLADBA: — 7B VENEC VYTVORIT JEN TEHDY, BUDE-LI NEDOSTATECNA VYSKA STAVAJICI ATIKY.
— HYDROIZOLACE — LEPENKA — DVOUPLASTOVA STRECHA NAHRAZENA JEDNOPLASTOVOU.
— DEEVENA PRKNA 25 mm — STAVAJICI BLESKOSVOD DEMONTOVAT A PO REKONSTRUKCI STRECHY A ATIK VRATIT NA POVODNI MISTO
~ DREVENE KROKVE (VE SPADU) 160 mm — A Pal
— SKVAROVY NASYP 150 - 300 mm
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~ 1x HYDROIZOLACNI PAS Z MODIFIKOVANEHO ASFALTU. NOSNA VLOZKA — POLYESTEROVA 4,4 mm - -~ —
ROHOZ V PODELNEM SMERU VYZTUZENA SKLENENYMI VLAKNY. MISTO STAVBY: pore: 1321 /1, 1321/2, 13213 OC: 07 277 89 594
HORNI POVRCH — BRIDLIENY OCHRANNY POSYP A ING. BLANKA LICMANOVA, OTICKA 32, 746 01 OPAVA VITISK EISLO:
SPODNI POVRCH — SEPARACNI PE FOLIE ZODP. PROJEKTANT | KONTAKT: +420 608 711 203 112134
~ 1x HYDROIZOLACNI PAS Z MODIFIKOVANEHO ASFALTU. NOSNA VLOZKA — SKLENENA TKANINA. 4,0 mm PROJEKTANT PROFESE: 516178
HORNI POVRCH — JEMNY SEPARACNI POSYP ) e
SPODNI POVRCH — SEPARACNI PE FOLIE % YYPRA@VAL ING. KATERINA PLEVAKOVA 911011112
~ TEPELNA IZOLACE EPS 150 S 160 mm C.ZAKAZKY PROFESE 131141516
- ;i;%LzN;B rlei%%C(E Epsoggg)s (SPADOVY KLIN MIN.20MM U VPUSTI A SPAD 2%) 20 mm s REVITALIZACE MS VYHLEDY | SV Po: VYBER ZHOTOVITELE
- mi= Xz ZAK. 81510 ; EM. 2013- 083
~ POTER CEMENTOVY (POKUD NEBYL V PUVODNI SKLADBE) 30 mm OSTRAVA - HOSTALKOVICE -
_— 100 mm OBJEKT . L. DATUM: BREZEN 2013
B DESKA SO 01 MATERSKA SKOLA
B OM[TKA VAPENNA 30 mm NAZEV VYKRESU MERITKO : C.VVKRESU:
NOVY STAV - PUDORYS STRECHY 1:100 1.11
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