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1. Architektonicko-stavebni feseni

1.1.1. Ucel objektu
Reseny objekt je v sou¢asné dobé& vyuzivan jako domov pro seniory. Stavebnima tipravami
dojde ke zvyseni standartu pro bydleni a zlepSeni tepelné pohody v feSeném objektu.

1.1.2. Kapacitni udaje

Jedna se o zatepleni fasady a stiesni konstrukce. Soucasti stavby je rovnéz sanace lodziovych
dilct a reprofilace atikovych stén. Kapacitni idaje nebudou stavbou dotceny.

1.1.3. Architektonické, vytvarné, materialové a dispoziéni feSeni, bezbariérové
uzivani stavby

Stavajici obalka objektu bude zateplena, architektonické pojeti objektu bude ponechano jako
stavajici.

Navrhované zmény v objektu jsou fesSeny pomoci standardnich materiali. Nové podlahové
konstrukce budou provedeny ze standardnich materialti. Obklad bude dodan pied provedenim a
odsouhlasen investorem. Barevné feSeni dle odsouhlaseni investora.

Soucasna fasada je zateplena pouze ze severni strany, ostatni plochy nejsou zatepleny.
Vstupni poméry budou ponechany jako stavajici.

1.1.4. Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Provozni feSeni objektu bude ponechano. Pocet obyvatel v feSené objektu nebude navysen.
Dojde pouze ke zvySeni komfortu obyvatel.

1.1.5. Konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby

1.1.5.1. Bouraci prace
Bude provedena vybourani téchto ¢asti stavby za ucelem zvySeni komfortu pro bydleni:

- kompletni demontaz prvku v prostoru fasady

- Kompletni demontaz klempifskych vyrobki

- Kompletni demontaz zatepleni severni strany, véetné plastového zakryti zateplovaciho
systému

- Provedeno vybourani stavajicich podlahovych naslapnych konstrukci stavajicich lodzii

- Demontaz zabradli lodZii

- Demontaz vnéjSich stfednich odvétravacich kominky

- Oklepani nesoudrznych omitek

1.1.5.2. Zemni prace

Zemni prace nebudou provadény.

1.1.5.3. Zaklady

Cislo prilohy 37/13-D.1.1 3
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Stavajici zaklady budou ponechany.

1.1.5.4. Svislé nosné konstrukce

Stavajici svislé budou ponechany v plném rozsahu jako stavajici.

1.1.5.5. Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovné stropni konstrukce budou ponechany v plném rozsahu stavajici beze zmén.

1.1.5.6. Svislé nenosné konstrukce

Stavajici nenosné konstrukce svislé, jako jsou pficky, budou ponechany jako stavajici.

1.1.5.7. Vodorovné nenosné konstrukce

Budou ponechany stavajici.

1.1.5.8. Sanace pfipadnych drobnych statickych zavad.

Dle predchozich prizkumnych a posudkovych ¢innosti do$lo u objektu k poSkozeni a
naruseni celistvosti a pevnosti prvk( obvodového panelového plasteé.

PFicina je jednoznacna — jedna se o nizkou kvalitu a odolnost plvodnich panelovych prvkud
obvodového plasté a jeho materialu — leh&eného betonu.

K porucham doslo vlivem dlouhodobého pusobeni klimatickych vliv béhem zmén roénich
obdobi. U nekvalitnich a neodolnych betonl jsou tyto vystaveny velkym zménam teplot — tepelna
roztaznost materiald a vlivdm proménlivé vihkosti od srazek s pfimou zavislosti na nasakavosti
materialu a zmrazovacich cyklech v zimnim obdobi.

Poruchy byly lokalizovany v lici atikovych panell, kde doslo k plosné korozi a degradaci
betonu. Druhy typ zasadnich poruch byl lokalizovan u balkonovych lodzZiovych pfiek, kde se projevila
podpovrchova koroze stavajici vyztuze s naslednym rozpinanim, spolu s postupnou degradaci betonu
vlivy popsanymi vySe. Cela lodZiovych pfiée jsou naruSena v celém obvodovém plasti a tim je
ovlivnéna kvalita a kondice celych panelovych prvkd pfiéek, protoZze se jedna o montovanou
panelovou stavbu ze samonosnych jednotlivych dilci. Zde nesmi byt ohroZena kvalita Zadného
z jednotlivych prvku, protoZze systém je konstruovan a stabilni pouze kdyz jsoou stabilni a funkéni
vSechny jeho Casti.

Sanace atikovych panelovych dilct

Pro dosazeni minimalni potfebné kvality a stability panelovych atikovych dilct je nutné tyto
plosné zrevidovat z hlediska soudrznosti a pevnosti betonu a povrchovych vrstev betonu.
Bude provedeno mechanické osekani a olisténi nejlépe brousenim povrchu panell.
Nasledné bude dusledné provedena kvalitni reprofilace pomoci neprofilaénich hmot a malt (napf.
KEMA) v posloupnosti adhezni mustek, hruba reprofilace, jemna reprofilace a zavérem plosna
hydrofobni penetrace .

Staticka sanace lodziovych délicich pricek

Cela panelli budou zesilena dodate&nou helikalni vyztuZi ve dvou &etnostech dle rozsahu
poruseni.

Vyrazné a vice naruSené panely budou v &elech vyztuZeny kotvami ve svislé rozte¢i 250 mm.
Kotvy budou z vyztuze Kompakt VAH 8, jednotl.rozvinuté dl. 600+150+600 mm = 1350 mm.

Ostatni vSechny délici lodZiové panely budou v Eelech vyztuZzeny kotvami ve svislé rozteci 500
mm. Kotvy budou z vyztuze Kompakt VAH 8, jednotl.rozvinuté dl. 400+150+400 mm = 950 mm.
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Kotvy budou vlepeny do drazek 15/15 mm frézovanych pod lic paneld tak ,aby nebyla
prefiznuta pfipadna stavajici vyztuz. Do drazek po vyc€isténi bude vyztuze vlepena aplikacni pistoli do
kotevni polymercemetnové malty Kompakt MPC 55.

Je nutno striktné dodrzet technologicky postup predepsany vyrobcem ! Pii kazdém

zjisténi odkryti vyztuze, pfipadné jejim nedostateéném kryti, je nezbytné provedeni jejich
sanaci vysSe uvedenym zplsobem.

1.1.5.9. StresSni konstrukce

Bude provedena kompletni demontaz stfeSnich klempifskych prvka. Dale budou
demontovany vétraci hlavice zdravotechnického zafizeni. Provedeno kompletni ocisténi stresni
konstrukce, polozeni tepelné izolace pénovy polystyrén stabilizovany tl. 180mm, kotveni provedeno
dle technického listu vyrobce. Jako povrchova uUprava bude provedena hydroizolacni folie z
mékceného PVC tl. 1,5mm. Nové budou osazeny vétraci hlavice zdravotechniky, nové ventilaéni
mrizky. Dale bude provedeno kompletni nové oplechovani, vSe dle technického listu vyrobce.

V souvislosti se stavebni opravou objektu DD Kamenec, kterd zahrnuje hlavné zatepleni
obvodovych zdi je tfeba po dokon&eni téchto stavebnich praci uvést hromosvodnou instalaci do
puvodniho a funkéniho stavu. Nejedna se proto o rekonstrukci hromosvodné instalace, predpoklada
se pouze v nezbytné nutném rozsahu oprava nebo vyména téch prvkd svodu, které se pfi stavebnich
pracich poskodi, pfipadné jiz byly predtim zkorodovany, deformovany nebo zjinych davodu
vyZadovaly opravu. Pfitom se pfedpoklada, Ze stavajici jimaci soustava byla pravidelné podrobovana
periodickym revizim, a tudiz byla pfed zapocetim stavebnich praci pIné funkéni ve smyslu platnych
predpisti. Uzemnovaci soustava na uvedeném objektu zuUstane plvodni, pfiemz i zde se
pfedpoklada, Ze tato byla pravidelné podrobovana periodickym revizim, a tudiz byly pfed zapoc€etim
stavebnich praci pIné funkéni ve smyslu platnych predpisu.

Rozméry, jakoZ i technické parametry objektu jsou uvedeny ve zpracovaném stavebnim
projektu

Stavajici jimaci soustava, svody i uzemnovaci soustava byly projektovany a realizovany
dle tehdy platné normy CSN 34 1390 a pro feSenych opravach musi byt opét uvedeny do
souladu s touto citovanou normou.

Jimaci soustava je tvofena vodi€em FeZn ®8 mm vesmés na podpérach pro ploché stiechy,
pfipadné na podpérach pro oplechované atiky. V souvislosti se zateplenim objektu bude nutno
pfipadné zkorodované &asti jimaci soustavy vyménit. Na jimaci soustavu je tfeba pfipojit stozar
anténni soustavy, vSechny kovové konstrukce na stfeSe, a také v8echny vyénivajici vyusténi
vzduchotechnickych a jinych potrubi nad vySkovou uroven stfechy. U téchto potrubi se pak jejich
spodni €asti v budové napoji na soustavu hlavniho pospojovani domu (pokud hlavni pospojovani neni
v domé dosud realizovano, pak se toto napojeni provede na uzemnéni domu). Pfipadné problémy je
v této souvislosti nutno vyfesit na misté stavby.

Svody budou dle technického stavu materialu pouzity stavajici, a to v mistech svodul
puvodnich, kde budou napojeny na stavajici uzemnovaci soustavu domu. V pfipadé nutnosti budou
tyto svody vyménény za nové. ProtoZe se provadi také zatepleni v8ech obvodovych stén domu, je
tfeba pro upevnéni svodovych vodi¢l pouzit podpéry v atypickém provedeni s prodlouzenym vrutem
pro upevnéni do hmozdinek (podpéry PV17 o délce 20 cm s navafenym vrutem o délce 6 cm).

Ke svodim se také napoji kovové konstrukce, pfipadné pozarni Zebfiky a dalSi ocelové
konstrukce. Zemni odpor kaZzdého svodu od jimaci hromosvodné instalace nema pfesahnout hodnotu
10 Q. Dle potfeby je nutno uzemnit také el. pfipojkovou skfif na objektu DD.

Na celou hromosvodnou instalaci a uzemrovaci soustavu objektu je nutno po provedené
opravé proveést vychozi revizi. Nas projekt vychazi z prfedpokladu, ze stavajici uzemnéni je v dobrém
technickém a funk&nim stavu. V pfipadé, Zze tomu tak neni, je nutno provést potfebnou opravu mimo
ramec tohoto projektu.

Ve specifikaci je uvedeno s urlitou rezervou predpokladané mnozstvi materidlu, slouzici
k provedeni vySe popsanych Uprav hromosvodné soustavy.
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1.1.5.10. Schodisté

Ponechano beze zmén.

1.1.5.11. VypIné otvor(

Stavajici okenni vyplné budou ponechany jako stavajici.

1.1.5.12. Zatepleni fasady

Objekt neni v sou€asné dobé zateplen

Obvodové stény budovy budou opatfeny kontaktnim zateplovacim systémem se zvy3enou
pruznosti a odolnosti proti razu. Zdivo obvodového plasté bude zatepleno z mineralni viny tl. 150 mm.
Osténi, nadprazi a parapety otvorl budou opatfeny deskami z mineralni viny tl. 40 mm. Cela fasada
bude opatfena tenkovrstvou probarvenou omitkou. 0,3 m nad terénem a po uroven terénu bude pro
zatepleni pouzit extrudovany nenasakavy polystyren. Pfi provadéni kontaktniho zateplovaciho
systému budou dodrZzeny v3echny technologické zasady a zatepleni bude provedeno véetné
vesSkerych osazovacich profill a ostatnich komponentd.

Zateplovaci systém bude proveden dle technického listu pouzitého systému.

Tloustky tepelné izolace:

obvodové stény ... 150 mm dle vykresové dok.
Soklova ¢ast ... 100 mm
osténi a nadprazi ...40 mm
stfecha ... 180 mm

Pro zatepleni musi byt pouZit certifikovany systém.

Skladba zateplovaciho systému:
- vyspraveni nerovnosti povrchu
- lepidlo na polystyrén
- tepelné izola¢ni desky EPS
- vyztuZna sitka
- armovaci hmota, zakladova vrstva
- penetracni natér
tenkovrstva probarvena omitka.

1.1.5.13. Natery

Omitky budou opatfeny malbou v bilém odstinu. PfeStukovani a novy natér v barvé bilé.

Zamecnickeé konstrukce budou chranény syntetickymi natéry.

Klempifské plechy budou opatfeny vtovarné provedenym ochrannym povlakem
v pozadovanych odstinech RAL.

Drevéné prvky krovu budou vuci dfevokaznym skidcum chranény impregnaci.

Navrzené barevné feSeni:

- Vnitfni natér RAL 9010
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- Klempifskeé prvky RAL 7000

- Zamecnické prvky RAL 7000

Pfed realizaci budou investorem schvaleny vzorky jednotlivych prvk( fasady (obklady,
barevné odstiny apod.). Schvalené vzorky budou az do kolaudace ulozeny na stavbé.

1.1.5.14. Podhledy

Podhledy nejsou soucasti feSeni. Dochazi pouze k zatepleni obvodového plasté.

1.1.5.15. Izolace

1.1.5.15.1. Tepelné izolace

Obvodovy plast budovy bude zateplen kontakinim systémem s tepelnou izolaci z desek
mineralni viny a stabilizovaného, extrudovaného pénového polystyrénu s armovanou tenkovrstvou
omitkou probarvenou. Zateplovaci systém bude proveden dle technického listu a technologického
predpisu pouzitého systému.

Po obvodu objektu bude zakladovy pas izolovan vrstvou extrudovaného polystyrénu v tl. 100
mm ( pevnost v tlaku min. 0,18 MPa pfi 2% deformaci ). Obvodové zdivo bude izolovano po uroven
terénu. Nad uroven terénu 300mm bude pouzit extrudovany polystyrén tl. 100mm. Zbyvajici soklova
Cast bude provedena z mineralni viny a to do vysky dle stavajici soklové Casti

1.1.5.15.2. Hydroizolace

V prostoru koupelny a WC bude v plném rozsahu pod dlazbou a obkladem provedena
hydroizolaéni stérka

1.1.5.15.3. Protipozarni izolace

Nejsou navrhovany. Je dan dlraz na obalku objektu. V prostoru zatepleni fasady se bude
provadét zatepleni pouze z materialu mineralni vina.

1.1.5.16. Zpevnéné plochy

Budou ponechany jako stavajici. Stavebni upravy budou probihat pouze v prostorach nad
terénem.

1.1.5.17. Truhlarske vyrobky

VSechny zabudované vyrobky budou impregnovany proti dfevokaznym houbam a plisnim.
T¥idy ohroZeni dieva biologickym napadenim dle CSN 49 0600-1
- ostatni 1

Doporu€eny zplUsob aplikace ochranného prostfedku u tfidy 1 a 2 je zplUsob aplikace
libovolny.

Truhlafské konstrukce jsou podrobné specifikovany v samostatné ¢&asti projektové
dokumentace. Soucasti dodavky je i kotveni k nosnym konstrukcim. Pfed dodavkou truhlarskych
vyrobkl je nutno provézt zaméfreni na stavbé.
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1.1.5.18. Zamecénické vyrobky

Zamecnické konstrukce jsou podrobné specifikovany v samostatné ¢&asti projektové
dokumentace.
Pred dodavkou zameénickych vyrobk je nutno provézt zaméreni na stavbé.

1.1.5.19. Povrchové upravy

Vnitfni omitky budou v pIném rozsahu zachovany jako stavajici..
Bude provedeno nové vnéjsi zatepleni obalky budovy a nové povrchové Upravy

1.1.5.19.1. Omitky vnitfni
Nejsou pfedmétem feSeni.

1.1.5.19.2. Omitky venkovni

Dle vybéru investora. Omitka vnéjsi silikonova, zrnitost 2mm.

1.1.5.19.3. Obklady vnitni

Stavajici, beze zmén. Budou zachovany stavajici.

1.1.5.19.4. Obklady venkovni

Nejsou navrhovany.

1.1.5.20. Podlahy

Podlahy budou spliovat pozadavky CSN 74 4505

U lodzii bude po osazeni nosnych kotevnich prvk(i zabradli dobetonovana &ast spadové
vrstvy s naslednym vyrovnanim celé spadové vrstvy stérkou. Poté se osadi okapni plech, provede se
stérkova hydroizolace v&. bandaze u napojeni svislych stén a oplechovani. Jako naslapna vrstva bude
polozena slinuta keramicka dlazba v€. sokliku. Na opravenou nosnou &ast Celniho plechu se pfivafri
nové zabradli. Na zavér se provede zacisténi a natér celniho plechu a zamecénickych prvkd loggii.

Poznamka : Vodorovné konstrukce lodzii budou realizovany az po zatepleni svislych panelt
(svislé zatepleni probéhne az k o&isténému panelu lodZii).

1.1.6. Ochrana zdravi a pracovni prostredi

Dodavatelska firma na své naklady zpracuje plan BOZP.
Bude zachovan stavajici provoz. Pracovni prostfedi bude v béznych podminkach.

1.1.7. Stavebni fyzika- tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika

Stavajici obalka je nezateplena. Nové navrhovany stav je proveden jako zatepleny.
Osvétleni bude ponechano jako stavajici.

Oslunéni je feSeno pomoci stavajicich oken. Okna budou ponechany jako stavajici plastova.
Nedojde ke zméné uzivani danych prostor, z tohoto divodu neni nutné tento bod dale fesit.
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1.1.8. Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Objekt bude kompletné zateplen mineralni vinou!!!

1.1.9. Udaje o poZzadované jakosti navrzenych materiali a o poZadované jakosti
provedeni

VeSkeré materialy budou feSeny ve standardnich kvalitach. Provedeni bude provedeno ve
standardni kvalité.

1.1.10. Stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pfipadnych
kontrolnich méreni a zkouSek, pokud jsou poZzadovany

Bude provedena kontrola pfed provedenim betonové mazaniny a provedeni hydroizolanich
past a stérek. PoZadavky na dal$i kontroly budou stanoveny dle poZzadavkl technického dozoru
investora.

1.1.11. Zavér

Pouzité materialy musi splfiovat technické pozadavky dané vyhl. &. 22/97Sb. a 163/02Sb.
v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a nafizeni.

Po dobu stavebnich a montaznich praci bude na stavbé prabézné provadén uklid. Finalni
Upravy povrchl stavebnich konstrukci a zabudovanych vyrobkd budou chranény pred poskozenim
nasledné provadénymi pracemi.

Dodatek k vyrobkl a materialim
Vyrobky a materialy, navrzené projektem, je mozno nahradit za pfedpokladu, Ze :

- budou splnovat standardy stanovené projektem (technické, kvalitativni, funkéni, bezpecénostni,
pozarni, estetické apod.)

- se zaménou bude souhlasit zastupce investora a nasledné projektant

- budou zohlednény pfipadné zmény stav. pfipravenosti event. navazujicich profesi, vyplyvajici
z této zamény.

- mény.
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