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PROTISKLUZNA SLINUTA KERAMICKA —
DLAZBA 300 x 300 TL. 8 mm
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STAVAJICI PODKLADOVE VRSTVY
PO ODSTRANENI TERRAZOVE DLAZBY

ZFLBET. STROPNI PANEL TL. 215 mm
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ZODP. PROJEKTANT VYPRACOVAL KONTROLOVAL
Ing. Jan Kania Ing. Jakub Gurika Ing. Jan Kania %
BS” pps KANIA
PROJEKCNI A INZENYRSKA CINNOST
ol aon ma 5o S Son 248 a0 reai - prjek ki
KATASTRALNI UZEMI, PARC.C. :  Slezské Ostrava o e el prostee@ppstana e
MISTO STAVBY : ARCHIV
ul. Bohuminskd, Ostrava — Slezskd Ostrava
STAVEBNIK / OBJEDNATEL : STUPEN
Statutérni mésto Ostrava, Prokesovo némésti 8, 729 30 Ostrava
NAZEV AKCE : DATUM PARE
- REKONSTRUKCE DOMOVA SRPEN 2013
PRO SENIORY KAMENEC | C. ZAKAZKY
PPS- 37/13
OBJEKT : SO 01 MERITKO
CAST : D.1.1.B - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNi RESENI 1:10
OBSAH : ARCHIWNI CISLO : C.V.
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