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TESNENI SPARY MEZI STROPNiMI DESKAMI

TESNENI SPARY MEZI STROPNIMI DESKAMI

SEPARACN| VRSTVA 8. 150mm
PENETRACNI NATER §. 500mm
ZELBET. STROPNi DESKA C30/37

OCHRANNY ASF. IZOLACNi PAS S PRUTAZNOSTI MIN. 30%

8. 500mm UPROSTRED NA SiRKU 150mm NEPRITAVENY
IZOLACNIi ASF. MODIFIKOVANY PAS S PRUTAZNOSTI MIN. 30%
S. 330mm, NA OKRAJICH PRITAVENY

HYDROIZOLACE - VOLNE POLOZENA

OCHRANNA VRSTVA DRENAZNi MATRACE S INTEGROVANOU
OCHRANNOU A FILTRACNI GEOTEXTILI|

VOLNE POLOZENY SBS MODIFIKOVANY PAS, SVAROVANY
OCHRANNA VRSTVA EXTRUDOVANY POLYSTYREN 150mm
PENETRACNI NATER + 2x ASFALTOVY NATER (ALP + 2xASF)
BETONOVA STROPNi DESKA C30/37
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SKLADBA HYDROIZOLACE STROPNi DESKY
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HYDROIZOLACE - VOLNE POLOZENA S VRSTVOU XPS POLYSTYRENU

— OCHRANNA VRSTVA DRENAZNi MATRACE S INTEGROVANOU

OCHRANNOU A FILTRACNI GEOTEXTILIi

L VOLNE POLOZENY SBS MODIFIKOVANY PAS, SVAROVANY
L OCHRANNA VRSTVA EXTRUDOVANY POLYSTYREN 150mm
L PENETRACNI NATER + 2x ASFALTOVY NATER (ALP + 2xASF)
L ZELEZOBETONOVA STROPNI DESKA C30/37
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SKLADBA HYDROIZOLACE V MiSTE MONTAZNIHO OKA
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HYDROIZOLACE - VOLNE POLOZENA S VRSTVOU XPS POLYSTYRENU
~ OCHRANNA VRSTVA DRENAZNI MATRACE S INTEGROVANOU
OCHRANNOU A FILTRACNI GEOTEXTILII
- VOLNE POLOZENY SBS MODIFIKOVANY PAS, SVAROVANY
- OCHRANNA VRSTVA EXTRUDOVANY POLYSTYREN 150mm
— PENETRACNI NATER + 2x ASFALTOVY NATER (ALP + 2xASF)

- ZELEZOBETONOVA STROPNi DESKA C30/37

MANIPULACNI OKO
VYPLN KAPSY PUR

7, G
)\

ZB KRYCI DESKA g L
(ep]
BETON C30/37 / \

DETAIL
ALTERNATIVNi SKLADBA (PRI POUZITi ZAVITOVYCH UCHYTU)
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— VOLNE POLOZENA HYDROIZOLACGNi VRSTVA

- OCHRANNA VRSTVA DRENAZNi MATRACE S INTEGROVANOU
OCHRANNOU A FILTRACNI GEOTEXTILI|

— VOLNE POLOZENY SBS MODIFIKOVANY PAS, SVAROVANY

— PRIPRAVNA VRSTVA GEOTEXTILIE 300+700g/m?

— PENETRACNI NATER + 2x ASFALTOVY NATER (ALP + 2xASF)
BETONOVA STROPNi DESKA C30/37

ZAVITOVY UCHYT

7B KRYCi DESKA 8 <
BETON C30/37 I

HYDROIZOLACE - VOLNE POLOZENA S VRSTVOU XPS POLYSTYRENU

— PENETRACNI NATER + 2x ASFALTOVY NATER (ALP + 2xASF)
— Z.B. KONSTRUKCE
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UKONGENI MIN. 100mm POD PRACOVNi SPAROU
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BETON CELKEM
Ozn.| POZADAVKY NA BETON KONSTRUKCE MNOZSTV]
CSN EN 206-1 [m]
5 . KRYCi DESKA D1 3,8
BETON CSN EN 206-1 ZMENA Z3 ,
- C 30/37 - XC3,XF3, XA2 - Dmax KRYCI DESKA D2 45
32mm - 83 7B VENEC 41
CELKEM 12,4

POVRCH KRYCICH DESEK BUDE UPRAVEN
VE SPADU MIN. 0,5% (5mm/1m)

HRANY ZB VENCE

A KRYCICH DESEK BUDOU SRAZENY 15/15mm

VYZTUZ: B500B

KRYTi VYZTUZE:

- MINIMALNi KRYTI

35 mm

- JMENOVITE KRYT 45 mm

Kontrolni zkousky

betonu na misté vyroby - Doporuceny rozsah

- 3 ks z konstrukce (1 ks vénec, 2 ks stropni desky)

- Zkousky die CSN EN 206-1

- Dodavatel zpracuje kontrolni zkuebni plan stavby, ktery odsouhlasi investor stavby.

- Zkousky zajisti zhotovitel prostfednictvim akreditované zkuebni laboratofe stavebnich hmot.

KRYCIi DESKY REVIZNi KOMORY

ZALOZENI/ULOZE

Ni:

POPIS: ZELEZOBETONOVY OBVODOVY VENEC S. 500mm, TL. MIN. 450mm S OZUBEM
VxS 150mm x 190mm, ULOZENY NA STAVAJICIM ZB OSTENI REVIZNi KOMORY,
SPRAZENI TRNY Z BET. VYZTUZE 2@12 (B500B),DL.500mm & 250mm, OSAZENI
DO VRTU @14+16mm, DL.260mm, FIXACE CHEM. MALTOU

MATERIAL:
VYZTUZ:

BETON CSN EN 206-1 ZMENA Z3 - C 30/37 - XC3,XF3, XA2 - Dmax 32mm - S3
VYZTUZ Z OCELOVYCH PRUTU, B500B - VIZ. VYKRES VYZTUZE

PRACOVNI SPARA:  PRACOVNI SPARA MUSI BYT ZBAVENA CEMENTOVEHO MLEKA, PRACHU

NECISTOT A VOLNEHO BETONU, POVRCH MUSI BYT ZDRSNENY A VLHKY,
OTRYSKANY VYSOKOTLAKYM VODNIM PAPRSKEM MIN. 200+400bar,

TESNENi PRACOVNi SPARY: RUB - PENETRACNI NATER ALP + ASF. NATER 2xALN

LiC - PENETRACNiI NATER, TESNiCi ELASTICKY TMEL DLE CSN EN
1SO 11600

NOSNA KONSTRUKCE

POPIS:
MATERIAL:
VYZTUZ:

ZELEZOBETONOVE KRYCI DESKY TL. 300 mm, POVRCH SPADOVAN 0,5%
BETON CSN EN 206-1 ZMENA Z3 - C 30/37 - XC3,XF3, XA2 - Dmax 22mm - S3
VYZTUZ Z OCELOVYCH PRUTU, B500B - VIZ. VYKRES VYZTUZE

POVRCHOVA UPRAVA
POVRCH. OCHRANA: HYDROFOBNI IMPREGNACE BETONU - NiZKOVISKOZNi NATER VICEVRSTVY

HYDROIZOLACE NOSNE KONSTRUKCE - VOLNE POLOZENA S VRSTVOU XPS POLYSTYRENU

SKLADBA HYDROI

ZOLACE

- OCHRANNA VRSTVA DRENAZNi MATRACE S INTEGROVANOU OCHRANNOU A FILTRACNI GEOTEXTILIi
- VOLNE POLOZENY SBS MODIFIKOVANY PAS, SVAROVANY

- OCHRANNA VRSTVA XPS POLYSTYREN 150mm

- PENETRACNI NATER + 2x ASFALTOVY NATER (ALP + 2xASF)

- NOSNA KONSTRUKCE

VSTUP DO REVIZNi KOMORY

POPIS:

2 KS VSTUPNICH KOMINU Z PREFA SACHTOVYCH SKRUZi DN1000 +
PRECHODOVA SKRUZ DN1000/DN600 + BET. POKLOP DN600 S ODVETRANIM,
VYSKA CCA.1,630m, VODOTESNE PROVEDENI, ELASTOMEROVE TESNENI SPAR

ZALOZENI/ULOZENi: NA KRYCi DESCE D1, OBETONAVKA V. 300mm, S. 100mm, BETONEM C12/15

PROSTUP N.K: KRUHOVY DN1000
STUPADLA: ODSTRANEN| STAVAJICICH A OSAZENi NOVYCH OCELOVYCH STUPADEL S
PE POVLAKEM, UVODNI VSTUPNi STUPADLO KAPSOVE PLASTOVE
7
ZMENA VYKRESU ;
C. ZMENY PREDMET ZMENY ZMENU PROVEDL PODPIS DATUM ZMENY

Tato dokumentace vcetné vSech pfiloh (s vyjimkou dat poskytnutych objednatelem) je duSevnim vlastnictvim spole¢nosti Geoengineering,
spol. s r.0., Havli¢kovo nabfeZi 38, 702 00, Moravska-Ostrava. Objednatel této dokumentace je opravnén ji vyuZzivat k Gceldm vyplyvajicim z
uzavfené smlouvy bez jakéhokoli omezeni. Jiné osoby (jak fyzické, tak pravnické) nejsou bez predchoziho vyslovného souhlasu objednatele
opravnény tuto dokumentaci ani jeji €asti jakkoli vyuZivat, kopirovat (ani jinym zplisobem rozmnozovat), nebo zpfistupnit dal§im osobam.
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