
KÓTA NIVELETY KANALIZACE

KÓTA TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA 190,00m.n.m.
STANIČENÍ (km)
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100,665 m
Katastrální území:
Obec:
Okres:
Kraj:

Délka úseku:
Přívoz,  713767
Ostrava - Přívoz
Ostrava - město
Moravskoslezský

< 0,35‰

759/1 - manipulační plocha, ostatní plocha 738/4 - zeleň, ostatní plocha 876/7 - jiná plocha, ostatní plocha 738/1 - orná půda 738/6 - trvalý travní porost816/8 - ostatní komunikace, ostatní plocha
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Zájmový úsek kanalizačního sběrače "D", úsek Š0(ÚČOV)-Š1, v profilu DN 2600
NÁVRH SANACE

Trubní vložky DN 2600, dl.3,0m, ze SKLL s dokladovanou tuhostí SN 10.000
Meziprostor vyplněn betonem C25/30-XA2-S5 (SCC)-Dmax 8mm

Realizace v dílčích prac. úsecích dl. á9,0bm + 10,8m (napojení na Š0)

viz. přílohy D.1.2/4-5

90009000900090009000900090009000900010800

100,800 m - 10x9,0bm pracovních úseků + 10,8bm napojení na Š0

Plavící, odvětrávací a kontrolní vrty Ø150mm5000

54000 - úsek plavení z úrovně terénu36000 - úsek plavení z profilu sběrače10800 - úsek plavení z úrovně terénu

V1(O+K)

0,4m

2,0m

8,0m

0,0m Navážka

V - 1 (viz.IGP - G-0511-H1)

HPV ustálená

HPV naražená

2,1m

2,2m

205,00m.n.m

S3/SF

F6/CI

saGr/G1-GW

Vypínací komora
Š0 (ÚČOV)

Dno-Komora
200.113 

Dno-Sběrač
200.117 

Dno
200.152

Revizní šachta
Š1

V2(Pl)
V14(Pl) V13(O+K)

Postup prací - z prostoru šachty Š1, na šachtu Š0

Úprava kynety dl.1,75m (viz.D.1.2/6,11)
odbourání a nové napojení na tr. vložky SKLL
- 1,0m - uložení 1/2 SKLL trouby do injekt. cem. lože
- 0,25m - přechodový límec ze sanační malty tř.R4,
  povrch. úprava uzavírací stěrkou
- 0,5m - Zpětné vyzdění kynety z kam. tvarovek,
  spárování cement. maltou
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Nová dělená Ž.B. deska komory (viz.D.1.2/7-10)
- uložení desky na nový Ž.B. věnec
- 2ks vstupních komínů (prefa DN1000/600)
- bet. uzavírací poklopy s odvětráním
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Kanalizační sběrač v úseku šachet Š1 ÷ Š0
Podélný profil: osa kanalizačního sběrače "D" M 1:200/100
Rozsah: Š0 (ÚČOV) ÷ Š1
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